PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

74.23.22.00-6
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty ziemne - SST.1.1- KD
1l KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1| 0119-03
760/1000 km 0,760
RAZEM 0,760
2| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1| 0203-11 pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
2000 * 0,8 m3 1 600,000
RAZEM 1 600,000
3| KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3
d.1| 0306-02 | skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) (10%)
2000 * 0,2 m3 400,000
RAZEM 400,000
4] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1| 0211-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
450 m3 450,000
RAZEM 450,000
5/ KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1| 0214-03 | transportu ponad 1 km samochodami samowyftadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1I
Krotnos¢ = 10
450 m3 450,000
RAZEM 450,000
6| KSNR1 Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym m3
d.1| 0413-02 | suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
400 m3 400,000
RAZEM 400,000
7] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d. 1| 0207-02 | poj.tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
400 m3 400,000
RAZEM 400,000
8| KNR-W 2-01 | Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km | m3
d.1| 0210-02 | odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
terenie,drogach grunt.Grunt kat.llI-1V(B.1.nr8/96)
Krotnos¢ = 10
400 m3 400,000
RAZEM 400,000
9| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
1600 m3 1 600,000
RAZEM 1 600,000
10| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1] 0228-02 | spoiste kat. Ill-IV
2000 m3 2 000,000
RAZEM 2 000,000
11 KPRR6 Obstuga geodezyjna kpl
d.1| 0102-021
kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty montazowe - SST.1.1- KD
12| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m
d.2| 0408-02
33 m 33,000
RAZEM 33,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm | m
d.2| 0408-05
723 m 723,000
RAZEM 723,000
14| KNR-W 2-18 | Studnie z kregéw betonowych o $r. 500 mm w gotowym  |stud.
d.2[ 0513-01 wykopie o gtebokosci 3m
14 stud. 14,000
RAZEM 14,000
15| KNR-W 2-18 | Studnie z kregéw betonowych o $r. 500 mm w gotowym [0.5
d.2| 0513-02 | wykopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci m]
stud.
-28 [0.5 -28,000
m]
stud.
RAZEM -28,000
16| KNR-W 2-18 | Studnie z kregéw betonowych o $r.1000 z wtazem oraz stud.
d.2| 0513-01 osadnikiem h=50cm (3m)
14 stud. 14,000
RAZEM 14,000
17| KNR-W 2-18 | Studnie z kregdéw betonowych o $r.1000 z wpustem oraz | [0.5
d.2| 0513-02 [ osadnikiem h=75cm (3m) za kazde 0.5 m réznicy m]
gtebokosci stud.
-28 [0.5 -28,000
m]
stud.
RAZEM -28,000
18| KNR-W 2-18 | Studnie z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |stud.
d.2| 0513-03 [ wykopie o gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
19 KNR-W 2-18 | Studnie z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym | [0.5
d.2| 0513-04 | wykopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci m]
stud.
1 [0.5 1,000
m]
stud.
RAZEM 1,000
20 Separator stud.
d.2| kalk. wtasna
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR-W 2-18 | Wiaczenie do istniejgcej studni szt.
d.2| 0527-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.2[ 0706-02 [ $r.nominalnej 160 mm -1
prob
33/200 odc. 0,165
-1
prob
RAZEM 0,165
23| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.2| 0706-05 [ s$r.nominalnej 315 mm -1
prob
7231200 odc. 3,615
-1
préb
RAZEM 3,615
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty ziemne - SST.1.1- KD
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	760 / 1000

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	2000 * 0,8

	Pozycja: Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) (10%)
	2000 * 0,2

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	450

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II

Krotność = 10
	450

	Pozycja: Podsypka i obsypka  filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
	400

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	400

	Pozycja: Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96)

Krotność = 10
	400

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	1600

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	2000

	Pozycja: Obsługa geodezyjna
	1


	Dział:Roboty montażowe - SST.1.1- KD


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	33

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	723

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych o śr. 500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
	14

	Pozycja: Studnie  z kręgów betonowych o śr. 500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
	-28

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych o śr.1000 z włazem oraz osadnikiem h=50cm (3m)
	14

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych o śr.1000 z wpustem oraz osadnikiem h=75cm (3m) za każde 0.5 m różnicy głębokości
	-28

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
	1

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
	1

	Pozycja: Separator
	1

	Pozycja: Włączenie do istniejącej studni
	1

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm
	33 / 200

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 315 mm
	723 / 200





