Zbiornik retencyjny GAJEWO

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm- istniejgce fun- |m3
0301-02 damenty bytego domu mieszkalnego
2.52 m3 2.520
RAZEM 2.520
1.2|KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych o grubosci do 30 cm m3
0303-05
10.7 m3 10.700
RAZEM 10.700
1.3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
13.2 m3 13.200
RAZEM 13.200
1.4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - gruz ceglany
zmieszany z ziemig
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
0221-02 kat. IlI- niwelacja terenu polegajgca na przemieszczeniu nawiezionej i spryz-
mowanej ziemi na dziatke sasiednig nr 45/4
387 m3 387.000
RAZEM 387.000
2.2|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za  |m3
0221-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotnosé = 3
387 m3 387.000
RAZEM 387.000
2.3|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
0221-01 kat. |-l - - zdjecie i przemieszczenie warstwy ziemi w/g opracowania geolo-
gicznego -NASYP NIEBUDOWLANY Z DOMIESZKA CZESCI ORGANICZ-
NYCH - o $redniej gtagbokosci 0.95 m. Przemieszczenie z obszaru drogi doja-
dowej oraz z montazu zbiornika retencyjnego oraz zbiornika betonowego
370 m3 370.000
RAZEM 370.000
2.4|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - dodatek za |m3
0221-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotnos¢ = 2
370 m3 370.000
RAZEM 370.000
2.5|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26- |szt.
0101-03 35cm)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 UTWARDZENIE TERENU - DROGA Z PLYT ZELBETOWYCH + OGRODZENIE
3.1|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-- zasypanie trasy drogi utwardzonej przywiezionym
piaskiem o grubosci 0.4 m
138 m3 138.000
RAZEM 138.000
3.2|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
0228-01
138 m3 138.000
RAZEM 138.000
3.3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
0114-05 15 cm
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
3.4|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
3.5|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
0105-08 dalszy 1 cm grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
3.6|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych Jumbo (ptyty o powierzchni do 1 m2) - |m2
0407-03 budowa
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
3.7|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych z rur $r. 76 mm o m
1804-12 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
100.6 m 100.600
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RAZEM 100.600
3.8|KNR-W 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami przybramo- |m2
0312-01 wymi z rur lub ksztattownikéw stalowych - budowa
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
4 STUDZIENKA BETONOWA Z ZAWOREM ZWROTNYM ZAMONTOWANA NA DZIALCE NR 50
4.1|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
0513-03 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
4.2|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [-[0.5
0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
stud.
-2 -[0.5 -2.000
m]
stud.
RAZEM -2.000
4.3|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne" kotnierzowe o $r.100 mm montowane na rurociggach PE kpl.
0212-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.4/KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych kulowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej szt.
2606-05 100 mm na cisnienie nominalne do 1.6 MPa - zamontowany w studzience
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 MONTAZ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO | KOMORY BETONOWEJ DO ZESTAWU
5.1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - WYKOP POD ZBIORNIK RETENCYJNY
19x10x2.50 =475m3
WYKOP POD ZBIORNIK BETONOWY -6 x4 =72m3
547 m3 547.000
RAZEM 547.000
5.2|KNR 2-02 Warstwa wyréwnawcza z betonu C12/15 grubosci 10 cm pod zbiornik reten- |m?2
0281-03 cyjny i zbiornik betonowy.
5x16 = 80 m2
4x3=12m2
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
5.3|KNR 2-02 Piyty zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
0205-01
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
5.4|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw ptyty - prety zebrowane t
0259-06
1.89 t 1.890
RAZEM 1.890
5.5|KNR-W 2-18 |Warstwa podsypki zaggeszczona do 1s=0.98 grubosci 30 cm m3
0511-04
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
5.6|KNR 2-02 Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw betonowych w gruntach suchych kat.lll |kpl
1924-02- - montaz zbiornika betonowego - zbiornik zestawu
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.7|KNR 2-10 Montaz zbiornika wody pitnej wykonany z PEHD Vc=105m3 Fi3.0m L= |szt
0806-03 - 15 m ciezar 6t
kalkulacja
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.8|KNR-W 2-18 |Zabudowa wejscia do zbiornika retencyjnego kpl
0513-01-
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.9|KNR-W 2-18 |Przewod wentylacyjny z rur PVC $r. 160 - wraz z kominkiem - wentylacja m
0408-02 zbiornika retencyjnego
3.80 m 3.800
RAZEM 3.800
5.10/KNR-W 2-01 |Obsypka zbiornika retencyjnegoi z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do |m3
0222-01 10 m w gruncie kat. lllI- ziemia z niwelacji terenu
300 m3 300.000
-2-
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RAZEM 300.000
5.11/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; kat. lll- zbiornik retencyjny |m3
0228-01 - zageszczanie warstwami o grubosci 200 mm z zageszczeniem do Is = 0.95
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
5.12|KNNR-W 10 |Umacnianie skarpy zbiornika retencyjnego geokratg o wysokosci 150 mm m2
2111-02
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
6 MONTAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZEWNETRZNEJ
6.1/KNR-W 2-18 |Montaz tréjnika zeliwnego kotnierzowego PN 16 atm o $r.100 mm kpl.
0214-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6.2|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
0205-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
6.3|KNR 2-18 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o sr.nom. 100 |szt.
0112-03 mm- kréciec FF = 600 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.4|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
21 m 21.000
RAZEM 21.000
6.5|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
6 zlgcz. 6.000
RAZEM 6.000
6.6|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
0513-05 gtebok. 3m - studnia odwodnieniowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
6.7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm - przewdd odprowadzajgcy wode ze zbiornika betono-
wego do studzienki odwodnieniowej
13 m 13.000
RAZEM 13.000
6.8|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
0109-07 $r.zewnetrznej 160 mmm-przewdd odprowadzajgcy nadmiar wody ze zbiorni-
ka retencyjnego
m 22.000
RAZEM 22.000
6.9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
6.10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
0111-07 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
6.11|KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna kotnierzowa" z obudowg o $r.150 mm montowane na rurocig- |kpl.
0212-03 gach PE - odprowadzenie wody ze zbiornika retencyjnego - rura PE $r. 160
mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.12|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu , PE, PEHD o $r.no- {200m -
0704-01 minalnej 90-110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
6.13|KNR-W 4-02 |Demontaz istniejgcego przytagcza wodociggowego $r.32 mm m
0121-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7 MONTAZ ZESTAWU HYDROFOROWEGO
7.1|KNR 7-07 Montaz zestawu hydroforowego ztozonego z 4 pomp ( w tym jedna rezerwowa |kpl.
0101-07 ), silniki 4 x 3 kW / 2p/400 H / IP55 /F IE3 . Wydajnos¢ zestawu Q= 20,3 m3/
h wysoko$¢ podnoszenia H=76.4 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.2|KNNR 4 Kompensatory w rurociggach sieci wodociagowych o sr. 100 mm kpl
1118-01
2 kpl 2.000

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10927 Uzytkownik: Maciej Nowicki




Zbiornik retencyjny GAJEWO

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
7.3|KNR 7-07 Pompa odwadniajgca- 550 W-/400V kpl.
0101-01-
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.4/KNR 2-28 Montaz tacznikéw RK $r. 110 szt.
0202-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7.5|KNNR 4 Zawor zwrotny grzybkowy $r. 100 mm szt.
0130-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.6|KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem ukl.
0103-02 ana-|miernika pierwotnego zabudowanego bezposrednio w rurociggu- przeptywo-
logia mierz
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
7.7|KNNR 11 Przepustnice zaporowe z napedem o $r. nom. rury 100 mm; szt.
0203-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.8|KNNR 11 Przepustnice zaporowe reczne o $r. nom. rury 100 mm; - szt.
0203-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7.9|KNR 2-17 Montaz osuszacza powietrza szt.
0321-01-
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.10/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy 100.0 mm. stal 1.401 m
2103-01
- prostka kotnierzowa naptywowa zbiornika
- prostka kotnierzowa
8 m 8.000
RAZEM 8.000
7.11|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy 100.0 mm. -tréjnik stalowy |szt.
2115-01 1.4301
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.12|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rd 100.0 mm. Grubos$¢ $Scianki do  |szt.
2115-04 6.3 mm- kolana
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7.13|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 100.0 mm. |szt.
2115-04 Grubos¢ $cianki do 6.3 mm
- przytgcze kotnierzowe naptywowe $r.100 mm
- przytacze ttoczne A $r. 100 mm
- przytgcze ttoczne B $r. 100 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7.14|KNR 0-38 Montaz grzejnika elektrycznego - o mocy 2000 V szt.
0103-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 ROBOTY ELEKTRYCZNE
8.1/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.4 mw |m
0701-0302 |gruncie kat. IV
34 m 34.000
RAZEM 34.000
8.2|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
0301-01 m
68 m 68.000
RAZEM 68.000
8.3/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 |m
0704-0302 |m w gruncie kat. IV
34 m 34.000
RAZEM 34.000
8.4|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamiono- |m
0103-02 we ponizej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1 YKY 5x16 mm2
14 m 14.000
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RAZEM 14.000
8.5|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamiono- |m
0103-01 we ponizej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1 - YKY 3x2.5 mm2
31 m 31.000
RAZEM 31.000
8.6/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie - DVK 50 m
0303-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
8.7|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
0201-03 toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu betono-
wym
6 m 6.000
RAZEM 6.000
8.8|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoceotowianej w ostonie polwinitowej (faczny  |m
0211-10 przekréj zyt do 24-Cu mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwy-
tach odstepowych - kabel YKY 5x16 mm2 - 4m, YKY 3x2,5 mm12 - 4m
8 m 8.000
RAZEM 8.000
8.9/KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych - dostawa w komplecie z pompownig szt.
1106-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.10|KNR 5-10 Reczne stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.l- |szt.
0708-01 Il - wariant 1 - stup parkowy stalowy ocynkowany h=4,5m, np. S 30 C z funda-
mentem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.11|KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji w stupie szt.
1001-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.12|KNR 5-10 Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg na stupie - wysiegnik 1Tm  |szt.
1002-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.13|KNR 5-10 Wcigganie przewodéw z udziatem podnos$nika samochodowego w stup lub rury|m-1
1004-01 ostonowe - YDY 3x2.5 mm2 przew
7 m-1 7.000
przew
RAZEM 7.000
8.14|KNR 5-10 Montaz na niezamontowanym wysiegniku opraw do lamp(1 lampa w oprawie) - |szt.
1005-02 Lampa oswietleniowa kompletna ledowa parkowa 34W, 6000Im, IK08, IP66,
4000K
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.15|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zytowego o |szt.
0604-06 przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8.16|KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
0813-04 bolce (przekrdj zyt do 16 mm2)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8.17|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
0813-02 bolce (przekroj zyt do 4 mmz2)
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
8.18/KNR 5-08 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych w gr.kat. IV - uziom pretowy ty- |kpl.
0614-02 pu GALMAR - kompletny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.19|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
8.20/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-02
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
8.21|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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8.22|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préba
1305-01
1 proba 1.000
RAZEM 1.000
8.23|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (nastepna proba) proba
1305-02
5 préba 5.000
RAZEM 5.000
8.24 KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
0205-01
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
8.25/KNR-W 2-02 |Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci 10 cm i powierzchni [m2
0251-02 do 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
8.26|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
0120-02
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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