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OPIS TECHNICZNY
Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z ni ezbedna
infrastruktur g towarzysz aca sieci g wodoci ggow g w miejscowo $ci

Milewko w gminie Nowe

-

. Podstawa opracowania

— mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

— rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz.

1679),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony  zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

opinia geotechniczna

ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,

— normy i uzgodnienia branzowe,

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Opracowanie obejmuje budowe retencyjnego wody pitnej wraz pompownig w
miejscowosci Gajewo gm. Nowe. Zaprojektowano zbiornik wody pitnej jako
podziemny wykonany z PEHD.

Podstawowe elementy skladowe inwestyciji to:

e zbiornik retencyjny podziemny o pojemnosci 100m?® - 1 szt.

e pompownia podziemna -1 szt.

e rurocigg PE DN 110 -190m
e rurocigg PE DN 63 -20,0m
e rurociag PVC DN 160 -7,0m

e studnie odwodnieniowa szczelna -1 szt.



3. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Projektowany zbiornik wraz z pompownig zlokalizowany bedzie na dziatce inwestora.
Na terenie objetym inwestycjg wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

e sie¢ wodociggowa,

e kable energetyczne

Na dzialce tej znajdujg ruiny 2 zabudowan. Jednym jest pozostato$¢ $cian
fundamentowych betonowych w obrysie 6.0 m x 6.0 m , gtebokosci 1.40 m oraz o
grubosci scian 0.32 m Ruiny drugiego zabudowania to mieszanina gruzu ceglanego i
ziemi . Powierzchnia zalegania tych ruin to 9.0 x 6.0 m i orientacyjnej gtebokosci 1.50

m. Gruzowisko jest usytuowane w linii montazu zbiornika

Na terenie znajduje sie studnia betonowa o $rednicy 1000 mm i gtebokosci okoto 2 m.
Prawdopodobnie byto to szambo.
Na teren dziatki nr 45/3 zostaty nawiezione do utylizacji masy ziemne z domieszkag

gruzu. Nasypy te sg w formie stozkow o przekroju okoto 3- 4 m i wysokosci okoto 1.5

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego zbiornika
retencyjnego wraz przepompownia. Zbiornik projektuje sie jako podziemny o
pojemnosci 100m*. Przepompownie zaprojektowano jako podziemna, przewody
doprowadzajgce i odprowadzajgce wode ze zbiornika zaprojektowano z rur PE De
110. Teren przepompowni i zbiornika nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki
ocynkowanej na stupkach fi 76mm, wysokosci ogrodzenia 2,0m. Z drogi gminnej
nalezy przewidzie¢ wjazd poprzez projektowana brame o szerokosci 4,0m. Dojazd do
przepompowni oraz zbiornika nalezy wykona¢ z piyt betonowych Jumbo. Na
projektowanym terenie przewidziano studnie bezodptywowg o Srednicy 1,5m i
gtebokosci czynnej 2,0m. Na istniejgcej sieci wodociggowej dziatka nr 50

zaprojektowano studnie betonowg o $rednicy 1200mm z zaworem zwrotnym.



6. Opinia geotechniczna
DZIALKA NR 45/3

W wyniku badania systemem wiercenia recznego 3 otworéw badawczych,
stwierdzono istnienie nastepujacych warstw geologicznych:

- nasyp niebudowlany z domieszkg czesci organicznych — $rednia gteboko$é 0.95 m
- piasek drobny - srednia gtebokos¢ 0.80 m
- glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym - srednia giebokos¢ 1.30 m

DZIALKA NR 45/4
Na dziatce nr 45/5 wykonano jeden otwoér badawczy i stwierdzono:

- hamut czarny o gtebokosci 1.0 m
- glina piaszczysta — giebokos¢ 1.70 m
- piasek drobny - giebokos¢ 0.30 m

Na wszystkich badanych otworach nie stwierdzono wys tepowania wody
gruntowej. Nie wyklucza si e jednak mo zliwo $ci pojawienia wody gruntowej w
osadach piaszczystych zwlaszcza po roztopach i dhg otrwalych opadach

deszczu .

Przed przystgpieniem do wykonywania robot montazowych nalezy zniwelowaé teren
polegajacy na rozbidrce istniejgcych ruin i wywiezienie ich na miejsce wskazane

przez Inwestora lub przewiezienie na dziatke 45/4,

Orientacyjna iloé¢ — 10 m® gruzu betonowego i okoto 70 m® gruzu ceglanego
zmieszanego z ziemig.Ziemia ktOra zostata nawieziona na dziatke nr 45/3 proponuje
sie przesung¢ za pomoca spychacza na dziatke nr 45/4. Przyjmujac to rozwigzanie
nalezy ziemie przesuwaé bardzo ostroznie na tej dzialce z uwagi na jej warstwe
namutu. Orientacyjna wielko$é do przesuniecia 290 m°. Teren nalezy zniwelowaé do
rzednej 85,10.



7.Projektowane rozwi gzania — bran za sanitarna
7.1 Zbiornik retencyjny

7.1.1 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ wg. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wykopy mozna wykonywa¢ mechanicznie do gtebokosci dna zbiornika, a dalszg
czes¢ wykopu na grubo$é podsypki tj. 10 cm recznie. Urobek z wykopow utozyé na
odktad wzdtuz krawedzi w odlegtosci ok.. 1,5 m od krawedzi wykopu, jezeli zajdzie
konieczno$¢é wymiany gruntu urobek odwiez¢é na miejsce wskazane przez inwestora.
Cze$¢ gruntu niespoistego mozna wykorzystaé do obsypania zbiornika. Przy
wystapieniu wod gruntowych nalezy przewidzie¢ odwadnianie wykopow, proponuje
sie zastosowanie igtofiltrow. Przewidziano odprowadzanie wod do istniejgcych
rowow. Wykopy wykonywaé pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestorow sieci
uzbrojenia terenu.
Nalezy zwrdci¢é uwage, aby w czasie wykonawstwa rob6t ziemnych nie dopusci¢ do
nadmiernego zawilgocenia gruntéw spoistych - aby nie ulegly uplastycznieniu i nie
pogorszyly sie ich parametry wytrzymatosciowe. Szczegolnie wrazliwe na
zawilgocenie sg grunty ilaste. W takim przypadku zaleca sie prowadzié¢ prace ziemne
w okresie mozliwie bezdeszczowym, a dno wykopu uksztattowaé ze spadkiem.
Pod zbiornik zaprojektowano zelbetowg ptyte fundamentowg (projekt piyty wag.
obliczen konstrukcyjnych). Plyte posadowié na warstwie wyréwnawczej z betonu
C12/15 gr. 10cm. Zbiornik nalezy zakotwi¢ do pilyty fundamentowej za pomoca
stalowych obejm kotwigcych. Pomiedzy obejma kotwigca, a $Scianka strukturalng
zbiornika nalezy stosowaé przektadki gumowe EPDM grubosci min. 10 mm. Zbiornik
nalezy posadowi¢ na fundamecie z kruszywa. Materiat na podsypke (fundament
kruszywowy) oraz zasypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

mieszanka zwirowo-piaskowa o frakcji 0-32 mm,

wskaznik r6znoziarnistosci Cu>4,0,

wskazniku krzywizny 1,0<Cc<3,0,

wskaznik wodoprzepuszczalnosci k>6,0 m/dobe,

materiat nie moze zawiera¢ zwigzkéw organicznych, zmarzlin, itp.

Dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego, jako obsypki zbiornika pod
warunkiem spetiania powyzszych wymagan. W przypadku watpliwosci co do
zastosowania materialu zaleca sie kontakt z Dzialem Technicznym producenta

zbiornika. Fundament pod zbiornik wykona¢ w formie warstwy zageszczonego



kruszywa o migzszosci min. 30 cm. Wskaznik zageszczenia kruszywa fundamentu
powinien wynosi¢ Is = min. 0,98. Na zageszczone] warstwie fundamentu, nalezy
utozy¢ warstwe luznego piasku o migzszosci 5 cm, aby umozliwi¢ zageszczanie sie

karbow zbiornika.

karbowana warstwa
Scianka niezageszczonego fundament
9 zhiornika piasku 5 cm kruszywowy |

min. 300

v
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Zbiornik nalezy opuszcza¢ do przygotowanego wykopu za pomoca dzwigu. Nie zaleca
sie wykonywania potaczen kotnierzowych przed umieszczeniem elementéw zbiornika w
wykopie. Przed rozpoczeciem opuszczania zbiornika nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe
zwrécenie elementu w stosunku do innych elementéw oraz przytagczy. Opuszczanie
nalezy wykonywa¢ w pozycji montazu. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na mozliwosé
powstania uszkodzeh zbiornika lub powtoki podczas transportu do wykopu. Uszkodzenia
powtoki nalezy usungé po umieszczeniu zbiornika w wykopie przy uzyciu dostarczonego
wraz ze zbiornikiem zestawu naprawczego.

Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 20 cm w
stanie luznym, nastepnie zageszczany. W strefach pachwinowych, ze wzgledu na
wystepowanie duzego parcia konstrukcji na grunt, zaleca sie ukladanie zasypki
warstwami o maksymalnej grubosci w stanie luznym 20 cm.

Uktadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysokos¢ zasypki byta taka sama
po obydwu stronach kazdej z konstrukcji stalowej, przy czym dopuszcza sie rdoznice
wysokosci rowng jednej warstwie. Przed uktadaniem kolejnej warstwy, nalezy upewnié
sie czy poprzednia warstwa zostata wiasciwie zageszczona. W bezposredniej bliskosci
zbiornika (do 20 cm od Scianki) nalezy zasypke zageszczac recznie, badz lekkim
sprzetem, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia powtoki antykorozyjnej.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki powinien wynosi¢:

Imin=0,95 - w odlegtosci do 20 cm od $ciany konstrukciji,
Is=20,98 - w pozostatym obszarze.

7.1.2 Zbiornik retencyjny



Parametry zbiornika:

o dlugosé wewnetrzna -150m

¢ Srednica wewnetrzna -3,0m

e minimalna pojemno$¢ -100,0 m®
e materiat wykonania zbiornika - PEHD

e sztywnos$¢ obwodowa - SN4

Podziemny zbiornik retencyjny DN3,0m, L=15,0m, wykona¢ z rury strukturalnej PEHD
DN/ID 3000 mm SN 4 kKN/m2 o pojemnosci catkowite] Vc= 100 m3. Korpus zbiornika
powinien byé wykonany z rury strukturalnej niekarbowanej (niezebrowanej) PEHD,
dwusciennej (konstrukcja $ciany zgodna z normg PN-EN 13476-2 typ A2).
Zbiornik ma by¢ zakonczony dwuptaszczowymi dennicami, o konstrukcji sciany jak w
rurze korpusowej. Na korpusie zbiornika nalezy zamontowaé¢ dodatkowo komin rewizyjny
DN 1000 mm. Komin musi by¢ wyposazony w drabinke ztazowa oraz musi byé
przystosowany do montazu zwienczenia: betonowego pierscienia odcigzajgcego i piyty
pokrywowej. Zbiornik wyposazyé nastepujace kroéce:

e krociec ssawny DN100

e Kkréciec zasilajgcy DN100

e krociec testowy DN 50

e krociec do sondy Dz 160

e krociec wentylacyjny Dz160

e krociec spustowy Dz160

e Kkréciec przelewowy Dz160

e Zbiornik zopatrzy¢ w kominek wentylacyjny grawitacyjny DN 160.
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7.1.3. Pompownia
Parametry pracy pompowni:

¢ Wymagana wydajnos¢: Q = 20,3 m3/h;
o Wysokos¢ podnoszenia: AH = 76,4 mH20 ;

e Cisnienie przed zestawem (naptyw ze zbiornika retencyjnego): HN = 1,0 mH20,

e Proponowana ilo§¢ pomp w zestawie: i = 3+1R

Dobdr zestawu:

e Na podstawie danych dobrano nastepujgce urzadzenie:

e ZHF.2.19.4.3194.4/9

e Silniki: 4 x 3,0 kW / 2p / 400V / 50Hz / IP55 / F / IE3

¢ Minimalna, chwilowa wydajno$¢ zestawu Qmin = 0,5 m3/h
Gdzie:

e ZHF.2.19.4 zestaw hydroforowy ztozony z czterech pomp typu

OPF.2.19.1.1110.5, jedna rezerwa czynna (1R).

e 3194 szafa poza konstrukcjg nosng zestawu (obudowa typu polowego),

kolektory i rama ze stali nierdzewnej, kolektory o $rednicy i uktadzie

zmniejszajgcym wymiary (zabudowa w komorze podziemnej). Kolektory DN10O0.



e 4/9 _sterowanie przypisane, indywidualne przemienniki czestotliwosci w
zabudowie szafowej, sterowanie napetnianiem zbiornika, zasilanie urzadzen
peryferalnych komory podziemnej.

e Parametry hydrauliczne zaznaczone sg na zatgczonych charakterystykach

przeptywowych.
Charakterystyka zestawu
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Wyposazenie pompowni:

e Zestaw hydroforowy typu ZHF.2.19.4.3194.4/9

e System monitoringu "Ziote Runo”

e Rejestrator CELLO 4s/ 2i1P,

o Przeptywomierz Water Master DN65

e Pompa odwadniajgca FZV.1.01.1.2110.4 / 550W / 400V

e Grzejnik konwektorowy z termostatem 2000W / IP44 HACO 2000

e Osuszacz powietrza HD721



Scenariusze pracy pompowni:

Praca pompowni. Scenariusz Nr 1.

Do sieci

Ze zbiornika

=

Do zbiornika

<

Pod
stawowy scenariusz pracy pompowni, w ktérym przepustnica z napedem (ZE) jest w
pozycji otwartej. Woda z sieci (strefy niskiego cisnienia) przeptywa do zbiornika
retencyjnego. Zawor zwrotny (ZZ) jest zamkniety. Zestaw pompowy przettacza wode do
sieci (strefy wysokiego cisSnienia).



Praca pompowni. Scenariusz  Nr 2.

Do sieci

=)

Ze zbiornika
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Scen
ariusz pracy pompowni, w ktérym sonda hydrostatyczna wskazata napetnienie zbiornika i
wowczas przepustnica z napedem (ZE) jest w pozycji zamknietej. Woda z sieci (strefy
niskiego cisnienia) jest odcieta. Zawor zwrotny (ZZ) jest zamkniety. Zestaw pompowy

przettacza wode do sieci (strefy wysokiego ci$nienia).

Praca pompowni. Scenariusz Nr 3.

Do sieci

—p>

Z sieci
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Scenariusz pracy pompowni, w ktorym nastapit zanik zasilania i wowczas przepustnica z
napedem (ZE) zamyka sie z podtrzymania bateryjnego. Zawoér zwrotny (ZZ) otwiera sie.

Zestaw pompowy nie pracuje, zawory zwrotne pomp zamykaja sie. Woda z sieci (strefy

niskiego cisnienia) przeptywa do sieci (strefy wysokiego cisnienia) wykorzystujac

ci$nienie dyspozycyjne i omijajgc zbiornik, i zestaw pompowy.

Pompownia zlokalizowana bedzie w zelbetowym zbiorniku podziemnym. Zbiornik

zaprojektowano jako prefabrykowany o nastepujgcych parametrach:

o Wytrzymatos¢ na Sciskanie: klasa co najmniej C45/55

o Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016-12 + PN-B-06265:2018-10: XC4, XS1,
XD1, XF3, XAl

e Stopien wodoszczelnosci betonu: W10

e Stopien mrozoodpornosci betonu: F150

¢ Nasiakliwo$¢ betonu: <5%

o Wymiary wewnetrzne szerokos¢ 2,6m, dtugos¢ 3,8m, wysokos¢ 2,8m

Zbiornik wyposazy¢ w witaz klasy C250 o wymiarach wewnetrznych 1000x1000mm.

Wiaz wykonaé ze stali nierdzewnej1.4301. Wiaz wyposazy¢ w zamek z kluczem.

Przejscia przez zbiornik wykona¢ jako prefabrykowane z uszczelnieniem np. Integra
Gliwice GP-SR. Zaprojektowano wentylacje nawiewno — wywiewng grawitacyjna z rur ze
stali nierdzewnej o srednicy DN 160. Rury wyprowadzi¢ ponad teren min. 40cm.Zbiornik
przepompowni wyposazy¢ w stopnie wilazowe szeroki, w powtoce z PE, z elementami

odblaskowymi, wg normy PN-EN 1310.

7.1.4 Sieé wodoci ggowa — przyt gczenie pompowni do sieci

Przytaczenie pompowni do sieci zaprojektowano z rur PE 100RC SDR17 PN 10 wg PN-
EN 12201 przeznaczonych do wody pitnej.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie o $rednicy De 110.

Rurociggi taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe, zmiany kierunku i potaczenia
wykonywaé przy pomocy ksztattek systemowych jak np. tuki, kotnierze. Dopuszcza sie
zmiane kierunku poprzez tukowe wygiecie rury PE, wykorzystujac ich elastyczno$é. W
tym przypadku nalezy spetni¢ ponizsze warunki:

° nie przekraczaé¢ dopuszczalnej maksymalnej strzatki ugiecia,



o nie nalezy wygina¢ konca rury przy usztywnionym jej przednim odcinku,

o luki wykonywac¢ nalezy poprzez oparcie odcinkéw co 6,0 m i odgiecie w potowie
dtugosci od linii prostej o wielkosci normatywne, a nastepnie przewdd przysypac.

W miejscu wigczeniai stosowa¢ zasuwy zeliwne kotnierzowe miekkouszczelniane
spetniajgce wymagania wg PN-EN 1074. W celu zapewnienia stabilizacji zasuw oraz
hydrantow, nalezy ustawia¢ je na blokach oporowych. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy
teleskopowe i skrzynki zeliwne.

Nad siecig wodociggowa utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z wkiladkag
metalowa.

Podtaczenie projektowanego wodociggu do istniejacej sieci wodociggowe] nalezy
wykonaé¢ za pomocag trojnikow kotnierzowych zeliwnych DN 100.

° Zasuwy stosowane przed hydrantami oraz zasuwy za miejscem wpiecia
przebudowywanej sieci wodociggowej do istniejacej;

° Teleskopowe przedtuzenie wrzeciona zasuwy L=1,3-1,8m z obudowa;

o Skrzynki uliczne zeliwne;

7.1.4.1 Oznakowanie

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowaé
wg obowigzujgcych wytycznych (PN-86/B-09700) ,Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych”. Zasuwy oznakowa¢ tabliczkami
malowanymi lub tworzywowymi, przymocowanymi do statych elementow, np. ogrodzenia,

albo do stupkow stalowych @25.

7.1.4.2 Préba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja ruroci  agéw

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzic¢
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997, lecz zaleca sie stosowaé norme
europejska EN805: 1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia préb szczelnosci rurociggow
PE. Polska norma nie uwzglednia zjawiska petzania rur PE. Na projektowanej sieci
przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie prébne 1,0 MPa. Po zakonczeniu
montazu i pozytywnych probach szczelnosci, sie¢ nalezy przeptuka¢ czystg woda, a
nastepnie poddac ja dezynfekcji wodnym roztworem podchlorynu sodu. Mozliwe jest
zrezygnowanie z dezynfekcji przewodow, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykaza,
ze woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z rozporzgdzeniem RMZ z 04.09.2000r.

(Dz. U. nr 82/00 poz 937) w sprawie warunkow jakim powinna odpowiada¢ woda do picia



i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach oraz zasad sprawowania kontroli

jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarne;.



8. Projektowane rozwi gzania — bran za elektryczna

8.1 Zasilanie obiektu .
Pompownia wody bedzie zasilana z projektowanego ztgcza kablowego (nieobjete

opracowaniem) ZK1+TL zlokalizowanym przy bramie wjazdowej na teren pompowni.

8.2. Linia zasilaj aca.

Od projektowanego ztgcza kablowego (nieobjete opracowaniem) nalezy
wyprowadzi¢ projektowany odcinek kabla typu YKY 5x1mm? o diugosci okoto 18 m do
projektowanej rozdzielni sterujgcej pompownig zabudowanej w budynku pompowni.
Rozdzielnia sterujgca pompownia wody wchodzi w zakres dostawy razem z
urzadzeniami pompowni. Trase projektowanej linii kablowej przedstawiono na rys. nr E1 i
E2.

8.3. Rozdzielnia steruj gca pompowni 3.

Szafe sterowniczg nalezy wyposazy¢ w dotykowy panel operacyjny 7", oraz w
port RS485 z protokotem Modbus RTU. Regulacja wydajnosci pomp za posrednictwem
indywidualnych przemiennikéw czestotliwosci w zabudowie szafowej (4 szt.).

Jednostkg zarzadzajgca bedzie mikroprocesorowy regulator, ktory realizuje
nastepujace funkcje:

- utrzymywanie ci$nienia na okreslonym poziomie niezaleznie od aktualnego rozbioru,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- bilansowanie czasu pracy poszczegoélnych pomp (wydtuzenie zywotnosci zestawu jako
catosci — rownomierne zuzycie poszczegolnych pomp),

- kazda z pomp jest uruchamiana i regulowana za posrednictwem indywidualnego
przemiennika czestotliwosci, w zwigzku z czym zmiany cisnienia w instalacji nastepuja
tagodnie i bezuderzeniowo,

- szafa sterownicza wyposazona jest w gniazdo w standardzie RS-485, z protokotem
Modbus RTU umozliwiajgcym przesyt danych za pomoca dowolnego modemu
obstugujacego port RS-485 z protokotem Modbus RTU

- zestaw zapewnia petne zabezpieczenie elektryczne (przeciazenia, odpad fazy, itp...),

- wspotpraca z wodomierzem (wykorzystanie sygnaty prgdowego przeptywomierza
WaterMaster DN65),



- sterowanie napetnieniem zbiornika retencyjnego - przepustnicg DN100 z napedem -
dwoma wytacznikami ptywakowymi oraz sondg hydrostatyczng. W przypadku zaniku
napiecie przepustnica zasilana z UPS zamknie sie.
Dodatkowo z szafy nalezy zasili¢ nastepujace urzadzenia:
- grzejnik (ok. 2000W),
- osuszacz powietrza (ok. 500W),
- pompa odwadniajgca (230V / 550W),
- oSwietlenie wewnetrzne (ok. 20W),
- oSwietlenie zewnetrzne (ok.45W)
- system monitorowania przeptywu i ci$nienia "ZLOTE RUNO" obowigzujacy w PUM

Nowe.

8.4. Uktadanie kabli w ziemi.

Projektowany kabel zasilajacy 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci
0,7m. (gorna czes¢ kabla). Kabel uktada¢ na 10cm podsypce z piasku, uktadany linig
falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac¢ kolejng 10cm warstwe piasku i 15cm warstwe
ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co
najmniej 0,5mm i szerokosci 25cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla
conajmniej 2m. Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10m  nalezy
umocowaé na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekroj, diugosé,
oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca. W zigczu kablowym

umocowac tabliczke grawerowang z w/w opisem.

8.5. Oswietlenie terenu pompowni.

W celu oswietlenia terenu pompowni zaprojektowano zamontowanie lampy
o$wietleniowej ledowej parkowej 34W, 6000 Im, IK08,, 4000K, IP65 na stupie stalowym
ocynkowanym o wysokosci 4,5 m, np. S30C lub réwnowaznym z wysiegnikiem. Zasilenie
lampy projektuje sie kablem YKY 3x2,5 mm? z rozdzielni sterujacej pompownia. Lampe
nalezy uziemic¢, R<300]..

Rozdzielnia sterujaca pompownia powinna byé dodatkowo wyposazona w obwod

zasilajgcy oswietlenie terenu z wylgcznikiem recznym na elewaciji.

8.6. Ochrona przed pora zeniem.

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez

izolacje oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem



projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania.

8.7. Uwagi realizacyjne.

- Trase projektowanego odcinka kabla, przed rozpoczeciem wykopdéw musi
wyznaczy¢ uprawniony geodeta.
- Kable projektowane mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0C.
- Odlegtos¢ projektowanego kabla od innych kabli lub wystepujgcego uzbrojenia
podziemnego, powinna byé zgodna z wymaganiami norm.
- Po utozeniu kabla, przed zasypaniem, nalezy:
- sporzadzi¢ operat geodezyjny
- przeprowadzi¢ badania:
1) ciggtosci zyt
2) pomiaru opornosci izolacji
- Powstale w skutek prac odpady nalezy sktadowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

8.8.Uwagi ko ncowe.

- Wykonane roboty elektryczne podlegaja odbiorowi kohcowemu technicznemu i
przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem
procedury Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udzialem stuzb
eksploatacyjnych przejmujacych wybudowane elementy do eksploataciji.

- W trakcie odbioréw nalezy szczegolnie sprawdzic: -

e zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi
zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku
budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi
normami oraz wiedzg techniczna,

e jakos¢ wykonanych robat,

e skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i srodkow ochrony od porazen prgdem
elektrycznym potwierdzang odpowiednimi pomiarami oraz opornos¢ izolacji
kabli,

e zgodnos$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz
czy posiadajg one aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania

na rynku polskim.



9. Projektowane rozwi gzania — bran za konstrukcyjna

9.1. Uktad konstrukcyjny.

Pod zbiornik retencyjny zaprojektowano ptyte fundamentowg zelbetows.

9.2. Zalozenia przyj ete do oblicze n konstrukcyjnych ptyty fundamentowej.

o

Obcigzenia klimatyczne
» strefa obcigzenia wiatrem — pominieto w obliczeniach
» strefa obcigzenia $niegiem — 2

obcigzenie od ciezaru wikasnego z wsadem

stal konstrukcyjna klasy AllIN - S255

klasa betonu ptyty fundamentowej C25/30

zalozona wytrzymato$¢ posadzki betonowej - C20/25

o O O O o

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan poditoza gruntowego
opracowana przez firme

Biuro Uslug Geologicznych i Ochrony Srodowiska Ekoserwis —
opracowanie luty 2024 r.- do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych ptyty
fundamentowej przyjeto grunt — gline piaszczystg o parametrach zblizonych do

badan technicznych podtoza

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe ptyty fundamentowe] wykonano zgodnie z
normami:

Konstrukcje zelbetowe — PN-EN 1992-1-1:2008

Obliczenia geotechniczne — EN 1997-1:2008

Obcigzenia klimatyczne — PN-EN 1991-1-3/4 :2005

Kombinacje normowe — PN-EN 1990 :2004



9.3 Posadowienie i wnioski geologiczne na podstawie podio za gruntowego

9.3.1. Ocena warunkéw geologiczno - in  zynierskich

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu wystepuja:

- grunty antropogeniczne,
- grunty organiczne,
- grunty rodzime, mineralne: spoiste i niespoiste.

W analizowany przypadku mamy do czynienia z prostym uktadem geologicznym. Przewiercone
warstwy stanowig grunty antropogeniczne, grunty organiczne oraz osady niespoiste i spoiste o
umiarkowanych parametrach gectechnicznych. Przekroje geotechniczne zamieszczano w zatgcznikach.

Do bezposredniego posadowienia, nie nadaja sie nasypy antropogeniczne oraz grunty
organiczne - namuly (warstwa I). Sa to grunty stabo nodne charakteryzujace sie duza wilgotnoscig,
matg wytrzymatoscia na Scinanie oraz duzg Scisliwoscia. Migzszos¢ nasypow i namutow stwierdzona
wierceniami wynosi do 1m. Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie ich migzszos¢, gtebokosc
wystepowania, sktad oraz parametry geotechniczne mogg sie rdzni¢ od opiséw podanych w
dokumentacji. Nasypy i namuly nie mogg stuzy¢ do bezposredniego posadowienia obiektow
budowlanych. Nalezy je wybrac i wykorzysta¢ w trakcie prac rekultywacyjno-urzadzeniowych.

Wystepujace w profilach osady niespoiste posiadajg stabe i umiarkowane parametry
geotechniczne. Piaski sg suche, lekko wilgotne lub wilgotne. Wykonane badania geotechniczne
wskazujg na wartoé¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia Int™ = 0,40-0,53.

Wystepujace w badaniach grunty spoiste maja naturalng wilgotnos¢ oraz sq twardoplastyczne.
Osady wskazujg na warto$¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci IL™ = 0,20. Osady te posiadaja
wzglednie niska nosnos¢ i stosunkowo duzg odksztatcalnos¢. Grunty spoiste sg gruntami
wysadzinowymi podlegajgcymi  szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametrow
fizykomechanicznych. Wykazujg podatnos¢ na zmiany wilgotnosci i wiasciwosci wytrzymatosciowych,
szczegolnie w warunkach naruszenia naturalnej struktury. Przy realizacji wykopow budowlanych w
okresie opaddw atmosferycznych podlegaé beda one odprezaniu, nawodnieniu i szybkiemu
uplastycznieniu. Na warstwach tych prace nalezy prowadzic tak, aby nie powstawaly drgania

mechaniczne wywotane np. pracg zageszczarek dynamicznych (zageszczenie mozna prowadzic np.



walcami statycznymi okotkowanymi). Nalezy unikaé takze prac w czasie opaddéw atmosferycznych.
Drgania mechaniczne oraz zwiekszona wilgotnos¢ gruntu moze doprowadzi¢ do uplastycznienia iflub
uptynnienia gruntéw. W przypadku naruszenia struktury lub uplastycznienia gruntéw nalezy warstwe
usunad i zastapi¢ ja podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczong lub warstwa chudego betonu. Aby nie
dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntéw ostatnia warstwe nalezy usunac recznie.

W obrebie przewierconych gruntdw nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej.
Przewiercone osady byty suche, lekko wilgotne lub wilgotne. Wody podziemne zasilane sa wylgcznie
poprzez infiltracie wdd opadowych i roztopowych z powierzchni terenu. Nie wyklucz sie jednak
mozliwoéci pojawienia sie wody gruntowej w osadach piaszczystych zwlaszcza po okresie
intensywnych i/lub dtugotrwatych opadach deszczu i roztopach. Z uwagi na wystepowanie na czesci
terenu osadéw organicznych woda moze tworzy¢ srodowisko agresywne.

Badania prowadzono w okresie zimowym, w czasie deszczowej pogody. Szacuje sig, ze
zwierciadto wody podziemnej ukiadato w stanie wysokim. Wahania wod gruntowych szacuje sig na

+1,0 m w stosunku dopadanego w dokumentacji.

Opis warstwy Nr warstwy Ocena
Nasypy niebudowlane z glebg i czesciami
, , Nie stanowi podtoza budowlanego pod
antropogenicznymi )
bezposrednie posadowienie
Namutly 1
Piaski drobnoziarniste IIa, IIb
Podtoze budowlane
F Gliny piaszczyste 111

Planowane przedsiewziecie dotyczy projektu budowy zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturag
na dzialce 45/3 i 45/4 w Gajewie na terenie gminy Nowe, powiat Swiecki. Obiekt zaliczono do I
kategorii geotechnicznej.

Celem dokumentacji jest rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu
projektowanego obiektu.

Obiekt polozony w obrebie mezoregionu Bordéw Tucholskich. Geomorfologicznie jest to
wysoczyzna polodowcowa ptaska o wysokosciach wzglednych dochodzgcych do 2 m i nachyleniu
stokéw do 2°. Rzedne terenu badari 84,7-85,6 m npm. Dziatka 45/3 jest przeksztatcona w wyniku
dziatarh antropogenicznych. Widoczne s3 tutaj Slady dawnej zabudowy oraz porosniete hatdy
nasypéw. Dziatka 45/4 oraz niewielka czesci dziatki 45/3 tworzy niewielkie ptytkie zagtebienie w
stosunku do otaczajacego je terenu. Glebokos¢ zagtebienie nie przekracza 1 m.

W dokumentowanym podtozu panuja proste warunki gruntowe. W wyniku przeprowadzonych
badan stwierdzono, ze w podiozu wystepuja: grunty antropogeniczne, grunty organiczne, grunty
rodzime mineralne spoiste | niespoiste.

Do bezpoéredniego posadowienia, nie nadajg si¢ nasypy antropogeniczne oraz grunty organiczne -
namuly. S3 to grunty stabo nosne charakteryzujace sig duza wilgotnodcia, matg wytrzymatoscia na
écinanie oraz duza Sciéliwoécia. Migzszos¢ nasypow i namutéw stwierdzona wierceniami wynosi do




im. Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie ich migzszos¢, glebokosc wystepowania, sklad oraz
parametry geotechniczne moga sie réznic¢ od opiséw podanych w dokumentacji. Nasypy i namuty
nie mogg stuzy¢ do bezposredniego posadowienia obiektdw budowlanych. Nalezy je wybraé i
wykorzystac w trakdie prac rekultywacyjno-urzadzeniowych.

6. Wystepujace w profilach osady niespoiste posiadajg stabe i umiarkowane parametry
geotechniczne. Piaski sg suche, lekko wilgotne lub wilgotne. Wykonane badania geotechniczne
wskazuja na wartosé charakterystyczng stopnia zageszczenia In™ = 0,40-0,53.

7. Grunty spoiste majg naturalng wilgotnos¢ oraz sg twardoplastyczne. Osady wskazuja na wartosc¢
charakterystyczng stopnia plastycznoéci od 1™ = 0,20. Grunty spoiste sa gruntami
wysadzinowymi podlegajgcymi szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametrow
fizykomechanicznych.  Wykazuja podatnoé¢ na zmiany wilgotnosci i wiasciwosci
wytrzymatosciowych, szczegolnie w warunkach naruszenia naturalnej struktury.

8. W obrebie przewierconych gruntéw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, Przewiercone
osady byly suche, lekko wilgotne lub wilgotne. Wody podziemne zasilane sg wytacznie poprzez
infiltracje wdd opadowych i roztopowych z powierzchni terenu. Nie wyklucz sie jednak mozliwosci
pojawienia sie wady gruntowej w osadach piaszczystych zwlaszcza po okresie intensywnych i/lub
dtugotrwatych opadach deszczu i roztopach. Z uwagi na wystepowanie na czesci terenu osadow
arganicznych woda moze tworzy¢ Srodowiska agresywne.

9. Badania prowadzono w okresie zimowym, w czasie deszczowej pogody. Szacuje sie, Ze zwierciadto
wody podziemnej uktadato w stanie wysokim. Wahania wéd gruntowych szacuje si¢ ha £1,0 m w
stosunku dopadanego w dokumentacji.

10. Nosnos¢, osiadanie oraz wspotczynniki bezpieczenstwa okresli¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktami
normatywnymi.

11. Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami: PN-68/B-06050 oraz PN-
81-81/B-03020.

12. Gtebokos¢ strefy przemarzania 1-1,2 m.

13. Zaleca sie objecie robét ziemnych nadzorem geologicznym.

9.4 Konstrukcja ptyty fundamentowej

9.4.1. Ptyta fundamentowa pod zbiornik retencyjny - materiaty

Betonowa, z betonu C25/30, wylewana ,na mokro” zbrojona stalg A-11IN. Po

wykonaniu prac ,mokrych”, nalezy przewidzie¢ niezbedna przerwe technologiczna.

Charakterystyki materiatow:
e Beton: C25/30; f« =25 MPa
e Zbrojenie podituzne i poprzeczne: A-llIIN (BSO0OSP); fy= 500 Mpa

Prace zwigzane z wykopami oraz pracami betoniarskimi i zbrojarskimi nalezy
wykonywaé w warunkach suchych. W przypadku pojawienia sie wod gruntowych nalezy

odprowadzi¢ wode poza wykop.



9.4.2. Kotwienie zbiornika z ptyt a fundamentow a

Zgodnie z Dokumentacja Techniczno Ruchowg firmy Oksydan siedziba ul.
tuzycka 16 w Gliwicach, zbiornik retencyjny nalezy posadowi¢ na warstwie kruszywowej
gr. mion. 30 cm.

Ponizej przedstawiono wycigg z DTR zbiornika, zamocowania zbiornika z ptyta
fundamentowa. Montaz zbiornika nalezy wykonac¢ wg zalecen DTR.

Zestaw kotwigcy jest dostarczany na budowe przez producenta. Na jeden zestaw kotwigcy sktadaja sie:

- dwie kotwy do zatopienia w ptycie fundamentowej zelbetowej,

- jedna obejma stalowa z nawierconymi otworami kotwiacymi,

- jedna przektadka gumowa EPDM,

- zestaw srub/nakretek/podktadek.

Pomiedzy scianka karbowang zbiornika, a obejma stalowa nalezy umiesci¢ przektadke grubosci 10 mm z EPDM
w celu zabezpieczenia powtoki antykorozyjnej przed uszkodzeniem. Dostarczone przez producenta obejmy kotwiace
wyposazone sa w dwa/trzy otwory na sruby oraz jeden otwér montazowy stuzacy do odpowiedniego naciagniecia obejmy.

Obejmy nalezy potgczyc z wczesniej zabetonowanymi w ptycie/ptytach fundamentowych kotwami stalowymi.
Potaczenie obejmy z kotwami wykonac za pomocg srub. W zaleznosci od przewidywanych obcigzen na jedno potaczenie
przypadaja 2 lub 3 sruby (4 lub 6 srub na 1 komplet).

Rys. Przektadka gumowa EPDM pomiedzy scianka karbowanga zbiornika a stalowa obejma kotwiaca
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9.5 Obliczenia statyczno — wytrzymato $ciowe

9.5.1. Obciazenia

:j:l; Typ obci azenia Lista Warto $¢€ obci gzenia
1 ciezar whlasny 1 PZ Minus Wsp=1,00
2 (ES) jednorodne 1 PZ=13,13(kN/m2)
3 (ES) jednorodne 1 PZ=0,72(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 1 PZ=31,50(kN/m2)
9.5.2. Kombinacje normowe na podstawie regulaminu: PN-EN 1990:2004

Rodzaj kombinacji normowych: petne

Lista aktywnych przypadkow:

1: State STRC Gl
2: State STRC G1
3: Snieg $nieg s1
4: Eksploatacyjnel eksploatacyjne

Eksploatacyjnel

Lista wzorcoéw kombinacji:

1.00 State
1.00 State
1.00 Snieg
Q1 1.00

SGN STR

SGN STR

SGU charakterystyczna (CHR)
SGU czesta (FRE)

SGU guasi-stata (QPR)
WYJ wyjatkowa

WYJ sejsmiczna

WYJ

Lista zdefiniowanych grup:

state: Gl i,
eksploatacyjne: Q1 i,
$nieg: S1 albo,
Lista zdefiniowanych relacji:

state: Gl
eksploatacyjne: Q1

$nieg: S1



9.5.3. Kombinacje

Kombin acja/S-

ktadowa
SGN/ 1
SGN/ 2
SGN/ 3
SGN/ 4
SGN/ 5
SGN/ 6
SGN/ 7
SGN/ 8
SGN/ 9
SGN/ 10
SGN/ 11
SGN/ 12
SGN/ 13
SGN/ 14
SGN/ 15
SGN/ 16
SGN/ 17
SGN/ 18
SGU:CHR/ 1
SGU:CHR/ 2
SGU:CHR/ 3
SGU:CHR/ 4
SGU:CHR/ 5
SGU:FRE/ 6
SGU:FRE/ 7
SGU:FRE/ 8
SGU:FRE/ 9

SGU:QPR/ 10

SGU:QPR/ 11
SGU:CHR/ 1
SGU:CHR/ 2
SGU:CHR/ 3
SGU:CHR/ 4
SGU:CHR/ 5

Definicja

1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.75 + 4*1.05

1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.05

1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.75

1*1.35 + 2*1.35

1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 4*1.05

1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.05

1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75

1*1.00 + 2*1.00

1*¥1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 4*1.50

1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50

1*1.15 + 2*1.15

1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 4*1.50

1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50

1*1.00 + 2*1.00

1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*1.05

1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*1.05

1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50

1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*1.00

1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00

1*1.00 + 2*1.00

1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.70

1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.50

1*1.00 + 2*1.00

1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.20 + 4*0.30

1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.20

1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.30

1*1.00 + 2*1.00

1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*1.00

1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00

1*1.00 + 2*1.00

1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.70

1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00



Kombin acja/s-

ktadowa

Definicja

SGU:FRE/ 1

1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.50

SGU:FRE/ 2

1*1.00 + 2*1.00

SGU:FRE/ 3

1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.20 + 4*0.30

SGU:FRE/ 4

1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.20

SGU:QPR/ 1

1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.30

SGU:QPR/ 2

9.5.4. Reakcje : Warto $ci

Wezel/Przypadek

Przypadek 1
Suma catkowita
Suma reakcji
Suma sit
Weryfikacja

Precyzja

Przypadek 2
Suma catkowita
Suma reakcji
Suma sit
Weryfikacja

Precyzja

Przypadek 3
Suma catkowita
Suma reakcji
Suma sit
Weryfikacja

Precyzja

Przypadek 4

Suma catkowita
Suma reakcji
Suma sit
Weryfikacja

Precyzja

Przypadek SGN+

1*1.00 + 2*1.00

Fz (KN) My (kKNm) My (KNm)
State
0,0 0,0 0,0
600,00 4800,00 -1500,00
-600,00 -4800,00 1500,00
-0,00 -0,00 0,00
5,04230e-13  1,54755e-28
State
0,0 0,0 0,0
-1050,40 -8403,20 2626,00
1050,40 8403,20 -2626,00
0,00 0,00 -0,00
5,31202e-13  1,39443e-28
Snieg
0,0 0,0 0,0
-57,60 -460,80 144,00
57,60 460,80 -144,00
0,00 0,00 -0,00
4,88313e-13  1,64720e-28
Eksploatacyjn-
el
0,0 0,0 0,0
-2520,00 -20160,00  6300,00
2520,00 20160,00 -6300,00
0,00 0,00 -0,00
4,90477e-13  1,66321e-28
SGN+



Wezel/Przypadek
Suma catkowita
Suma reakcji
Suma sit
Weryfikacja

Precyzja

Przypadek SGN-
Suma catkowita
Suma reakcji
Suma sit
Weryfikacja

Precyzja

Przypadek SGU+
Suma catkowita
Suma reakcji
Suma sit
Weryfikacja

Precyzja

Przypadek SGU-
Suma catkowita
Suma reakcji
Suma sit
Weryfikacja

Precyzja

Przypadek SGU:CHR+
Suma catkowita
Suma reakcji
Suma sit
Weryfikacja

Precyzja

Przypadek SGU:CHR-
Suma catkowita
Suma reakcji
Suma sit
Weryfikacja

Precyzja

Przypadek SGU:FRE+
Suma catkowita

Suma reakcji

Fz (kN) Mx (kNm) My (kNm)
0,0 0,0 0,0
-536,80 -4294.40  1342,00
536,80 429440 -1342,00
0,00 0,00 -0,00
1,76790e-12  5,41278e-28
SGN-
0,0 0,0 0,0
-536,80 429440  1342,00
536,80 429440 -1342,00
0,00 0,00 -0,00
1,76790e-12  5,41278e-28
SGU+
0,0 0,0 0,0
-450,40 -3603,20  1126,00
450,40 360320 -1126,00
0,00 0,00 -0,00
1,03543e-12  2,94198e-28
SGU-
0,0 0,0 0,0
-450,40 -3603,20  1126,00
450,40 360320 -1126,00
0,00 0,00 -0,00
1,03543e-12  2,94198e-28
SGU:CHR+
0,0 0,0 0,0
-508,00 -4064,00  1270,00
508,00 4064,00 -1270,00
0,00 0,00 -0,00
152375e-12  4,58918e-28
SGU:CHR-
0,0 0,0 0,0
-508,00 -4064,00  1270,00
508,00 4064,00 -1270,00
0,00 0,00 -0,00
1,52375e-12  4,58918e-28
SGU:FRE+
0,0 0,0 0,0
-461,92 -3695,36  1154,80



Wezel/Przypadek Fz (kN) My (KNm) My (KNm)

Suma sit 461,92 3695,36 -1154,80
Weryfikacja 0,00 0,00 -0,00
Precyzja 1,13309e-12  3,27142e-28
Przypadek SGU:FRE- SGU:FRE-
Suma catkowita 0,0 0,0 0,0
Suma reakcji -461,92 -3695,36 1154,80
Suma sit 461,92 3695,36 -1154,80
Weryfikacja 0,00 0,00 -0,00
Precyzja 1,13309e-12  3,27142e-28

Przypadek SGU:QPR+ SGU:QPR+

Suma catkowita 0,0 0,0 0,0
Suma reakcji -450,40 -3603,20 1126,00
Suma sit 450,40 3603,20 -1126,00
Weryfikacja 0,00 0,00 -0,00
Precyzja 1,03543e-12  2,94198e-28
Przypadek SGU:QPR- SGU:QPR-
Suma catkowita 0,0 0,0 0,0
Suma reakcji -450,40 -3603,20  1126,00
Suma sit 450,40 3603,20 -1126,00
Weryfikacja 0,00 0,00 -0,00
Precyzja 1,03543e-12  2,94198e-28

9.5.5. Piyta: panel nr 1

9.5.5.1. Zbrojenie

e Typ : Powtoka fundamentowa

¢ Kierunek zbrojenia gtbwnego : 0°

Klasa zbrojenia gtbwnego : A-lIlIN (B500SP); wytrz.charakterystyczna =
500,00 MPa

gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie
¢ Klasa ciggliwosci :C
 Srednice pretow dolnych dl=12cm d2=1,2cm

gornych di=12cm d2=12cm

e Otulina zbrojenia dolna cl1l=5,0cm



gorna c2 =5,0 (cm)
9.5.5.2. Beton

Klasa : C25/30; wytrzymatos¢ charakterystyczna = 25,00 MP
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
e Gestosé : 2501,36 kG/m*

e Wspoiczynnik pelzania betonu: 1,48

e OUT: : Klasa cementu ' N

9.5.5.3. Hipotezy

Obliczenia wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03/Ap2:2016-10

¢ Metoda obliczeh powierzchni zbrojenia : Analityczna

e Dopuszczalna szerokos¢ rozwarcia rys

- gérna warstwa : 0,40 mm
- dolna warstwa 0,40 mm
e Dopuszczalne ugiecie :3,0cm
o Weryfikacja przebicia ' nie

e Srodowisko

- gérna warstwa : XC2
- dolna warstwa : XC2
e Typ obliczen . Zzginanie +

$ciskanie/rozcigganie

e Klasa konstrukgciji 1S4

9.5.5.4.. Geometria ptyty

Grubos¢ - 0,30 m



Kontur:

kraw edz pocz atek

X1

0,00
0,00
5,00
5,00

A W DN R

Y1
0,00

16,00

16,00
0,00

9.5.5.5. Wyniki obliczeniowe:

koniec

X2

0,00
5,00
5,00
0,00

Y2
16,00
16,00
0,00
0,00

Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie,

Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):

Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm?/m):

Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm?/m):

Wspéirzedne (m):

Ax(+) Ax(')
0,00 7,54
0,00 4,88
0,00 4,88
0,00;0,00 0,00;0,00

Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie,

Ax(+)

Ax(-)

dtugo
(m)
16,00
5,00
16,00
5,00

W
O~

$ciskanie/rozci gganie

Ay(+)

0,00
0,00
0,00

0,00;0,00

Ay()

7,54
4,88
4,88

0,00;0,00

sciskanie/rozci aganie

Ay(+)

Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzchnia rzeczywista

AX(+) (cm?/m)
AX(-) (cm?/m)
Ay(+) (cm?/m)
Ay(-) (cm?/m)

Mxx (KN*m/m)
Myy (KN*m/m)

0,00/0,00
4,88/7,54
0,00/0,00
4,88/7,54

SGU
0,00
0,00

0,00/0,00
4,88/7,54
0,00/0,00
4,88/7,54

0,00
0,00

0,00/0,00
4,88/7,54
0,00/0,00
4,88/7,54

0,00
0,00

Ay()

0,00/0,00
4,88/7,54
0,00/0,00
4,88/7,54

0,00
0,00



Mxy (KN*m/m)

SGN

Mxx (KN*m/m)
Myy (KN*m/m)
Mxy (KN*m/m)

Wspbéirzedne (m)
Wspbéirzedne* (m)

Ugiecie

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00;0,00

0,00;0,00;0,00 0,00;0,00;0,00 0,00;0,00;0,00

0,00;0,00;0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00;0,00 0,00;0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00;0,00

* - Wspbéirzedne w ukfadzie globalnym konstrukcji

[f(+)] = 0,1 m <=f,,(+) =3,0 cm
|f(-)| = O!O cm <= fdop(_) = 3,0 cm

Zarysowanie

gorna warstwa

ay =0,00 mm <= au, = 0,40 mm

ay= 0,00 mm <= a,, = 0,40 mm

dolna warstwa

ax= 0,00 mm <= a,, = 0,40 mm

ay= 0,00 mm <= a., = 0,40 mm

9.5.5.6. Rezultaty szczegotowe rozktadu zbrojenia

Lista rozwigzan:
Zbrojenie pretami

Nr rozwi gzania

Wyniki dla rozwigzania nr 1

Strefy zbrojenia

Srednica / Ci ezar

Asortyment zbrojenia

Catkowity ci
(kG)
1894,65

ezar



Zbrojenie dolne

Nazwa wspéirz edne Przyj ete zbrojenie A
A
X1 Y1 X2 VYo O0(mm) / (cm) (cm %/m)
(cm?/m)
1/1- Ax Gtéwne 5,00 0,00 0,00 16,00 12,0/ 15,0 4,88<7,54
1/2- Ay Prostopadtes,oo  -000 000 16,00 12,0/ 15,0 4,88<7,54

Zbrojenie gorne

Nazwa wspéirz edne Przyj ete zbrojenie A
Ar
X1 Y1 X2 VYo [ (mm) / (cm) (cm %/m)
(cm?/m)
1/1+ Ax Glbwne 500 -000 000 16,00 12,0/15,0 0,00< 7,54
1/2+ Ay Prostopadtesoo -000 000 16,00 12,0/ 15,0 0,00<7,54

o prace wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg i pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych zgodnie ze sztukg budowlang

0 przy robotach budowlanych przestrzega¢ przepiséw bhp i p.poz.

0 przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie (art.10 Prawa budowlanego)

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zaproponowano rozwigzania materialowe i techniczne gwarantujgce szczelnosc
rurociggow i studni. W zwigzku z wymogiem art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 p6zn. zmianami), na podstawie
~SVymagan technicznych COBRTI INSTAL” — zeszyt 9 stwierdza sie, iz obszar

oddziatywania obiektu zawiera sie na dziatkach objetych wnioskiem, tj. na dz. 45/3,

45/2,:. obr. Gajewo



10. ZALECENIA | UWAGI KO NCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru sieci wodociggowych” -
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 3

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr47,p0z.401).

¢ Wykonawcy robot musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP

e Przestrzegaé uwag zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do niniejszego
projektu.

e Wszystkie zabudowywane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie
deklaracje zgodnosci

e Montaz instalacji nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia.

Przeprowadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng



Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z ni

OSWIADCZENIE

do projektu technicznego

ezbedng infrastruktur g

towarzysz aca sieci @ wodoci ggow @ w miejscowo $ci Gajewo w gminie Nowe

nr dziatek: 45/3, 45/2 Nazwa i numer obr ebu ewid.: Gajewo

W nawigzaniu do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.

U. z 2023r. poz. 682, tekst jednolity z p6zn. zm. ), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej

,Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z n

ustawy o$wiadczam, ze projekt techniczny :

lezbedna

infrastruktur g towarzysz aca sieci @ wodoci ggow g w miejscowo $ci

Gajewo w gminie Nowe”

Opracowany dla Inwestora; Gmina Nowe Plac Sw. Rocha 5, 86 — 170 Nowe

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami |

zasadami wiedzy technicznej

Zespot autorski

Imie i
nazwisko

Specjalnos¢ i numer
uprawnieh budowlanych

Zakres
opracowania

Data
opracowania

Podpis

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie

: mgr InZ Kar0| sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, branza
Projektant Stanowski wentylacyjnych, gazowych, sanitarna 19.04.2024 r.
wodociggowych i kanalizacyjnych, nr
ewidencyjny KUP/0057/POOS/10
.. Uprawnienia budowlane do
mgr Inz. projektowania nadzorowania i
Jerzy kierowania robotami budowlanymi oraz branza
. kontrolowanie stanu technicznego w
Projektant . specialnosa i o s rvine 19.04.2024 r.
pecjalnosci instalacyjno inzynieryjnej
PaWk)WSkI w zakresie sieci i instalacji elektryczna
elektrycznych
Konstrukcyjno-budowlana
T2y, GP.1.7342/143/TO/92 5
. mgr Inz. branza
Projektant mg 119.04.2024 .
Wojciech Gagat konstrukcyjna

Data opracowania : 19.04.2024 .







Egz.1/3

BIURO UStUG TECHNICZNYCH | REKLAMY

~MANQO”

ul. Stowackiego 10/38, 86-300 Grudzigdz NIP 876-173-52-45

tel. 601 617 943

OPINIE  UZGODNIENIA

Inwestor

Gming Nowe
Plac Sw. Rocha 5, 86 — 170 Nowe

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej

wraz z niezb edng infrastruktur g towarzysz aca
sieci g wodoci ggow @ w miejscowo $ci Gajewo w
gminie Nowe,

Adres inwestycji

Gajewo, gmina Nowe,

Kategoria obiektu

Kategoria XXVI

Pozostale dane
adresowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Nowe
Nazwa i numer obr ebu ewid.: Gajewo
Numery dziatek: 45/3, 45/2,




INFORMACJA DO OPRACOWANIA
PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA DOTYCZACA

Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z ni

ezbedna

infrastruktur @ towarzysz aca sieci @ wodoci ggow @ w miejscowo S$ci
45/3, 45/2 Nazwa i numer obr ebu

ewid.: Gajewo

Gajewo w gminie Nowe

nr dziatek:

Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne stuzgce do opracowania planu

bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia podczas

realizaciji

budowy zbiornika

retencyjnego wody pitnej wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w

miejscowosci Gajewo

wykopy

waskoprzestrzenne

Zakres robaot dla zamierzenia budowlanego

(0]

Scianach

pionowych oraz

szerokoprzestrzenne, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

osypka zbiornika

e montaz rurociagow,

préby szczelnosci,

3. Przewidywane zagro

montaz zbiornika i pompowni

zZenia

wykonanie podsypki piaskowej pod rurociagi,

montaz elementdw uzbrojenia sieci,

zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

Ip |Rodzaj zagro zenia Skala Miejsce Czas wyst epowania
zagrozenia [zagrozenia
1 |Uderzenia Czeste Teren budowy [Czas wykonywania pracy
2 |Spadajace przedmioty |Sporadyczne [Teren budowy [Czas wykonywania pracy
3 [Zasypanie ziemig w Sporadyczne [Teren budowy [Czas wykonywania pracy
wykopie
4 Skaleczenia Sporadyczne [Teren budowy [Czas wykonywania pracy




5 |Upadki Sporadyczne [Teren budowy [Czas wykonywania pracy

6 |Przemokniecie Sporadyczne Teren budowy [Czas wykonywania pracy

7 |Obecnosé osbb Czeste Teren budowy |Czas wykonywania pracy
niepowotanych

4. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem
do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy
przeprowadzié¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw.
Instruktaz pracownikow powinien obejmowac w szczegolnosci:

e imienny podziat pracy,

e kolejnos¢ wykonywania robot,

e wymagania pracownikow przy poszczegoélnych czynnosciach,

e zasady postepowania w przypadku wystepowania bezposredniego
zagrozenia,

e koniecznos¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej.

5. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegaj ace niebezpiecze rstwom
zwigzanym z wykonywaniem robot

5.1. Srodki organizacyjne

e 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP

5.2. Srodki techniczne
sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna)
sprzet zabezpieczajacy (kaski, okulary ochronne itp.)

ogrodzenie i organizacja terenu budowy, tablice ostrzegawcze




