geokrata o wysokosci 150mm

obsypka warstwami gruntu o grubosci do 200 mm
z zageszczeniem do [s>0,95

bsypka warstwami gruntu o grubosci do 200 mm
z zageszczeniem do 1s>0,95

\"\
3Q(2.0
“ X
\ 5000, uzna warstwa piasku o gr. 5cm

warstwa podsypki zageszczona do Is>0,98

warstwa podsypki zageszczona do I1s>0,98, gr. 30cm

tyta zbrojona gr. 30cm

warstwa wyrownawcza z betonu C12/15, gr. 10cm

MANO

tel. 601 617 943

BIURO USLUG TECHNICZNYCH

ul. Stowackiego 10, 86-300 Grudzigdz NIP 876-173-52-45

Inwestor: Gmina Nowe

Plac Sw. Rocha 5, 86 — 170 Nowe

Nazwa i adres obiektu: Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z
niezbedng infrastruktura towarzyszaca sieciag wodociaggowa w miejscowosci
Gajewo w gminie Nowe, dz. nr 45/3, 45/2, obr. Gajewo

Nazwa rysunku:  pogADOWIENIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Projektant: mgr inz. Karol Stanowski

sieci i instalacje sanitarnych nr ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci

Kierownik Maciej Nowicki
projektu: uprawnienia budowlane 271/72/Bg
Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
19.04.2024 r. sanitarna 1:50 4




