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geokrata o wysokości 150mm

obsypka warstwami gruntu  o grubości do 200 mm
z zagęszczeniem do  Is>0,95

90°
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300.0

warstwa wyrównawcza z betonu C12/15, gr. 10cm

warstwa podsypki zagęszczona do Is>0,98

obsypka warstwami gruntu  o grubości do 200 mm
z zagęszczeniem do  Is>0,95

ska
rpa

 1:2

30°

3468.0

płyta zbrojona gr. 30cm

warstwa podsypki zagęszczona do Is>0,98, gr. 30cm

luźna warstwa piasku o gr. 5cm

Nazwa rysunku:
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        BIURO USŁUG TECHNICZNYCH

                            MANO

ul. Słowackiego  10,  86-300 Grudziądz  NIP 876-173-52-45

                              tel. 601 617 943

Nazwa i adres obiektu:
     Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z

niezbędną infrastrukturą towarzyszącą siecią wodociągową w miejscowości

Gajewo w gminie Nowe, dz. nr  45/3, 45/2, obr. Gajewo

Inwestor: Gmina Nowe

Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

POSADOWIENIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Kierownik

projektu:

Projektant:


