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ST-00.00 — WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowej Specyfikacjcliréczne] § wymagania dotycice

wykonania i odbioru rob6t montawych na kanalizacji sanitarnej, zwanych z:

" Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z niezbedng infrastruktur g

towarzyszca siech wodochgowa w miejscowdci Gajewo gminie Nowe, dz. nr 45/3,
45/2,, obr. Gajewo"

Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznych

Specyfikacje Techniczne stanaae czs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywd i rozumie w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opysanwv
punkcie 1.1.

Zakres Robot obgtych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogolne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z niej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.01. Roboty ziemne

ST-01.02. Roboty betonowe

ST-01.03. Roboty montawe

ST-01.04. Zasilenie energetyczne i automatyka mewnp

ST-01.05. Ogrodzenie
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podanednaniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny liaktowane jako integralna &%
Specyfikacji Technicznych i czytane w pateniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych
sg wymienione. Zaklada sj iz Wykonawca dogibnie zaznajomi gi z ich zawartécig i
wymaganiami. Zastosowanedy miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedhamnstna
30 dni przed datzamknécia przetargu, o ile wyeaie nie stwierdzono inaczej. Roboty nale
wykonywa w bezpieczny sposokcisle w zgodzie z obowkzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami oklenymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek
wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jestostasie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej oraz jej beneficjentow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione pepokrelenia naley rozumie w
kazdym przypadku nasgpujaco:

Inzynier kontraktu ( lub Inspektor nadzoru ) — firma lub osoba zajmaga sé¢
nadzorowaniem Robot i ich rozliczaniem

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktrta

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przegiera, stugce do
przeprowadzania wszelkich baidigoréb zwihzanych z realizagjKontraktu oraz ocenjakosci
Materiatow i Robot.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niegtine do wykonywania Rob6t zgodnie z
Dokumentacj Projektovy i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinegniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji
Projektowe.



Wyceniony Przedmiar Robét —Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonagwestanowicy
czesé jego oferty.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

1.5.5.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania, oraz za ich zgodid@
Dokumentagj Projektovs, Specyfikaci Techniczag i poleceniami layniera.

Przekazanie Placu Budowy.

W terminie okrélonym w Warunkach Kontraktu Zamawday przekae Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi,
jakie @ niezlzdne dla Robot, lokalizagj wspétrzdne pastwowe giéwnych punktow,
Dziennik Budowy i Ks¢ge Obmiaru, oraz DokumentaciProjektovy i Specyfikacje
Techniczne.

Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja zgtzona do Dokumentacji Przetargowej zawiera kompiinkow tj. PZT,
PT, profile rurocagéw oraz rysunki szczegotowe.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozjgala okrélenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robot.

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu aktu.

Wykonawca otrzyma od hyniera po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dodwntacji
Projektowej na Roboty oftie Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petn
dokumentacja Projektowa znajduje db wghdu w siedzibie Zamawiagego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc

1.Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgods zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu naleuwzgkdni¢ w cenach jednostkowych Robot.
2.Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgbdninonogram roboét. Koszty tego
harmonogramu natg uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych Robot.

3.Wykonawca spogzizi dokumentagj powykonawcz, w tym dokumentagjgeodezyjno-
wykonawca dla zrealizowanych Robét — zgodnie z obgaujacymi przepisami,
umazliwiajaca haniesienie zmian na mapasadnicg, do ewidencji gruntéw i budynkow
oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kapapy powstatej w oparciu o geodezyjn
inwentaryzagj powykonawcz. Koszt tej dokumentacji natg uwzgkdni¢ w cenach
jednostkowych Robdét.

4 Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozuyabstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych gdzei. Koszty tych dokumentacji natg uwzgkdni¢c w cenach
jednostkowych Robdt.

Zgodnaoi¢é Robot z Dokumentagj Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczretatozone Wykonawcy przez
Inzyniera g istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wygenia zawarte w jednym z
tych dokumentéw jest tak samoawice, jak gdyby wyspowato ono we wszystkich
dokumentach. W przypadku rozbnesci, wymiary okrélone liczly sa wazniejsze od
wymiarow okr&lonych wg skali rysunku. Poszczegélne dokumentyipoyby¢ traktowane
w nastpujacej kolejngci pod wzgédem wanosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa



1.5.6.

1.5.7.

Wykonawca nie mee wykorzysté na svg korzys¢ jakichkolwiek bedow lub brakow w
Dokumentaciji Projektowej lub w Specyfikacjach Teicknych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadorilnzyniera, ktdry zadecyduje o dokonaniu nigditoych zmian lub
uzupetnid@.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialvipny by zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podhymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektow irzynierskich i wymaganiami materiatowymi oklenymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementéw Rob6t powinnyehgdnorodne i wykazywabliska
zgodndg¢ z okr&lonymi wymaganiami albo z waroiami srednimi okrélonego przedziatu
tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmujeesiv celu uwzgédnienia przypadkowych nieznacznych
odchyler od wartdci docelowych, jakiegpraktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nieda w petni zgodne z Dokumentacj
Projektova, lub Specyfikag Techniczg i bedzie to miato wptyw na niezadowadaj jakosé
Robdt, to takie Materiatydala niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Placu Budowy.

1.Przed przygpieniem do RoboOt Wykonawca przedstawizyinierowi do zatwierdzenia
uzgodniony wczéniej projekt organizacji Robét uwzginiajgcy kolejngé ich realizacji. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu Robét projekt ten powinien byaktualizowany na bigco
przez Wykonawe.
2.Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obeelk wykona, lub dostarcz§
tymczasowe ueglzenia zabezpieczgje, takie jak zapory, ptoty, znaKiyiatta ostrzegawcze,
sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i statedabowe warunki widoczriai urzzdzei
zabezpieczgpych. Wszystkie znaki, zapory i udzenia zabezpieczgje powinny by
zatwierdzone przez hyniera przed ich ustawieniem.
1.Wykonawca powinien spethmiedzynarodowe standardy Higieny Wodsmmwej, a w
szczegolrgei nastpujace:

> Caly personel powinien mieaktualne badania lekarskie
> Nalezy utrzymywa $cisla dyscyplire odngnie higieny osobistej
> Pojazdy, urzdzenia, nargzia i ubrania ochronne maajpoy¢ utrzymane w

czystaci i dezynfekowane

Wykonawca powinien poucgywszystkie osoby o potrzebieiste] higieny osobistej i 0

zagraeniach skaenia wodocigow. W szczegolnei kazda osoba powinna By

poinformowanaze na budowie musi korzysta uradzex sanitarnych dostarczonych na
budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Nieydiave korzystanie z tych usdzen
spowodujeze tej osobie naka st opuszczenie budowy na state.

4. Wykonawca Powinien poslf wszelkie srodki ostr@nosci, aby unikaé ryzyka
przedostania siobcych materiatéw, ciat i substancji do ruggmdw, ktorych skutkiem
moze by skazenie wodocigbw. Szczegodlna troska wymagana jest przy wykonjwan
podhczen do pracujcych przewodow i uzbrojenia, ale wykonawca powiniémniez
strzec s} przed przedostaniemesiobcych materiatdbw do ruragju przy ukladaniu
przewodow.

5. W wypadku rozlania paliwaadz chemikaliow na budowie, nate przerwa wszelkie
prace, zatrzymazrodio wycieku i skaony grunt niezwtocznie wykoga usuryé z
budowy. Natychmiast natg zawiadomi Inzyniera o tym incydencie.

6. Wszelkie Instalacje elektryczne stanged czs¢ tymczasowych robot Wykonawcey, w
tym pomieszczenia na budowie, powinny spéhaidnane medzynarodowe standardy i
powinny by utrzymane w stanie gwarandaym cihgte bezpieczgstwo oséb
zatrudnionych.

7. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy aglewzgkdni¢ w cenach jednostkowych Robot

Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.



Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstalujmiejscach uzgodnionych
Z Inzynierem:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa®uanego. Kada z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowiescTirformacji powinna by
zatwierdzona przez hyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablimrmacyjnych
winien by uwzgkdniony w cenach jednostkowych Rob6t. Tablice infacgjne lgda
utrzymywane przez Wykonawgerzez caty okres realizacji Robo6t w dobrym stanie.

2. Tablica informacyjna zawiera:

e okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowaidzych robot,
numer pozwolenia na budeworaz nazw, adres i numer telefonu w@wego organu
nadzoru budowlanego,

e imie¢ i nazwisko lub nazw(firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

imie i nazwisko lub nazw (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw

robo6t budowlanych,

imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

kierownika budowy,

kierownikow robot,

inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

projektantow,

numery telefonéw alarmowych Policji, styapozarnej, pogotowia,

numer telefonu okigowego inspektora pracy.

tablica informacyjna ma ksztalt prostgé o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy

informacyjnej wykonuje si w sposob czytelny i trwaly, na sztywnej plycie dwi

zOltego, literami i cyframi koloru czarnego, o wyeé& co najmniej 4 cm. Tablica
informacyjna znajduje siw miejscu widocznym od strony drogi publicznej ldbjazdu

do takiej drogi, na wysokai nie mniejszej ri 2 m.

1.5.8. Ochronarodowiska podczas wykonywania Robot.

1. Wykonawca ma obowzek zng wszystkie przepisy dotygeze ochronyrodowiska
naturalnego i stosowge w czasie prowadzenia Robot.
2. Wykonawca w szczegélét zapewni spetnienie ngstujacych warunkéw:
a. Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wgwne lgda tak wybrane,
aby nie powodowaly zniszcaev srodowisku naturalnym.
b. Beda podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekow pyitapaliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innytoksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscia powstania pgaru
c. Praca sprgu uzywanego podczas realizacji Robét niglbie powodowéa
zanieczyszczew srodowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim
3. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trake&izacji Robot norm okéonych w
odpowiednich przepisach dotyexch ochronyrodowiska obegjza Wykonawe.

1.5.9. Ochrona przeciwgarowa.

1. Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przeciggyowe]

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactoliych, mieszkalnych i
magazynach oraz w Maszynach i Spie Wykonawca &dzie utrzymywat sprawny spiiz
przeciwpaarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materialy tatwopalne g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaaz
beda zabezpieczone przed dgstm osdéb trzecich



4,

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowawigrem
wywotanym w efekcie realizacji Robot albo przezgoerel Wykonawcy.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1.

2.

3.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia niedls dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sido wycia Materialéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym ni dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadoweydte do Rob6t &da miaty swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawnigrednostk, jednoznacznie okéajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw eodowisko.

1.5.11. Wymagania dotyagce bezpieczestwa i higieny pracy.

1.

6.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcaedbie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowkek
zadb@& o zdrowie i bezpieczstwo pracy swych pracownikdw i zapewni wdave
warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie anlzenia zabezpieczgie oraz sprg i
odpowiedny odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowygz odla
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanimdzenia socjalne dla personelu
pracupcego na Placu Budowy.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
sa uwzgkdnione przez Wykonawowv cenach jednostkowych Robot.
Wykonawca musi przestrzegiaspetniad wszelkie przepisy krajowe odnase sé do
bezpieczestwa i higieny pracyatcznie z uradzeniami socjalnymi.
W szczegOlsm, zwraca si uwag Wykonawcy na wigciwe:
Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziechronmn
Szalowanie wykopéw, drabiny Zejowe, i podesty robocze
Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny,ilveknosne itp.
Dojscia na budow i oswietlenie
Sprzt pierwszej pomocy i procedury awaryjne
Sprzt pomiaru gazu
Pomieszczenia na budowie dla pracownikdéw Wykonawtym stotéwki
umywalnie i toalety
> Srodki przeciwpaarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powssza listanie jest zamkngta, a Wykonawca odpowiada za zapewniergeyszelkie
wymogi i zobowizania bezpiecZstwa i higieny pracy przy robotach oraz warunki
socjalnegspetnione.
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykaaamusi podj¢ koniecznerodki
ostranosci, aby zapewni bezpieczéstwo zatogi i posiadaodpowiedni spra
monitorowania i ratunkowy.

VVVYVYVYYVYVY

. W miag postpu prac, Wykonawca powinien w petni zwraeavag na bezpieczestwo

wszystkich 0s6b upoumionych do przebywania na budowie.

. Zgodnie z artykulem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo butime” Kierownik Budowy winien

sporzadzi¢ lub zapewni sporadzenie przed rozpoeziem budowy planu bezpiearwa i
ochrony zdrowia uwzgtiniajgc specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot.

1.5.12. Ochrona wtasn@i publicznej i prywatne;.

1.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasndgci publicznej lub prywatne;j.



1.5.13.

1.5.14.

2. Jeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievitswym prowadzeniem Roba6t, lub brakiem
koniecznych dziakaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wtasrio
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj kasaprawi lub odtworzy uszkodzgn
wiasnaé¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasng@owinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowerhdigce warté¢ archeologicza
Wykonawca powiadomi ktyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Rplolat
czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstagajuradzenia i instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotachwegaje przeprowadzenie przez te
instytucje wszelkich niezllnych adaptaciji i innych koniecznych robot wedtde Placu
Budowy w maliwie najkrétszym czasie, nie diszym jednak i w czasie
przewidzianym w programie Robét. Wykonaweahie wspOtpracowat w zakresie
przeprowadzenia wymienionych robaot.

5. Zaktada s}, ze Wykonawca zapoznalkst zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujc swoje Roboty uwzgtnit ich przeprowadzenie. W zgzku z tym,
roboty wymienione w pkt. 4 powgj, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym
przed podpisaniem Kontraktu, nie mdgy¢ podstawy do zmiany terminu realizacji
Kontraktu.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istigigih instalacji lub urgdzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiastiggdomi o tym fakcie
odpowiedna instytucg uzytkujaca lub bedgca wiascicielem tych instalacji lub ugglzen a
takze Inzyniera Kontraktu. Wykonawcaetizie wspotpracowat w uswtiiu powstalej
awarii z odpowiednimi sttbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub guizen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonycltongWwcy przez Zamawigego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zasteunete na koszt
Zamawiajcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy weakmbchza
Wykonawe.

Wymagania dotygee ruchu pojazddw.

1. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavgpdowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymienizystkie uszkodzone
elementy na koszt wkasny, w sposéb zaakceptowarez preyniera.

Opieka nad Robotami.

1. Wykonawca bdzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie dviaty i Sprzt
uzywany do Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub icimeletu w zadowalagym stanie,
to na polecenie ktyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe niéniéj niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razig/mier maze natychmiast zatrzyra
Roboty.

3. W zakresie od przekazania Placu budowy do pcieRobo6t Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzonezhibzczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na witasny koszt.

4. Wykonawca zapewni odpowiedrsite robocz do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania
lub prowadzenia pomiaréw tgnierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinya b
dostpna w czasie 1 godziny od zgtoszeniaspyo

5. Wykonawca zapewni staty deptinzynierowi do wszystkich miejsc pod jego kongol
oraz niezwtocznie dostarczy zapiswjiadectwa i inne informacje wymagane w
Kontrakcie.



6. Po pomylnym zakaiczeniu prob hydraulicznych i bakteriologicznychid@go rurocigu,
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wykonanie paciter do czynnych przewodow i
uczestniczenia w ich wtzeniu do eksploataciji.

7. Bezparednio przed wykonaniem pagzenia nalgy wykona dezynfeka} rur i armatury,
zgodnie ze ST 01.02.

1.5.15. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowzek zng wszystkie Ustawy i Rozpogdzenia wiadz centralnych i
wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje ongzyczne, ktore w jakikolwiek sposéb
sq zwigzane z realizagjRobét lub mog wpltywaé na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przega wszystkie regulacje
wymienione w punkcie 1 pows| i stosowa si¢ do nich.

1.5.16. Prawa patentowe.

1. Jeeli od Wykonawcy wymagasgilub tez uzna on za konieczne lub uzasadnioneia
rozwigzania projektowego, ugdzenia, materiatu lub metody, ktérechronione patentem
lub innym prawem wiasrici, to Wykonawca powinien spetmivszystkie wymagania
okreslone prawem, dotygre zasad stosowania chronionego rgzamia, urgdzenia,
materiatu lub metody.

2. Wymagania okrdone w pkt.1 powinny by spetnione przez Wykonawgrzed
przystpieniem do robét, w ktérych magastosowanie chronione rozgania,
urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powiniemfismowa: Inzyniera o
uzyskaniu wymaganych uzgodhieakceptacji, a w razie potrzeby przedstaish kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagasformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje rgosttwa
finansowe lub prawne, to w cat obcihza one Wykonawe.

1.5.17. Biuro dla Irgyniera Kontraktu - anulowano.

1.5.18. Rozpoezie robot

1. Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca, jest obgméiny zawiadondi 0 zamierzonym
terminie rozpocgcia robét budowlanych, na ktére jest wymagane péemie na budow
wiasciwy organ oraz projektanta sprawcggo nadzoér nad zgodsuiy realizacji budowy z
projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozgotam, dohczapc na psmie:

a) oswiadczenie kierownika budowy, roboét, stwierdza sporzdzenie planu bezpieazstwa

i ochrony zdrowia oraz przggie obowizku kierowania budog(robotami budowlanymi),
b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stzegce przygcie obowazku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robobardowlanymi.

2. Roboty budowlane mima rozpocgé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozmiale
na budow wydanej zgodnie z Prawem Budowlanym.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne.
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonapwrzy wykonywaniu Robét winny By

»> Nowe i nie uywane.

» Odpowiadé wymaganiom norm i przepis6w wymienionych w ninkgjsh
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Prajekej oraz innych nie
wymienionych, ale obowkujacych norm i przepiséw.

» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikatytym réwniez i
swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymaganaeMg<alnia 3 kwietnia
1993r. certyfikaty bezpiecastwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty gmane z dostarczeniem Materiatdw do Rob6t.

2.2. Zr6dta uzyskiwania Materiatow



1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgyistaniem jakichkolwiek
Materiatéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca steed Inzynierowi do
zatwierdzenia szczeg6towe informacje dotygezproponowanegarddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw oraz @digdnieswiadectwa bada
laboratoryjnych i probki.

2. Zatwierdzenie poszczegolnychegéziowych dostaw Materiatow z danegadta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkicema#iw z tegazrodta.

3. Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae
Materiaty uzyskane z dopuszczonegodta spetniaj w sposob aigly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgsi Robot.

4. Wszystkie Materiaty mugzpochodzt z paistw czionkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Pozyskiwanie Materiatdw miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiad wigcicieli i odnagnych wladz na
pozyskanie Materiatéw z jakichkolwiekddet miejscowych, valczapc w tozrodia
wskazane przez hyniera i jest zobowgzany dostarczylnzynierowi wymagane
dokumenty przed przygtieniem do eksploatacji tyctiodet.

2. Wykonawca przedstawi hdynierowi do zatwierdzenia raporty z badarenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metgdvydobycia i selekciji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych
wszystkich Materiatéw xytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcja wytwoérni Materiatow.

1. Wytwornie Materiatdw mog by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamceal
sprawdzenia wkxriwosci Materiatbw mog by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych
inspekcji kzda podstavg akceptacji okrdonej partii Materiatow pod wzgtlem jakdci.

2. W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwaérni, kedag zachowane
nastpujace warunki:

» W czasie inspekcji trynier kedzie miat zapewnicnwspoétprae i pomoc
Wykonawcy oraz producentow Materiatow.

» Inzynier kedzie miat wolny dogp w dowolnym czasie do tychezi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja Materiatow przeznaczonych do realizojntraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

1. Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z
Placu Budowy, idz ztozone we wskazanym przezzimiera miejscu. Jeli Inzynier
zezwoli Wykonawcy naaycie tych Materiatow do innych Robéttiych dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych Materiatow zostgizewartéciowany przez layniera.

2. Kazdy element Robét, w ktorym znajdigic nie zbadane,dalz nie zaakceptowane
Materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzykozdic sk z jego odrzuceniem i nie
zaptaceniem

2.6. Przechowywanie i skladowanie Materiatow.

1. Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczas(@o czasu ichaycia dla
wykonywanych Robdt) byly zabezpieczone przed zaymsczeniem, zachowaty sw
jakos¢ i whasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

2. Miejsca czasowego skladowanigdb zlokalizowane w olgbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagicprzez niego optaconych. Po zakaeniu Robot



miejsca tymczasowego sktadowania materiat§ds loprowadzone przez Wykonagvc
do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowarezgreyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie Materiatéw.

1. Jereli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techné przewiduj mazliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowedaaju Materiatu, to
Wykonawca powiadomi kryniera 0 swym zamiarze na co najmniej trzy tygogmised
uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okeedfizszym, j&éli to bedzie
konieczne dla prowadzenia badazez Irryniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
Materiatu nie mae by p&zniej zmieniony bez zgody myniera.

3.  SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowtany do uywania tylko takiego Spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych Robét. Spgzuzywany do Robot
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i
jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicknyrogramie Zapewnienia
Jakdci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét, zaakog@nym przez layniera. W
przypadku braku ustalev powyzszych dokumentach, Sgtavinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera.

2. Liczba i wydajnd¢ Sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjacbchnicznych i
wskazaniach lgyniera i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzt bedagcy wlasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania Roboét,eolzie
utrzymywany w dobrym stanie i goto¥ do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego wytkowania.

4. Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaalych dopuszczenie
sprztu do wytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane pszapi.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techne przewidw mozliwosé
uzycia spretu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Whawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru takiego Sfuzco najmniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sgtrnie mae by pézniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

6. Sprzt, maszyny i urgdzenia, ktére nie gwarantugachowania warunkow Kontraktu
zostan przez Ireyniera zdyskwalifikowane i niegola dopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakd wykonywanych Robét i na wdaiwosci przewaonych
Materiatow.

2. Liczbasrodkow transportudulzie zapewniaprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjacachnicznych i wskazaniach
Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazédggospetnid wszelkie wymagania dotygee
przepis6w ruchu drogowegstodki transportu ktére nie odpowiadayarunkom
Kontraktu, lgda na polecenie kyniera usunite z Placu Budowy.

4. Wykonawca bdzie usuwé na bigaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot



1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgit za jaké zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robdét zgodnie z postarewiami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokdaici wszystkich elementéw Robd6t zgodnie z wymiaranzednymi okrélonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi nénfie przez layniera.

3. Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu Robo6t zostapoprawione, (j&li wymaga tego ledzie Inzynier) przez
Wykonawe na wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wyscilkarzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.

5. Decyzje Ireyniera dotycgce akceptacji, 41z odrzucenia Materiatéw lub elementow
Robét lzda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakdekumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, aztalw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier uwzgédni wyniki bada i obserwacji podczas produkcji i
préb Materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na Roboty.

6. Polecenia Inyniera lzda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawmie p&niej
niz w terminie wyznaczonym przezzyniera, pod grgba zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutuebizie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakdci (PZJ).

1. Do obowihzkdéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobatyiera
programu zapewnienia jaka (PZJ) dla Robdt, w ktorym zaprezentuje on zanapy
sposob wykonywania Robot, miavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie Robét zgodnie z Dokumendd@jojektovy, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekegmi przez layniera.

2. Program zapewnienia jadad bedzie zawier&:
» Czes$¢ 0g6lm podajca:

a. organizac} wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadadRobot

b. organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

c. zasady BHP

d. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne

e. wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ka terminowa¢ wykonania
poszczegodlnych elementow Roboét

f. system (sposoéb i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jaiom
wykonywanych Robot

g. wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsieiecé prowadzenie
bada)

h. sposéb oraz forengromadzenia wynikéw badadaboratoryjnych, zapiséw
pomiarow, a take wychgnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenpnzekazywania tych informacji
Inzynierowi.

» Czes¢ szczegotow, podajica dla kazdego rodzaju Robot ngglujace dane:

a. wykaz maszyn i isdzer na budowie z ich parametrami technicznymi

b. rodzaje i ilg¢ srodkow transportu i ugdzer do magazynowania i zatadunku
materiatéw itp.

C. sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedgutia wiasciwosci podczas
transportu

d. sposbb i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie udze, itp.) prowadzonych podczas dostaw



Materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywaniagzzzegolnych elementow
Robot

e. sposob pogpowania z Materiatami i Robotami, ktére nie odpaleia
wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

1.

2.

6.

Celem kontroli Roboét dnizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zalazong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci Robot i jakdci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obgjoy personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i bada
Materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatbwzdrabot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie urgdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury bada

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje acjalkolwiek
niedocignieciach uradze, sprztu, pracy personelu lub metod badawczycHi Je
niedocignieccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie badanych Materiatéw i dogei je do wycia dopiero wtedy,
kiedy niedocigniecia w pracy Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké&: tych materiatdw.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek.

1.

2.
3.

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek.

Inzynier kedzie miat zapewnianmazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawcadulzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatow, ktére budgjego watpliwosci co do ich jakéci. Koszty tych dodatkowych
bada pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenstewek. W przeciwnym
razie koszty te poniesie Zamavgey.

Pojemniki do pobierania probekday dostarczone przez wykonagviczatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez
Inzyniera lzda opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przgziera.

6.4.Badania i pomiary.

1.

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejabjadania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowdedzie mana wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przezzyniera.

Kazdorazowo przed przygtieniem do pomiarow lub badlaWykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lultéaia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawiynierowi na pimie wyniki do jego akceptaciji.

6.5.Raporty z badan.

1.

Wykonawca bdzie przekazywat taynierowi kopie raportéw z wynikami badigak
najszybciej, nie piniej jednak, ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.



2. Kopie wynikéw bada beda przekazywane brynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru zuigodnionego.

6.6.Badania prowadzone przez layniera.

1. Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, leynier jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatowradta ich wytwarzania. Wykonawca
zapewni mu przy tym wszedlpotrzebig pomoc.

2. Inzynier kxdzie oceniat zgodr$é Materiatow i Robét z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podseawiynikéw bada dostarczonych
przez Wykonawe.

3. Inzynier maze na wtasny koszt pobigrarobki Materiatow i prowadzibadania
niezalenie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to leynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie baflgpowtérnych lub dodatkowych, albo oprze wiytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodndlateriatdw i Robot z Dokumentac]
Projektova i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadkaskty powtérnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7.Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.

1. W przypadku Materiatéw, dla ktérych atestyvsymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatow dostarczona do Roledizie posiadata atest oktajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiaélaertyfikaty — deklaracje zgodém wydane przez
producenta, poparte wynikami przeprowadzonych pniego bada Kopie tych
wynikow bedg dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

3. Inzynier maze dopyci¢ do wycia Materiaty posiadage atest, stwierdzgy ich petra
zgodnd¢ z warunkami Kontraktu. Materialy posiagieg atesty, a uszlzenia wane
legalizacje, mog by¢ badane w dowolnym czasieslleostanie stwierdzona niezgodio
ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takigddiaty lub
urzadzenia zostanodrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik budowy.

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaiazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe i winien by prowadzony od dnia rozpagzda Robét do
konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie Dziennika Budowy
spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczyly przebiegu
Robot, stanu bezpiearstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i adstracyjnych
na Placu Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowyglzie opatrzony daf podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiskazastanowiska slbowego. Wpisy
beda czytelne, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim.

4. Zalczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

5. Do Dziennika Budowy nalyy wpisywa w szczegolngci:

» Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

» Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe]

» Date akceptacji przez ltyniera programu zapewnienia Jagio harmonogramu
Robot



» Terminy rozpocgcia i ukaiczenia poszczegoélnych elementow Robot
> Przebieg Robét, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgy
przerw w Robotach, uwagi i poleceniayniera
» Daty i przyczyny wstrzymania Robot
» Zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanik@jch i ulegajcych zakryciu, odbiorow
czesciowych i kaacowych.
» Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
» Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczeniaracp spowodowane gt
pogod
» Zgodndac¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise
Dokumentaciji Projektowej
» Dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Rob6t
» Dane dotycace bezpieczestwa i ochrony Robét
» Dane dotycgce jakadci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafi@ podaniem kto je przeprowadzat
» Inne istotne informacje o przebiegu Robot
6. Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budovggd
przedtaone Irzynierowi w celu zajcia stanowiska
7. Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika Budowy muygz¢ podpisane przez Wykonawc
z zaznaczeniem ich przgia lub zagciem stanowiska
8. Wopis dokonany przez projektanta obligujeyiniera do zajcia stanowiska. Projektant nie
jest strom Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polegeVykonawcy.

6.8.2. Ksigga Obmiardow.

1. Ksigga Obmiarow stanowi dokument ughioviaj acy rozliczenie faktycznych ikmi
wykonanych Robot.

2. Obmiary wykonanych Robét przeprowadzawsisposob aiglty, w jednostkach przgfych
w wycenionym Przedmiarze Robo6t i wpisuje jg do Kseégi Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowezeczenia o jakiwi materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badatp. beda gromadzone w spos6b okleny w Programie
Zapewnienia Jakoi. Dokumenty te stanowibeda zahczniki doSwiadectwa Przegia
Robot

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentow budowy zaliczaesdprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.
nastpujace dokumenty:

Pozwolenie na realizacjnwestycji

Protokoty przekazania Placu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unmyogywilno-prawne

Swiadectwa Przegia Robot

Protokoéty z narad i ustale

Korespondencja na budowie

~0o0 oW

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

1. Dokumenty budowy naky przechowywa na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

2. W przypadku zagigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy najego natychmiast
odtworzy w formie przewidzianej prawem



3. Inzynier kedzie miat staty dogp do wszystkich dokumentéw budowy. Najtdakze je
udostpniac Zamawiagcemu na jegayczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady Obmiaru Robot.

1. Obmiar Robét bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonanych Robo6t zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach ckeaych w
wycenionym Przedmiarze Rob6t.

2. Obmiar Robot dokonywanyehzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

3. Wyniki obmiaru leda wpisane do Ksigi Obmiaréw

4. Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikziach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawobpwizku ukaczenia
wszystkich Robo6t. Rdy zostan poprawione wedtug pisemnych instrukcjzymiera.

5. Obmiar wykonywanych robotebdzie przeprowadzany z gztotliwoscia wynikajaca z
comiesgcznych ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w
Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrelania ilosci Robét i Materiatdw.

1. Dtugosci i odlegtasci miedzy okr&lonymi punktami skrajnymidxla obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokeci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jeeli Specyfikacje Techniczne wigiwe dla danych Robot nie poddggo inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m — jako dtugéé pomnaona przezredni przekrdj.

3. llosci, ktore mag by¢ obmierzane wagowogla wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohticzbeda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanyawierzchni lub olgjtosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi sicéze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksidze, szkice tedulg dolaczone w formie odibnego zajcznika do Ksigi.
Wzér takiego zajcznika uzgodniony dalzie z Inzynierem.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy.

1. Urzadzenia i spret pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajkceptacji lnyniera przed
ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprgt pomiarowy leda dostarczone przez Wykonagvdeda one posiada
wazne swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i spret pomiarowy lgda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

7.4 Wagi i zasady waenia - anulowano
7.5.Termin i czestotliwosé przeprowadzania pomiarow.

1. Obmiary leda przeprowadzane przedegdziowym lub koxcowym przegciem Robot, a
takze w przypadku wyspowania dtaszych przerw w prowadzeniu Robo6t lub zmianie
Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robo6t zanikagych keda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot

3. Obmiary Rob6t ulegagych zakryciu bda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw.

1. W zalenosci od ustalé w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Rolpmgllegag
nasepujacym etapom odbioru, dokonywanym przezyimera przy udziale Wykonawcy:

a. odbiér Robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu
b. przegcie odcinka lub cakzi Robét (wystawieni&wiadectwa Przefia Rob6t
odpowiednio dla odcinka lub catt Robot)
c. odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdtstawienieSwiadectwa
Wypetnienia Gwaranciji)
8.2.0dbiodr Robét zanikajgcych i ulegapcych zakryciu.

1. Odbiér Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu dokonywanyeblzie zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

8.3.8wiadectwo Przegcia Robot.



1. Swiadectwo Przefia Rob6t bdzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

8.4.Dokumenty Przejecia Robat.

1. Dokumentem stwierdzagym dokonanie przegia Rob6t jesSwiadectwo Przegia
sporzdzone wg wzoru ustalonego przezyniera.

2. Dla celéw Przejcia robot Wykonawca jest zobaygany przygotowanastpujace
dokumenty:

» Dokumentagj Projektovg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
» Dokumentagj powykonawcz w tym dokumentae¢jgeodezyjn umazliwiajaca
naniesienie zmian na mapasadnicg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapygtatej w oparciu o
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz
» Uwagi i polecenia layniera, zwtaszcza przy odbiorze Robo6t zanjgggh i
ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tyalle@s.
Receptury i ustalenia technologiczne
Dziennik Budowy i Ks¢ge Obmiarow
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnidaigci.
Atesty jakgciowe wbudowanych Materiatow
Opinie technologiczp sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgode
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnidaigci.
» Sprawozdanie techniczne
» Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonyckndzer technologicznych
» Inne dokumenty wymagane przez Zamaggapo
3. Sprawozdanie techniczne zawielgdzie:
» Zakres i lokalizagj wykonanych Robot
» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumenRxgjektowej
przekazanej przez tgniera
» Uwagi dotycace warunkow realizacji Robot
> Date rozpoczcia i dat ukonczenia Robét
8.5.0dbior ostateczny -Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

1. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnigstaleniami Warunkéw
Kontraktu lzdzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Relodior ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wiytgciu okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnéci za usterki) nagpi po usungciu wszystkich usterek odnotowanych w
Swiadectwie Przegia oraz tych, ktére wyspity w okresie Gwaranciji.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

1. Cata dokumentacja musidjednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych gadamkresu gwarancyjnego musi
by przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cata dokumentacja powinnadayrzejrzyicie skopiowana w czterech (4) kopiach w
oddzielnych plastikowych koszulkach $teynatycznie dzielona na foldery (o
wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni prpezkkazaniem obiektuzytkownikowi.

4. Cafa dokumentacja dotyca rysunkéw wykonanych przez wykonawobdét powinna
by przygotowana w uzgodnionym typie oprogramowaniddCA
Powysza dokumentacja powinnadséwniez dostarczona na dyskietkach lub ptytach
CD/DVD.

5. Cata dokumentacja i rysunki powinnychyrzediaone i zaakceptowane przezyniera,

przed wystawieniem Protokotu Prasp.

Y VY

Y VY

9. ODBIOR ROBOT
9.1.Ustalenia ogélne.
1. Podstaw ptatngci jest obmierzona iké Robo6t wykonanych przez Wykonagvegodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych Hoi zastosowanieduag miaty ceny jednostkowe podane
w wycenionym Przedmiarze Robot



10.

11.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzgdhiat bedzie wszystkie czynrigi, wymagania i badania
skladajce st na jej wykonanie, ok&one dla tej pozyciji w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentaciji Projektowe;j.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizr bezpdrednig

b. Wartas¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, skiadaia i
transportu

c. Wartos¢ pracy Spretu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie &pma
Plac Budowy i z powrotem, mortademonta na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcdedli 1.5.6. niniejszej
Specyfikacji Technicznej

f. Koszty pagrednie, w skiad ktorych wchostzplace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, kosetzdzenia, eksploatacii i
likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadie energii i wody, drogi
itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wkide BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty dzigawne, ekspertyzy dotysee wykonanych Robét,
koszty og6lne Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporgdkowania Placu Budowy po zakzzeniu Robot.

h. Zysk kalkulacyjny, zawieragy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
Kontraktu w catym okresie jego realizacjictnie z Okresem Gwarancyjnym.

i. Podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

PRZEPISY ZWI AZANE.

Roboty leda wykonywane w sposob bezpieczuigisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowizujgcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne wzmgch miejscach
powotuja sie na Normy, przepisy braowe, instrukcje. Nale je traktow& jako integralg
czes¢ | nalery je czyt& tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tameo
wystepowaty. Uwaa sk, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zaw&itoi
wymaganiami. Zastosowanieeda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pézniej niz 30 dni przed datskfadania ofert) o ile nie postanowiono inaczejziékolwiek
wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostasie odpowiednich norm
Unii Europejskiej w zakresie prayym przez polskie prawodawstwo.

UZUPELNIENIE DOTYCZ ACE POZOSTALYCH KOSZTOW REALIZACJI
INWESTYCJI.

Nalezy uwzgledni¢ koszty zwhzane z utylizach gruntu oraz rozbiorkie istniejacych
fundamentow.
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ST-01.01. ROBOTY ZIEMNE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacjchrécznej § wymagania dotycce

wykonania i odbioru robét montawych na kanalizacji sanitarnej, z@anych z:

' Budowa zbiornika retencyjnego wody pithej wraz z niezbedna infrastruktur g

towarzyszca siech wodochgowa w miejscowdci Gajewo gminie Nowe, dz. nr 45/3,
45/2,, obr. Gajewo"

Specyflkaqa dotyczy nagiujacych zakreséw:
wykopy liniowe dla grawitacyjnej kanalizacji
- wykopy liniowe dla przewodoéw wodagowych
- wykopy pod studnie kanalizacyjne i inne obiektycgieve
- wykopy pod zbiornik retencyjny,
- wykopy pod pompowniwody
- wykopy liniowe dla kabli zasilagych
- wykopy zwizane z wykonaniem ogrodzenia przepompowni

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokuprzetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w p. 1.1.
Zakres robot obgtych Specyfikacih Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyezykonania robo6t ziemnych przy wykonaniu
wykopow w gruncie, w ktorym wyspuja niekorzystne warunki gruntowo- wodne.

Ponizej podaje si opis warunkéw gruntowo — wodnych na terenie praeagich robot
ustalony na podstawie opracowania odwiertow géatieznych.

Grunty podzielono na warstwy geotechniczne w oparxilitologie, genez oraz ich stan.
Wsréd gruntéw rodzimych wyoebniono warstwy geotechniczne w oparciu ozaiéowany
sklad granulometryczny oraz stofieag:szczenia i plastyczhoi. Najwazniejszy parametr
gruntu stopié zag:szczenia gruntéw sypkich (ID) i stopiglastycznéci gruntéw spoistych
(IL) oznaczono na podstawie beZpednich bad@w terenie.

Na dzialce 45/3 w obbie danej zabudowy bezfrednio od powierzchni wyspuja nasypy
niebudowlane z domiesgzk gleby i czsci antropogenicznych. Nasyp powstawat
najprawdopodobniej w kilku etapach co doprowadditioponiesienia kzdnej terenu dziafki.
Nasypy g lekko wilgotne. Strop nasypow znajduje sa gkbokasci 0,0 m (otw. 1, 2) a sg
na gebokasci od 0,9 m (otw. 2) do 1,0 m (otw. 1). Msza¢ nasypdédw waha siod 0,9 m
(otw. 2) do 1,0 m (otw. 2). Ze wzglu na punktowe rozpoznanie grsza¢ warstwy,
gtebokas¢ wystepowania oraz sktad magie rézni¢ od opisdw podanych w dokumentacji.
Na dziatce 45/4 i wsrodkowo-wschodniej ¢&ci dziatki 45/2 bezpérednio od powierzchni
wystepuja czarne namuty (warstwa 1). Namuty $ekko wilgotne oraz mgkkoplastyczne.
Strop namutdéw znajdujeesina gkbokasci 0,0 m (otw. 3, 4) a gg na gekbokasci od 0,4 m
(otw. 3) do 1,0 m (otw. 4). Miszas¢ namutow waha siod 0,4 m (otw. 3) do 1,0 m (otw. 4).
Ze wzgkdu na punktowe rozpoznanie gmza¢ warstwy, gébokas¢ wyskpowania oraz
sktad mog sie rozni¢ od opisow podanych w dokumentaciji.

Ponizej wyskpuja z0to-brazowe piaski drobnoziarniste (warstwa lla). Piagkitohe g lekko
wilgotne isredniozagszczone. Strop piaskéw drobnych znajdugersi gkbokaici od 0,4 m
(otw. 3) do 1,0 m (otw. 1). Spg piaskéw drobnych znajdujessia gkbokasci od 0,8 m (otw.
3) do 2,1 m (otw. 1). Mizszai¢ piaskdéw drobnych wynosi od 0,4 m (otw. 3) do 1,X1atw.
1). Poniej wysepuja brazowo-szare gliny piaszczyste przewarstwione piaskieobnym z
domieszly zwiru (warstwa lll). Gliny piaszczystea dekko wilgotne oraz twardoplastyczne.
Strop glin znajduje sina gkbokasci od 0,8 m (otw. 3) do 2,1 (otw. 1). &pglin nawiercono
na gebokaici od 2,7 m (otw. 3, 4) do 3,0 m (otw. 1).d#szas¢ glin wynosi od 0,9 m (otw. 1)
do 1,9 m (otw. 3). Pomej nawiercono kyzowe piaski drobnoziarniste (warstwa Ilb). Piaski
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drobne g lekkowilgotna lub wilgotne oraZredniozagszczone. Strop piaskéw drobnych
znajduje s na gkbokasci od 2,7 m (otw. 3, 4) do 2,8 m (otw. 2).g8ppiaskow znajduje si
na gkbokasci 3,0 m (otw. 2, 3, 4). Mizszasi¢ piaskédw wynosi od 0,2 m (otw. 2) do 0,3 m
(otw. 3, 4).

Parametry geotechniczne do oblitatatycznych nals przyjmowa zaleznie od podstaw
normatywnych wykorzystywanych w projektowaniu. Poglav opinii parametry gruntug s
wartasciami

charakterystycznymi. Warfoi obliczeniowe parametréw geotechnicznych wedtugokod 7
nalezy

wyznaczy na podstawie warfoi charakterystycznych dzig je przez cgciowe
wspotczynniki

bezpieczastwa wynoszce zalenie od rozpatrywanego przypadku stanu granicznego:

- dla kata tarcia wewstrznego: f=1,0+1,25,

- dla spojnéci efektywnej: C=1,0+1,25,

- dla ckzaru obgtosciowego: g=1,0.

Nasypy niebudowlane

Zaliczono do niej wyspujace na dzialce 45/3 w odsie danej zabudowy nasypy
niebudowlane z domieszk gleby i czsci antropogenicznych. Nasyp powstawat
najprawdopodobniej w kilku etapach co doprowadditoponiesienia kznej terenu dziafki.
Nasypy 8 lekko wilgotne. Strop nasypow znajduje sa gkbokasci 0,0 m (otw. 1, 2) a sg
na gkbokasci od 0,9 m (otw. 2) do 1,0 m (otw. 1). Mbzcs¢ nasypdéw waha siod 0,9 m
(otw. 2) do 1,0 m (otw. 2). Ze wzglu na punktowe rozpoznanie grsza¢ warstwy,
gtebokas¢ wysiepowania oraz sktad magsie rozni¢ od opisow podanych w dokumentacji.
Nasypy nie mog stuzy¢ do bezpéredniego posadowienia obiektéw budowlanych.

Warstwa |

Zaliczono do niej wyspujace na dziatce 45/4 i yrodkowo-wschodniej ¢&ci dziatki 45/3
czarne namuty. Namuhgdekko wilgotne oraz ngkkoplastyczne. Strop namutéw znajduje si
na gebokasci 0,0 m (otw. 3, 4) a g9 na gebokasci od 0,4 m (otw. 3) do 1,0 m (otw. 4).
Migzsza¢ namutéw waha siod 0,4 m (otw. 3) do 1,0 m (otw. 4)a  grunty staborime
charakteryzujce sé dwa wilgotnGcia, mah wytrzymaldicia na scinanie oraz diy
scisliwoscia. Ze wzgbdu na punktowe rozpoznanie grszcs¢ warstwy, gebokasé
wystepowania oraz sktad magsie rozni¢ od opiséw podanych w dokumentacji. Namuty nie
mog stuzy¢ do bezpéredniego posadowienia obiektow budowlanych.

- grunt wysadzinowy

- wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x i®m/s

- wilgotnos¢ naturalna: 30-60 %

- gestas¢ objetosciowa: 1,3-1,9 T/m-3

- spojna¢: 10 kPa

- kat tarcia wewsmtrznego: 5°

- edometryczny modukisliwosci pierwotnej: 5000 kPa

Warstwa lla

Zaliczono do niepoéltto-brgzowe piaski drobnoziarniste. Piaski drobpéekko wilgotne i
sredniozagszczone. Strop piaskow drobnych znajdugensi gkbokasci od 0,4 m (otw. 3) do
1,0 m (otw. 1). Sgy piaskéw drobnych znajdujegsia gkbokasci od 0,8 m (otw. 3) do 2,1 m
(otw. 1). Migzszas¢ piaskow drobnych wynosi od 0,4 m (otw. 3) do 1,{otw. 1).

- grunt niewysadzinowy

- stopié zag:szczenia: ID(n) = 0,40

- wilgotnos¢ naturalna: 6 %

- gestas¢ objetosciowa: 1,65 T/m-3

- kat tarcia wewstrznego: 29,9°

- edometryczny modukisliwosci pierwotnej: 53200 kPa

- wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 2,430-5

Warstwa llb

Zaliczono do niej kyzowe piaski drobnoziarniste. Piaski drobrg Iskko wilgotna lub
wilgotne
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1.3.1.

orazsredniozagszczone. Strop piaskow drobnych znajdugensi gebokasci od 2,7 m (otw.
3,4)do

2,8 m (otw. 2). Sgg piaskdédw znajduje sina gkbokasci 3,0 m (otw. 2, 3, 4). Mizszosé
piaskow

wynosi od 0,2 m (otw. 2) do 0,3 m (otw. 3, 4).

- grunt niewysadzinowy

- stopier zag:szczenia: ID (n) = 0,53

- wilgotnoé¢ naturalna: 6-16 %

- gestas¢ objetosciowa: 1,65-1,75 T/m-3

- kat tarcia wewstrznego: 30,5°

- edometryczny modukisliwosci pierwotnej: 63200 kPa

- wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 2,430-5

Warstwa I

Zaliczono do niej kizowo-szare gliny piaszczyste przewarstwione piaskieobnym z
domieszly zwiru. Gliny piaszczyste gslekko wilgotne oraz twardoplastyczne. Strop glin
znajduje st na gebokasci od 0,8 m (otw. 3) do 2,1 (otw. 1). &pglin nawiercono na
gfebokasci od 2,7 m (otw. 3, 4) do 3,0 m (otw. 1).duszcs¢ glin wynosi od 0,9 m (otw. 1) do
1,9 m (otw. 3). $to grunty mato spoiste, nakgee do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te
zaliczono do wysadzinowych, podleg@jch szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym
zmianom parametrow fizykomechanicznych.

- grunt wysadzinowy

- stopiex plastycznéci: IL (n) = 0,20

- wilgotnoé¢ naturalna: 12 %

- gestas¢ objetosciowa: 2,20 T/m-3

- spojna¢: 31,5 kPa

- kat tarcia wewstrznego: 18,2°

- edometryczny modukisliwosci pierwotnej: 36500 kPa

- wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 1®m/s

UWAGI:

- Prace ziemne natg prowadzt tak, aby zapewniochror ziemi urodzajnej,

- Roboty ziemne prowadzimechanicznie przy zachowaniu przejazdu dla potrzehu
lokalnego,

- Wykop pod rury powinien mie szeroké¢ zgodnie z norm DIN 4124, czyli z
zachowaniem minimalnej szercko

- Do podsypek nie wolno stosowgruntu rodzimego,

- Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie gnogruszy statecznéci obiektow
istniefgcych tj. budynki, drogi i instalacje podziemne,

- Podczas rob6t natg zwroci szczegdla uwag na istniegce uzbrojenie podziemne,

- Na terenie inwestycji wyspuja: sie¢ wodochgowa, kable telekomunikacyjne i kable
energetyczne oraz wojskowy kabgizndici,

- Nie wyklucza s} uzbrojenia niezainwentaryzowanego,

- Przy wszystkich zbfieniach do istnigcego uzbrojenia roboty ziemne naleprowadzé
recznie, zachowaostraznosé i stosowé zabezpieczenia przewidziane normami,

- Roboty ziemne naky wykonywat tylko w dni pogodne,

- Wykopy w miejscach dogpnych dla os6b postronnych nafezabezpieczy poreczami
ochronnymi i odpowiednio oznakowa

Zakres robo6t ziemnych dla podanych paejyw p. 1.1. obiektach jest nagtijacy:
Wykopy liniowe pod kanaly grawitacyjne sianhe
Roboty ziemne obejmaj

wykopy oscianach pionowych bez rozparcia elgkasci wiekszej niz 1,5m oraz wykopy ze
skarpami o gibokasci wigkszej ni 3,0 m. Wykopy w pobku zlokalizowanego uzbrojenia
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1.3.2.

~0oo0Uo

1.3.3.

coow

podziemnego naky wykonywa& recznie. Rcznie naley takze niwelow& dno wykopu,
profilowa¢ podsypk i zasypywa rury do wysokeci 30 cm nad lico rury.

wytyczenia trasy kolektoréw, osi i gdnych studzienek winien dokohauprawniony
geodeta.

wykonanie zagszczonych podsypek z piaséednioziarnistego,

monta konstrukcji podwieszerurochgow i kanatéw oraz kabli,

w gruntach piaszczystych kanaly ma posadowi bezpdrednio na gruncie rodzimym,
pozbawionym kamieni,

przygotowanie podtea z uformowaniem nagk 9C°, tak aby do podim przylegata ¥ obwodu
rury,

uformowanie dotkéw mont@wych w miejscach pgtzen rur,

wykonanie zagszczonej obsypki ochronnej przewodu, obsgymkykonywa warstwami z
jednoczesnym demor#am szalunku przydenneje&i wykopu,

wykonanie zasypki wykopu gruntem piaszczystym zgacgeniem mechanicznym w strefie
kanatu do uzyskania stopnia zagczenia w wielkéci 90% zagszczenia gruntu rodzimego,
do wysokdci 30 cm ponad lico rury zagzcz& ostraznie przy pomocy lekkich usglzea
zagszczagcych po obu jej stronach, zwragajuwag by nie zagszcz& bezpdrednio
dotykapc rury, pozostat czs¢ wykopu mana zagszcz& mechanicznie przy pomocy
srednich i cézkich uradzen mechanicznych zasypigy warstwowo, co 15 cm gruntem
rodzimym,

odwo6z nadmiaru gruntu

Wykopy liniowe pod przewody ttoczne

Roboty ziemne obejmaj

wykopy oscianach pionowych bez rozparcia elmdkaosci wigkszej nz 1,5m oraz wykopy ze
skarpami o gibokasci wiekszej ni 3,0 m. Wykopy w pobku zlokalizowanego uzbrojenia
podziemnego naky wykonywa& recznie. Rcznie naley takze niwelow& dno wykopu,
profilowa¢ podsypk i zasypywa rury do wysokeci 30 cm nad lico rury.

czes¢ przydenn wykopu, niezalenie od rodzaju wykopu, wykodgako szalowas,

czes¢ przydenn nalezy dokopd recznie,

monta konstrukcji podwieszerurochagow i kanatéw oraz kabli

wykonanie zagszczonych podsypek z piaséednioziarnistego,

w gruntach piaszczystych kanaly ma posadowi bezpdrednio na gruncie rodzimym,
pozbawionym kamieni,

przygotowanie podia: bezpérednie podiae uformowd na kgt 90°, tak aby do gruntu
przylegato okoto ¥ obwodu rury,

wykonanie obsypek ochronnych z piaskuezsagzonego, obsypki wykonywavarstwami do
wysokasci 30 cm powyej wierzchu rury,

wykonanie zasypek ochronnych z piaskuezagzonego,

zag:szczenie obsypek i zasypek ochronnych z komtsibpnia zagszczenia (stopie
zag:szczenia powinien wynasivg standardowej préby Proctora 1=95%) ,

zasypka wykopu gruntem rodzimym z gsgczeniem,

odwdz nadmiaru gruntu

Wykopy pod obiekty sieciowe (pompownigarziik)

Roboty ziemne obejmayj

wykopy w gruncie kategorii Il

przygotowanie podiza do posadowienia studni,

zasypka wykopéw z odwiezieniem nadmiaru urobku

zag:szczenie zasypki

Wykopy reczne wspomagamechanicznym transportem urobkur@awik). Przepompownie
posadawiéna 20 cm warstwie chudego betonu. Posadawiwrepompowri zasypywa
gruntem niespoistym (posp@bknie zawierajca kamieni warstwami co 25 cm z
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1.3.4.

a.

b.

1.3.5.

jednoczesnym zggzczeniem do stopnia 1d=0,90. Wykonane prace zamikmdlegaj
odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod kable zasijape

Roboty ziemne obejmayj

rowy o szerokéci na dnie wgkszej nz 0,5 m (dla rowow o gbokasci do 0,6 m dopuszczaesi
szerokaé¢ 0,3 m)

zabezpieczenigiany wykopow otwartych

Glebokas¢ rowu powinna by taka, aby po uwzgtinieniu 10 cm warstwy piasku oraz
srednicy kabla, odlegkd gdornej powierzchni kabla od poziomu gruntu spéénigymogi
normyPN-T-05125:1987

Wykopy zwrzane z wykonaniem ogrodzenia pompowni i zbiornika

Roboty ziemne obejmayjj

reczne wykonanie dotkéw o wym. 40x40 cm nabgtkas¢ 50 cm pod stupki stalowe
uporzdkowanie terenu

MATERIALY

a. grunt z wykopow,

b. grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnychkdeytgruntu w wysokgci podiaza

c. piaseksrednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypekd(j zajdzie potrzeba
wymiany gruntu) wg PN-B-11113:1996,

SPRZAT
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéaze
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu do:
a. odspajania i wydobywania gruntéw ( zrywarki, kopatkdowarki)
b. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpwcharki, zgarniarki )
c. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodglskrzyniowe)
d. sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
e. odwadniania wykopdéw — zestawy igtofiltrowe
f. niwelator
i inny sprat — odpowiadajcy pod wzgtdem typow i wielkdci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przeyrirera.

TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i ing@dki transportu - odpowiadgje pod wzgidem typow i
wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rokeakceptowanym przez
Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Wymagania dotyege prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.

Wymagania te doty@mastpujacego zakresu Robdét:

a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie siplanem sytuacyjno — wysai@owym,
wymiarami istniegcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwadenaczenie robot
ziemnych, zabezpieczenie ista@go uzbrojenia),

Przegcie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i grugitdn,

Wykonanie niezbdnych drég tymczasowych, zasilania w engaidéktryczn i wode oraz
odprowadzanigciekow

Dostarczenie na teren budowy niedbych materiatéw, ustlzei i sprztu budowlanego,
Odspojenie i odktad urobku, wywdz na miejsce skiealtia uzgodnione z #ynierem
Przygotowanie podt@ (podsypki, zagszczenie i formowanie),

Wykonanie obsypek ochronnych (zagczenie),

co

@™o
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h. Zasypka i zagszczenie gruntu

5.2. Warunki szczegdlne wykonania Robét

Dno wykopu powinno byna rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej i byowne,

szerokd¢ wykopu powinna b§ dostosowana dérednicy przewodu.

1. Roboty przygotowawcze
Przed przysfpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w
terenie za pomackotkow osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw krawdziowych.
Wytyczenie robdt powinno lBywykonane przez geodet uprawnieniami.
Projektowan os przewodu oznaczyw terenie w sposoéb trwaty i widoczny z zadaiem
ciaggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nateznaczy za pomog drewnianych
palikow tzw. kotkow osiowych z gwalziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym
zalamaniu trasy i osiach wszystkich studzienelq adcinkach prostych co okoto 30 — 50 m.
Na kazdym odcinku nalgy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kolikdwiadki wbija sé po obu
stronach wykopu, tak aby istniata siwros¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
rob6t. Cag reperow nabey dowiaza¢ do reperow sieci gistwowej. Szkice sytuacyjne
reperow i ich redne Wykonawca przeka Inzynierowi. Przed lub w trakcie prowadzenia
rob6t ziemnych nalg zainstalowad instalacje i urgdzenia odwodnieniowe, zabezpiecza)
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymriigtowymi. Uradzenia i instalacje
odwodnieniowe naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robét. Obaniie
wod gruntowych naley przeprowadzatak aby nie zostata naruszona struktura w padto
wykonywanego przewodu aniztev podtazu obiektow gsiednich. W trakcie realizacji robot
ziemnych nalgy nad otwartymi wykopami ustaévtawy celownicze umaiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdrantrok rzednych. Przed
rozpoczciem robét na danym odcinku ulicy, Wykonawca wingawiadomé wszystkich
mieszkacow przylegtych posesji, podaj przewidywane utrudnienia oraz termin rozp@ia
i zakanczenia prac. Przed rozpeczem robot ziemnych natg dokona prébnych ¢cznych
przekopow, celem zainwentaryzowania istggego uzbrojenia. W przypadkachtpliwych
nalezy zwrécie sie do wigciciela danego uzbrojenia (Zaktad EnergetycznyeR@nunikacja,
Urzad Gminy).

2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywazgodnie z norm PN-B-06050:1999N-B-10736:1999
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®mgwanych wykopow, krzyujace sé
lub biegrace réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob wimdajacy ich eksploatagj
Przy zblizaniu sé do istniejcego uzbrojenia wykopy bezwzghie naley wykonywa
recznie. Szerok& wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami przewodu, do
ktérych dodaje siobustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na deskiescian i
uszczelnienie pgtzen. Deskowanie pozioméeian naley prowadzé w miar glebienia
wykopu. Deskowanie pionowe zékprzed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt
odwozic do miejsca skltadowania. \eja po drabinie do wykopu winny byvykonane z
chwila osigniecia gkbokasci wigkszej od 1,0 m w rozstawie nie przekragegn 20 m.
Dno wykopu winno b§ réwne, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszgjé na
poziomie wyszym do rednych projektowanych o 0,20 m. Zdje pozostawionej warstwy
0,20 m gruntu powinno kiywykonane bezpmednio przed ulzeniem przewodow rurowych.
Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych rglgvykona wykop o gebokasci do
20 cm poniej projektowanej rednej dna rury, a pdiiej wykona podsypk z piasku bez grud
i kamieni. Przy wykonywaniu wykopow w bezpednim gsiedztwie istnigjcej budowli na
gfebokasci rownej lub wekszej niz giebokas¢ posadowienia tej budowli nedeja
zabezpieczy przed osiadaniem i odksztatceniem. W miejscuiawania s¢ ciggow
pieszych z wykopem natg wykon& przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla
przegcia pieszych. Wykopy natg wtasciwie oznakowa i oswietli¢ w nocy.

3. Przygotowanie podia
Przewody uktadaw wykopie na odpowiednio przygotowanym paodioPrzed
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6.2.

przygotowaniem podi@ naley dokon& odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spettiinas¢pujace wymagania:

- nie powinny wysipowa czastki powyzej 20 mm

- materiat nie mee by zmrazony

- nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
Zageszczenie podia powinno by wykonane doginie mniej nz 0,95.

Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypka i zagszczenie gruntu nie powinny spowoda@weszkodzenia utmnego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grufiowarstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdon
wierzch przewodu powinna wynésio najmniej 0,30 m. Zasypanie przewoddéw
przeprowadza siw trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewegich z wyhczeniem odcinkéw na
zlgczach,

- etap Il — po probie szczelf® (cisnienia) zhczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach pajczan,

- etap Il — zasypka wykopu gruntem piaszczystymrstwami z jednoczesnym
zag:szczaniem.

Przy zagszczaniu zasypki stosowpolewanie wog. Zasypka powinna l#yzag:szczona do
90%, a w drogach do 95% zmodyfikowanej préby Practo

Jezeli bezpdrednio na budowie zajdzie koniecZhavymiany zasypki, Inspektor Nadzoru z
Wykonaw@ okresla ilos¢ i miejsca wymiany.

Po zakaczeniu prac sieciowych naleprzywrdct nawierzchng do stanu pierwotnego na
calej dtugdci trasy przewodu.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogo6Ine wymagania
Ogolne wymagania dotygee prowadzenia Robdt podano w ST-00.00.

Kontrola i badania w trakcie Robd6t i odbioru

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca winien wyk@naadania magce na celu:
zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okre&slenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Roboét winna obejmoiva
e sprawdzenie kdnych zateonych taw celowniczych w nagzaniu do podanych na
Placu Budowy statych punktoéw niwelacyjnych z dokiadgtia odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonania wykopow,
badanie zachowania warunkow bezpigéstea pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod
badanie prawidtowszi podtaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszsdno
wilgotnosci i zgodndci z okr&lonym w dokumentacii,
badanie i pomiary szerosai, grubgci i zag:szczenia wykonanego podt
e badanie w zakresie zgodimdb z Dokumentagj Projektova i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,
¢ badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pafyadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegdélnych jego warstw.
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7.
7.1

7.2.

8.2.
8.2.1

8.2.2.

8.2.3.

9.2.

10.

OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.

Jednostki obmiaru

Jednostl obmiarows rob6t ziemnych jest frodspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub
dowiezionego i nasypanego z odpowiednimesagzeniem (nasypy) z doktade@ do 1 ni
oraz nf ukladania i zagszczenia podsypki z doktadstia do 1 nf.

ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.

Warunki szczego6towe

Nastpujace roboty ziemne podlegapdbiorowi jako roboty zanikage lub ulegajce
zakryciu:

o wykopy, przekopy,

e przygotowanie podia,

e zasypanie wykopu.
Odbioru robot ziemnych dokonuje gigodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanmentazowych”.
Dopuszcza siodbidr czsciowy wykopu pod warunkiente obejmowa bedzie on wykop dla
catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu linigare- odcinki ponidzy miejscami
przewidzianymi na lokalizagjstudzienek lub wztow montaowych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyegce ptatncsci

Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST-00.00.

Platndci

Ptatngci dokonywane &da na podstawie obmiaru Robét zgodnie z p. 7.2 ranegjST.
Zakres rob6t podany jest w p. 1.3 niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:
e wytyczenie osi budowli, ustawienie znakdw wysgowych, wyznaczenie
krawedzi wykopow,
wykonanie wykopow, podsypek, zasypek, &agzenie,
umocnienigcian wykopow,
utrzymanie wykopdéw w stanie suchym,
usungcie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,
przewozy, zteenie ziemi,
koszty zakupu piasku,
plantowanie dna wykopu,
pryzmowanie odkladu
zasypanie wykopéw,
badania materiatu,
uporzidkowanie miejsca prowadzenia robét.

PRZEPISY ZWIAZANE
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1.PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemneyrm¥#gania ogolne
2.PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwdtteprzewodowvodockgowych i
kanalizacyjnych

3.PN-B-02480 — Grunty budowlane. Olemia. Symbole. Podziat i opis gruntow

4 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci &hracyjnych” — COBRTI INSTAL

Gdziekolwiek wyst¢puja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostasie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, bengfitéw oraz Malty i Cypru w
zakresie przyjtym przez polskie prawodawstwo.
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ST-01.02 ROBOTY BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SzczegOtowej Specyfikacjiclirecznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t montawych na kanalizacji sanitarnej, zwanych z:
" Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z niezbedng infrastruktur g

towarzyszca siech wodocagowa w miejscowdci Gajewo gminie Nowe, dz. nr 45/3, 45/2,,
obr. Gajewo”

prace betonowe przy pompowni

prace betonowe przy obiektach sieciowych

wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornik

wykonanie kegu betonowego w studni rozanej
zabetonowania stupkow przy ogrodzeniach przepompown

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokuprzetargowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot obgtych Specyfikach Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyezykonania rob6t betonowych przy ngstjacych
elementach:

1.3.1. Prace betonowe przy przepompowni sieciowej.

Zbiornik pompowni

Po uprzednim wykonaniu wykopu wg ST-01.01 — ROBQAIEMNE, po wyréwnaniu
podtaza, przepompowgiposadowd na warstwie wyrownawczej z betonu C12/15 o géabo
20 cm. Roboty dostosowao wymogow producenta prefabrykowanych przepompown
Posadowienie uzgodhi Inspektorem Nadzoru, po sprawdzeniu warunkowatgmio —
wodnych. Pozostale exi przepompowni wg ST-01.03 — Roboty momae.

1.3.2. Posadowienie obiektéw sieciowych studniawddnieniowa

Studnie z kggdw zelbetowych posadowina warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15 o
grubaci 10 cm.

Przy osadzaniu wlazieliwnego na podmuréwce z cegly korzystabetonu C12/15.
Pozostate aZci studzienek wg ST-01.03 — ROBOTY MONZAWE.

1.3.3. Prace betonowe piyta fundamentowa
Wykonanie plyty fundamentowej pod zbiornik retemgyj

Ptyta, z betonu C25/30, wylewana ,na mokro” zbrejetad A-11IN. Po wykonaniu prac
»,mokrych”, naley przewidzi€ niezlgdna przerw technologicza.

Charakterystyki materiatow:
e Beton: C25/30; 4§ =25 MPa
e Zbrojenie podtane i poprzeczne: A-IlIN (B500SP)y & 500 Mpa

Prace zwjzane z wykopami oraz pracami betoniarskimi i zlmsdjeni naley wykonywa: w
warunkach suchych. W przypadku pojawieniavedd gruntowych nalg odprowadzt wode
poza wykop.



1.3.4.

1.4.

1.5.
15.1.

2.

Zbrojenie

o Typ : Powtoka fundamentowa

¢ Kierunek zbrojenia gtbwnego 1 0°

Klasa zbrojenia gtéwnego : A-lIlIN (B500SP); wytrtaarakterystyczna = 500,00

MPa
gahz pozioma wykresu nagrenie-odksztalcenie

¢ Klasa cagliwosci :C

e Srednice pgtow dolnych dli=12cm d2=12cm
gornych d1=12cm d2=1,2cm

e Otulina zbrojenia dolna c¢1=5,0cm

gorna c¢c2=5,0(cm)

Prace betonowe wykonywane na przepompowniach:

Ogrodzenia przepompowni
Stupki stalowe bdace elementem ogrodzenia zostabetonowane w ziemi naetpokas¢ 50
cm. Zastosowabeton C16/20

Nie podaje gi szczegotowego zakresu robot na pozostate obiedlsty je okréli¢ na
podstawie rob6t montawych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z DokumentacProjektova oraz ST-00-00.

Wymagania dotyczce Robot
Ogolne wymagania dotygre Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@&kavykonania Robot oraz za ich zgodaa
Dokumentagj Projektovy, Specyfikaci Techniczi i poleceniami lnyniera. Ogolne
wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY

e beton hydrotechniczny gwarantowanej jgdidub wyrdb betonu (cement wg
PN-B/19705, kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg FE{B832250)

klocki betonowe prefabrykowane

zaprawy wg PN-90/B-14501

dodatki uszczelnigge do betonu

inne materialy pomocnicze

Wymagania dotyczce materiatow:
Stosowane materialy j.w. musmieé deklaracje zgodrigi, certyfikaty.
Beton hydrotechniczny

Dowdz betonu gwarantowanej jalod zakupionego w wytwérni. Alternatywnie wyréb beto
na placu budowy.




Wszelki beton powinien Rywytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgééiae
stosownymi normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy ggatwmieszanek, Wykonawca powinien
uzyska& aprobat¢ tegozrodta i powinien zapewnilnzyniera,ze zaktad dostarczgy ma
aproba¢ niezalenej instytucji wystawiajcej certyfikat i mae spetnia wymogi Kontraktu.

W przypadku wytwarzania betonu na placu budowy:

e wymaga s}, aby cement charakteryzowag siskim cieptem hydrataciji,

e cement pochodzy z kazdej dostawy musi spetriavymagania zawarte w
PN-B-19705,

e ciepto hydratacji cementu nie powinno przekracze 3-ch dniach 210 kJ/Kkg,
a po 7-miu dniach 250 kJ/kg

e pocatek wigzania cementu nie powinien ngsbwat wczeniej niz po 40
minutach, a koniec wrania nie wczéiej niz po 5-ciu godzinach i nie
p&zniej niz po 10 do 12 godzin od momentu dodania wody

e do betonu klasy B 20 i B 15 zaleca sement marki 35,
kruszywo winno spetniawszystkie wymagania PN-86/B-06712, do betonu
nalezy stosowa kruszywo o marce nie x8zej n klasa betonu,

e woda zarobowa do betonu i do gghaciji betonéw powinna spehdia
wymagania PN-88/B-32250.

Domieszki do betonéw:

Zaleca s stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami PN-E4-21999

wytacznie w zakresie przyfie] do produkcji betonu receptury opracowanej labmyjnie.

Dopuszcza sinastpujace rodzajgrodkow:

domieszki plastyfikujce i uptynniagce, znajdujce powszechne zastosowanie w
produkcji betondéw, zwtaszcza w prefabrykacji i nacp budowy, przy czym dobor
wiasciwe] mieszanki zaley od konsystencji wygiowej i oczekiwanego efektu
uplastycznienia,

domieszki opéniajace, niezlbdne w transporcie betonu towarowego, produkcji
betonéw masywnych i betonowaniu w wysokich tempeeath otoczenia,

domieszki przyspieszge wizanie (twardnienie), stosowane gtéwnie w szybkich
naprawach (np. tamposidub jako preparat mrozoodporny,

domieszki napowietrzage, niezbdne do zapewnienia betonowi wymaganej
mrozoodpornéci, szczegl6lnie w  betonach drogowych, mostowych i
hydrotechnicznych,

preparaty spieniagge do produkcji pianobetonu 0 esigci nawet do
0,4 kg/dn,

domieszki do betonéw podwodnych, uriwiajagce w skrajnych wypadkach
swobodne zrzucanie betonu przez wbdz stosowania oston,

domieszki uszczelniage i sgczniapce, take do betondéw spronych,

preparaty antyadhezyjne do szalunkéw,zéak dopuszczeniem na zbiorniki wody
pitnej,

koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw hetaych.

Przy zastosowaniu domieszek ngl@rzestrzeganastpujacych warunkéw:

optymalne dozowanie domieszki powinno ¢byokreslone w drodze bada
laboratoryjnych i przestrzegandcisle w procesie wykonywania mieszanki
betonowej,

domieszki powinny b§ réwnomiernie rozprowadzone w c&d objetosci mieszanki
betonowej,

wybor domieszki powinien ldypoprzedzony sprawdzaniem, czy domieszkaering
stosowana razem z danym rodzajem cementu (na mpodstéwiadectwa
dopuszczenia danej domieszki do stosowania),

domieszka nie m@ obniat projektowanych parametrow betonu, jak rownige
moze powodowa korozji zbrojenia.



3. SPRZET

e wibratory wgkbne do zagszczania betonu

e szalunki systemowe

e pompa do betonu
i inny sprzt odpowiadajcy, pod wzgédem typow i ilgci, wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przeyrirera.

4. TRANSPORT, WYLEWANIE | ZAG ESZCZANIE

Samochody skrzyniowe samowytadowcze, cementowdizeisrodki transportu,
odpowiadaice pod wzgidem typdw i ilgci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przezymiera.

Wymagania szczegotowe:

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowaniawipien by wykonywany
mieszalnikami samochodowymi tzw. gruszkami.

Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykodywslezy za pomog pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Beton powinien b§ transportowany od miksera i wylewany tak szybk&,tp wykonalne
przy wyciu metody zapobiegaiej segregaciji i utracie sktadnikdw i utrzyéinaymagan
urabialng¢. Powinien by wylany jak najbliej jego docelowego miejsca, a caty gpido
transportu betonu powinien dytrzymany w czyskei.

Wykonawca powinien odpowiednio powiad@nimwestora o jego zamiarze rozpecia
betonowania. Taka notatka nie redy¢ pézniej niz 24 godziny przed prac

Beton powinien b§ dokladnie zagszczony w jego kiccowej pozycji w cagu 30 minut od
wylania z mieszacza chybae przewaony jest w pracacych chgle urzadzeniach
mieszagcych, wtedy czas ten powinien wynoslo 2 godzin od wprowadzenia cementu do
mieszacza i 30 minut od wylania z giizenia mieszagego.

WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wymagania ogdlne

Wymagania dotyegce prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.

5.2. Wymagania szczegbtowe
5.2.1. Wytwarzanie betonu

W przypadku wyrobu betonu na placu budowy malerzestrzegawymaga:

e dozowanie kruszywa powinno bywykonywane z doktadricia 2%,

e dozowanie cementu powinno odbyixse na niezalenej wadze, o wikszej
doktadndci,

e dozowanie wody winno ldydokonywane z doktaddoia 2%

e urabialng¢ mieszanki powinna pozwdélna uzyskanie maksymalnej szczalrigpo
zawibrowaniu bez wysgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,

o wartas¢ stosunku C/W nie mi@ by mniejsza ni 2.2 (wartd¢ nie wieksza nk
0.45),

e konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastyczmejywdzana aparatem Ve-Be,

e badanie konsystencji plastycznejaiem opadowym dopuszcza siytacznie w
warunkach budowy

5.2.2. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Betonowanie powinno lBywykonywane ze szczegalstarannécia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Mieszanki betonowej nie aglerzuca z wysokdci >0,75 m od



5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

6.2.

6.3.

powierzchni na ktér spada; w przypadku, gdy wysakda jest weksza, naley mieszank
podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokdci 8 m).
Swiezo utazorg mieszank betonovy w fundamentach bezg@dnich naley chronk przed
wstrzzsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzakdiczenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadte@onl0oC. W przypadkach wyglienia
nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie\aggania i twardnienia natg
przedhzy¢.
Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowgmowinien by rejestrowany w
dzienniku robot, w ktérym powinny bypodane:

- data rozpoagia i zakaczenia betonowania cdto lub czsci budowli,
wytrzymatai¢ betonu naciskanie, robocze receptury mieszanek betonowyatsystencja
mieszanki betonowe;j.

Pielegnacja betonu

Piekgnacjaswiezego betonu powinna zabezpieczeton przed utratwody niezlgdnej dla
wigzania elementu i przeciwdziétgpowstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnie na
utrzymywaniu zewetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez
- polewanie lub spryskiwanie wed
- odstonicie powierzchni betonowych zwidnymi matami jutowymi, bawetnianymi,
stomianymi lub witoknig geotechniczs
- wykonanie obrzey w postaci watkbw z zaprawy (nha poziomych powibardach
betonu) i zalanie wagdwarstwg o gkebokasci 2-3 cm; przy temperaturze paej +5°C
betonu nie naley polew&, a przed utratwilgoci chront przez przykrywanie fadi
- wykonanie powlok z preparatow do ochrony powierioWwe] swiezego betonu
nanoszonych zwykle metgaatryskov.

Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie przy temperaturach otoczenia jri °C dopuszczonechizie, jeeli zostan
wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betanwarunkach niskich temperatur.

Zabezpieczenia elementéw betonowych

Wszystkie elementy betonowe studzienek zabezpéexaywrytrz i wewntrz dwukrotnie
emulsp asfaltows na zimno.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotygeze prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.
Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jalkgiowe]j bedzie zgodné¢ wykonanych Robot i zytych Materiatdw
z Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniamiyniera.
Kontrola obejmuje m.in.: sprawdzenie betonowania.

Warunki szczegdélne kontroli i bada w trakcie Robét betonowych i odbioru

Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywanlaot polegaj na biggcym, w miae
postpu roboét sprawdzaniu jako uzywanych Materiatéw i zgodrei wykonywanych Robot
z Dokumentagj Projektov, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniamiyiera.
Badania powinny obf wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkimddRoboty, ktore
przy ostatecznym odbiorze nieda widoczne, a jaké ich wykonania nie ¢dzie mogta by



sprawdzona. Wyniki badeoraz wnioski i zalecenia powinny bypisane do Dziennika
Budowy.

Sprawdzenie Materiatowolega na stwierdzeniu, czy gatunki iglegodne z Dokumentag]
Projektova, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniamayhiera i czy § zgodne ze
swiadectwami jakéci i dokumentami odbiorczymi

Sprawdzenie robot betonowyaslykonuje s¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Powierzchnie betonowe w koowym wyrobie nie powinny méeoderwanych nieregularsa

do rozmiaréw zauwalnych gotym okiem. Odchylenia od powierzchni opigeh w
Kontrakcie nie powinny bywieksze ni nastpujace dopuszczalne #oi.

Typ wykoaczenia Odchylenie od linii, poziomu wymiary po
przeklgtnej lub dlugéé (mm)
tatg lub szorstkie 10
Wszelkie inne 5

Badania odbiorcze studzienek:

Nalezy przeprowadzi badania odbiorcze studzienek obejgagjodbiory techniczne
czgsciowe oraz odbior techniczny koowy.

Odbior techniczny egciowy ma na celu sprawdzenie jdkbi efektéw tych roboét
zwigzanych z wykonaniem studzienek, ktore po Aakeniu ledg niewidoczne.

Odbidr techniczny kicowy ma na celu przekazanie do eksploatacji przevudnie ze
studzienkami, po zakazeniu budowy.

Badania przy odbiorach prowadzgodnie z norsmPN-92/B-10735.

Kontrola podczas transportu, uktadania,egagzania mieszanki betonowey:
W trakcie wszystkich czyndoi betonowania, kontrola powinna dotyézyase¢pujacych
punktow:

- zapewnienie jednorodia mieszanki podczas transportu i wbudowania,

- zwilzenia podiaa i deskowa (bezpdrednio przed betonowaniem),

- réwnomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wlwalta,

- przestrzegania ograniazeco do maksymalnej wysokoi spadania mieszanki w
czasie jej podawania,

- zachowania odpowiedniej grudm kolejnych warstw,

- jednolitego zagszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibmava
(rozsegregowania),

- przestrzegania szybka betonowania z uwagi na parcie wywierane na deake,

- przestrzeganie czasu dopuszczalnego gdeyi mieszaniem sktadnikow mieszanki
betonowej i jej zagszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki ggagzaniem,

- dostosowania szybkoi uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich goa@enie
(mozliwo$¢ zagkbienia wibratora w doln warstwe przy zagszczaniu gornej
warstwy),

- rozmieszczenia przerw roboczych,

- przygotowania powierzchni przerw roboczych,

- wykonczenia powierzchni betonu wg zaléqarojektowych,

- dostosowania metod pégnacji do warunkéw otaczgjych i ewolucji
wytrzymaiaici,

- dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betomiavev okresach chtodnych
i goracych,

zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogogysilne deszcze.

7. OBMIAR ROBOT



7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

10.

Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.00.

Jednostki obmiaru
Jednostk obmiaru jest:

e m’—dla betonu; z dokladidia do 0,1. Placi siza wykonaa i faktycznie
wbudowan ilos¢ betonu,

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST- 00.00.

Warunki szczegétowe odbioru Robot

Nalezy sprawdzt:

e zgodnd¢ wykonania z DokumentagcpProjektov i zapisami w Dzienniku Budowy,

e uzycie wigciwych Materiatow oraz dokumenty dotyee jakdci tych Materiatow,

e zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzghnieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikagym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz innych
dokumentéw dotyecych jakdci Materiatow uwytych do Robdt, wynikéw
pomiardow i bada,
naniesienia zmian projektowych do dokumentacji paymawczej,

w Dzienniku Budowy realizagjwpiséw dotycacych Robot,
dokon& szczegotowych ogtizin robot,
odchyiki od powierzchni, jakd wykonanych robat.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotycxce ptatnasci
Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST-00.00.
Ptatnagci

Ptatndci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnid.Z 2k niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej S.T.
Cena obejmuje odpowiednio:

e roboty przygotowawcze i pomiarowe,

e zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatow,

e uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

PRZEPISY ZWIAZANE
e _Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budiamo- montaowych”,
e Normy i wytyczne podane w niniejszej ST
Gdziekolwiek wys¢puja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostasie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, bengfit6w oraz Malty i Cypru w
zakresie przyjtym przez polskie prawodawstwo.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ



ST-01.03. Roboty montaowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchrécznej § wymagania dotycice

wykonania i odbioru rob6t montawych na kanalizacji sanitarnej, zmanych z:

" Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z niezbedna infrastruktur g

towarzyszca siech wodochgowa w miejscowdci Gajewo gminie Nowe, dz. nr 45/3,
45/2,, obr. Gajewo"

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktprzetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robot ob¢tych Specyfikach Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotysteci wodocigowej wraz z obiektami sieciowymi z

uwzgkdnieniem poriszych uwag ogoélinych:

a. Wymogi odndnie posadowienia kanatéw, przewodow i obiektowteum w ST-01.01.

b. Wykopy dla sieci bdacych przedmiotem niniejszej specyfikacj¢tg s w ST-01.01.

c. Krzyzujace st z wykopami rury i kable naty przy wykonywaniu robét zabezpieczy
poprzez obudowanie i podwieszenie.

W zakres robot giych niniejsa specyfikacy wchoda:

1.3.1. Przewody kanalizacji

Przewody grawitacyjne
rury kielichowe PVC De 200, 160 SN8 lite

Przewody ginieniowe
rury PE, De 63 i 110 typu PE100 RC PN10 SDR4dzdnych przez elektragtzki.

Szczegotowy zakres robot mogavych przy kanalizacji grawitacyjngj200,160 mm
obejmuje:

Rurochgi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kibleve z PVC

o $r. nom. 200, 160 mm

Préba wodna szczelfw kanatow rurowych drednicy nominalnej 200

i 160 mm

Szczegobtowy zakres robot mogavych przy kanalizacji ttoczneg 63 i110 mm obejmuije:

Rurochgi PE cknieniowe §czone metogl zgrzewania De 63, 110 mm
taczenie rur z polietylenu &. nominalnej 63, 110 mm za pomoc
elekrozhczek

Préba wodna szczelfw rurochgoéw z rur typu PE De 63, 110

Szczegobtowy zakres robot mogavych przy pompowni i zbiornika obejmyj
Montaz pompowni wraz ze zbiornikiem
Montaz ogrodzenia



1.4.

1.5.
1.5.1.

2.1.

Wykonanie utwardzenie terenu pompowni
Uruchomienie pompowni

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicaaejgodne z Dokumentagj
Projektows i ST-00.00.

Wymagania dotycgace Robot
Ogolne wymagania dotyaxre Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania Rob6t oraz ich zgodidaz
Dokumentacj Projektovs, Specyfikaci Techniczi i Poleceniami lmyniera. Ogolne
wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY

rury kanalizacyjne kielichowe z PVC,
ksztattki z PVC,

rury i ksztaitki cénieniowe PEHD,
przegcia szczelne przexiany studzienek,
kregi zelbetowep 1200 mm,

pokrywy nastudzienngzelbetowe,
wiazy zeliwne przejazdowe

stopnie wlazoweeliwne,

pompownia,

zbiornik retencyjny,

beton hydrotechniczny

materialy izolacyjne i uszczelnigje

Wymagania ogolne dotyegce materiatow

Wszystkie materialy i ugdzenia majce byt dostarczone i vgczone do Robo6t mugbyeé
zgodne z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PKYdeksu Europejskiego (EN),
Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowikaitheks lub norma istnieje.
Polskie Normy bda miaty pierwszéstwo przed Kodeksem EN i Normami ISO

Wszelkie urgzdzenia i materialy doaycia i zastosowania w Robotach powinny Impwe,
niewywane i powinny zawietawszelkie bieace udoskonalenia w projektowaniu i
wytwarzaniu, jeeli inaczej nie okrdono w Specyfikaciji.

Tam, gdzie w dokumentach ofertowych i/lub ysunkach kontraktowych, wyszczegolniono
urzadzenia, materialy i ich skladniki, powtoki ochroniitp., zastosowane elementy powinny
odpowiadé wyszczegolnionym, jesli pisemnie nie uzgodniono zaynierem alternatywnych
rozwigzan. Szczegobty wszelkich alternatywnych aolzen proponowanych do zastosowania do
robot przez Wykonawg musa by¢ przedtaone Inzynierowi z odpowiedni informach,

przed ztaeniem zamoOwienia przez Wykonawlab wystaniem od producenta na budow
Szczegobtowe dane dotyze proponowanych alternatywnie materiatow musg

przediaone Irzynierowi przynajmniej 28 dni przed ich proponowanyastosowaniem.
Najszybciej, jak to mdiwe po zdobyciu Kontraktu, Wykonawca powinien peyé
Inzynierowi do jego aprobaty, lisproponowanych dostawcowtiédet materiatow
wymaganych do wykonania Rob6tz8k Inzynier poprosi, natey dostarczy probki do
badania i prob.

Wszelkie urgdzenia i materiaty sukcesywnie dostarczane powbydyzgodne ze
specyfikacy, certyfikatami, a jak& probek powinna mieaprobag Inzyniera.

Nazwy dodatkowych dostawcowirbdet mog by¢ przedtaone przez Wykonavgow trakcie
realizacji Kontraktu, aleadnezrodto dostawy nie me by zmienione bez zgody igniera.



2.2.
2.2.1.

2.2.2.

Wymagania szczego6towe

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winyPVC
Wymagania:

Kanaty grawitacyjne na#y wykon& z rur kanalizacyjnych PVC-U litych typu SN8 (SDR)3
wg PN-EN 1401-1 : 1999, érednicach De 200 i 160 mmackzonych na kielichy z
uszczelkami gumowymi. Materiat rur PVGywanych w trakcie robét powinien byggodny z
odpowiednimi Polskimi Normami i spetdiamastpujace kryteria:
e materiat chemicznie odporny na dziatanie gzkbw chemicznych organicznych i
nieorganicznych
e posiadanie odpowiednich KOT, deklaracji lub aprdieahnicznych do stosowania w
budownictwie

Transport i skladowanie:

Rury PVC naley przewozt i sktadowa poziomo na rownym, ptaskim podiotak, aby
unikat ich wyginania.

Magazynowanie i skladowanie rur w stosach o wysckigie przekraczapej 1,2 m.

Wyroby z PVC nalgy zabezpieczyprzed bezpgednim dziataniem promieni stonecznych.
SzczegOlp ostraznosé¢ nalery zachowa przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze
bliskiej O°C i nizszej z uwagi na krucké materiatu w tych temperaturach

Montaz:

Przygotowanie podi@, wykonanie podsypki i obsypek oraz zasypanie wgkougto w
ST.01.01. Roboty ziemne.

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznygfoducenta a tede wg
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych”

Montaz prowadzé w kierunku odwrotnym do przeptywiciekéw. Stosowapokczenia
kielichowe z uszczetkgumows.

Ciecie rur naycami zapadkowymi, obcinakamiggkowymi lub pitami ecznymi.

Ciecie rur naley wykonywa prostopadle do osi przecinanej rury uvwetgliajgc planowane
gtebokasci wsunkicia w zhczki.

Po obciciu Wykonawca winien ocZgi¢ wewretrzng krawedz przecetej rury z pozostakri
materiatu uaite kaicowki nalery fazowa pod katem 18 na diugéci min 6 mm. taczone
konce bose i kielichy oczgi¢ z kurzu i brudu na gbokas¢ wsunkcia kaacowki do kielicha.
Dla utatwienia montau stosowa smar rozprowadzany na bosymka faczonych
elementow.

Rury afnieniowe PE-HD

Wymagania:
Nalezy zastosowa system skitadagy sie z rury bazowej PE 100-RC De 75, jednorodnego
ptaszcza ochronnego (PE) oraz z dwodch niengleh tam aluminiowych przewodgych
prad i tworzzcych zamknity obwdd elektryczny, umieszczonych pedsy ptaszczem i ragr
bazows. System ma unmiwiaé:

e Stah lokalizacg rurociagu

o Kontrole braku uszkodzena rurze bazowej PE 100-RC po dokonaniu przewiertu
Jako sposoOlgézenia nalgy zastosowa zlaczki elektrooporowe, podczagckenia rur naley
scisle stosowa sie do instrukcji danego producenta w zakresie spajaor oraz t&m
aluminiowych.
Materiat rur polietylenowych zywanych w trakcie rob6t powinien bggodny z
odpowiednimi Polskimi Normami, normami DIN i speinastpujace kryteria:

e materiat chemicznie odporny na dziatanieazkbw chemicznych organicznych i

nieorganicznych
e cisnienie nominalne PN 10



e posiadanie odpowiednich KOT, deklaracji lub aprdieatnicznych do stosowania w
budownictwie

Transport i skladowanie

Pakiety rur z polietylenu nie mgdpy¢ rzucane i przeggane po podtau, lecz musg by¢
przenoszone.

Rur z PE nie wolno nakrywav spos6b unieniiwiajacy swobodne przewietrzanie
Wysokai¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekréck® m a dla rur w odcinkach
1,0 m. Rury w trakcie skladowania powinnyclghronione przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych.

Montaz

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta take wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru ruregdw z tworzyw sztucznych”. Pgdzenie rur i
ksztaltek za pomacelektrozhczek, naley zwrdci szczegdln uwag na pohczenie téam alu.
Przyjeto uktadanie metadbezwykopow z zastosowaniem technologii HDD.

2.2.4. Przejcia szczelne przeziany

Przefcia kanatow przegciany studzienek rewizyjnyafil,20 m wykoné jako szczelne
tulejowe.

2.2.5. Materialy stosowane do budowy studzieg&R00 mm

Beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07

Kreg zelbetowe denng1,20 m wg PN-84/B-03264

Kregi zelbetowep1,20 m wg PN-84/B-03264

Piyta pokrywowa PP-144/60 wg PN-84/B-03264

Wiaz zeliwny przejazdowy600 mm wg PN-87/H-74051.00
Stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086

2.2.6. Zawory zwrotne , zasuwy , trojniki

Wymagania:

1. Korpuszeliwo GGG 40 pokryty farhepoksydow
2. Pokrywazeliwo GGG 40 pokryty farbepoksydow
4. Uszczelki NBR

5. Pohczenia kotnierzowe

Montaz:
Montaz zgodnie z projektem technicznym i producentem goegowni

2.2.7. ,Galanteria”zeliwna

Wymagania:
-Materiatzeliwo sferoidalne
-Zgodna¢ z PN, EN

Montaz:
Montaz zgodnie z projektem wykonawczym



2.2.8. Zbiornik retencyjny

Parametry zbiornika:

o dlugas¢ wewretrzna -15,0m
e drednica wewstrzna -3,0m
e minimalna pojemné -100,0 M

¢ materiat wykonania zbiornika - PEHD

e sztywna¢ obwodowa - SN4

Podziemny zbiornik retencyjny DN3,0m, L=15,0m, wygikbd z rury strukturalnej PEHD DN/ID 3000
mm SN 4 kN/m2 o pojemroi catkowitej Vc= 100 m3. Korpus zbiornika powiniegé wykonany z
rury strukturalnej niekarbowanej (agbrowanej) PEHD, dwigiennej (konstrukcjdciany zgodna z
normg PN-EN 13476-2 typ A2).
Zbiornik ma by zakaczony dwuptaszczowymi dennicami, o konstrukéfiany jak w rurze
korpusowej. Na korpusie zbiornika natfezamontowé dodatkowo komin rewizyjny DN 1000 mm.
Komin musi by wyposaony w drabink ztazows oraz musi b§ przystosowany do monta
zwienczenia: betonowego pigienia odcizajacego i piyty pokrywowej. Zbiornik wyposgé
nastpujace kréce:

e kréciec ssawny DN100
kréciec zasilajcy DN100
kréciec testowy DN 50
kréciec do sondy Dz 160
kréciec wentylacyjny Dz160
kréciec spustowy Dz160
kréciec przelewowy Dz160
Zbiornik zaopatrzy w kominek wentylacyjny grawitacyjny DN 160.

2.2.9. Pompownia

Parametry pracy pompowni:

Wymagana wydajnig: Q = 20,3 m3/h;
Wysokai¢ podnoszeniaAH = 76,4 mH20 ;
Cisnienie przed zestawem (naptyw ze zbiornika reterenyp): HN = 1,0 mH20,

Proponowana ik& pomp w zestawie: i = 3+1R

Dobor zestawu:
¢ Na podstawie danych dobrano rasiace uradzenie:
e ZHF.2.19.4.3194.4/9
o Silniki: 4 x 3,0 kW / 2p / 400V / 50Hz / IP55 / AE3
¢ Minimalna, chwilowa wydajn& zestawu Qmin = 0,5 m3/h

e ZHF.2.19.4_zestaw hydroforowy zimny z czterech pomp typu OPF.2.19.1.1110.5, jedna
rezerwa czynna (1R).

o 3194 szafa poza konstrukcnasng zestawu (obudowa typu polowego), kolektory i rarma
stali nierdzewnej, kolektory érednicy i ukladzie zmniejszgjym wymiary (zabudowa w
komorze podziemnej). Kolektory DN100.

e 4/9_ sterowanie przypisane, indywidualne przemiencu&stotliwosci w zabudowie
szafowej, sterowanie napetnianiem zbiornika, zamlarzdzex peryferalnych komory
podziemnej.

e Parametry hydrauliczne zaznaczon@a zajczonych charakterystykach przeptywowych.



Montaz pompowni i biornika retencyjnego:

2.2.11.

2.2.12.

Wykonawca powinien zaméwiprzepompownie zgodnie ze stanem faktycznym budpwy
pod& producentowi aktualne ¢dne wlotu i wylotusrednice rur, kierunki otworow w
uktadzie zegarowym, edng posadowienia przepompowni oraz ptyty kajedj, aktualny
poziom waéd gruntowych.

Prace przy posadowieniu pompowni opisano w ST-0R0Doty betonowe.

2.2.10. Zbiornik pompowni

. Whytrzymalai¢ nasciskanie: klasa co najmniej C45/55

. Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016-12 + PN-B-862018-10: XC4, XS1,
XD1, XF3, XAl

. Stopier wodoszczelngi betonu: W10

. Stopien mrozoodporngci betonu: F150

. Nashkliwos¢ betonu:<5%

. Wymiary wewretrzne szerok& 2,6m, dlugeé¢ 3,8m, wysoké¢ 2,8m

Zbiornik wyposay¢ w wtaz klasy C250 o wymiarach wewgtrznych 1000x1000mm. Wiaz
wykona® ze stali nierdzewnej1.4301. Wihaz wyppgaw zamek z kluczem.

Przefcia przez zbiornik wykoniajako prefabrykowane z uszczelnieniem np. IntegiiaiGe
GP-SR. Zaprojektowano wentylachawiewno — wywiewq grawitacyjna z rur ze stali
nierdzewnej osrednicy DN 160. Rury wyprowadziponad teren min. 40cm.Zbiornik
przepompowni wyposgé w stopnie wlazowe szeroki, w powtoce z PE, z eletami
odblaskowymi, wg normy PN-EN 1310.

Beton hydrotechniczny

Wymagania

Beton do robét powinien bywytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgéélae
stosownymi normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy ggatwmieszanek, Wykonawca powinien
uzyska aprobag Inzyniera tegarrddia i powinien zapewtilnzyniera,ze zaktad

dostarczajcy ma aprobatniezalenej instytuciji wystawiajcej certyfikat i mae spetnia
wymogi Kontraktu.

Elementy betonowe studzienek i komor wykonywgodnie z ST-01.02. Roboty betonowe

Materiaty izolacyjne
Wymagania:

1. Przewody z rur wymaggjych stosowania zabezpieézentykorozyjnych winny

posiadapowtoki fabryczne

2. Wykonanie powtok antykorozyjnych elementéw betoych zgodnie z ST-01.02.
SPRZET
Sprzt odpowiadajcy pod wzgtdem typow i ilgci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przezyhiera.

TRANSPORT



5.2

5.3.

5.4.

Samochody skrzyniowe i inrfeodki transportu odpowiadgje pod wzgidem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robgiakceptowanym przez
Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotygee prowadzenia robo6t podano w ST-00.00.

Wymagania szczegolne
Roboty prowad& wg:

e Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano — rtazowych, tom I
— Instalacje sanitarne i przemystowe”
e ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw
sztucznych”
Stosowa sie bezwzgédnie do instrukcji monteowych producentow rur i ugdzen

Uwagi ogolne dotycgce pohczen rur.

1.Powierzchnie patzer rur oraz komponenty powinny bytrzymane w czystei i wolne od
obcych materiatow przed wykonaniem lub maeta pohczeai. Nalezy zachowa ostraznose,
aby zapewrd, ze nie nagipi wnikaniezadnych obcych materiatéw do pielenia zhcza po
wykonaniu paiczenia.

2 Jeeli wymagane sskrety rur z elastycznymi pgezeniami, skt na kadym zhczu

nie powinien przekracza4 maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez
producenta rur.

3.Wszystkie pajczenia rur powinny byyprowadzone zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta rur, jakzte odngnymi normami krajowymi

i specyfikacjami.

4.Rury kielichowe uktadaw kierunku posipu montau przewodu. Do kielicha rury utonej
wprowadza bosy koniec rury uktadanej, docisk@aja do dna kielicha.

Uwagi ogolne dotycgce uktadania rur.

Tam, gdzie wymagane jest, aby rury kielichdyly na podtau zwirowym lub piaszczystym
lub bezpdrednio na dnie wykopu, otwory na pokenia powinny b§ utworzone w materiale
podtaza lub wykopanym, powierzchni docelowej, aby zapéwre kazda rura jest jednolicie
podparta na catej dtuga oraz umaliwi ¢ wykonanie paiczenia.

Rury powinny b¥ uktadane na blokach ustaleych tylko tam, gdzie zastosowany jest
podkiad betonowy lub .

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rurdgeegnio na dnie wykopu, kcowa
powierzchnia powinna ldywyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapéwaivnomierne
osadzenie rury i powinna byolna od wszelkiego obcego materiatu, ktdry mogibykodz
rure, jej powtole lub ostor.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inneydeenie na kacu rury lub armatury nie powinno
by¢ usunéte na state przed pmizeniem chronionego elementu. Rury i armatgeartie z
powtoka lub poszyciem powinny l#ysprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnigcpet i
sktadniki powinny by oczyszczone bezpednio przed ukzeniem.

Nalery zabezpieczyrury przed przedostawanieng giemi lub innego materiatu oraz
zamocowa rure i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ulkzeniem robot powinny gy
wykonane odpowiednie pomiary

Tam, gdzie wyszczegdlnione jest zastosowasiayt sygnalizacyjnej, powinna byitozona
od 200 do 300 mm powrgj rury. Jeeli wyszczegdlniono system wskakowy powinien on
by¢ ciagty i odpowiednio przymocowany do zasuw i armatury.

Szerokét wykopu dla pojedynczych ruragjow nie powinno przekracanaksymalnych
wartasci wskazanych na rysunkach dlamgch klas poditea. W drogach nie powinno to



przekraczé nominalnej szerokwi rowu z wyptkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa
szerokd¢ na wykonanie pakzen.

8. Wszystkie rury powinny yutozone wzdtu odpowiednich linii poziomow i spadkéw jak
przedstawiono na rysunkach lub wskazano przamiera. Wszelkie rury ulmne z
odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkackda musiaty by wydobyte i ponownie ulmne
prawidtowo. Przy ponownym ukfadaniu rur powinnylaastosowane nowe materiaty na

pofaczenia.

9. Wszelki transport, przenoszenie, roztaduskladowanie oraz zestawianie rur i specjalnej
armatury powinno odbywasiec w scistej zgodnéci z zaleceniami i instrukcjami producenta
rur.

5.4.1. Posadowienie rur.

Podtae dla rur powinno byprzygotowane poprzez rozprowadzenie iesagzenie materiatu
zZiarnistego wzdha catej dtugdci wykopu. Po uleeniu rur dodatkowy materiat powinien,
jezeli to wymagane hiyumieszczony i zagzczony réwnomiernie po obu stronach rur i tam
gdzie to jest mdiwe powinno dokonywasig w kolejnasci usuwania obudowy wykopu. W
miejscach paiczai rur w podtau nalery przygotowa dotki montaowe.

5.4.2. Wykaiczenie otoczenia rury.

1. Materiat zasypdagy powinien tam gdzie wymaganedayymieszczony i zagzczony na catej
diugasci wykopu w warstwach nie przekracgaych 150 mm przed zagzczeniem do
konicowej grubdci 300 mm ponad géarpowierzchr rur.

2. Kolejne zasypywanie naleprowadzé zgodnie z ST-01.01. Roboty ziemne

5.6. Tabliczki i stupy wskanikowe

1. Stupki powinny b§ ustawione na trasie ruragu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach
zasuw i innej armatury, tam gdzie to wymagane.
2. State stupy powinny kyzabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lakaji stupéw

powinien by dostarczony na zakozenie realizacji Kontraktu.

5.7.  Oznaczanie rurocigéw

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Irtevess t&my markugce powinny by
potozone na wierzchu osypkivirowej lub wybranego materiatu wypetniaggo, od 200 do
300 mm ponad goéspowierzchna rury z tekstem do goéry. Rmzenia tamy powinny by w
Sposob trwaly ziczone z zaktadkl metra. Jeeli istnieje drut wskanikowy, jego cagtosé
musi by zachowana. Druty powinny byrzymocowane do wszystkich zasuw i metalowe;j
armatury na ruroggu.

5.8.Proby i dezynfekcja
5.8.1. Czyszczenie ruragow

Po zakdéczeniu ukladania i przed dezynfekejewretrzne powierzchnie ruroggow powinny
by¢ oczyszczone catkowicie w taki sposéb, aby ysuvszelki olej, piasek oraz inne
niszcace materiaty.

5.8.2. Srodki ostraznosci przed probami rurogigoéw

1. Przed prébami ruragju Wykonawca powinien zapewnize jest on umocowany
odpowiednio i parcie od tukéw, kolan, odgaen i koncow rur jest przenoszone na staty grunt
lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie.

2. Otwarte kace powinny by zakaiczone korkami, pokrywami lub odpowiednio gctonymi
slepymi kotnierzami.



5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

5.8.6.

5.9

6.2.

Swiadectwo préb

Wykonawca powinien powiadotinzyniera przynajmniej jeden peiny daieoboczy
wczesniej o zamiarze przeprowadzenia prob na odcinkociggu.

Proby rurogpgow cknieniowych

Zwraca st uwag Wykonawcy na procedury oldlene w Projekcie dla probdiieniowych
rurociggdw oraz na Polskie Normy, PN — 97/B — 10725, (Pidéfnieniowe). Proby
rurociagow cknieniowych, wedtug Kontraktu powinny przestrzégaocedur okrdonych w
tym dokumencie.

Ptukanie i czyszczenie rurggiow

Na zakaczenie préby hydraulicznej na przewodzie, riyggowinien by dokladnie
przeptukany czystwods w celu usuricia luznych materiatdw wewgirz rur.

Do préb i czyszczenia nowych przewodowyta kedzie wyhcznie woda otrzymana z
Miejskich Wodociagdw. Wykonawca &dzie obcizony optatami wg bigacych cen za m3 dla
konsumentow.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ruragi, pompy, przydcza etc., niezgne do
otrzymania wody do prob etc. z wodamil lscznie ze zwjzanymi kosztami. Obejmuje to
zabezpieczenie beczkowozOw i cysternefess niezledne.

Wykonawca poczyni wlasne przygotowanigtdbie odpowiedzialny za wszystkie koszty
Zwigzane z odprowadzeniem wodiytej do préb | czyszczenia.

Proby szczelsioi dla kanatéw grawitacyjnych

Po zmontowaniu kanatow i pozostawieniu odkrytycitzy naley przeprowad probe
szczelndci. Proby szczelniei powinny obejmowé eksfiltracg i infiltracje tj. napetnienie
odcinka kanatu i studzienek wpdobserwadgj:

- ubytek wody musi b§zgodny z normy,

- infiltracja wod gruntowych do kanatu musi wynos§i,0.

Préby naley wykona& wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN3:1998
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiadiaéa przy odbiorze.

Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzzgodnie z ST-01.01.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogo6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotygze Robdét podano w ST-00.00.
Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakkziowe] bedzie zgodné&é wykonanych Robét i zytych Materiatdw
z Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniamiyniera.
e badanie gibokasci utozenia przewodow, ich odlegia od budowli
sasiadupcych i ich zabezpieczenia,
¢ badanie uleenia przewoddw na podio i lokalizacji studzienek oraz
komor,
e badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkéw,
e badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,
e badanie zmiany kierunkéw przewodow i ich zabezpag przed
przemieszczaniem,
e badanie zabezpieczenia przed kagozjradami bhdzacymi,



7.2

8.2

9.2.

e badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tgdebie podiza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodasadnej, zabezpieczenia
przed korozj),

e sprawdzenie prz&} rurocagow przezciany, sprawdzenie moraa
przewodow i armatury,

e badanie szczelsoi przewodow grawitacyjnych, studzienek i komor
(badania przy odbiorach prowaélzgodnie z norsmPN-EN 1053:1998),

e préby cknieniowe przewodow émnieniowych.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.

Jednostki obmiaru
Jednostik obmiaru Robdt jest:
e mb dla utazonych rur z doktadnieia do 1,0 m
e sztuki dla zainstalowanego wypasaia i armatury
e sztuki dla studzienek z ich kompletnym wypasgem

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robo6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.
Warunki szczeg6towe odbioru Robét

Odbidr techniczny przewodow i obiektow rgmtje po zakaczeniu montau

i przeprowadzeniu baddak w p. 6.2.

Nalezy sprawdzé:

zgodnd¢ wykonania z DokumentagpProjektova i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wiaciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyez jakdci tych Materiatow,
prawidtowai¢ zamontowania i dziatania armatury i goizen,

prawidtowai¢ wykonania ruroeigdw i ich pohczen, przegé przez elementy
konstrukcyjne,

e prawidtowai¢ wykonania izolaciji,

e szczelné¢ wszystkich odcinkéw przewodow.

W trakcie odbioru naley:

e sprawdzé zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgtnieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikeym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotygzych jakaci Materiatéw uytych do Robét, wynikow
pomiaréw i bada,

e sprawdz¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji yjlamawczej,
sprawdzé w Dzienniku Budowy realizagjwpisow dotyczcych Robot,

e dokon& szczego6towych ogtzin robot.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotycxce ptatnasci

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00.

Ptatndci



Ptatngci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnieZz niniejszej
specyfikacji.
Zakres Robot jest podany w p. 1.3. niniejszej ST

Cena obejmuje odpowiednio:
e roboty przygotowawcze i pomiarowe,
zakup i dostarczenie Materiatow i Ydzer do miejsca ich wbudowania,
monta kanatéw i przewodow, armatury, gdzen, studzienek i komor wraz z
elementami mocow@a
wykonanie przég przez przegrody budowlane,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne,
uporzidkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWAZANE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budiamo — montaowych, tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”
¢  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”

10.1. Wykaz norm

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1401-1 :1999 Ksztattki kanalizacyjne z nigpffikowanego polichlorku winylu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte alzeprodéw wodoaigowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN-124 : 2000. Whazy kanatowe. Ogo6lne wymagabiadania.

PN-EN 1074 : 2002 Armatura wodagbwa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzag.

PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanajjpgch.

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Ruryndrekie karbowane z

niezmikczonego polichlorku winylu.

10. PN-B-01700:1999 Wodogii i kanalizacja. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia
graficzne.

11. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczankajenia na przewodach
wodochgowych.

12. PN-EN 752:2000 Zewatrzne systemy kanalizacyjne.

13. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaey;j

14. PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyiigmagania i badania przy odbiorze.

15. PN-EN 1092-1:200Kotnierze i ich padczenia. Kotnierze olggte do rur, armatury,
tacznikéw i ospreztu z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne.

16. PN-86/H-74374 Armatura i ruragi. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki.

17. PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki ziie stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

18. PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania ruggéw. Opaski identyfikacyjne.

19. PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania ruggéw. Tabliczki.

20. PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania ruggéw. Znaki ostrzegawcze.

21. PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rusgéw. Napisy.

PwpdE

©o~No O

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostasie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, bengfitow oraz Malty i Cypru w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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ST-01.04 — ZASILENIE ENERGETYCZNE | AUTOMATYKA TLOC ZNI

1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowej Specyfikacjcliréczne] § wymagania dotycice

wykonania i odbioru rob6t montawych na kanalizacji sanitarnej, zmanych z:

" Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z niezbedng infrastruktur g

towarzyszca siech wodochgowa w miejscowdci Gajewo gminie Nowe, dz. nr 45/3,
45/2,, obr. Gajewo"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktiprzetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikachp Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyezykonania sieci zewatrznych jak niej:

- Zasilenie pompowni wody
- Oswietlenie terenu pompowni wody
- Sterowanie i transmisja danych w pompowni wody

Standardowe wyposganie kompaktowych pompowni wody podano w ST-01-0Boboty
montaowe. W zakres dostawy producenta przepompowni kétopeej nie wchodzi:

- zasilenie energetyczne pompowni wody,

- oswietlenie terenu,

Szczegobtowy zakres robot elektrycznych obejmuje:

Wykopy feczne o gibok. do 1.5 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypaniem

dla stupéw elektroenergetycznych linii napowietrzmyn m3
Wykopy reczne o gibok. do 1.5 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypaniem

dla stupdéw elektroenergetycznych linii napowietramyn m3
Reczne kopanie rowéw dlaabli o gkbokasci do 0.8 mi szer. dna do (

m w gruncie kat. IV m
Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rovialdweego o szer.
do0.4m m
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli @lgbkasci do 0.6 m i szer. dna

do 0.4 m w gruncie kat. IV m
Reczne uktadanie kabli wiekytowych o masie do 1.0 kg/m na nap.
znamionowe potej 110 kV w rowach kablowych - YKY 5x16 mm2 m

Reczne ukfadanie kabli wielytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.
znamionowe poeej 110 kV w rowach kablowych - YKY 3x2.5 mm2
Uktadanie rur ochronnych z PCWsn do 75 mm w wykopie - DVK 50
Montaz szaf sterowniczych - dostawa w komplecie z pompgwiody szt.
Reczne stawianie stupowéwietleniowych o masie do 250 kg w gruncie
kat.I-1ll - wariant 1 - stup parkowy stalowy ocymkany h=4,5m, np. S  szt.
30 C z fundamentem

33

Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji w stupie szt.
Montaz wysiegnikdéw rurowych o aizarze do 30 kg na stupie -
wysiegnik 1m szt.

Weciaganie przewoddéw z udzialem podnika samochodowego w stup



lub rury ostonowe - YDY 3x2.5 mm2

Montaz na wységniku opraw do lamp - Lampa&wietleniowa
kompletna ledowa parkowa 34W, 6000Ilm, IK08, IPEB)0K
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na suchaka kabla Cu 4-
zytowego o przekr. do 16 mm2 na nap.do 1 kV

Podhczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bpreekrdj
zyt do 16 mm2)

Podhczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub b@praekroj
zyt do 4 mm2)

Mechaniczne pogranie uziomoéw pgtowych w gr.kat. Il - uziom
pretowy typu GALMAR - kompletny

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycormay
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycormay
Badania i pomiary instalacji uziemaagj

Sprawdzenie samoczynnego wegania zasilania

1.4. Okreslenia podstawowe

szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
pomiar
pomiar

préba
préba

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaegzgodne z Dokumentagj

Projektowa oraz ST-00-00.

1.5. Wymagania dotycgce roboét
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@&kavykonania robot oraz za ich zgodtha
Dokumentacj Projektova, Specyfikaci Techniczi i poleceniami layniera. Ogolne

wymagania podano w ST-00-00

2. MATERIALY

Kable ziemne typu YKY 5x16 mmn
Kable ziemne typu YKY 3x2,5 mm
Rury ochronne DVK

Stup typu stalowy ocynkowany, h=4,5m
Tabliczka bezpiecznikowa stupowa
Lampa dwietleniowa kompletna

Uziom pertowy ,GALMAR 5/8”

VVVVVVYY

Szafka sterowniczo- zasijgja i kable zasilafe oraz sterownicze wraz z

sterownikiem i radiomodemem dostarczane w kompledtieczng

» Materialy pomocnicze

Aparaty i uradzenia powinny miecertyfikat na zgodn@ z obowazujacymi przepisami i

normami.

Urzadzenia, aparaty, instalacje i sgt;anusa spetnig wymagania norm i przepisow:

PN/IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektaotidwlanych

PN/E-05125 — Linie kablowe

PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektactidwianych

PN/E-02033 — Qwietlenie elektryczne
PN/E-02035 — @wietlenie elektryczne
PN/JEC439-1-94 — Rozdzielnice

3. SPRZET

Sprzt odpowiadajcy pod wzgtdem typow i ilgci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji zaakceptowanym przezyniera Projektu.



4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i ineodki transportu — odpowiadgge pod wzgidem typow i ilgci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rolzéiakceptowanym przezzyniera.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadddvania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych, nalgy przestrzegazalecé ich wytworcow, w szczegolroi:

e transportowane uggzenia zabezpiecgyprzed nadmiernymi drganiami i
wstrzzsami oraz przesuwaniemnesivewntrz tadowni; na czas transportu ngle
przewaonych uradzei zdemontowé, odpowiednio zabezpiec&y przewozé
oddzielnie czute przygdy pomiarowe, aparatgrejestrujca.

e aparatug i urzadzenia ostrenie zatadowywa i zdejmowa, nie naraajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakiergadz, oston blaszanych,
zamkow itp.

W czasie transportu i skladowanianke wszystkich kabli powinny Byzabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywamirodowiska przez szczelne zalutowanie powtoki
metalowej lub zatzenie na oczyszczonej powtoce kapturkow termokungzh pokrytych od
wewnmntrz warstvg kleju.

Transport kabli naley wykona z zachowaniem nagiujacych warunkow:

o kable naley przewozt na lzbnach; dopuszczagsprzewaenie kabli w kegach,
jezeli masa kggu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenigest nisza nk
+4°C, przy czym zewgirznasrednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40.
krotnasrednica zewetrzna kabla,

e zaleca si przewaenie lgbnéw z kablami na specjalnych przyczepach; domaszc
sie przewaenie lgbndéw z kablami w skrzyniach samochoddezarowych lub w
przyczepach,

e bebny z kablami przewmne w skrzyniach samochoddw powinny lmstawione na
krawedziach tarcz (©b¢bna pozioma), a tarczelméw powinny by
przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, gbypynie mogty si przetaczég
stawianie bbnéw kablami w skrzyni samochodu ptaské ljgbna w pionie) jest
zabronione; kygi kabla naley uktad& poziomo (ptasko),

e zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samaghwodzasie przewenia
bebna z kablami,

e umieszczanie i zdejmowanielinéw kablami ze skrzyni samochodu zaleea si
wykonywa za pomog zurawia; swobodne staczaniegbiméw kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kabli jest zabronione.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania dotyegce prowadzenia robét podano w ST-00-00

5.2. Wymagania szczegdélne wykonywania instalacjie®trycznych

1. Nalezy stosowa si¢ do norm i przepiséw podanych w punkcie 2 oraz do:
o ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robétibwlano-montaowych”,
tom V,
o Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. vage
bezpieczastwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych.

2. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych gireowych bez wzgdu na rodzaj i sposéb
ich montau, nalery przeprowadzi nasepujace roboty podstawowe:
e trasowanie,
e monta konstrukcji wsporczych i uchwytow,
e przegcia przezciany i stropy,



monta sprztu i osprztu,
taczenie przewoddw,
podefcia do odbiornikéw,
przylaczenie odbiornikow,
ochrona przed poraniem,
e ochrona antykorozyjna.
Zasilanie ttoczni nie jest zawarte w niniejszeje8gdikacji Technicznej.

Rozdzielnica
Rozdzielnia pompowni wody powinna realizaweasg¢pujace funkcje:

- obudowa szafy odporna na kogazjlP 55

- sterom@automatycznie lulbecznie z wykorzystaniem sterownika programowalnego.

- sterow&praa pomp,

- sygnalizowaprag: i awarie wewgtrz szafy

- posiadauktad kontroli faz,

- zabezpieczdaermicznie silniki pomp

- zabezpieczanadpgdowo poszczegdine obwody,

- posiadazabezpieczenie przeciw paemiowe — wyjcznik réznicowo pgdowy,

- posiadazabezpieczenie przeciw przegowe klasy C

- wyposzona w ghiazdo 230V,

- wyposzona w obwod z zabezpieczeniem i yo#nikiem do podiczenia lampy éwietlenia
pompowni wody,

- posiadé system monitorowania przeptywu ggienia "ZLOTE RUNO" obowjzujacy w PUM
Nowe.

Oswietlenie
Stup parkowy dt. 4,5 m z lammswietleniowy kompletry ledows parkows 34W, 6000Im,
IK08, IP66, 4000K, ktér zasilé kablem YKY 3x2,5 mrh

Ochrona od porazen

Jako system ochrony od peea obowizuje ,Szybkie wydczenie”. W przystawce
pomiarowej przewiduje sirozdziat przewodu ,PEN” na ,PE”" i ,N".

Od rozdzielnicy do poszczegolnych odbiornikow deyadzié przewdd ochronny, ktéry nie
moze by¢ przerwany na catej diugoi. W instalacjach odbiorczych zastoséwaytaczniki
przeciwporaeniowe bezpérednie.

Ukladanie kabli

Kable uktada linig falista z kompensagj na 10 cm warstwie piasku i zasypeaarstwg
piasku, tak aby gru3¢ tej warstwy nad kablem wynosita min. 10 cm. Npate nasyp&a15
cm warstw ziemi, utazy¢ folie PVC-E i uzupetnd wykop ziemy. Dla kabli o nagiciu do 1
kV zastosowa folie koloru niebieskiego. @bokas¢ utozenia kabli 0,7 m.

Przy zblizeniu i skrzyowaniu kabli z drogami uzbrojeniem stoséwary ostonowe typu
DVK.

Kazda linie kablowy nalezy na catej diugéci oznakowd za pomog trwatych znacznikéw z
tworzyw sztucznych. Oznaczniki naleopisé&.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g06lne wymagania

Ogdblne wymagania dotygee prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot



Po zakd@czeniu Robét naley dokona odbioréw etapowych dla robot zanikeych, przed ich
odbiorem Wykonawca jest zobayzany do przeprowadzenia préb momaych, tj.
technicznego sprawdzenia jgkowykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnyraahomieniem poszczeg6lnych
przewodéw, instalacji, uggizea itp. — zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
Odbioru” — tom V.
W zakres badawchodz:

- sprawdzenie trasy linii kablowej,

- sprawdzenie gptosci zyt i powtok metalowych oraz zgodsd faz,

- pomiar rezystancji izolacji,

- préba napiciowa izolaciji,

- préba napiciowa powtoki,

- pomiar opornéci uziemienia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.00
7.2. Jednostka obmiaru

Jednosti obmiaru kompletna instalacja wykonana dla dandmektu opisana w pkt. 1.3
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robo6t
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00.

8.2. Warunki szczeg6towe odbioru instalacji elektrgznych

Wykonawca robét jest zobogdany do przygotowania dokumentéw potrzebnych dezgt

oceny wykonanych robot, takich jak:

e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniczgiednie z obovgzujacymi

przepisami,

instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,

protokoty bada i préb producenta,

Swiadectwa jakéci, aprobaty techniczne,

rysunki, plany i schematy powykonawcze,

protokoty ze sprawdzeodbiorczych, w tymwiadectwa wykonania pomiaréw ochronnych.
Roboty elektrycznedala odbierane kompleksowo, wedtug podanych w punkdgetinostek
obmiarowych — po wykonanych uprzednio sprawdzenaithorczych opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne wymagania dotycgce ptatngci
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00.

9.2. Pfatnaci

Ptatndci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnienktem 7.2 niniejszej
ST.
Zakres Robot jest podany w punkcie 1.3 niniejsdej S
Cena obejmuje odpowiednio:
e roboty przygotowawcze i pomiarowe,
e zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatow,



préby montaowe,

sprawdzenie odbiorcze instalaciji,

pomiary i badania w trakcie wykonywania robat,
uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e ,Warunki techniczne Wykonania i Odbioru — tom V”,
.Przepisy Budowy Urgdzei Elektrycznych”,
»Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17-09-1999 r. vagfpe bezpieczestwa
i higieny pracy przy urgdzeniach i instalacjach elektrycznych”,
PN/IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektaaddwlanych
PN/E-05125 — Linie kablowe
PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektachdwldnych
PN/E-02033 — @wietlenie elektryczne
PN/E-02035 — @wietlenie elektryczne
PN/IEC439-1-94 — Rozdzielnice
e Ustawa ,Prawo Budowlane”
Gdziekolwiek wyst¢puja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostasie
odpowiednich norm krajoéw Unii Europejskiej, bengfitow oraz Malty i Cypru w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.05.

OGRODZENIE



ST - 01.05. OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1

2.

3.

3.1

3.2.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowe] Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyece

wykonania i odbioru rob6t montawych na kanalizacji sanitarnej, zwanych z:

" Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z niezbedng infrastruktur a

towarzyszca siech wodochgowa w miejscowdci Gajewo gminie Nowe, dz. nr 45/3,
45/2,, obr. Gajewo"

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktipreetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w pkt.1.1.

Zakres Robot obgtych Specyfikach Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyezykonania robét jak ugj:

¢ Budowa ogrodzenia dla terenu pompowni

¢ Montaz bram dwuskrzydtowych o szeradad 4,0 mb

Wykopy pod stupki oraz ich zasypanie, uppiizowanie terenu gjo w ST-01.01. Roboty
ziemne, zabetonowanie stupkdvetojw ST-01.02.-Roboty betonowe.

3.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne z DokumentagcProjektovg oraz
ST —00.00.

1.5. Wymagania dotycgce Robot

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyece Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania Rob6t oraz za ich zgodaa
Dokumentagj Projektow, Polskimi Normami, SpecyfikagjTechniczi i Poleceniami
Inzyniera Budowy. Ogoélne wymagania podano w ST — Q0.00

4. MATERIALY

- Shlupki ogrodzeniowe stalowe o wymiarach fi 76 —eziieczenie antykorozyjne
ocynkowane

- Siatka ogrodzeniowa ocynkowana

- Brama dwuskrzydtowa, rozwierana wykonana z préfix30x2,0 mm, wypetnienie z
profili 20x20x1,5 mm zabezpieczenie antykorozyjo&rgcie epoksydowe podkiad
cynkowy + farba proszkowa zewtrzna.

- Shupki bramowe 100x100x3,0 mm - zabezpieczeniekanbgzyjne ocynkowane

- Materiaty pomocnicze

Uwaga! Wszystkie materiaty musposiada swiadectwa dopuszczenia do powszechnego

stosowania w budownictwie — tj. certyfikaty zgodaidub deklaracje zgodioi.

Dla prefabrykatow wymagane jestwiadczenie wytwoércy (wykonawcy) zgod§od z

projektem w trybie Rozpoggzenia

5. SPRZET



- geodezyjny spkg pomiarowy
- inny sprzt odpowiadaicy pod wzgédem typow i w iléci odpowiadajcej wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji Robét akceptowamyeez Irzyniera Budowy.

6. TRANSPORT

- samochdd skrzyniowy

- samochdéd dostawczy

- inne srodki transportu wynikace z Projektu Organizacji Robot akceptowanych przez
Inzyniera Budowy

7. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdlne

Wymagania dotycce prowadzenia robo6t podano w ST — 00.00
5.2. Warunki szczegd6lne wykonania robot

Przed przysipieniem do montas ogrodzenia, naky bezwzgédnie zapewrd geodezyjne
naniesienie trasy ogrodzenia w celu sprawdzenidregoi z zatwierdzonym projektem
zagospodarowania dziatki, (ogrodzenie niezenprzekraczagranic dziatki, ale me by
przesungte w ghb dziatki).

Po wytyczeniu trasy ogrodzenia nalevykona wykopy pod fundament stupkow.
Wykopy wykon& wg ST-01.01.Roboty ziemne. Przed wykonaniem wykopalezy
rozmiesci¢ ustawienie stalowych stupkoéw co 2,5 m. Stupki maleotwi¢ w wylewanym
betonie na glhbokas¢ 50cm. Stupki natey kotwi¢ do wytyczonej linii regulujcej poziom
ogrodzenia wyznaczonej przez geedatzy wyciu niwelatora. Przed betonowaniem
sprawdzt doktadnie rozmieszczenie i rozstaw stupkéw (2,5m).

Roboty betonowe wg ST-01.03.

Po 21dniach od zabetonowania stupkéwznaoprzysipi¢ do montau paneli
ogrodzeniowych. hczenie paneli ze stupkami nayewykona wedtug zaleag producenta.
Wykonanie bramy i furtki nalgy zlecic wyspecjalizowanemu warsztatostiisarskiemu wraz
z dostarczeniem dokumentacji roboczej.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotygee prowadzenia robét podano w ST- 00.00
Przedmiotem kontroli jak@iowej kxdzie zgodné& wykonania robo6t i eytych materiatéw
oraz prefabrykatow, spgt zgodnie z DokumentagcProjektova, Specyfikacjami
Technicznymi, Poleceniami zgniera Budowy.
Sprawdzeniu podlegaj
- jakos¢ dostarczonego materiaty ( siatka , stupki stalowe)
- poprawnd¢ montau
Szczegolnej kontroli podlegdeda roboty tzw. zakryte — to jest takie, ktore po aatbe nie
beda widoczne.
Wyniki kontroli nalezy umiesci¢ w Dzienniku Budowy.
W Dzienniku Budowy naley odnotowa co najmniej:
- wytyczenia geodezyjne
- stan dna wykopu i jego zeggczenie
- stan szalunkéw przed betonowaniem
- zestabilizowane konstrukcje stupkow przed betonderan
- wyniki kontroli betonéw
- wyniki kontroli powtok antykorozyjnych
- wynik proby ruchowej bram



7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.00

Jednostki obmiaru
a) dla betonéw — 1m3 z dokfad$eia pomiaru 0,01 mb
b) dla prefabrykatow i bram — 1 szt.
¢) dla siatkiidrutu—1mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST — 00.00

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0g0Ine wymagania dotycyce ptatnaci

Ogoblne wymagania dotygz ptatnéci podano w ST- 00.00

9.2.Platndici

Ptatndci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodniet.Z7pR. niniejszej ST

Zakres robot jest podany w pkt.1.3. ninigj&E
Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- zakup ,dostarczenie i wbudowanie Materiatéw
- uporadkowanie miejsca prowadzenia robot

Gdziekolwiek wyst¢puja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostasie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, bengfitow oraz Malty i Cypru w
zakresie przytym przez polskie prawodawstwo.



