Przedmiar robot

Przebudowa ulicy bocznej ks. Stanistawa Decowskiego

Rodzaje robot

Nr STWIORB
L.p. opis robét, lokalizacja lub nr rysunku z projektu Jednostka llosé
Kod CPV . ., .. q
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych
1 2 3 4 5
D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.01.01 :l(\)ll:vz:ia:‘fer:le trasy i punktéw wysokosciowych drog w terenie
45233000-9 v . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
1 D 01.01.01. Wyznaq.:zenle trasy i Punktow wysokosciowych wraz z obiektami km 0,24
wraz z inwentaryzacig powykonawcza
D 01.02.01A |Usuniecie drzew i krzewow
45113000-2 |CPV: Roboty na placu budowy
2 D 01.02.01A. |Usuniecie drzew szt. 9,00
3 D 01.02.01A. |Karczowanie szt. 9,00
D 01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu
45112000-5 |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
4 D 01.02.02. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o sr. m? 82,80
gr. w-wy 30 cm
D 01.02.04 |Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustéow
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
5 D 01.02.04. Rozebranie zjazdow z kostki brukowej betonowej wraz z 2 10,00
podbudowa
6 D 01.02.04. |Rozebranie kraweznikéw betonowych m 16,00
7 D 01.02.04. |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechaniczne m?> 771,50
3 D 01.02.04. Rozebra_nle r\aW|erzchn| mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm m? 771,50
mechanicznie
9 D 01.02.04. Frezowanie nawierzchni na dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni m2 20,00
gr.4-12cm
10 D 01.02.04. Rozebraniej ogrodzgrﬁ‘z elementév‘v stalowych na stupkach m2 165,00
stalowych i podwalinie betonowej
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
D 02.01.01 |Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem
urobku po za obreb budowy wraz z jego utylizacjg gr. kat. I-V -
1 D 02.01.01. (bilans robét ziemnych m? 289,65
752*0,28+305,5%0,17 droga
97*0 28 ziazdv
D 04.00.00 (PODBUDOWY
D 04.01.01 Korytowanie i proflloYvanle . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
45233000-9 . . . ,
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
12 | Dos4oroy |nawierzchni m? 1154,50
235%4,5 droga
97 ziazdv
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
o CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
45233000-9 . . . 2
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
13 D 04.03.01 [Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsja o 1057,50
asfaltowa
14 D 04.03.01 Oczys%czenie i skropienie warstw bitumicznych (w. wigzaca) o 1057,50
emulsjg asfaltowa
D 04.04.02 Podbudowa z mieszanek kruszywa niezwigzanych
o CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
45233000-9 . . R .
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
15 D 04.04.02. Podbudowa z mieszanek niezwigzanych o uziarnieniu 0/31,5 mm, m? 1057,50

gr. 20 cm (grubos¢ warstwy po zageszczeniu)
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Rodzaje robot

Nr STWIORB
L.p. opis robét, lokalizacja lub nr rysunku z projektu Jednostka llosé
Kod CPV . ., .. "
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych
1 2 3 4 5
Ulepszone podtoze lub podbudowa z gruntu stabilizowanego
D 04.05.02 |spoiwem hydraulicznym
45233000-9 |[CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
16 D 04.05.07. Podbud9wa z mieszanki kruszywa zwigzanej spoiwem o 1057,50
hydraulicznym C3/4, gr. 15 cm Rm=2,5MPa
D 05.00.00 |NAWIERZCHNIE
D 05.03.05.A Nawierzchnie z betonfx asfaltowego . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
45233000-9 . . R .
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
17 D 05.03.05.A. |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 8 cm m? 1057,50
D 05.03.05.5. Nawierzchnie z betonfx asfaltowego . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
45233000-9 . . R .
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
18 D 05.03.05.B. |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 gr. 4 cm - m? 1057,50
D 05.03.23 Nawmrz;hma z kO':tkl.br'l(.lkOWEJ betou?omf/ej ] .
45233000-9 CPV: Ro oty.w za Te5|e o.nstruowanla, 'un amentowania oraz
wvkonvwania nawierzchni autostrad, drég
19 D 05.03.23 Wykonanie nawierzchni‘z kostki ‘brukowej beton‘owej gr. 8 cm na o 97,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - zjazdy indywidualne
D 06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
D 06.01.01 Umocnienie skarp, I’O\.NOW i Sciekow . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
45233000-9 . . . ,
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
20 D 06.01.01. Humusowanie z ot?sianiern terendw zielonych przy gr. humusu 10 o 235,00
cm (z wykorzystaniem zdjetego humusu) 235*1
D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC
D 08.01.01 Krawezniki betonowe. . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
45233000-9 . . . 2
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na
21 D 08.01.01 |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej m 470,00
(beton C12/15) z oporem o pow. 0.06 m?
D 08.03.01 Obrzeza betonowe . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
45233000-9 . . . 2
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na
22 D 08.03.01. [podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej m 101,00
(beton C12/15) z oporem o pow. 0.04 m? -
D 08.00.00 |INNE ROBOTY BUDOWLANE
Ogrodznie panelowe systemowe - osadzenie stupkdw z profila
60x40x2mm o dt. 2.7 m obsadzone w fundamencie betonowym
(C16/20) o srednicy fi 25-30 cm i gtebokosci 80-120 cm w rozstawie
3 Kalkulacja co 2,50-2,60m, obsadzenie elementéw prefabrykowanych cokotu 155 00
indywidualna |24x24 cm oraz deski cokotowej 7x25x240cm. Montaz paneli m ’

ogrodzeniowych o wym. 1,53x2,5m z drutu o $rednicy powyzej
5mm. Stupki oraz panele ogrodzeniowe ocynkowane oraz
malowane proszkowo.
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Jednostka

llosé

2

3

24

Kalkulacja
indywidualna

Brama wjazdowa rozwierana dwuskrzydtowa szer. 2x1,5m z
wypetnieniem z elementéw ogrodzenia panelowego.; Wykopy
liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topata, gtebokosc do 1.5'm,
kategoria gruntu llI-1V, szerokosc wykopu 0,4m -wykopy pod
fundament na catej szerokosci bramy; tawy fundamentowe
zelbetowe prostokatne z recznym uktadaniem betonu - beton B20 -
tawa fundamentowa 0,4x0,3m zbrojona faczaca stupy
ogrodzeniowe; Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
objetosci z recznym uktadaniem betonu - betonowanie stupéw
przybramowych 0,4x0,4x1,2m; Przygotowanie i montaz zbrojenia
ze stali zebrowanej i gtadkiej w elementach budynkéw i budowli;
Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi - stupy bram
100x100x3mm o dt. 2,5m. skrzydto bramy z profili 50x30x2,5mm
wypetnienie z elementdéw ogrodzenia panelowego;Zabezpieczenie
czesci stalowych powtokami antykorozyjnymi (ocynk oraz farba
poliestrowa w kolorze grafitowym RAL7024); Roboty ziemne z
przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na
odlegtosc do 10°'m, grunt kategorii lll; Rozplantowanie reczne ziemi
wydobytej z wykopdw, lezacej na dtugosci 1'm wzdtuz krawedzi,
kategoria gruntu I-Il

szt.

4000,00

25

Kalkulacja
indywidualna

Furtka szerokosci 1,0m z wypetnieniem z elementow
ogrodzenia panelowego; Reczne wykopanie dotéw o
powierzchni dna do 0.2’'m2, gtebokosc do 1.0 m,
kategoria gruntu Ill; Furtki wejsciowe ze stupkam
100x100x3mm - furtka z profili 40x20x2mm wypetniona
elementami ogrodzenia panelowego, wyposaéona w
zamek na klucz.;Zabezpieczenie czesci stalowych
powtokami antykorozyjnymi (ocynk oraz farba
poliestrowa w kolorze grafitowym RAL7024);
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow,
lezacej na dtugosci 1'm wzdtué krawedzi, kategoria

550,00



stryj
Linia


