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LEGENDA :

20 - ława betonowa z betonu C 12/15
19 - obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm

1 - warstwa ścieralna SMA 11, KR 1-2, (D50/70) gr. 4 cm

10 - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

2 - warstwa wiążąca z BA, AC 16W, KR 1-2, (D35/50) gr. 8 cm

13 - warstwa odcinająca z gruntu stabil. cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm
      (materiał z dowozu - wytworzony w wytwórni betonów)

4 - warstwa wiążąca z BA, AC 16W, KR 3-4, (D35/50) gr. 5 cm
3 - warstwa ścieralna SMA 11, KR 3-4, (D50/70) gr. 4 cm

7 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
8 - nawierzchnia z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

6 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm
5 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

9 - podsypka cementowo - piaskowa o Rm=2,5 MPa gr. 5 cm

11 - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
12 - podbudowa z betonu C 16/20 gr. 20 cm

14 - geosiatka 120x200 kN wstępnie powlekanej bitumem o szer. 2,0 m
15 - konstrukcja istniejącej nawierzchni

17 - krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15 x 22 cm
16 - krawężnik betonowy o wym. 15 x 30 cm

18 - opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm
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