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CZESCI
BRANZA DROGOWA
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej

nr 10104009P w miejscowosci Poborcze.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami

wymaganymi przepisami szczegétowymi wymaganymi do realizacji zamierzenia projektowego.

1.3. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem,

- Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

- Rozpoznanie geologiczne istniejgcego podioza gruntowego,

- Pismo PKP S.A. Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu nr KNP01.6141.209.2019.KG/2
z dnia 22.03.2019 r.,

- Uzgodnienie projektu z ENEA Operator z Rejonem Dystrybucji Watcz z dnia 04.06.2019 r.,

- Pismo Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu nr WZDW.WU.6501-22.2/19 z dnia
25.06.2019r.,

- Pismo PKP Polskie linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Szczecinie nr 1ZIW4-505-175/04/2019
z dnia 26.04.2019 r.,

- Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach nr WOO0-11.420.244.2018.AM.17 z dnia 20.05.2019 r.

- Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu nr  WOO-
11.420.244.2018.AM.20 z dnia 29.08.2019 r.,

- Postanowienie Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego nr DI-1V.8012.133.2019 z dnia 22.08.2019 r.

- Pismo Starostwo Powiatowe w Ziotowie nr OR0.0722.9.2019 z dnia 08.10.2019 r.

- Pozwolenie wodnoprawne nr BD.ZUZ.2.421.260.2019.0Z z dnia 09.10.2019 r.

1.4. Formalne podstawy opracowania.

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 pazdziernika 2018 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia

tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi



publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzesnia 2003 roku),

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

2. PRZEDMIOT INWESTYCII.
2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem  inwestycji jest projekt zagospodarowania  przebudowy drogi gminnej

nr 10104009P w miejscowosci Poborcze.

2.2, Zakres inwestycji.

- Roboty rozbiérkowe,

- Roboty ziemne,

- Budowa przepustow,

- Budowa nawierzchni jezdni,

- Budowa zjazddw,

- Budowa chodnikow,

- Budowa zatok autobusowych,

- Usuniecie kolizji energetycznej — czesS¢ II projektu,
- Roboty wykonczeniowe.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gminie Zakrzewo w miejscowosci Poborcze, obr. ewid. 0038 Glomsk, dz. ewid. nr 208/14, 209/1, 209/2, 333,
334, 337, 338, 340, 341, 343, 344, 327/1, 327/2, 351, 352, 352/1, 355, 356, 395, 404, 405, 409, 415/1, 417,
419/1, 419/2, 420, 446, 447.

Przedmiotowa droga posiada nawierzchnie bitumiczng w bardzo zlym stanie. Na catym odcinku drogi
brak chodnika, przy posesjach zlokalizowane sg zjazdy o rdznych nawierzchniach — gruntowe, z gruzu
budowlanego oraz z betonu. Przy koncu drogi zlokalizowana jest zatoka autobusowa. Na skrzyzowaniu z droga
wojewddzka nr 188 /Cztuchdw/ - Debrzno - Ztotdw - Pita wystepuje nawierzchnia bitumiczna. Wzdtuz catej drogi
wojewodzkiej wystepujg pobocza gruntowe porosniete roslinnoscig i rowy przydrozne.

W miejscu istniejgcych nawierzchni wystepuja liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie wykonanych badan geologicznych stwierdzono zaleganie w podtozu:
Otwor nr 1:

0,0 + 0,3 m — gleba préchnicza: torf,

<0,3 + 0,8 m — piasek drobny,

<0,8 + 3,0 m — piasek gliniasty.

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,05 m.

Otwor nr 2:



0,0 + 0,4 m — gleba prdchnicza: piasek drobny, humus,

<0,4 + 1,1 m — piasek drobny,

<1,1 + 3,0 m — glina piaszczysta.

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,27 m.
Otwor nr 3:

0,0 + 0,3 m — gleba préchnicza: piasek drobny, humus,

<0,3 + 0,7 m — piasek drobny zagliniony z otoczakami,

<0,7 + 3,0 m — glina piaszczysta.

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,88 m.
Otwor nr 4:

0,0 + 0,5 m — gleba préchnicza: piasek drobny, humus,

<0,5 + 0,6 m — piasek drobny zagliniony,

<0,6 + 2,1 m —glina piaszczysta,

<2,1 + 2,6 m — piaski drobne domieszka pytu,

<2,6 + 3,0m — glina piaszczysta.

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,96 m.
Otwor nr 5:

0,0 + 0,6 m — gleba prdchnicza: piasek drobny, humus,

<0,6 + 3,0 m — glina piaszczysta.

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,81 m.
Otwor nr 6:

0,0 + 0,6 m — gleba prdchnicza: piasek drobny, humus,

<0,6 + 2,5 m — piasek drobny.

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,50 m.
Otwor nr 7:

0,0 + 0,6 m — gleba préchnicza: piasek drobny, humus,

<0,6 + 1,2 m — piasek drobny,

<1,2 + 1,6 m — piasek drobny zagliniony // piasek gliniasty,

<1,6 + 3,0 m — glina piaszczysta.

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,82 m.
Otwor nr 8:

0,0 + 0,6 m — gleba prdchnicza: piasek drobny, humus,

<0,6 + 1,2 m — piasek drobny,

<1,2 + 3,0 m — piasek gliniasty.

Nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.
Otwor nr 9:

0,0 + 0,5 m — nasyp niebudowlany: piasek sredni, humus,

<0,5 + 0,8 m — piasek $redni,

<0,8 m — kamien.

Nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.
Otwor nr 9”:

0,0 + 0,6 m — nasyp niebudowlany: piasek gliniasty, humus,

<0,6 + 1,6 m — piasek drobny,

<1,6 + 3,0 m — piasek gliniasty.

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,05 m.

Istniejgce podtoze gruntowe charakteryzuje sie nosnoscig G1/G3. Istniejgce podtoze w catosci nalezy zaliczy¢
do warunkdw prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

5.1. Parametry techniczne.
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spetniajgcg parametry techniczne zgodne

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:



— dostepnos¢ — nieograniczona,

— predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h,
— kategoria drogi: D,

— kategoria ruchu: KR 1-2,

— szerokosc¢ jezdni: 6,0 m,

— szerokoS¢ zjazdéw: 5,0 + 31,5 m,

— szerokoS¢ zatoki autobusowej: 3,0 m,
— szerokosS¢ chodnika: 2,0 m,

— szerokoS¢ pobocza: 1,0 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2%,
— kategoria obiektu XXV.

5.2. Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanej drogi przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg nr 188,
natomiast koniec w km 1+661,00 na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 104011P. t3czna dtugo$¢ odcinka wynosi
1661,0 m.

Przebudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnika, zatoki
autobusowej i zjazdow z dowigzaniem sie do istniejgcych punktéw statych przy prywatnych posesjach.

Nawierzchnie drogi zaprojektowano z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci 6,0 m ze spadkiem
dwustronnym wynoszacym 2%. Krawedzi jezdni nie ograniczono kraweznikiem. Droge zaprojektowano w
istniejgcym przekroju drogowym. Na zatoce autobusowej zatozono wbudowanie kraweznika betonowego o
wymiarach 15 x 30 cm oraz kraweznika najazdowego betonowego o wymiarach 15 x 22 cm. Wszystkie
krawezniki nalezy wykona¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Wzdtuz catego odcinka drogi
zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci 1,0 m oraz rowy przydrozne trapezowe, odparowujace.

W ramach przebudowy zatozono wykonanie zjazdéw z nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Do
zabudowan gospodarskich zjazdy na pola zaprojektowano z kruszywa tamanego 0-31,5 mm. Projektowane
Zjazdy nalezy obramowaé opornikiem betonowym o wymiarach 12 x 25 cm wykonanym na tawie betonowej z
betonu C12/15 z oporem. Na zjazdach zaprojektowano przepusty z rury HDPE @400 SN 8 z umocnieniem
skarp kamieniem brukowca o wymiarach 15 x 17 cm z wypetnieniem betonem C12/15 o grubosci 15 cm.

Przy zatoce autobusowej przewidziano wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej o grubosci
8 cm. Obramowania chodnika z obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem.

5.3. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnie jezdni, zjazdéw, zatoki autobusowej i chodnikéw zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie
odprowadzenie wody opadowej przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych w przylegty teren w
granicach dziatek Inwestora.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych

dziatek.
5.4. Wycinka drzew.

W zwigzku z projektowana przebudowa drogi przewiduje sie wycinke istniejgcych drzew i krzewow



zgodnie z ponizszym zestawienie:

Typ Obwad pnia
Nazwa ;s morfologiczny drzew [cm]/ Lokalizacja Rodzaj .
L.p. gatunku Nazwa tacinska lub forma powierzchnia [nr dziatki] kolizji Uwagi
wzrostu krzewow [m?]
Topola Populus x Tylko
1 kanadyjska canadensis Drzewo 230 cm 20802 p . jedna
oszerzenie z topoli
2 -Krggg? iska cPaOnF;L(I::gis?s Drzewo 265 cm 208/15 Jezdni zostanie
V] usunieta
3 Olsza Czarna Alnus glutinosa Drzewo 123 cm, 122 cm, 327/1 Pos_zerze;me
111 cm jezdni
4 Olsza Czarna Alnus glutinosa Drzewo 48 cm, 17 cm 405 Poﬁéizﬁme
5 Olsza Czarna Alnus glutinosa Drzewo 100 cm 356 PO?Zigzrﬁn'e
6 _GJrog _ Crataegus Krzew 10 m2 Pos_zerzgnle .
jednoszyjkowy monogyna jezdni Wystepuja
7 Réza dzika Rosa canina Krzew 1m? 326 Poszerzenie w
jezdni wspolnym
i i i kupiski
8 ngustr_ Ligustrum Krzew 2 m? Pos_zerze_nle SKUpisku
pospolity vulgare jezdni
9 Orzech wioski Juglans regia Drzewo 100 cm 356 Pos_zerzgme
owocowe jezdni
. . Drzewo Poszerzenie
10 | Orzech wioski Juglans regia owocowe 74 cm, 90 cm 352 jezdni
11 Kasztaryomec _ Aesculus Drzewo 196 cm, 108 cm 356 Pos_zerze_nle
zwyczajny hippocastanum jezdni
Lipa - Poszerzenie
12 szerokolistna Tilia platyphyllos | Drzewo 175 cm 356 jezdni
13 | Bez czarny Sambucus nigra | Krzew 2 m? 356 PO?Zi(rjzrﬁme
14 | Czerednia Prunus avium Drzewo 180 405 Pos_zerze_me
owocowe jezdni

5.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.
Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia

budowlanego.
Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gérniczej.
5.7. Obszar oddziatlywania inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatkach nr 208/14, 327/1, 327/2, 334, 337, 338, 340,
341, 343, 344, 351, 352, 352/1, 356, 395, 405, 409, 415/1, 417, 419/1, 419/2, 420, 446, 447 — obreb 0038
Glomsk. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji dotyczy tylko przedmiotowych dziatek.

Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposéb nie bedzie odbiega¢ od dotychczasowego sposobu jego
uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest doktadnie w miejscu istniejgcego uktadu drogowego,
gdzie nie wystepujg zadne gatunki chronione, wobec czego jej przebudowa nie spowoduje negatywnego
oddziatywania na istniejgce srodowisko. Planowana przebudowa w znaczacy sposéb poprawi bezpieczenstwo
ruchu drogowego jak i umozliwi w sytuacjach kryzysowych sprawny i szybki dojazd stuzb ratowniczych.
Przedmiotowa droga po jej przebudowie zmniejszy poziom emisji hatasu oraz zanieczyszczen poprzez
mozliwos¢ sprawniejszego poruszania sie pojazdow.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatow, ktore posiadaty bedg wymagane prawem atesty do
stosowania w budownictwie, ktdre przywozone bedg na budowe jako gotowe produkty co w znaczny sposéb
ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci



zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani
gleby. Cato$¢ prowadzonych robdt wykonywana bedzie w ciggu dnia z wykluczeniem okresow legowych
ptakow.

Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z pdzn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9 listopada 2010
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, poz.430 [z pdzn. zmianami].

5.8. Kolizje.

W ramach projektowanej przebudowy wystepujg kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury
podziemnej:

- Kolizje energetyczne z sieciami bedacymi wiasno$cig ENEA.

Projekt rozwigzania wystepujacej kolizji stanowi kolejng czes$c¢ niniejszego projektu — Czesc
II branza elektryczna.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia — nie wyklucza sie istnienia sieci
infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem
robot wykonawca winien uzyskac informacje od gestoréw sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na istniejgce sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robot nalezy
wykonac probne przekopy w celu ustalenia wiasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu istniejgcych sieci

wszelkie prace nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

5.9. Szacunkowy bilans terenu.

Nawierzchnia drogi: - 10 655,0 m?,
Nawierzchnia zjazdow: - 1540,0 m?,
Nawierzchnia zatoki autobusowej: -227,0 m?,
Nawierzchnia chodnikéw: - 303,0 m2.
Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajak

Ztotéw, Listopad 2019 r.



Czesc¢ rysunkowa



Rys.1. Plan orientacyjny
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Rys.2.1 PZT cz.1
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Rys.2.2 PZT cz.2
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Rys.2.3 PZT cz.3
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I1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

- Rozpoznanie geologiczne istniejgcego podtoza gruntowego,

- Pismo PKP S.A. Oddziatu Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Poznaniu nr KNP01.6141.209.2019.KG/2
z dnia 22.03.2019 r,,

- Uzgodnienie projektu z ENEA Operator z Rejonem Dystrybucji Watcz z dnia 04.06.2019 r.,

- Pismo Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu nr WZDW.WU.6501-22.2/19 z dnia
25.06.2019r.,

- Pismo PKP Polskie linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Szczecinie nr 1ZIW4-505-175/04/2019
z dnia 26.04.2019 r.,

- Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr WO0-11.420.244.2018.AM.17 z dnia 20.05.2019 r.

- Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu nr  WOO-
11.420.244.2018.AM.20 z dnia 29.08.2019 r.,

- Postanowienie Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego nr DI-1V.8012.133.2019 z dnia 22.08.2019 r.

- Pismo Starostwo Powiatowe w Ztotowie nr OR0.0722.9.2019 z dnia 08.10.2019 r.
Pozwolenie wodnoprawne nr BD.ZUZ.2.421.260.2019.0Z z dnia 09.10.2019 .

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 pazdziernika 2018 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzesnia 2003 roku),

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  jest  projekt  zagospodarowania  terenu przebudowy drogi  gminnej

nr 10104009P w miejscowosci Poborcze.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gminie Zakrzewo w miejscowosci Poborcze, obr. ewid. 0038 Gtomsk, dz. ewid. nr 208/14, 327/1, 327/2, 334,
337, 338, 340, 341, 343, 344, 351, 352, 352/1, 356, 395, 405, 409, 415/1, 417, 419/1, 419/2, 420, 446, 447.

Przedmiotowa droga posiada nawierzchnie bitumiczng w bardzo ztym stanie. Na calym odcinku drogi
brak chodnika, przy posesjach zlokalizowane s3 zjazdy o rdznych nawierzchniach — gruntowe, z gruzu
budowlanego oraz z betonu. Przy koncu drogi zlokalizowana jest zatoka autobusowa. Na skrzyzowaniu z droga
wojewddzka nr 188 /Cztuchdw/ - Debrzno - Ztotdw - Pita wystepuje nawierzchnia bitumiczna. Wzdtuz catej drogi
wojewddzkiej wystepujg pobocza gruntowe porosniete roslinnoscig i rowy przydrozne.
W miejscu istniejgcych nawierzchni wystepuja liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Parametry techniczne.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spetniajagca parametry techniczne zgodne

Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie:

— dostepnos¢ — nieograniczona,

-~ predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h,

— kategoria drogi: D,

— kategoria ruchu: KR 1-2,

—  szerokos¢ jezdni: 6,0 m,

— szerokos$¢ zjazdéw: 5,0 + 31,5 m,

— szerokos$¢ zatoki autobusowej: 3,0 m,

— szeroko$¢ chodnika: 2,0 m,

— szeroko$¢ pobocza: 1,0 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2%,

— kategoria obiektu XXV.

5.2. Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanej drogi przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg nr 188,
natomiast koniec w km 1+661,00 na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 104011P. taczna dtugo$¢ odcinka wynosi
1661,0 m.

Przebudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnika, zatoki
autobusowej i zjazddw z dowigzaniem sie do istniejgcych punktéw statych przy prywatnych posesjach.
Nawierzchnie drogi zaprojektowano z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci 6,0 m ze spadkiem
dwustronnym wynoszacym 2%. Krawedzi jezdni nie ograniczono kraweznikiem. Droge zaprojektowano w
istniejgcym przekroju drogowym. Na zatoce autobusowej zatozono wbudowanie kraweznika betonowego o
wymiarach 15 x 30 cm oraz kraweznika najazdowego betonowego o wymiarach 15 x 22 cm. Wszystkie

krawezniki nalezy wykonac na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Wzdtuz catego odcinka drogi
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zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci 1,0 m oraz rowy przydrozne trapezowe, odparowujace.

W ramach przebudowy zatozono wykonanie zjazdéw z nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Do
zabudowan gospodarskich zjazdy na pola zaprojektowano z kruszywa tamanego 0-31,5 mm. Projektowane
Zjazdy nalezy obramowac opornikiem betonowym o wymiarach 12 x 25 cm wykonanym na tawie betonowej z
betonu C12/15 z oporem. Na zjazdach zaprojektowano przepusty z rury HDPE @400 SN 8 z umocnieniem
skarp kamieniem brukowca o wymiarach 15 x 17 cm z wypetnieniem betonem C12/15 o grubosci 15 cm.

Przy zatoce autobusowej przewidziano wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej o grubosci
8 cm. Obramowania chodnika z obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na fawie betonowej z betonu

C12/15 z oporem.
5.3. Projektowana niweleta.

Niwelete projektowanej jezdni zaprojektowanego uwzgledniajac:

- poziom przylegajgcego terenu,
- wiasciwe odwodnienie,
- minimum robdt ziemnych.

5.4. Przekroj poprzeczny.

Przekroj poprzeczny drogi zawiera:

— jezdnie o szerokosci -6,0m,
— chodniki o szerokosci -2,0m,
— zatoke autobusowg o szerokosci -3,0m.

Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni przyjeto jako dwustronne wynoszace 2%. Spadki poprzeczne
nawierzchni zatoki autobusowej, chodnika przyjeto jako jednostronne wynoszgce 2%. W miejscach styku
projektowanych elementow z punktami statymi (skrzyzowania, zjazdy, chodniki itp.) spadki poprzeczne nalezy

dostosowac do istniejgcych elementow.
5.5. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnie jezdni, zjazddw, zatoki autobusowej i chodnikéw zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie
odprowadzenie wody opadowej przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych w przylegty teren w
granicach dziatek Inwestora.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.

5.6. Technologia robot ziemnych i nawierzchniowych.

5.6.1.Technologia robo6t ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robot recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowac¢
wymagania BHP. Zwraca sie szczegdlng uwage na usuniecie gruntdw nieno$nych zgodnie z rozpoznaniem

geotechnicznym.
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5.6.2.Technologia robot nawierzchniowych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej:
- warstwa Scieralna SMA 11, KR 1-2, (D50/70) gr. 4 cm,
— warstwa wigzaca z BA, AC 16W, KR 1-2, (D35/50) gr. 8 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,
— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytwérni betonéw).
Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytworni betonéw).

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor szary/
— podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa gr. 5 cm,
— podbudowa z betonu C 16/20 gr. 20 cm,
— warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytwdrni betondw).
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
— nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor szary/
— podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm.

5.6.3.Tabele robét ziemnych

Powierzchnia Srednla . Objetosc Zuzycie Na.ldm',ar.
powierzchnia objetosci
wykop | nasyp | wykop nasyp wykop | nasyp na wykop | nasyp
Kilometraz + - + - Odlegtosc + - miejscu + -
trasa A m2 m2 m m3 m3 m3

0+000 7,70 0,00

3,85 0,00 15,61 60,10 | 0,00 0,00 60,10 | 0,00

15,61 0,00 0,00

1,22 0,00 42,94 52,39 | 0,00 0,00 52,39 | 0,00

58,55 2,44 0,00

3,73 0,00 51,96 193,81 | 0,00 | 0,00 | 193,81 | 0,00

110,51 5,02 0,00

4,50 0,00 61,20 275,40 | 0,00 | 0,00 | 275,40 | 0,00

171,71 3,97 0,00

5,02 0,00 20,22 101,50 | 0,00 0,00 | 101,50 | 0,00

191,93 6,06 0,00

5,36 0,00 25,66 137,54 | 0,00 | 0,00 | 137,54 | 0,00

217,59 4,65 | 0,00

2,76 0,00 34,61 95,52 | 0,00 0,00 95,52 | 0,00
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252,20 0,86 0,00

0,79 0,00 26,56 20,98 | 0,00 0,00 20,98 | 0,00
278,76 0,71 0,00

0,92 0,00 40,38 37,15 | 0,00 0,00 37,15 | 0,00
319,14 1,13 0,00

1,32 0,00 35,47 46,82 | 0,00 0,00 46,82 | 0,00
354,61 1,50 0,00

1,04 0,00 38,72 40,27 | 0,00 0,00 40,27 | 0,00
393,33 0,57 0,00

1,31 0,00 46,38 60,76 | 0,00 0,00 60,76 | 0,00
439,71 2,04 0,00

2,79 0,00 40,32 112,49 | 0,00 0,00 | 112,49 | 0,00
480,03 3,53 0,00

2,66 0,00 25,73 68,44 | 0,00 0,00 68,44 | 0,00
505,76 1,78 0,00

1,75 0,00 50,08 87,64 | 0,00 0,00 87,64 | 0,00
555,84 1,71 0,00

3,58 0,00 39,86 142,70 | 0,00 0,00 | 142,70 | 0,00
595,70 5,44 0,00

3,01 0,00 61,13 184,00 | 0,00 0,00 | 184,00 | 0,00
656,83 0,57 0,00

0,82 0,00 21,81 17,88 | 0,00 0,00 17,88 | 0,00
678,64 1,06 0,00

1,04 0,00 55,06 57,26 | 0,00 0,00 57,26 | 0,00
733,70 1,02 0,00

1,65 0,00 33,27 54,90 | 0,00 0,00 54,90 | 0,00
766,97 2,27 0,00

2,42 0,00 20,32 49,17 | 0,00 0,00 49,17 | 0,00
787,29 2,56 0,00

2,69 0,00 39,22 105,50 | 0,00 0,00 | 105,50 | 0,00
826,51 2,82 0,00

3,13 0,00 25,40 79,50 | 0,00 0,00 79,50 | 0,00
851,91 3,44 0,00

2,27 0,00 51,96 117,95 | 0,00 0,00 | 117,95 | 0,00
903,87 1,10 0,00

2,30 0,00 84,57 194,51 | 0,00 0,00 | 194,51 | 0,00
988,44 3,50 0,00

3,29 0,00 54,84 180,42 | 0,00 0,00 | 180,42 | 0,00
1043,28 3,08 0,00

4,09 0,00 45,05 184,25 | 0,00 0,00 | 184,25 | 0,00
1088,33 5,09 0,00

4,54 0,00 52,85 239,94 | 0,00 0,00 | 239,94 | 0,00
1141,18 3,99 0,00

5,62 0,00 43,81 246,21 | 0,00 0,00 | 246,21 | 0,00
1184,99 7,24 0,00

8,32 0,00 25,78 214,49 | 0,00 0,00 | 214,49 | 0,00
1210,77 9,39 0,00

10,02 0,00 51,20 513,02 | 0,00 0,00 | 513,02 | 0,00
1261,97 | 10,65 | 0,00

10,80 0,00 30,06 324,65 | 0,00 0,00 | 324,65 | 0,00
1292,03 | 10,95 | 0,00

10,10 0,00 48,71 491,97 | 0,00 0,00 | 491,97 | 0,00
1340,74 9,25 0,00

8,77 0,00 74,44 652,84 | 0,00 0,00 | 652,84 | 0,00
1415,18 8,29 0,00

6,89 0,00 92,84 639,67 | 0,00 0,00 | 639,67 | 0,00
1508,02 5,49 0,00
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3,59 0,00 77,22 277,22 | 0,00 | 0,00 | 277,22 | 0,00

1585,24 1,69 | 0,00

2,39 0,00 45,76 109,37 | 0,00 0,00 | 109,37 | 0,00

1631,00 3,09 | 0,00

1,72 0,00 809,42 |1392,20| 0,00 | 0,00 |1392,20| 0,00

1661,33 0,00 | 0,00

7860,43( 0,00 | 0,00 (7860,43| 0,00

Powierzchnia S_rednla . Objetosé Zuzycie N?dm'?r.
powierzchnia objetosci
wykop | nasyp | wykop nasyp wykop | nasyp na wykop | nasyp
Kilometraz + - + - Odlegtos¢ + - miejscu + -
trasa A m2 m2 m m3 m3 m3

0+000 0,00 | 0,23

0,00 3,08 15,61 0,00 3,59 0,00 0,00 3,59

15,61 0,00 | 5,93

0,00 3,18 42,94 0,00 | 254,63 | 0,00 0,00 | 254,63

58,55 0,00 | 0,42

0,00 0,22 51,96 0,00 | 21,82 0,00 0,00 | 21,82

110,51 0,00 | 0,02

0,00 0,07 61,20 0,00 1,22 0,00 0,00 1,22

171,71 0,00 | 0,12

0,00 0,10 20,22 0,00 2,43 0,00 0,00 2,43

191,93 0,00 | 0,08

0,00 0,07 25,66 0,00 2,05 0,00 0,00 2,05

217,59 0,00 | 0,05

0,00 0,47 34,61 0,00 1,73 0,00 0,00 1,73

252,20 0,00 | 0,89

0,00 1,04 26,56 0,00 | 23,64 0,00 0,00 | 23,64

278,76 0,00 | 1,18

0,00 0,84 40,38 0,00 | 47,65 0,00 0,00 | 47,65

319,14 0,00 | 0,49

0,00 0,48 35,47 0,00 | 17,38 0,00 0,00 | 17,38

354,61 0,00 | 0,46

0,00 1,71 38,72 0,00 | 17,81 0,00 0,00 | 17,81

393,33 0,00 | 2,95

0,00 1,64 46,38 0,00 | 136,82 | 0,00 0,00 | 136,82

439,71 0,00 | 0,33

0,00 0,24 40,32 0,00 | 13,31 0,00 0,00 | 13,31

480,03 0,00 | 0,14

0,00 0,43 25,73 0,00 3,60 0,00 0,00 3,60

505,76 0,00 | 0,71

0,00 0,73 50,08 0,00 | 35,56 0,00 0,00 | 35,56

555,84 0,00 | 0,75

0,00 0,43 39,86 0,00 | 29,90 0,00 0,00 | 29,90

595,70 0,00 | 0,10

0,00 0,60 61,13 0,00 6,11 0,00 0,00 6,11

656,83 0,00 | 1,10

0,00 1,80 21,81 0,00 | 23,99 0,00 0,00 | 23,99

678,64 0,00 | 2,50

0,00 1,52 55,06 0,00 | 137,65 | 0,00 0,00 | 137,65

733,70 0,00 | 0,53

0,00 0,41 33,27 0,00 | 17,63 0,00 0,00 | 17,63

766,97 0,00 | 0,29

0,00 0,26 20,32 0,00 5,89 0,00 0,00 5,89

787,29 0,00 | 0,22




0,00 0,25 39,22 0,00 8,63 0,00 0,00 8,63

826,51 0,00 | 0,27

0,00 0,33 25,40 0,00 6,86 0,00 0,00 6,86

851,91 0,00 | 0,39

0,00 1,03 51,96 0,00 | 20,26 0,00 0,00 | 20,26

903,87 0,00 | 1,66

0,00 0,90 84,57 0,00 | 140,39 | 0,00 0,00 | 140,39

988,44 0,00 | 0,14

0,00 0,19 54,84 0,00 7,68 0,00 0,00 7,68

1043,28 | 0,00 | 0,24

0,00 0,14 45,05 0,00 | 10,81 0,00 0,00 | 10,81

1088,33 | 0,00 | 0,04

0,00 0,12 52,85 0,00 2,11 0,00 0,00 2,11

1141,18 | 0,00 | 0,19

0,00 0,14 43,81 0,00 8,32 0,00 0,00 8,32

1184,99 | 0,00 | 0,09

0,00 0,09 25,78 0,00 2,32 0,00 0,00 2,32

1210,77 | 0,00 | 0,08

0,00 0,06 51,20 0,00 4,10 0,00 0,00 4,10

1261,97 | 0,00 | 0,04

0,00 0,06 30,06 0,00 1,20 0,00 | 0,00 1,20

1292,03 | 0,00 | 0,08

0,00 0,08 48,71 0,00 3,90 0,00 0,00 3,90

1340,74 | 0,00 | 0,08

0,00 0,08 74,44 0,00 5,96 0,00 0,00 5,96

1415,18 | 0,00 | 0,08

0,00 0,14 92,84 0,00 7,43 0,00 0,00 7,43

1508,02 | 0,00 | 0,20

0,00 1,14 77,22 0,00 | 15,44 0,00 0,00 | 15,44

1585,24 | 0,00 | 2,07

0,00 2,37 45,76 0,00 | 94,72 0,00 0,00 | 94,72

1631,00 | 0,00 | 2,67

0,00 2,62 30,33 0,00 | 80,98 0,00 0,00 | 80,98

1661,33 | 0,00 | 2,56

0,00 |1225,52| 0,00 0,00 |1225,52

5.6.4.Kolizje.

W ramach projektowanej przebudowy wystepujg kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury
podziemnej:

- Kolizje energetyczne z sieciami bedgcymi wtasnoscig ENEA.

Projekt rozwigzania wystepujacej kolizji stanowi kolejng cze$¢ niniejszego projektu — Cze$c
II branza elektryczna.

Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig — nie wyklucza sie istnienia sieci
infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem
robot wykonawca winien uzyskac informacje od gestorow sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na istniejgce sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robot nalezy
wykona¢ probne przekopy w celu ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu istniejgcych sieci
wszelkie prace nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajgk
Ztotow, Listopad 2019 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Przebudowa drogi gminnej nr 10104009P w miejscowosci
Poborcze.

Wojewddztwo wielkopolskie, powiat ztotowski, gmina
Zakrzewo, Poborcze, dziatki nr 208/14, 327/1, 327/2, 334,
337, 338, 340, 341, 343, 344, 351, 352, 352/1, 356, 395,
405, 409, 415/1, 417, 419/1, 419/2, 420, 446, 447 obreb
0038 Gtomsk.

Gmina Zakrzewo
ul. Kujanska 5, 77 — 424 Zakrzewo

mgr inz. Zbigniew Pajagk
Blekwit 35E, 77 — 400 Ztotow
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6.1. Zakres robot budowlanych.
- Roboty rozbidrkowe,
- Roboty ziemne,
- Budowa przepustow,
- Budowa nawierzchni jezdni,
- Budowa zjazdow,
- Budowa chodnikéw,
- Budowa zatok autobusowych,
- Usuniecie kolizji energetycznej — czes¢ II projektu,

- Roboty wykonczeniowe.

6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- istniejgca infrastruktura.

6.3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Cala powierzchnie prowadzonych robét nalezy zakwalifikowaé do elementéw mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

- praca sprzetu budowlanego i srodkéw transportowych — zagrozenie podczas catego okresu
robdt,

- obecnos¢ osob trzecich na budowie — zagrozenie state,

Miejsce wystepowania
- cata powierzchnia robdt
Czas wystepowania

- od rozpoczecia robdét do zakonczenia budowy

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikow z

zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
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6.6.

pracownikow przed rozpoczeciem budowy.

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréow zurawi,

maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz instruktaz

w trakcie wykonywania rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ warunki techniczne wykonania
robot, przepisy szczegolne, normy itp.,

roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktory ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb zabezpieczajgcy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

W czasie prowadzenia robdt drogowych nalezy wyznaczy¢é tymczasowe drogi dojazdowe
i ciggi piesze i utrzymywac je w wiasciwym stanie technicznym,

strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzic.

na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca skladowania materiatow, winny by¢é wykonane w
sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

technologia wykonania robdt drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegolnych rodzajow

robot,
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- tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym,

- nalezy okresli¢ miejsce i dostep do Srodkow tgcznosci,

- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.
Generalny wykonawca obowigzany jest do:

- petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,

- okreslenia wspdtpracy ze sobg wszystkich podwykonawcdéw,

- wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich

pracownikow,
- ustalenia zasad wspétdziatania w zakresie sposobdw postepowania przy wystapieniu zagrozen dla zdrowia

lub Zycia pracownikéw.

Uwaga:
"WYZNACZENIE =~ KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW

Z OBOWIAZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH
PRACOWNIKOW"

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajak

Ztotdw, Listopad 2019 r.
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III. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Zbigniew Pajak Ziotow, dnia 22.11.2019 1.
(imie i nazwisko) (data)
77-400 Ziotow

(kod pocztowy) (miejscowosc)

Blekwit 35E

(ulica)

+48 797 171 630

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z
pozn. zm.), skladam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant! / sprawdzajgey? projektu technicznego

zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej nr 10104009P w miejscowosci Poborcze.

zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotow, dziatka ewid. nr 208/14,
327/1, 327/2, 334, 337, 338, 340, 341, 343, 344, 351, 352, 352/1, 356, 395, 405, 409, 415/1,
417,419/1, 419/2, 420, 446, 447 — obreb 0038 Glomsk.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt techniczny zostat zaprojektowany? / sprawdzenry* na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr
WKP/0122/POOD/16.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z pdzn. zm.) spetniajgca wymagania rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(pieczg€ i podpis)

1 niepotrzebne skreslic.
2 niepotrzebne skreslic.
3 niepotrzebne skreslic.
4 niepotrzebne skreslic.
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Grzegorz Piluszczyk Ziotéw, dnia 22.11.2019 .
(imie i nazwisko) (data)
64-920 Pita

(kod pocztowy) (miejscowosc)

Ul. Mita 20

(ulica)

+48 660 489 340

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z
pozn. zm.), skladam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant® / sprawdzajgey® projektu technicznego
zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej nr 10104009P w miejscowosci Poborcze.

zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotéw, dziatka ewid. nr 208/14,
327/1, 327/2, 334, 337, 338, 340, 341, 343, 344, 351, 352, 352/1, 356, 395, 405, 409, 415/1,
417,419/1, 419/2, 420, 446, 447 — obreb 0038 Gltomsk.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt techniczny zostat zaprojektowany? / sprawdzeny® na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr
WKP/0122/POOD/16.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z pdzn. zm.) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(piecz¢é i podpis)

niepotrzebne skreslic.
niepotrzebne skresli¢.
niepotrzebne skresli¢.
niepotrzebne skresli¢.

o ~NOoO Ol
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Bogustaw Panczyniak Ztotdw, dnia 22.11.2019 r.
(imie i nazwisko) (data)
77-400 Ziotow

(kod pocztowy) (miejscowosc)

Ul. Michata Drzymalty 3/2

(ulica)

+48 509 335 353

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z
pozn. zm.), skladam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant® / sprawdzajaey*® projektu technicznego

zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej nr 10104009P w miejscowosci Poborcze.

zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotéw, dziatka ewid. nr 208/14,
327/1, 327/2, 334, 337, 338, 340, 341, 343, 344, 351, 352, 352/1, 356, 395, 405, 409, 415/1,
417,419/1, 419/2, 420, 446, 447 — obreb 0038 Gtomsk.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt techniczny zostat zaprojektowany!! / sprawdzeny* na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
w specjalnosci: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr
WKP/0195/PWOE/11.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z pézn. zm.) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(piecz¢é i podpis)

9 niepotrzebne skreslic.

10 niepotrzebne skreslié.
11 niepotrzebne skreslié.
12 niepotrzebne skreslié.
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Grzegorz Gniadzik Ztotéw, dnia 22.11.2019 .
(imie i nazwisko) (data)
64-920 Pita

(kod pocztowy) (miejscowosc)

Ul. Wysoka 13

(ulica)

+48 530 757 172

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z
pozn. zm.), skladam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant!® / sprawdzajaey*™* projektu technicznego

zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej nr 10104009P w miejscowosci Poborcze.

zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Ztotéw, dziatka ewid. nr 208/14,
327/1, 327/2, 334, 337, 338, 340, 341, 343, 344, 351, 352, 352/1, 356, 395, 405, 409, 415/1,
417,419/1,419/2, 420, 446, 447 — obreb 0038 Gltomsk.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt techniczny zostat zaprejektewany*> / sprawdzony® na podstawie posiadanych uprawnier budowlanych
w specjalnosci: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr
WKP/0256/PWOE/15.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z pdzn. zm.) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(piecz¢é i podpis)

13 niepotrzebne skreslic.
14 niepotrzebne skreslié.
15 niepotrzebne skreslié.
16 niepotrzebne skreslié.
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IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZASWIADCZENIE PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-153/2016 Poznar, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust, 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Jozef Pajak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 marca 1972 r. w Ztotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/POODI/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej WOIIB

/7&,,04}

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Jozef Pajak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:../z...&..“..f.f‘fs ......

/

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......,  — 1| PO

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......... WLM ............

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew Jozef Pajgk
77-400 Ztotow, Blekwit 35E

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WHP-5GV-4KW-235 *

Pan Zbigniew Jozef Pajgk o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0655/04

adres zamieszkania Blekwit 35 e, 77-400 Ztotdow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-03-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-27 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Dkregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-DW-7131/32-21/2004 Poznan, dnia 14 czerwca 2004 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inZynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, z 2001 . Nr 5 poz 42, z pbin. zm.) i art.13 ust.] pki.1i2 ar. 14
ust.1 pkt 24 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz U, z 2003 r. Nr 207 poz, 2016 z
poin, zm.) oraz § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownicta z dnia 30 grodnia 1994 ¢,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz. 38, z pdum. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Grzegorzowi Piluszczykowi
magistrowi inZynicrowi
kierunck: Budownictwo
urodzonemu dnia 29 czerwca 1974 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci drogowej

Szezegodlowy zakres uprawnien jest okrelony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wicelkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Poznaniu na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu, uchwalg Nr 13/0KK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzita, ze Pan Grzegorz Piluszczyk
posiada wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodowsa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnodci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od nmiejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic) Izby InZzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby InZynierdw Budownictwa w Pomaniu wterminie 14 dni od daty
jej dorgezenia

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz:
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: Y ),1
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4a ust. 1 rozp. MGPIB,
Pan Grzegorz Piluszezyk jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drog kolowych oraz drog
przeznaczonych do ruchu i postoju statkow powietrznych, facznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami
o dlugodci catkowitej do 10 m i przcpustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej ninigjszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczei.

Nini¢jsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calosé problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt.1 i 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w

sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie,- niniejsze uprawnienia budowlane,

uprawniajg rowniez :

1) do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mnigjszej niz 1000m3 takich jak domy

jednorodzinne, obickty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokodci do 3 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nic wigeej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie noénym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtodei do 6 m, wysicgu do 2 m lub wysokosci dla jedne]
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje dla ktorej jest wlasciwy obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawicrajacych prostoliniowe belki i plyty ciggle obliczane jednokierunkowo,

¢) nie zawicrajacych clementéw konstrukcyjnych poddanych obciaZeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nic wymagajacych uwzglednienia obcigzeni zmicnnych ruchomych,
parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy, sil sprezajacych oraz wplywow dynamicznych,
termicznych fub przemieszezen podpaér,

f) nic wymagajgcych uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej,

2) do kicrowania robotami budowlanymi w obicktach:

a) o kubaturze mniejszej niz 5000m?

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkéow.

c) zaglgbionych nie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncic noénym,

d) zawicrajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiggu do 3 m lub wysokosci dla jedne;
kondygnacji do 6 m,

¢) majacych konstrukcj¢ noéna, zawierajaca prostoliniowe belki, shupy i plyty plaskie,

f) nie zawierajgcych elementéw konstrukeyjnych poddanych obciazeniu zmicnnemu technologicznemu
wickszemu niz 8 kN/m?, a takzc nic wymagajacych uwzglednicnia obcigzed zmienmych ruchomych,
parcia gruntu, materialow sypkich albo cieczy,

g) nie zawicrajacych clementdw wstgpnie sprezanych na budowie ,

h) nic wymagajacych uwzglednienia wptywu cksploatacji gomiczej.

Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nie dotycza obicktéw budowlanych gospodarki wodnej i obicktow
budowlanych melioracji wodnych

Otrzymujg:
1.Pan Grzegorz Piluszczyk OkpR ZEWODNICZACY

P1. Konstytucji 3 Maja 1-2/22 64-920 Pila M@fg&;g‘mﬁ Kwalifkacyjngj ——
2.0kregowa Rada Izby y Indymierow Budowricw
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego V%7 11
4afa mgring. dan Lemarisid
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEKP-OTR-IWF-GB4 *

Pan Grzegorz Antoni Piluszczyk o numerze ewidencyjnym WEKP/BD,/0656,/04

adres zamieszkania ul. Mifa 20, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze=snia 2004 r. o podpisie lektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dame w postaci

eleftronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicnym weryfikowanym przy pomocy waineso bsaifikowanego certyfiketu sg
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom Opatrzonym Dodpisami winsnareczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnasici danych w ninisjszym zaswisdozeniu moZna sorawdzic 78 pomocy numeny wergfikacyjrego zadwiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org-pl lub kontaktujac sie z biurem winicwe] Okrggowej lzoy Infynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sven. akt: WOILIB-OKK-EP-EW-0054-0055-318/10/2011

DECYZJA

Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12ust. 304, art. 13 ust. 1 pkt 112 orazust. 34, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budewnictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bogustaw Panczyniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 maja 1969 r. w Tarnéwce

UPRAWNIEN‘IA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0195/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej deeyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiel kopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

f rzewodniczacy
Okregowe) K. mTj’ Kwalifikacyjnej WOIIB

WA

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Boguslaw Panczyniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci.
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetveznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen. ’
Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i
urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne. w tvm kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... A VL V VY V 1
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski..........

Czlonek Komisji - mgr inZ. Szczepan Mikurenda:....J...[...[/

Otrzymuja:
1. Pan Bogustaw Panczyniak

77-400 Zlotow, ul. M. Drzymaly 3/2
2.0kre¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEP-45K-IF5-NCL *

Pan Bogustaw Panczyniak o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0281/11

adres zamieszkania ul. Michata Drzymafy 3/2, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zaiwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-04 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskis] Okrepowe] Izby Infynisrdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie =lektronicenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym werytikowanym przy pomocy wainego bweifikowanego certyfiketu sy
rsnowaine pod wzgledem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wiasrorgczrgmi.|

* Weryfikacje poprawnasici danych w niniejszym zaswiadozeniu modne sorawdzic 8 pomocy numeny werfikaoyjregn zaswiadozenia na
stronie Folskiej Izby Infynieréw Budownictwa www_pib.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiastwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownickwa,
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-249/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia I35 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. | pkt 1 i 2, ar.]2 ust. 2,3 14
oraz ust, 4¢ pkt 3, art.13 ust. 112, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2012 r. poz, 1409 z pdzn. zm.) ovaz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Tadeusz Gniadzik

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 czerwca 1975 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0256/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykoanywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego [nspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwe] izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninigjsze] decyz)i sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podredniciwem Wielkopolskiej Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjne) Wielkopolskie|
Okrggowej Izby Inzynicrdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od duty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/{%A--—L

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Grzegorz Tadeusz Gniadzik jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoscei objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

- Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolcjowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra. wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe; sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz clektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodziclnych funkcji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia  budowlane do projektowania w  odpowiedniej specjalnosci uprawniajy
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie dancj specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. in2. Wieslaw Bucd\u“sknz‘l

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiskic.......4.

Otrzymuja:
I, Pan Grzegorz Tadeusz Gniadzik

64-920 Pila. ul. Micdziana 25
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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POLSKDA
| I B A
INZIYNIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkacyym:

WEKP-116-HEL-9FL *

Pan Grzegorz Tadeusz Gniadzik 0 numerze ewidencyjnym WEP/IE/0219/15

adres zamieszkania ul. Miedziana 25, 64-920 Pifa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane alektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 st 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniccnym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczrej cpatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego bsalifikoeanege cerbyfikatu sy
rivamioaaine pod wrgledem skutkdw prawrych dokumentom Opatrzonym podpisami winsnoreczrymi.]

* Weryfikacjs poprewnasci danych w niniejszym zaswindceniu moine sorawdzic za pomocy numeny wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piin.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winéwej Okregowej lzoy Infyrierow
Budownictwa.
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Czesc¢ rysunkowa
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CZESCII
BRANZA ELEKTRYCZNA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany usuniecia kolizji linii napowietrznej na
stupach ZN nn 0,4kV z projektowang drogg gminng w ramach przebudowy drogi gminnej nr 10104009P w
miejscowosci Poborcze.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego Projektu Budowlanego jest:

1) Zlecenie przedstawiciela Inwestora — Urzad Gminy Zakrzewo 77-424 Zakrzewo, ul. Kujanska 5

2) Uzgodnienia kolizji z ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. Zaktad Dystrybucji Energii — Rejon Dystrybucji Watcz.

3) Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

4) Obowigzujgca norma PN-E-05100-1"Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa"
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi — marzec 1998 6. Obowigzujgca norma PN-
76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

5) Karty katalogowe : Ograniczniki przepie¢ Zaktadéw ZWAR S.A. 06-300 Przasnysz ul. Leszno 59.

6) Rozporzadzenie Nr 46 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku
(Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 10/95).

7) Stanowisko Zespotu ds. Standardéw Technicznych w sprawie stosowania matogabarytowych miejskich
stacji transformatorowych SN/nn na terenie ENEA OPEARATOR.

8) Katalog do projektowania linii nn na zerdziach wirowanych i ZN. Lnni — ENSTO. Opracowanie
ENERGOLINII w Poznaniu. Redakcja I - Poznan sierpien 1999,

9) 89. Uziemienia typu GALMAR i ochrona odgromowa - Katalog firmy ,Galmar” ul. Kobylinska 5, 61-
424 Poznan.

10) Uzgodnienia branzowe , decyzje Enea Operator Sp. z 0. 0. oddziat Wtadz oraz wizja lokalna w

terenie.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektu obejmuje:
e Koncepcje rozwigzania technicznego,
e Zasilanie budynkéw w energie elektryczna,
e Opis wykonania przebudowy linii napowietrznej.

STAN ISTNIEJACY

Linia napowietrzne zasilana jest ze stacji transformatorowej ,Gtomk Wybudowanie 1” o nr ewid.
ZEP8546 zlokalizowanej na dziatce nr 408. Zasilanie budynkow odbywa sie linig napowietrzng AFL50 na
zerdziach ZN. Przytacza do budynkéw nr 40 oraz 41 wykonane jako AsXsn4x25. Linia napowietrzna na
odcinku od stacji transformatorowej ,Gtomk Wybudowanie 1” o nr ewid. ZEP8546 do stupa Aowego
zlokalizowanego przy dziatce 355 przebiega w pasie nowoprojektowanej drogi gminnej.

STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany usuniecia kolizji energetycznych z
projektowang przebudowg drogg gminng w miejscowosci Poborcze. Ze stacji transformatorowej ,,Gtomk
Wybudowanie 1” o nr ewid. ZEP8546 zlokalizowanej na dziatlce nr 408 wyprowadzi¢ linie 4xAFL50
napowietrzg do pierwszego stupa 01/I/RNK narozno-krancowy i poprzez stupy 02, 03, 04, 05, 06, 07 do
istniejgcego stupa Aowego zlokalizowanego na dziatce nr 355. Stup Aowy nie podlega modernizacji. Trasa
przebiegu nowoprojektowanej linii pokazana jest w zalgczniku mapowym nr EO1l. Na projektowanych
zerdziach wirowanych zamontowac osprzet do linii napowietrznej nie izolowanej AFL. Nalezy zabudowac
stupy krancowe z zerdzi strunobetonowej wirowanej typu E dtugosci 10,5 metra o sile uzytkowej przy
wierzchotku 10 kN produkcji WIRBET Ostrow Wielkopolski. Na projektowanym stupie ,,01 do 07" linii nalezy

48



zabudowac po 4 konstrukcje mocne Km 7 TKS + objemka QSO stuzgce do zakonczenia linii z przewodami
gotymi AL. Na w/w konstrukcjach zabudowac izolatory porcelanowe S-80. Jako ochrone od przepiec
atmosferycznych na stupie linii nn nr 01 zastosowac beziskiernikowe ograniczniki przepie¢ typu GXO-LOVOS
0,66/5 kA lub 4xSE45.366Bz-10— montowanymi na typowej konstrukcji . Stupy uziemi¢ bednarkg FeZn
25x4 mm2 — nalezy pomiarami potwierdzi¢ opornos¢ uziemienia, ktéra musi spetni¢ warunek Ruz < 5 Q.
Ptaskownik pomalowac kolorem na przemian zéttym i zielonym. Uziemienie wykonac jako tasmowo-pretowe
typu TP 2x10 z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm dt. ok. 33 m (w tym 10 m na stupie) i z 2 pretow
stalowych (typu GALMAR) o przekroju f 18mm i dlugosci 10 m. Potgczenie pretéw z bednarkg ocynkowang
wykonac przez spawanie. Miejsce spawania zabezpieczy¢ przed korozjg. W przypadku negatywnych
wynikéw pomiardw uziemienie nalezy rozbudowac, az do uzyskania pozytywnych wynikéw pomiarow.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu ochrony linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz zabudowanych przytagczy nn od przepie¢
atmosferycznych, projektuje zabudowe izolowanych beziskiernikowych ogranicznikéw przepie¢ typu 10Zi
066/2,5 kA, GXO — LOVOS 600/5 KA lub 4xSE45.366z-10 do linni napowietrznych produkcji ABB ZWAR w
Przasnyszu lub BEZPOL Myszkéw. Ograniczniki te nalezy zabudowac na stupie kraricowym 01/I/RNK linii
napowietrznej zgodnie z katalogiem. Ograniczniki podigczy¢ do przewoddw fazowych linii napowietrznej
izolacje stanowigcym fragment ogranicznika.

Uziemienie ogranicznikow wykonac stalowg bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm?2 dtugosci okoto 10
metrow prowadzong bezposrednio po nodze stupa. Uziemienie odgromowe poprzez zacisk kontrolny
pofaczyé z szyng uziemiajgcg pograzong przy stupie w ziemi. Ztgcza kontrolne ponumerowaé za pomoca
oznacznika 72.1 firmy ELKO BIS. Na uziemionych stupach wykonac ztgcza kontrolne do pomiaru uziemienia
- zgodnie z katalogiem. Do uziemienia odgromnikow podtgczy¢é przewdd PEN linii napowietrznej linkg
izolowang o takim samym przekroju.

Instalacja uziemiajgca dedykowanej instalacji zasilajgcej powinna spetnia¢ zarébwno wymagania normy
PN-IEC 60364-5-54 dotyczacej warunkow ogdlnych uziemien i przewoddw ochronnych jak i postanowienia
normy PN-IEC 60364-7-707.

Projektowane uziomy w ziemi wykona¢ na gtebokosci okoto 60 cm . Opornos¢ uziemienia
ogranicznikdbw zmierzona na zacisku probierczym nie moze by¢ wieksza od 5 Q. Rozmieszczenie
projektowanych ogranicznikéw pokazatem na rysunku nr EO1. Uziemienie powierzchniowe w ziemi przy
stupach nalezy rozbudowac o komplet pretéw stalowych pomiedziowanych typu GALMAR” o dtugosci 6 m
— zalecam potaczenie uziomu stupow ,,01” za pomocg bednarki FeZn 25x4 mm2. Pret potgczy¢ z bednarka
uziemiajgcg przy pomocy uchwytdéw krzyzowych profilowanych, tgczonych srubami M8 GALMAR 103 96.
Uchwyt taki umozliwia potgczenie preta pomiedziowanego z ptaskim przewodem ocynkowanym (wewnatrz
znajduije sie przektadka mosiezna zapobiegajgca powstawaniu korozji miedzy miedzig a cynkiem). Uchwyty
krzyzowe przed zakopaniem w ziemi nalezy zabezpieczy¢ tasmg ,DENSO” GALMAR 103 56.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Po stronie niskiego napiecia 0,4 kV w sieci zasilajgcej ENEA Operator, przepisami zawartymi w
P.B.U.E. oraz innych obowigzujacych przepisach, jako system dodatkowej ochrony od porazen projektuje
sie uziemienie:

Stup krancowy linii NN 01/I/RNK
Podtaczeniu do szyny " PEN " / uzerowaniu / podlegaja:
Metalowe konstrukcje stacji transformatorowej .

Uziemienia i zerowanie wymienionych urzadzen nalezy wykonac zgodnie z opisami i rysunkami w
katalogach producentéw.

W zwigzku z tym iz przebudowa zasilania nn dla istniejgcych nie wptywa znaczaco na dtugos¢ obwoddéw
zasilajgcych , a takze nie zmieniajg sie na mniejsze przekroje obwoddéw zasilajgcych, obliczenia techniczne
pomijamy. Ochrona od porazen w analizowanych odcinkach sieci jest zachowana — skuteczna. Spadek
napiecia zgodny z Prawem Energetycznym .dtugo$¢ wystarczajgcg do podtgczenia z uziomem otokowym.
Wszystkie potgczenia w ziemi wykona¢ jako spawane Ilub z wykorzystaniem zigcz krzyzowych
zakonserwowanych tasmg DENSO. Miejsca spawow zabezpieczy¢ masg lepikowg lub masg bitumiczna.
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Instalacje odgromowa wyprowadzi¢ ponad ziemie i podtgczy¢ ze stupem za pomocg ztacz krzyzowych 1.1
firmy ELKO BIS. Czesci wystajgce ponad ziemie pomalowac na przemian kolorem zottym i zielonym.
Potgczenia Srubowe ztgcza kontrolnego zabezpieczy¢ wazeling techniczng. Bednarke ocynkowang ktas¢ na
gtebokosci 50 cm od poziomu terenu. ROw zasypywac warstwami ubijajgc poszczegdlne warstwy. Po
wykonaniu prac przy uktadaniu uziemien nalezy nawierzchnie doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
Wymagana opornos¢ uziemienia R<5Q.

UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie szczegdtowo z uzyskanymi uzgodnieniami Instytucii
Branzowych oraz sposobem kontaktu z nimi. Ponadto nalezy dokonac nastepujgcych prac i ustalen:

" Odtworzy¢ i wyznaczy¢ w terenie miejsca posadowienia stupow " Ustali¢ miejsca kolizyjne " Uzgodnié
z ENEA OPERATOR ZDE RD Watcz terminy i czasookresy wylgczen".

Cato$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zarzadzeniami i
uzgodnieniami branzowymi, tam gdzie to konieczne nalezy zapewni¢ sobie nadzor przedstawicieli branz,
ktorych urzadzenia kolidujg z projektowanymi urzadzeniami. Wytaczenia czynnych urzadzen
energetycznych dla bezpiecznego.

Wykonania prac nalezy uzgadnia¢ w terminie wyprzedzajgcym 14 dni w Posterunku Energetycznym
w Ztotowie. Po wykonaniu opisanych w projekcie prac, wybudowaniu projektowanego odcinkéw linii
napowietrznej, nalezy powiadomi¢ ENEA Operator Zaktad Dystrybucji Energii — RD Watcz celem dokonania
sprawdzenia technicznego i wydania decyzji o zatgczeniu urzadzen pod napiecie.

Demontaz stupdw istniejgcych mozna wykonac dopiero po wybudowaniu nowych stupéw — nn.

Wraz z pismem o dokonanie Odbioru Technicznego jednostce sprawdzajgcej nalezy przedstawic
nastepujgce dokumenty odbiorowe

Protokoty z pomiaru rezystancji uziemienia, egzemplarz dokumentacji powykonawczej, wyrys
geodezyjny powykonawczy nowo wybudowanej linii napowietrznej.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Czes¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4 Linie kablowe i napowietrzne niskiego i Sredniego
napiecia. Do odbioru przedstawic protokoty z badan instalacji elektrycznej zgodnie z normg: PN-HD 60364-
6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzenie.

Prace powinny by¢ wykonane przez jednostke majgca uprawnienia do wykonywania robdt branzy
elektrycznej. Catos¢ robot wykonac w sposdb staranny i estetyczny. Wykonawca przed przystgpieniem do
robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtaszcza
dtugosci oraz ilosci odpowiedniego osprzetu, ktéry bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej
budowie.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw i producentéw sg
przykltadowe i majg na celu wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych systemoéw i elementow
wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna zastosowac rozwigzania, materiaty,
urzadzenia firm réwnorzednych technicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania
standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

RYSUNKI

EO1 - Plan linii napowietrznej.

Projektant:

mgr inz. Bogustaw Panczyniak

50



