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1. Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 | D.01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
1,661 km 1,661
razem km 1,661
1.2. Roboty rozbiorkowe
2 KNR AT-03 | D.05.03.11 |Roboty remontowe z wywozem i utylizacja materiatu z rozbidrki - frezowanie nawierzchni
0102/01 bitumicznej o grubosci do 4cm
5800,00 m2 5 800,000
razem m2 5 800,000
3 KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z wywozem i
0803/03 utylizacja materiatu
130,00 m2 130,000
razem m2 130,000
4 KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego z wywozem i utylizacja
0802/07
5800,00 m2 5 800,000
razem m2 5 800,000
5 Kalkulacja | D.01.02.04 |Rozebranie przytsanku autobusowego z cegly, przkrycie ptytami azbestowymi z wywozem i i
indywidualna utylizaca. Wymiary obiektu
1 kpl 1,000
razem kpl 1,000
6 KNNR 6 D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw z wywozem i utylizacja
0808/08
4 szt 4,000
razem szt 4,000
7 KNNR 6 D.01.02.04 |Zdjgcie pionowych znakéw lub drogowskazéw z wywozem i utylizacja
0702/08
4 szt 4,000
razem szt 4,000
1.3. Wycinka drzew
8 KNR 2-01 D.01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o rednicy 10-15cm (materiat Inwestora, do odwozu na plac
0103/01 PZD w Ztotowie)
3 szt 3,000
razem szt 3,000
9 KNR 2-01 D.01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o rednicy 16-25cm (materiat Inwestora, do odwozu na plac
0103/02 PZD w Ztotowie)
6 szt 6,000
razem szt 6,000
10 KNR 2-01 D.01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o rednicy 26-35cm (materiat Inwestora, do odwozu na plac
0103/03 PZD w Ztotowie)
3 szt 3,000
razem szt 3,000
11 KNR 2-01 D.01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o rednicy 36-45cm (materiat Inwestora, do odwozu na plac
0103/04 PZD w Ztotowie)
2 szt 2,000
razem szt 2,000
12 KNR 2-01 D.01.02.01 [Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15¢cm z wywozem i utylizacja materiatu oraz
0105/01 zasypaniem dotéw piaskiem Srednim z zageszczeniem do uzyskania wskaznika zageszczenia
1,00(w przypadku wystgpowania kolizji z sieciami dopuszcza si¢ frezowanie nia na
odpowiednig glgbokos¢ uzgodniong z inspektorem nadzoru)
3 szt 3,000
razem szt 3,000
13 KNR 2-01 D.01.02.01 [Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm z wywozem i utylizacja materiatu oraz
0105/02 zasypaniem dotéw piaskiem Srednim z zageszczeniem do uzyskania wskaznika zageszczenia
1,00(w przypadku wystgpowania kolizji z sieciami dopuszcza si¢ frezowanie nia na
odpowiednig glebokos¢ uzgodniong z inspektorem nadzoru)
6 szt 6,000
razem szt 6,000
14 KNR 2-01 D.01.02.01 [Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm z wywozem i utylizacja materiatu oraz
0105/03 zasypaniem dotéw piaskiem $rednim z zaggszczeniem do uzyskania wskaznika zageszczenia
1,00(w przypadku wystepowania kolizji z sieciami dopuszcza si¢ frezowanie nia na
odpowiednig glebokos¢ uzgodniong z inspektorem nadzoru)
3 szt 3,000
razem szt 3,000
15 KNR 2-01 D.01.02.01 [Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm z wywozem i utylizacja materiatu oraz
0105/04 zasypaniem dotéw piaskiem $rednim z zaggszczeniem do uzyskania wskaznika zageszczenia

1,00(w przypadku wystgpowania kolizji z sieciami dopuszcza si¢ frezowanie nia na
odpowiednig glebokos¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru)
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2 szt 2,000
razem szt 2,000
1.4. Roboty towarzyszace
1.4.1. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktutry podziemnej
16 KNR 5-02 D.01.03.02 |Zabezpieczenie istniejacego kabla telekomunikacyjnego rura dwudzielna rurag dwudzielng
0201/03 AROT 110PS
110,00 m 110,000
razem m 110,000
1.4.2. Przenudowa kolidujacej infrastruktury teletechnicznej operatora Orange Polska
S.A.
1.4.2.1. Prace ziemne
17 KNR 5-02 ST ‘Wykonanie przepustéw rurg HDPE $r. 110 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem
0201/05 otwartym w gruncie kat. III
m 246,000
18 KNR 5-02 Zabezpieczenie kabli rurg ochronna dwudzielng - analogia
0201/03
m 51,000
19 ZN-97/TP ST Uktadanie kabla wypetnionego o $r. do 30 mm w rowie kablowym wykopanym i zasypanym
S.A. 040 mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel)
0502/07
m 1 514,000
20 ZN-97/TP ST Uktadanie kabla wypetnionego o $r. do 30 mm w rowie kablowym wykopanym i zasypanym
S.A. 040 mechanicznie w gruncie kat. IIl (kazdy nastgpny kabel)
0502/08
m 819,000
1.4.2.2. Przebudowa sieci
21 ZN-97/TP ST Weciaganie r¢czne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r. do 30 mm w otwor
S.A. 040 wolny kanalizacji kablowej
0503/07
m 246,000
22 ZN-97/TP ST Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanalowego utoZzonych w ziemi z
S.A. 040 zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych na
0719/01 kablu o 10 parach
zlacz. 1,000
23 ZN-97/TP ST Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanalowego utoZzonych w ziemi z
S.A. 040 zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych na
0719/02 kablu o 20 parach
zlacz. 1,000
24 ZN-97/TP ST Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanalowego utoZzonych w ziemi z
S.A. 040 zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych na
0719/03 kablu o 30 parach
zlacz. 1,000
25 ZN-97/TP ST Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanalowego utoZzonych w ziemi z
S.A. 040 zastosowaniem pojedynczych facznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych na
0719/04 kablu o 50 parach
zhacz. 1,000
26 ZN-97/TP ST Wylaczenie kabla rownolegtego ze ztacza kabla wypelnionego utozonego w ziemi z
S.A. 040 zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o 10 parach
0724/01
zlacz. 1,000
27 ZN-97/TP ST Wylaczenie kabla rownolegtego ze ztacza kabla wypelnionego utozonego w ziemi z
S.A. 040 zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o 20 parach
0724/02
zlacz. 1,000
28 ZN-97/TP ST Wylaczenie kabla réwnolegtego ze ztacza kabla wypelnionego utozonego w ziemi z
S.A. 040 zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o 30 parach
0724/03
zlacz. 1,000
29 ZN-97/TP ST Wylaczenie kabla rownolegtego ze ztacza kabla wypelnionego utozonego w ziemi z
S.A. 040 zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o 50 parach
0724/04
zlacz. 1,000
30 ZN-97/TP ST Montaz zespotéw laczéwek szczelinowych dwustronnych, niezabezpieczonych uszczelnionych
S.A. 040 i nieuszczelnionych o 10 parach zaciskéw w zespole
0605/01
zesp. 1,000
31 KNR 5-01 ST Przetaczanie przewod6éw krosowych na przetacznicy lub w szafce kablowej
0819/05
obw. 3,000

1.4.3. Przebudowa linii napowietrznej NN 0,4 kV

1.4.3.1. Demontaz linii napowietrznej
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32 KNNR 9 SE Demontaz przewodéw kabelkowych o przekroju zyt do 30mm?2 uktadanych w korytkach i
0305/03 listwach instalacyjnych
800,00 m 800,000
razem m 800,000
33 KNNR 9 SE Demontaz przylacza napowietrznego z przewod6éw izolowanych do 4x10mm?2 z udziatem
0702/06 podno$nika samochodowego
1,00 przytacze 1,000
razem | przytacze 1,000
34 KNNR 9 SE Demontaz przylacza napowietrznego z przewod6ow nieizolowanych z udziatem podno$nika
0701/04 samochodowego
1 przewo6d 1,000
razem | przewod 1,000
35 KNNR 9 SE Demontaz stupa pojedynczego z ustojami
0901/08
3 szt 3,000
razem szt 3,000
36 KNNR 9 SE Demontaz stupa rozkracznego
0901/11
4 szt 4,000
razem szt 4,000
37 KNR 5-13 SE Transport wewnetrzny prefabrykatéw Zelbetowych na odlegtos¢ do 20km
0801/01
11,00 t 11,000
razem t 11,000
1.4.3.2. Roboty ziemne i budowa linii napowietrznej
38 KNNR 5 SE ‘Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o dtugosci zerdzi 10,5m
1402/01
7 stanowisko 7,000
razem |stanowisko 7,000
39 KNNR 5 SE Montaz i stawianie stupéw wirowanych z ustojem prefabrykowanym jednozerdziowych o
1405/01 dlugosci zerdzi 10,5m
7 stup 7,000
razem stup 7,000
40 KNNR 5 SE Montaz izolatoréw trzpieniowych na stupach i stacji transformatorowej
1407/02.1
32 szt 32,000
razem szt 32,000
41 KNNR 5 SE Montaz haka wieszakowego z uchwytem dla stupéw linii napowietrznej NN typu 2/16 z
0903/04 uchwytem 30 stopni SO.30.11
2 szt 2,000
razem szt 2,000
42 KNNR 5 SE Montaz ogranicznikéw przepig¢ typ 4XSE45.366BZ-10 na stupach i stacji transformatorowej
1408/01
1 kpl 1,000
razem kpl 1,000
43 KNNR 5 SE Montaz przewodu uziemiajacego
1409/04
1,00 m 1,000
razem m 1,000
44 KNNR 5 SE Montaz przewoddéw nieizolowanych o przekroju 50mmz2, typu AFL-6 linii napowietrznej
1410/02
0,30 km 0,300
razem km 0,300
45 KNNR 5 SE Zabezpieczenie podziemnej czgsci stupodw
1415/02
7,00 m2 7,000
razem m2 7,000
46 KSNR 5 SE Montaz przylaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do
0703/04 4x25mm?2 z udziatlem podnosnika samochodowego
2 przylacze 2,000
razem | przytacze 2,000
47 KNNR 5 SE Montaz ogranicznika przepi¢¢ w liniach napowietrznych NN z przewod6éw izolowanych
0906/03
1 szt 1,000
razem szt 1,000
48 KNNR 5 SE Montaz przewoddéw uziemiajacych i wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 200mm2 na
0603/07 stupach
30,00 m 30,000
razem m 30,000
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49 KNNR 5 SE Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gigbokosci do 0,60m w gruncie kategorii III
0605/02
36,00 m 36,000
razem m 36,000
50 KNNR 5 SE Montaz uzioméw o dlugoéci 3m ze stali profilowanej miedziowanej metoda udarowa w
0606/04 gruncie kategorii III
6 szt 6,000
razem szt 6,000
51 KNNR 5 SE Badanie linii kablowej 4 Zylowej niskiego napigcia
1302/03
1 odcinek 1,000
razem | odcinek 1,000
52 KNP 18-13 SE Pomiar rezystancji uziemienia stupa linii elektroenergetycznej
1346/01.1
1 szt 1,000
razem szt 1,000
2. Roboty ziemne
53 KNR 2-01 D.02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci
0206/04.2 tyzki 0,60m3 z wywozem i utylizacja
19705,71 m3 19 705,710
razem m3 19 705,710
54 Kalkulacja | D.02.01.01 |Zakup gruntu kat I-II do budowy nasypu - piasek $redni (ilo$¢ z uwzglgdnieniem wsp.
indywidualna zaggszczenia wg tabl. 0002 Zatozen ogélnych do KNNR 201
4663,07 m3 4 663,070
razem m3 4 663,070
55 KNR 2-01 D.02.01.01 |Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01.1 kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m
4663,07 m3 4 663,070
razem m3 4 663,070
56 KNNR 1 D.02.01.01 |Zaggszczanie zaggszczarkami nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-1I
0408/03
4663,07 m3 4 663,070
razem m3 4 663,070
3. Przepusty
57 KNNR 1 D.02.01.01 [Roboty ziemne z wywozem i utylizacja (w przypadku koniecznosci nalezy doliczy¢
0206/04.1 odwodnienie wykop6w)
479,00%1,00*1,00 m3 479,000
razem m3 479,000
58 KNR 2-31 | D.03.01.03a |Wykonanie fundamentu z kruszywa mrozoodpornego o gramaturze 0-31,5mm gr.15cm
0605/01
479,00%1,00*0,15 m3 71,85
razem m3 71,85
59 KNR 2-31 | D.03.01.03a |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0105/03
479,00%1,00 m2 479,00
razem m2 479,00
60 KNR 2-33 | D.03.01.03a |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych o
0601/01 $rednicy 40cm HDPE, SN8
479,00 m 479,00
razem m 479,00
61 KNNR 10 | D.03.01.03a |Wylot narzut kamienny na betonie C-16/20 (dno+ skarpy)
0404/01.1
242,00 m2 242,00
razem m2 242,00
62 KNR 2-01 D.02.01.01 |Zasypanie wykopéw gruntem kategorii I-1I
0230/01.2
479,00-479,00%3,14*0,225*0,225 m3 402,857
razem m3 402,857
63 KNR 2-01 D.02.01.01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01
479,00-479,00%3,14*0,225%0,225 m3 402,857
razem m3 402,857
64 Kalkulacja | D.02.01.01 |Zakup gruntu kat I-II do budowy nasypu - kruszywo mrozoodporne o gramaturze 0+31,5mm
indywidualna (ilo$¢ z uwzglednieniem wsp. zageszczenia wg tabl. 0002 Zatozen ogdélnych do KNNR 201
479,00-479,00%3,14*0,225%0,225 m3 402,857
razem m3 402,857
4. Podbudowa
65 KNR 2-31 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
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13290,00+1510,00+303,00+227,00 m2 15 330,000
razem m2 15 330,000
66 KNNR 6 D.04.05.01 [Podbudowa - stabilizacja cementem Rm = 5 MPa gr. 15cm
0111/02
12792,00+1510,00+227,00 m2 14 529,000
razem m2 14 529,000
67 KNNR 6 D.04.04.02 [Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0113/02
12128,00 m2 12 128,000
razem m2 12 128,000
68 KNNR 6 D.04.04.02 [Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm - zjazdy,
0113/06 chodnik
1510,00+303,00 m2 1 813,000
razem m2 1 813,000
69 KNNR 6 ‘Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C-16/20, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0109/03
227,00 m2 227,000
razem m2 227,000
5. Nawierzchnia
70 KNR 2-31 D.04.03.01 [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
10930,00+1510,00 m2 12 440,000
razem m2 12 440,000
71 KNR 2-31 D.04.03.01 |[Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
1004/07
10930,00+1510,00 m2 12 440,000
razem m2 12 440,000
72 KNNR 6 D.05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W - warstwa wigzaca o
0308/02.7 grubosci po zaggszczeniu Scm
1532,00 m2 1 532,000
razem m2 1 532,000
73 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W - warstwa wigzaca o
0308/03.7 grubosci po zaggszczeniu 8cm
10997,00 m2 10 997,000
razem m2 10 997,000
74 KNR 2-31 D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
10666,00+1510,00 m2 12 176,000
razem m2 12 176,000
75 KNR 2-31 D.04.03.01 |[Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
1004/07
10666,00+1510,00 m2 12 176,000
razem m2 12 176,000
76 KNNR 6 D.05.03.13a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA11 o grubosci po zaggszczeniu 4cm
0309/02.7
10676,00 m2 10 676,000
razem m2 10 676,000
77 KNNR 6 D.05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa $cieralna o grubosci po
0309/02.7 zageszczeniu 4cm
1532,00 m2 1 532,000
razem m2 1 532,000
78 | KNR 2-31ul | D.05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
0300/03 cementowo-piaskowej - kolor szary
303,00 m2 303,000
razem m2 303,000
79 | KNR 2-31ul | D.05.03.23 |Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na
0400/01 podsypce cementowo - piaskowej 5 cm - kolor grafitowy
227,00 m2 227,000
razem m2 227,000
6. Elementu ulic
80 KNR 2-31 D.08.01.01 [Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawezniki w ilo$ci 0,0675 m3/m
0402/04
153,00*%0,0675 m3 10,328
razem m3 10,328
81 KNR 2-31 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowe;j
153,00 m 153,000
razem m 153,000




Rodos 7.0.17.7 [11680]

Przedmiar Strona 7/8
Przebudowa drogi gminnej nr 10104009P w miejscowosci Poborcze
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
82 KNR 2-31 D.08.01.01 [Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawezniki w ilo$ci 0,0675 m3/m
0402/04
121,00*0,0675 m3 8,168
razem m3 8,168
83 KNR 2-31 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x22cm wystajace na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
121,00 m 121,000
razem m 121,000
84 KNR 2-31 D.08.01.01 [Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod opornik w ilo$ci 0,0675 m3/m
0402/04
959,00%0,0675 m3 64,733
razem m3 64,733
85 KNR 2-31 D.08.01.01 [Oporniki betonowe zanizone o wymiarach 12x25c¢m na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/03
959,00 m 959,000
razem m 959,000
86 KNR 2-31 D.08.03.01 [Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeze w ilosci 0,037 m3/m
0402/04
157,00*0,037 m3 5,809
razem m3 5,809
87 KNR 2-31 D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/04 zaprawa cementowa
157,00 m 157,000
razem m 157,000
8. Roboty wykonczeniowe
88 KNR 2-01 D.06.01.01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01
9335,00+9890,00 m2 19 225,000
razem m2 19 225,000
89 KNR 2-01 D.06.01.01 |[Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze
0510/02 Scm humusu ponad Scm
9334,00+9890,00 m2 19 224,000
razem m2 19 224,000
90 KNR 2-31 D.07.02.01 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
18 szt 18,000
razem szt 18,000
91 KNR 2-31 D.07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do
0703/01 0,3m2
26 szt 26,000
razem szt 26,000
92 Kalkulacja | D.07.02.01 |Konstrukcja stalowa sktadajaca si¢ z podwdjnych stupkéw wraz z ramg do znakéw o
indywidualna powierzchni powyzej 0,3 m2
2 2,000
razem 2,000
93 KNR 2-31 D.07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
0703/02 ponad 0,3m2
4 szt 4,000
razem szt 4,000
94 KNR 2-31 D.07.02.02 |Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
3,50 m2 3,500
razem m2 3,500
95 KNR 2-31 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
1406/03
5 szt 5,000
razem szt 5,000
96 KNR 2-31 | D.03.02.01a |Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406/04
5 szt 5,000
razem szt 5,000
97 KNR 2-31 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
1 szt 1,000
razem szt 1,000
98 KNR 2-31 | D.03.02.01a |Wymiana z przestawieniem studzienki telefonicznej - typ cigzki
1406/05
1 szt 1,000
razem szt 1,000
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99 Kalkulacja | D.03.02.01a |Przestawienie hydrantéw
indywidualna
szt 3,000
100 | Kalkulacja PT Montaz wiat przystankwoych - model do zugodnienia z Zamawiajacym
indywidualna
2 szt 2,000
razem szt 2,000




