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1.1 Ogrzewanie

2. Dane instalaciji

Numer projektu
Nazwa projektu
Opracowat
Data

Notatka

Jezyk

SUW CIESZANOWICE

2023-01-30

Polski

2.1 Dane instalacji Informacje

Kryterium projektowe

DIN EN 12828, VDI 4708

ogolne

2.2 Temperatury Najwyzsza nastawa wartosci zadanej w regulato- 55 °C
rze temperatury (tmaks)
Wspotczynnik rozszerzalnosci 1,4 %
Maksymalna temperatura na zasilaniu (t,) 55 °C
Temperatura na powrocie (t;) 45 °C
Ogranicznik temperatury STB (ts) 60 °C
Zawarto$¢ srodka zabezpieczajgcego przed 0,0 %
zamarzaniem
Minimalna temperatura w systemie (tmin) 10 °C

2.3 Cisnienia Cisnienie statyczne (ps;) 0,2 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (psy) 2,5 bar
Cisnienie koncowe (pe) 2,0 bar
Minimalne cis$nienie robocze (pg) 1,0 bar
Minimalne ci$nienie na doptywie do pomp obie- 1,0 bar
gowych (pz)
Cisnienie parowania (pg) 0,0 bar
Uzupetnianie wody z sieci wody pitnej tak
Cisnienie zasilania wodg pitna (p) 3,5 bar

2.4 Moc grzewcza i pojemnos¢
instalacji

Zrédta ciepta

1. Kociot
Typ zrédta ciepta
Moc
Pojemnos¢
Linia przedtuzajgca <10m//10m <L<30m

Odbiorniki

1. Obwody grzewcze
Typ odbiornika
Moc
Udziat
Pojemnos¢
Zasilanie
Powroét

Pompa ciepta

24 kW
14L

Grzejnik ptytowy

24 kW

100,0 %

357 L
55°C
45°C

ec\NUS
55\?(3“ S of
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2. Dane instalaciji

Pojemnos¢ 150 L

Zewnetrzna sie¢ cieplna

Pojemnos¢ oL
Komentarz

taczna moc zrédet ciepta 24 kW
Obliczona pojemnos¢ instalacji 521L

Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m DN20//DN20
Objetos¢ rozszerzenia 7L

Rezerwa wody 0,5 %
Rezerwa wody 3L
efektywne zaopatrzenie w wode 1,2 %
efektywne zaopatrzenie w wode 6L

2.5 Przyblizone wartosci cisnienia Cisnienie napefniania przy odpowiedniej temperaturze
roboczego instalacji

50 °C 1,8 bar
40 °C 1,6 bar
30°C 1,5 bar
20 °C 1,4 bar
10 °C 1,4 bar

Tabela bedzie poprawna wytacznie wéwczas, gdy rzeczywiste dane instalacji sa zgodne z podstawg obli-

czen.
2.6 Dane instalacji Separacja Przeptyw objetosciowy 2,10 m*h
Srednica nominalna rury DN 32 (IG 1 1/4)

2.7 Dane instalacji Uzupetnianie i Zmiekczanie wg VDI 2035 tak

uzdatnianie wody Aktualna twardo$¢ wody uzupetniajgcej 12,0 °dH
2.8 Dane instalacji Zwrotnice Przeptyw objetosciowy 2,10 m3/h

hydrauliczne
2.9 Dane instalacji Wymiennik Moc (Q) 24 kW
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3.1.1

3.1.2

8208401

7613000

1

1

Reflex N 35

Reflex Reflex N 35

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknigtych instalacji grzewczych i chtodni-

czych. Naczynia zbudowano zgodnie z norma DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie

z Dyrektywg o urzadzeniach ci$nieniowych 2014/68/UE.

— trwata lakierowana powierzchnia zewnetrzna

— membrana niewymienna, zgodna z normg PN-EN 13831
— od 35 litréw - stojgce na przyspawanych nogach
— dodatek $rodka przeciwdziatajgcego zamarzaniu min. 25% do 50%

— przytgcza gwintowane

— maks. dopuszczalna temperatura uktadu 120 °C
— dopuszczalna temperatura pracy 70 °C

Typ

Kolor

Pojemnos¢ nominalna

Maks. pojemnos$¢ uzytkowa
Maks. dop. temperatura w systemie
Maks. dop. temperatura pracy
Maks. dop. ci$nienie pracy
Cisnienie wstepne ustawione
fabryczne

Przytgcze [WBI]

Srednica

Maks. wysokos¢

Wysokos$¢ przytacza wody
Przekatna przechytu ok.
Waga

Ustawione ci$nienie wstepne

N 35

kolor szary
351

31,51

120 °C

70 °C

4 bar

1,5 bar

R 3/4"

376 mm
466 mm
130 mm
599 mm
5,60 kg

1,0 bar

Reflex Ztacze odcinajgce SU R 3/4" x 3/4"

Zawor kotpakowy Reflex

do przeponowych naczyn wzbiorczych w zamknietych instalacjach grzewczych
lub chtodniczych.Z zaworem odcinajgcym zabezpieczonym przed przypadkowym
zamknieciem oraz zaworem oprézniajgcym, zgodny z normg PN-EN 12828.

Typ

Maks. dop. temperatura pracy
Maks. dop. ci$nienie pracy
Przytgcze [WBI]

Waga
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3. Instalacja / sie¢

(3.2 Uzupetnianie ubytkow

)

Pozycja Indeks llos¢ Opis artykutu

3.2.1 6811105 1 Fillset

Reflex Fillset

Armatura z uchwytem montazowym do podtgczenia urzadzenia stuzgcego do uzu-
petniania wody w instalacjach grzewczych i chtodniczych bezposrednio z instalacji

wodociggowych. Sktada sie z nastepujgcych elementéw:

— kulowe zawory odcinajace

— rozdzielacz systeméw wg DIN 1988-100 lub PN-EN 1717 (BA) z wbudowanym

osadnikiem zanieczyszczen
— uchwyt montazowy do nasciennego montazu urzadzenia w poziomie

— Wodomierz

Typ Standard 0,8
Maks. dop. temperatura pracy 60 °C
Maks. dop. cisnienie pracy 10 bar
Min. ci$nienie przeptywu po+1,3 bar
Przytacze - wejscie R 1/2"
Przytacze wyjscia R 1/2"
Charakterystyka przeptywu kvs 0,8 m*h
Maks. wysokos$¢ 226 mm
Szerokosé 293 mm
Gtebokosc¢ 110 mm
Gtlebokos$¢ montazu grzatki 293 mm
Waga 1,70 kg

4. Zabezpieczenie zrodia ciepta 1

(4.1 Zawor bezpieczenstwa *produkt spoza oferty Reflex*

)

Pozycja Indeks llos¢ Opis artykutu

411 255330 1 Zawor bezpieczenstwa 3.0 bar

Zawor bezpieczenstwa do zrédta ciepta, zgodny z TRD 721, oznaczenie literowe
H.Ten artykut jest produktem obcym, ktéry nie jest objety zakresem dostawy naszej

firmy. Sa to zalecenia dotyczace instalacji w catlym systemie.

Przytacze - wejscie G 1/2"
Przytacze wyjscia G 3/4"
Cisnienie otwarcia zaworu bezpie- 2,5 bar
czenstwa
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