CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY SANITARNEJ

1 Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Nie dotyczy

2 Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.

Nie dotyczy

3 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy

4 Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych
Istniejgcy budynek stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach zostat poddany

termomodernizacji. W ramach robdt budowlanych zostaty wymienione, okna, bramy

segmentowe z drzwiami, $ciany i dach budynku zaizolowano styropianem o gr. odpowiednio

10,0 cm i 20 cm.

Do obliczen przyjeto nastepujgce wspétczynniki przenikania dla przegréd budowlanych:
« Sciana zewnetrzna gr 60 cm: 0,31 W/(m2-K)
« Podtoga na gruncie: 0,76 W/(m?-K)
« Stropodach: 0,20 W/(m?-K)
« Okna zewnetrzne: 1,50 W/(m?2-K)
e Brama segmentowa z drzwiami: 1,70 W/(m?-K)

5 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Przedmiotem opracowania jest wymiana zrddta ciepta (kotta weglowego), instalaciji c.o.
na obiekcie SUW w Cieszanowicach z montazem pompy ciepta i paneli fotowoltaicznych oraz
pozostatych rob6t budowlanych i instalacyjnych.

Projektuje sie:

- pompe ciepta HPI S 27 TR-2 (MIT-S/E) firmy DE Dietrich lub rbwnowazng, sktadajgce;j
sie z modutu wewnetrznego MIT- S zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni oraz
jednostki zewnetrznej AWHP zamontowanej na zewnetrznej Scianie budynku,

- instalacje centralnego ogrzewania wykonang z rur miedzianych o $r. @15 do @35 wraz
grzejnikami zintegrowanymi o wysokosciach 300 mm w pomieszczeniach hali filtréw,
pomp i chlorowni oraz 600 mm w pozostatych,

- panele fotowoltaiczne- wg projektu wykonawczego paneli fotowoltaicznych.



Dane techniczne instalacji centralnego ogrzewania:
— parametry pracy instalacji: 55/45 °C,
- moc catkowita 24 360 W,
- przeptyw w zrédle 2220,9 kh/h.

6 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkoéw
terenu, wystepujagce wzdiluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

6.1 Instalacja fotowoltaiczna

Panele fotowoltaiczne zostang zamontowane na dz. nr 43/2 na konstrukcji wsporczej
przeznaczonej do montazu na gruncie. Ogniwa fotowoltaiczne bedg wspodtpracowac
z inwerterem tzw. falownikiem - przetwornicg zmieniajgca prad staty (DC) dostarczony z ogniw,
na prad zmienny (AC). Falownik zostanie zamontowany bezposrednio obok modutéw
fotowoltaicznych na specjalnym stojaku.

Projekt instalacji fotowoltaicznej zgodnie z dokumentacja wykonawczg paneli
fotowoltaicznych. Lokalizacja paneli oraz trasa przewodu od falownika do budynku zgodnie
z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Kabel od falownika do budynku nalezy utozy¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m na
10cm na podsypce z piasku, nastepnie kable nalezy przysypa¢ warstwg piasku u grubosci
10cm, warstwg gruntu rodzimego o grubosci 25cm, po czym trase kabli oznaczyé tasmag
ostrzegawczg koloru niebieskiego. W miejscu skrzyzowan z innymi urzadzeniami
podziemnymi kable nalezy utozy¢ w przepustach wykonanych z rur ochronnych typu DVK
prod. Arot. Wloty przepustéw nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Na kablach nalezy
zatozy¢ oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny by¢ zatozone, co 10cm oraz przy wejsciach
i wyjsciach z przepustédw. Na znacznikach nalezy umiesci¢ symbol i numer ewidencyjny kabla,
znak uzytkownika kabla oraz rok utozenia. Przez zasypaniem kable nalezy zgtosic¢
do uprawnieniach jednostek geodezyjnych w celu dokonania namiaru geodezyjnego.

7 Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

7.1 Opis stanu istniejagcego

Zrodtem ciepta dla budynku obecnie jest kociot weglowy. Istniejgca instalacja c.o.
wykonana jest jako pompowa, z rur stalowych, grzejniki w wiekszo$ci stalowe rurowe —
W pomieszczeniach technicznych oraz zeliwne czionowe w pozostatych. Gtéwne poziomy

instalacji c.0. prowadzone sg pod stropem pomieszczen.



W zwigzku z przeprowadzong termomodernizacjg budynku oraz projektowang
wymiang zrédta ciepta na niskotemperaturowe pompy ciepta, nalezy wymieni¢ istniejaca
instalacje grzewczg i dostawacé jg do nowych parametréw pracy.

7.2 Obliczenia cieplne

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla budynkéw przeprowadzono zgodnie
z obowigzujacg normg wg PN EN 12831 dla Ill strefy klimatycznej [t, = -20 °C], natomiast
obliczenia wspotczynnikow przenikania dla przegrod wg EN ISO 6946.

Temperatury pomieszczen:

Rodzaj pomieszczenia Temperatura [°C]
Chlorownia, hala pomp, hala filtréw, hol wejsciowy 12°C
Kottownia pomieszczenia gospodarcze, korytarz 18°C
Rozdzielnia, pokdj obstugi/biuro, 20°C
Pomieszczenia sanitarne 24°C

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi Q= 22,1 kW.
Obliczenia bilansu cieplnego zataczono do opracowania.
7.3 Pomieszczenie pompy ciepta
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta 0 mocy 24,4 kW. Pompa ciepta
zaopatrzona jest w kompatybilng pompe tadujgcg. Regulacja, sterowanie w zakresie dostawcy
pomp. Zasilanie urzadzen oraz AKP wg wytycznych dostawcy pompy ciepta.
Pompa ciepta
Zaprojektowano pompe ciepta powietrze/woda np. typu HPI S 27 TR-2 firmy De Dietrich
lub rownowazng sktadajacej sie z:
- modutu wewnetrznego MIT-S zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni,
- jednostki zewnetrznej AWHP zamontowanej na zewnatrz budynku.
Montaz modutéw wewnetrznego i zewnetrznego wg wytycznych producenta
Pompe ciepta nalezy wyposazy¢ dodatkowo w grzatke elektryczng o mocy 12 kW
dla wspomagania pracy urzadzenia.
Zbiornik buforowy

Zaprojektowano zasobnik buforowy o pojemnosci 150 litrow np. typu BTW150 firmy
De Dietrich lub rownowazny, ktéry stanowi zabezpieczenie instalacji c.o., przejmujac réznice
pomiedzy mocg cieplng urzgdzenia i mocg oddawang do ukfadu grzewczego
Pompy obiegowe

Do wymuszenia obiegdw instalacji c.o. przyjeto pompy o parametrach:
- pompe nr 1 o przeptywie Q = 1,157 m%h i wysokosci podnoszenia H = 22,9 kPa
np. typu ALPHA2 25-40 180 firmy Grundfos lub rownowazna,



- pompe nr 2 o przeptywie Q = 1,250 m%h i wysokosci podnoszenia H = 23,5 kPa
np. typu ALPHA2 25-40 180 firmy Grundfos lub réwnowazna.

Rurociagi i armatura

Rurociagi w kottowni pomiedzy zrédtem ciepta a zbiornikiem buforowym oraz
podtgczeniem do rozdzielacza wykona¢ z rur stalowych taczonych przez spawanie.
Zastosowac¢ armature kulowg w standardzie cisnieniowym p = 0,6 MPa wspawywang lub
gwintowana.

Elementy AKPIA

Pomiary bezposrednie temperatury - termometry o srednicy tarczy 100mm o zakresie

wskazan 0+ 100 °C.

Pomiary bezposrednie cisnienia - manometry zwykte o $rednicy tarczy 100mm

i zakresie pomiarowym do 0,6 MPa /legalizowane/. Sterowanie odbywac¢ sie bedzie z konsoli
sterowniczej umieszczonej w module wewnetrznym pompy ciepta firmy De Dietrich.

Izolacja termiczna

Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki PUR. Grubos$¢ otuliny zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 15 czerwca 2002 (z pdzniejszymi zmianami)
powinna wynosi¢ 20 mm dla srednic wewnetrznych do 22 mm, 30 mm dla srednic od 22 do 35
mm, natomiast dla srednic powyzej 35 mm gruboscig rowng $rednicy wewnetrznej rury.

Ptukanie i proba szczelnosci

Po zakonczeniu robdét montazowych instalacje kottowni nalezy przeptukaé woda
biezacg w celu usuniecia zanieczyszczen . Nastepnie instalacje napetni¢, odpowietrzy¢
i podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych ,, tom II.

Ztad napetni¢ woda uzdatniong zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.
Zabezpieczenie instalacji kottowej

Zabezpieczenie instalacji kottowni poprzez zawor bezpieczenstwa zabudowany
W pompie ciepta oraz przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 35 litrow.
7.4 Instalacja centralnego ogrzewania:

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano dla parametrow wody grzewczej
55/45 °C. Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie potrzeb centralnego ogrzewania wynosi
Qco= 23,6 kW.
Przewody

Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy od rozdzielaczy do poszczegdinych
grzejnikdbw wykonac z rur miedzianych tgczonych lutem migkkim lub jako zaciskane. Przewody
prowadzi¢ nad posadzka ze spadkiem w kierunku zrodta ciepta. Przejscia przez przegrody
budowlane (stropy i $ciany) nalezy wykonac w tulejach ochronnych. Wszystkie projektowane
przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ przewiertem. Przy skrzyzowaniu z istniejgca



instalacjg elekiryczng, telekomunikacyjng rurociggi zabezpieczy¢ rurg ostonowg
ze sztucznego tworzywa.

Kompensacja poziomych przewoddéw rozprowadzajgcych bedzie naturalna
z wykorzystaniem zataman trasy. Dla odcinkow prostych instalacji o dt. wiekszej niz 6m nalezy
wykona¢ kompensator U-ksztattowy — zgodnie z wymaganiami producentéw rur.
Srednice i trasy przewodéw pokazano na rysunkach instalacji c.o.
Grzejniki

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe ptytowe zintegrowane, np. typu
RADSON Integra z wbudowanymi zaworami o wysokosciach 300 i 600 mm.
Do realizacji przyjac grzejniki o rownorzednych parametrach.
Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez odpowietrzniki, w ktére wyposazone
sg grzejniki oraz poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane w przewyzszeniach
rurociggow.

Proby i odbiory

Instalacje po wykonaniu przeptukac i poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 1,2 razy
wieksze od cisnienia roboczego tj. Ppr= 4,0 bar. Podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie
sprawdzi¢ szczelno$¢ ztgcz. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z préb, instalacje nalezy
napetni¢ wodag uzdatniong i wykonac¢ prébe na goraco, sprawdzajgc dziatanie wszystkich
elementow instalacji. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym,
potaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac
sie w potozeniu catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mie¢ kapturki
ochronne zamiast gtowic termostatycznych.

7.5 Instalacje elektryczne

Podtaczenia elektryczne pompy ciepta nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm oraz informacjami podanymi na schematach elekirycznych
dostarczonych wraz z urzgdzeniem.

Przekroje kabli oraz schemat potagczen elektrycznych dla dobranej pompy ciepta
dotgczono do opracowania.

8 Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju
i wielkosci urzadzen

Nie dotyczy



9 Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy

10 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy
11 Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy
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