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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO:

Dokumenty dotgczone do projektu

. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
3. Kopia zadwiadczenia o przynalezno$ci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

4. Licencja do mapy zasadniczej

Czes¢ opisowa

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

10.

1"

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan
podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami

eksploatacji gorniczej

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspofzaleznosci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego

z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu, wystepujace wzdtuz
trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub
0 szczeg6lnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji
i urzadzen budowlanych

Sposob powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujgcg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

. Charakterystyka energetyczna budynku
12.

Uwagi koncowe

Czes¢ rysunkowa

Rys.1 Projekt Zagospodarowania Terenu

Rys.2 Schemat technologiczny SUW Cieszanowice
Rys.3 Projekt otworu studziennego nr 4

Rys.4 Obudowa studni gtebinowej nr 4

Rys.5 Schemat elektryczny dla studni gtebinowej nr 4



Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.

1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami, jako projektant projektu technicznego
pn ,Budowa studni gtebinowej wierconej nr 4 na dziatce SUW Cieszanowice oraz
wymiana pomp gtebinowych i rurociggoéw ttocznych w istniejgcych studniach
nr 3i2z", ktérego inwestorem jest:

Gmina Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik.

osSwiadczam,

ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT DATA, PODPIS:

mgr inz. Magdalena Ruta
OPL/1136/PWOS/15
Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Styczen 2023 r.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1255/15

Opole, dnia 15 czerwca 2015 rok

N2/

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3, art.12 ust. 4 c pkt 3, art.14
ust.1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w za-
kresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Magdalena Ruta

urodzona dnia 10 maja 1985 roku w Nysie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1136/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje si¢ od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajagcy OKK

') .
1. dr inz. Wiktor Abramek ’}( v

2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz .........

3. mgr inz. Zbigniew Gwizdek

4, mgrinz. Leon Musiot ..o LY



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne oraz w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Magdalena Ruta jest uprawniona w specjalno-
Sci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-

wych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, ga-
zowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego, ;

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

3. mgr inz. Zbigniew Gwizdek }

. 4. mgrinz. Leon Musiot ... A it

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Ruta
ul.Warszawska 7/2
48-385 Otmuchéw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-TKQ-L5W-3MX *

Pani MAGDALENA RUTA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0038/15

adres zamieszkania ul. Warszawska 7/2, 48-385 Otmuchow

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-26 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




NYSA, 2023-01-19

Licencja nr GK.6642.1.103.2023_1607_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje:
Starosta Nyski

2. Licencjobiorca:  Greensan Sp. z 0.0.
Bursztynowa 4 , Otmuchdow 48-385 Otmuchéw

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktorych dotyczy licencja:

Lp. |Nazwa materiatu panstwowego zasobu Identyfikator Data Okreslenie obszaru / obiektu, do
geodezyjnego i kartograficznego materiatu wykonania ktorego odnosi si¢ licencja'

panstwowego zasobu  [kopii
geodezyjnego i

kartograficznego

1 |Mapa zasadnicza w postaci wektorowej PL.PZGIiK.75,PL.P 2023-01-19 |Cieszanowice dz.
ZGik.4614, 43/1,43/2,128 wg. zalgcznika
PL.PZGiK.75.4615, mapowego

PL.PZGiK.75.4616

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorcg wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez
licencjobiorcg do wykorzystania wyszczegolnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego?

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez

licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okres$lonych w pkt 4.
1) DF834CC6F3D74DB4A264B7CA212F8F35
2) https://ikerg2.powiat.nysa.pl/weryfikacja
3) 2023-01-19 08:25:11
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie
wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej
5) W celu weryfikacji autentycznosci licencji nalezy wpisa¢ w przegladarce
internetowej adres strony podany w pkt 2, wybra¢ pozycj¢: "Weryfikuj licencj¢', a
nastgpnie w polu opisujacym identyfikator systemowy licencji wpisa¢ zestaw
znakow z pkt 1 i nacisna¢ przycisk : "Weryfikuj'

(podpis organu lub upowaznionej osoby?)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021, poz 1990). kto
wykorzystuje materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymagane;j licencji lub niezgodnie z warunkami
licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieni¢znej w wysokosci dziesigciokrotno$ci
optaty za udostgpnienie tych materiatow.

1 Okres$lenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celoéw EGiB(jednostki ewidencyjne, obrgby ewidencyjne,
dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspotrzednych poligonu
2 Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostgpnionych materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedlug listy stanowiacej zatacznik do
wzoru niniejszej licencji.
3 Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencji;
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzulg, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczgci urzgdowej;

Strona 1z 1 (27p)



CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO




"Budowa studni gtebinowej wierconej nr 4 na dziatce SUW Cieszanowice oraz wymiana pomp gtebinowych i rurociggow

ttocznych w istniejgcych studniach nr 3 i 2z”

6.1

Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérnicze;j.

Warunki gruntowe posadowienia projektowanej studni gtebinowej wierconej w gruncie, okreslono,
jako ztozone (na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych). Budowa studni gtebinowe wierconej zalicza sie do drugiej kategorii

geotechnicznej.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Dla przedmiotowej inwestycji wykonano Projekt Robdét Geologicznych na wykonanie studni

wierconej nr 4 z utworéw czwartorzedowych dla potrzeby wodociggu w Cieszanowicach.

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod

budowlanych.

Nie dotyczy.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Nie dotyczy.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego

liniowego.

Studnie glebinowe — dane ogdine

Ujecie wody w Cieszanowicach aktualnie sktada sie z dwoch studni oznaczonych nr 2z i 3. Woda

czerpana jest z utworéw czwartorzedowych za pomocg istniejgcych studni wierconych wyposazonych

w pompy gtebinowe, ktére ttoczg wode surowg rurociggami do istniejgcego uktadu technologicznego

w budynku Stacji Uzdatniania Wody. W celu zapewnienie ciggtosci dostawy wody dla istniejgcego

wodociggu, ujecie projektuje sie rozbudowaé o dodatkowg studnie nr 4. Dodatkowo ze wzgledu na zty

stan techniczny nalezy wymieni¢ pompy gtebinowe oraz rurociggi ttoczne (od pomp do obudowy)

w istniejgcych studniach nr 2z i 3.



"Budowa studni gtebinowej wierconej nr 4 na dziatce SUW Cieszanowice oraz wymiana pomp gtebinowych i rurociggow
ttocznych w istniejgcych studniach nr 3 i 2z”

6.2 Istniejgce studnie glebinowe nr 3 i 2z — lokalizacja

Istniejgce studnie gtebinowe zlokalizowane sg w miejscowosci Cieszanowice, gmina Kamiennik,
powiat nyski, wojewédztwo opolskie. Studnia ujeciowa nr 3 znajduje sie na terenie dziatki z budynkiem
SUW, natomiast studnia nr 2z zlokalizowana jest poza terenem SUW w parku podworskim
w odlegtosci ok.100m od budynku SUW.

Administracyjnie istniejgce studnie zlokalizowane sg na dziatkach o ewidencyjnych numerach
geodezyjnych:

e studnia nr 3: jednostka ewidencyjna: Kamiennik , obreb: Cieszanowice, dziatka nr: 43/1,

e studnia nr 2z: jednostka ewidencyjna: Kamiennik , obreb: Cieszanowice, dziatka nr: 43/2,

6.3 Istniejace studnie gtebinowe nr 3 i 2z — charakterystyka techniczna ujecia
Studnia nr 3
e Odwiercona w 1982r. przed Wodrol Opole,
o  Gtebokos¢ studni: 45m,
o Woydajnos¢ eksploatacyjna: Q=64 [m*/h] przy depresji s=2,5m,
e Konstrukcja studni:
» Rura ostonowa o srednicy 18" do gtebokosci 17,5m,
»  Filtr kolumnowy:
» rura nadfilirowa stalowa ®10 %" o dlugosci 23,0m,
» rura perforowana stalowa ®10 %" o dlugosci 5,0m owinieta siatkg miedziana,
» rura podfilirowa stalowa ®10 %" o dtugosci 2,0m,
e Obudowa studni: z kregdw zelbetowych ®1500mm. W obudowie zabudowano wodomierz
kolankowy MK100, zawor zwrotny i zasuwe odcinajgcg ®100mm,
e Pompa giebinowa: typ SP46-7 f-my Grundfos o parametrach pracy: Q=40,2[m>h], H= 66,5m,
N=11,0 kW
Studnia nr 2z
o Odwiercona w 2014r. przed Wodgeo H.Klich Stawice k.Opola,
o  Gtebokos¢ studni: 45m,
o Woydajnos¢ eksploatacyjna: Q=56,0 [m*/h] przy depresji s=1,85m,
o Konstrukcja studni:
» Rura ostonowa o srednicy 20" do gtebokosci 18,0m,
» Rura ostonowa o srednicy 18" do koncowej gtebokosci, usunieta z otworu po
nafiltrowaniu,
»  Filtr kolumnowy:
» rura nadfiltrowa PVC ®300/330 o diugosci 36,0m,
» filtr PVC szczelinowy ®300/330 o dtugosci 6,0m ze szczeling 1,0mm,
» rura podfiltrowa PVC ®300/330 o dtugosci 2,0m z denkiem,
» w przelocie gtebokosci 44,0-45,0m zastosowano poduszke zwirowa,
» obsypka 2-3mm wokot filtra,
¢ Obudowa studni: z tworzywa sztucznego typu Lange. W obudowie zabudowano wodomierz
kolankowy MK100, przepustnice i zawor o srednicy ®100mm



"Budowa studni gtebinowej wierconej nr 4 na dziatce SUW Cieszanowice oraz wymiana pomp gtebinowych i rurociggow
ttocznych w istniejgcych studniach nr 3 i 2z”

e Pompa giebinowa: typ SP46-7 f-my Grundfos o parametrach pracy: Q=40,2[m>h], H= 66,5m,
N=11,0 kW
Projektuje sie wymiane istniejacych pomp gtebinowych w studni nr 3 i 2z. Nowe pompy nalezy
zamontowac na dotychczasowej gtebokosci tj. 28,0m. Parametry pracy (wydajnosc¢ i wysokos¢
podnoszenia) nowych pomp muszg odpowiada¢ parametrom istniejacych pomp. Aktualnie

w istniejacych studniach zamontowane sg pompy gtebinowe typu: typ SP46-7 f-my Grundfos.

Dodatkowo w istniejacych studniach nr 3 i 2z projektuje sie wymiane rurociaggéw ttocznych (od
pompy do obudowy) na nowe. Nalezy zainstalowa¢ rurociagi tfoczne o srednicy i materiale

tozsamym z istniejacym.

6.4 Projektowana studnia glebinowa — lokalizacja

Studnie glebinowg nr 4 projekiuje sie na terenie SUW w miejscowosci Cieszanowice.
Administracyjnie projektowany otwor potozony jest na dziatce nr 43/1, obreb: Cieszanowice, jednostka
ewidencyjna: Kamiennik. Dziatka jest wiadnoscig inwestora tj. Gmina Kamiennik. Przedmiotowa
dziatka lezy w zachodniej czesci wsi Cieszanowice. Teren przy projektowanej studni jest ptaski,
rzedne terenu wynosi ok. 255-256 m. n.p.m. W poblizu projektowanej studni nie wystepujg zadne cieki
wodne. Szczegotowg lokalizacje projektowanej studni przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania
Terenu w czesci graficznej opracowania oraz w specjalistycznej dokumentacji geologicznej bedacej

w posiadaniu Zamawiajgcego.

6.5 Projektowana studnia gtebinowa nr 4 — charakterystyka techniczna ujecia

Woda surowa ze studni nr 4 ttoczona bedzie pompg gtebinowg do istniejgcego uktadu
technologicznego w budynku SUW. Istniejgcy ukiad technologiczny zapewnia usunigcia z wody
surowej zwigzkow zelaza i manganu oraz zmiekczenie wody do wymaganych parametrow
normatywnych wody wprowadzanej do sieci wodociggowe;.

Projektowang studnie przewiduje sie wykonac¢ do gtebokosci 45,0m. Projektowang studnie nr 4
nalezy wykona¢ metoda analogiczng do wykonanych studni nr 3 i 2z (metoda obrotowa na sucho
do koncowej gtebokosci). Do tej glebokosci spodziewane jest wystepowanie osadéw
czwartorzedowych i trzeciorzedowych.

Spodziewany profil geologiczny:

e 0,0-4,5m p.p.t. — gliny zwatowe

e 45-5,0m p.p.t. — piaski drobne

e 5,0-23,0m p.p.t. — gliny zwatowe czwartorzedowe
e 23,0 -27,0m p.p.t. — piasek srednioziarnisty

o 27,0-42,0m p.p.t. — piasek ze zwirem i otoczakami
e 42,0-45,0m p.p.t. — ity trzeciorzedowe

Przewiduje sie wystepowanie dwoch warstw wodonosnych:

e W przedziale gtebokosci 4,5-5,0m p.p.t.
e W przedziale gtebokosci 23,0-42,0m p.p.t.

Zwierciadto wody lekko napietej ustabilizowane na gtebokosci ok 21,4m p.p.t.
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W projektowanym otworze przewiduje sie zafiltrowanie zawodnionych osadéw czwartorzedowych
w przelocie 35,0-42,0 m.p.pt. Powyzsze zafiltrowanie jest wtasciwe i umozliwi doptyw do otworu przy
spodziewanym wystepowaniu wody podziemnej na gtebokosci 21,4m p.p.t.
Parametry studni nr 4

o  Gtebokos¢ studni: 45m,

e Zalozona wydajno$é eksploatacyjna: Q=45 [m>/h], rzeczywista wydajnos$é studni zostanie

okreslone na podstawie pompowania pomiarowego,

o Konstrukcja studni:
Wiercenie zostanie wykonane dwoma kolumnami rur:
» Rura ostonowa o $rednicy 20" do gtebokosci 10,0m na korku itowym,
» Rura ostonowa o $rednicy 18 do gtebokosci 45,0m, usunieta z otworu
po nafiltrowaniu,
»  Filtr kolumnowy szczelinowy:
» rura nadfilirowa PVC o s$rednicy zewnetrznej ®300/330 i dugosci 35,0m,
» filtr PVC szczelinowy ®300/330 o dtugosci 7,0m ze szczeling dobrang
do uziarnienia warstwy wodonosnej (wstepnie zaktada sie szczeling 1,0mm)
» rura podfiltrowa PVC ®300/330 o dtugosci 3,0m,
» Wokét filtra wykonac¢ obsypke zwirowg 3-5mm lub inng w zalezno$¢ od uziarnienia
warstwy wodonosne;j,

e Obudowa studni: termoizolacyjna typu Eto-term-SN f-my Eotech. Obudowa studni
wyposazona w armature wewnetrzng (manometr, wodomierz, zawér zwrotny, przepustnica
miedzykotnierzowa, zawor czerpalny do poboru probek).

e Pompa gtebinowa: typ SP46-7 f-my Grundfos, parametry pracy pompy zostang okreslone

po wykonaniu pompowan pomiarowych.

6.6 Projektowana studnia gtebinowa nr 4 — obudowa studni

Projektuje sie obudowe studni typu ETO-TERM-SN f-my ETOCH z osprzetem ze stali
nierdzewnej. Projektowana obudowa zabezpiecza studnie gtebinowg przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi w tym gtéwnie przed przemarzaniem (izolacja pokrywy zapewnia ochrone przed
przemarzaniem elementéw znajdujgcych sie wewnatrz obudowy przy temperaturze siegajgcej -20°C).
Scianki obudowy izolowane sg piankg poliuretanowg o wspétczynniku przewodnosci cieplnej rzedu
0,03 [W/m°K]. Konstrukcja obudowy zapewnia fatwy dostep do wodomierza i armatury, a takze
umozliwia utrzymanie obudowy w okredlonych standardach czysto$¢. Rozwigzania konstrukcyjne
i zastosowane materiatly (zastosowanie podstawy z laminatu poliestrowo-szklanego) pozwalajg
na eliminacje efektu przemarzania.

Obudowa musi by¢ usytuowana prostopadle do osi przewodow studni gtebinowej, w tym celu
konieczne jest wykonanie pod nig betonowego podtoza wystajgcego ponad powierzchnie poziomu
terenu o 10 cm. Fundament nalezy wyposazy¢ w otwory na rurocigg ttoczny i przewody zasilajgce.
Fundament nalezy wyposazy¢ takze w cztery aluminiowe uchwyty przeznaczone do przymocowania
obudowy do fundamentu. Uchwyty znajdujg sie w zestawie. Montaz obudowy bez fundamentu jest

niedopuszczalny. Prowadzi¢ on moze do uszkodzenia rury ostonowej studni.
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W skifad termoizolacyjnej obudowy typu ETO-TERM —SN studni gtebinowej wchodzi:
e pokrywa obudowy, wykonana od zewnetrznej i wewnetrznej strony z laminatu poliestrowo-
szklanego, przestrzeh pomiedzy warstwami wypetni pianka poliuretanowa,
e stalowa rama (zamiast podstawy),
e uszczelka pokrywy,
e zamek pokrywy,
e wspornik pokrywy (wspomaganie otwierania pokrywy),
e 2 zawiasy wewnetrzne (wykonane z ocynkowanego metalu i z przektadkami teflonowymi
chronigcymi przed $cieraniem),
e uchwyt do podnoszenia obudowy,
e gtowica studni wraz z kotnierzem,
e wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna,
e skrzynka elektryczna przytgczeniowa umozliwiajgca podtgczenie przewodu pompy
gtebinowej z przewodami zasilajgcymi obudowe,
e ogrzewanie (grzatka elektryczna o mocy 250W z termostatem),
e czujnik otwarcia obudowy,
e izolacja przewodu wyjsciowego,
¢ maskownica,
e armatura wewnetrzna:
. manometr,
e wodomierz katowy typ MK100 np. f-my Powogaz lub inny
o rownowaznych parametrach,
e  zawor czerpalny do poboru prébek,
e zawor zwrotny,
e  przepustnica miedzykotierzowa.
Wymiary projektowanej obudowy studni (pokrywy):
e szerokosc: 1505mm,
e dlugosé: 965mm,
o wysokos¢: 950mm,

Wykonanie gltowicy i orurowanie ze stali nierdzewnej 304.

6.7 Projektowana studnia gtgbinowa nr 4 — pompa gltebinowa

Dla projektowanej studni przewidziano montaz pompy gtebinowej typu SP46-7 f-my Grundfos,
parametry pracy pompy zostang okreslone po wykonaniu pompowan pomiarowych. Gtebokosc
zabudowy pompy gtebinowej w projektowanej studni pozostaje do okre$lenia po wykonaniu otworu

studziennego i prébnego pompowania.

6.8 Projektowana studnia gtebinowa nr 4 — przewod ttoczny wody surowej

Woda surowa ze studni nr 4 tloczona bedzie pompag gtebinowg do istniejgcego uktadu
technologicznego w budynku SUW. Rurocigg wody surowej nalezy wigczy¢ do istniejgcego przewodu
wody surowej (przed wejsciem do budynku) biegngcego od studni nr 2z i 3 w kierunku budynku SUW.
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Przewdd ttoczny wody surowej projektuje sie z rur ®110x6,6 mm PEHD klasy PE100 SDR17 PN10
zgodnie z PN-EN 12201:2012 i PN-EN 13244:2004. Jesli po wykonaniu probnych pompowan
okaze sie, ze wydajnos¢ studni jest inna niz zaktadana, srednice rurociggu wody surowej
nalezy ponownie dobra¢ dla rzeczywistej wartosci wydajnosci studni. Nowo projektowany
rurocigg ®110 wykona¢ metodg wykopu otwartego. Potgczenia rur i ksztattek wykonac¢ poprzez
zgrzewanie doczotowe oraz zgrzewanie z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych. Zmiany
kierunkbw na trasie wodociggu realizowane bedg poprzez naturalne zatamania oraz przy
zastosowaniu tukéw i ksztattek o odpowiednim kacie.

Gtebokos¢ uktadania sieci przyjeto zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze". Przebieg trasy rurociggu wody surowej nalezy oznaczy¢ tasmag
lokalizacyjno — wykrywczg koloru niebieskiego z =zatopiong metalowg wkitadka, uktadajgc
ja 30 cm ponad grzbiet rury. Trase i srednice przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu

w czesci graficznej opracowania.

6.9 Projektowana studnia gtebinowa nr 4 — strefa ochrony
Dla projektowanej studni gtebinowej nr 4 nalezy wyznaczy¢ strefe ochrony (na podstawie Ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U.2022.2625). Strefe ochronng nalezy wyznaczy¢

i przedstawi¢ do zatwierdzenia w operacie wodnoprawnym.

6.10 Przejscia rurociagiem wody surowej przez przeszkody i ich zabezpieczenia

Na trasie projektowanego rurociggu ttocznego wody surowej wystepuje nastepujgce przeszkody:
e istniejgcy przewdd wody uzdatnionej 160,
e istniejgce kable energetyczne.

Doktadne potozenie kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzywania sprzetu mechanicznego). Kable energetyczne
bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowag dwudzielng
typu A110PS o s$rednicy 110mm dla kabli do 1kV (koloru niebieskiego) i A160PS o srednicy 160mm
dla kabli SN (koloru czerwonego). Rura ochronna powinna wychodzi¢ 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych
zabrania sie prowadzenia robo6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m
od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronne;j {j.

foli lub cegty- zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

6.11 Instalacja elektryczna zasilajagca pompy
Dla istniejgcych studni nr 2z i 3 nalezy wykorzystaé istniejgce kable zasilajgce pompy gtebinowe.

Dla projektowanej studni gtebinowej nr 4 projektuje sie kable zasilajgce:

o kabel zasilajgcy pompe gtebinowg NYY-J 4x50mm?,

e kabel zasilajgcy ogrzewanie obudowy studni NYY-J 3x2,5mm?
Kable nalezy poprowadzi¢ od istniejgcej rozdzielni RT w budynku stacji SUW zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu. W obudowie studni znajduje sie szafka elektryczna przylgczeniowa,
do ktérej zostang wprowadzone projektowane kable zasilajgce i sterownicze. Rozruch pompy
gtebinowej nr 4 odbywat sie bedzie z zastosowaniem softstartéw serii DS4. Prod. Moeller (analogia

do istniejgcych pomp nr 2z i 3). Kompleksowe zabezpieczenie pompy gtebinowej nr 4 realizowane
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bedzie przy pomocy zabezpieczenie MICOM P211 prod. Areva (analogia do istniejgcych pomp nr 2z
i 3).
6.12  Uktad sterowania praca pomp gtebinowych

Praca istniejgcych pomp gtebinowych w studni nr 2z i 3 odbywaé sie bedzie bez zmian.
Dla projektowanej studni nr 4 na elewacji rozdzielni RT zainstalowany bedzie przetgcznik rodzaju
pracy 0-A-R:

e A" —praca automatyczna — jest to normalny stan pracy,
e 0" — pompy odstawione,
e _R”-—pracareczna - jest to tryb awaryjno-remontowy.

W trybie automatycznym pracg pompy sterowac¢ bedzie sterownik PLC, zatgczenia odbywajg
sie w funkcji poziomu wody w zbiorniku wody czystej mierzonym przez sondy hydrostatyczne poziomu
umieszczone w kazdej komorze zbiornika W stanie normlanej pracy przetgcznik wyboru trybu pracy
pomp powinien by¢ ustawiony w trybie pracy automatycznej. Kolejnos¢ wigczenia pomp okreslona jest
minimalnym czasem pracy pompy oraz zgodnie z harmonogramem pracy. W trybie remontowym
serowanie pracg pompy odbywa sie przy pomocy przyciskow Start/Stop, oraz w funkcji poziomu wody
w zbiorniku wody czystej. Wybor komory zbiornika wody czystej, w ktérej mierzony jest poziom wody
w trybie pracy recznej odbywa sie za pomocg przetgcznika ,1-2” umieszczonego na elewacji rozdzielni
RT. Na elewacji rozdzielni sygnalizowany jest stan zatgczenia (dioda zielona) i awaria (dioda
czerwona) kazdej pompy.

Praca projektowanej pompy gtebinowej odbywac¢ sie bedzie poprzez sterowanie zalezne od stanu

napetnienia istniejgcego zbiornika wyréwnawczego:

e zalgczenie pompy od poziomu rezerwy p.poz w zbiorniku: 258,00 m. n.p.m.
e wylgczenie pompy przy max. napetnieniu zbiornika: 259,00 m. n.p.m.
o blokada pompy gtebinowej przy max. depresji w studni: rzedna max. depresji

w studni zostanie ustalona
po wykonaniu wiercenia
studziennego i prébnego
pompowania

e zalgczenie pompy do pracy po blokadzie: rzedna zostanie ustalona
po wykonaniu wiercenia
studziennego i prébnego
pompowania

Dla projektowanej pompy nr 4 nalezy doprowadzi¢ kable sygnalizacyjno-kontrolne:

o kabel sygnalizacyjny z sondy hydrostatycznej NYCY 3x1 ,5mm?,

o kabel sygnalizacyjny z przetwornika cisnienia NYCY 3x1 ,5mm?,

o kabel sygnalizacyjny z wodomierza NYCY 3x1,5mm?,

o kabel sygnalizacyjny z czujnika otwarcia obudowy NYCY 3x1 ,5mm?>.

6.13 Uwagi dotyczace uktadania kabli
Kable prowadzi¢ zgodnie z trasa pokazang na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Wszystkie kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m na 10cm podsypce z piasku,
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nastepnie kable nalezy przysypaé¢ warstwg piasku u grubosci 10cm, warstwg gruntu rodzimego
0 grubosci 25cm, po czym trase kabli oznaczy¢ taSmg ostrzegawczg koloru niebieskiego.

W przejSciach pod nawierzchnig utwardzong oraz w miejscu skrzyzowan z innymi
urzgdzeniami podziemnymi kable nalezy utozy¢ w przepustach wykonanych z rur ochronnych typu
DVK prod. Arot. Wloty przepustéw nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Na kablach nalezy zatozy¢
oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny by¢ zatozone, co 10cm oraz przy wejsciach i wyjsciach
z przepustéw. Na znacznikach nalezy umiesci¢ symbol i numer ewidencyjny kabla, znak uzytkownika
kabla oraz rok ufozenia. Przez zasypaniem kable nalezy zgtosi¢ do uprawnieniach jednostek

geodezyjnych w celu dokonania namiaru geodezyjnego.

6.14 Roboty ziemne

Projektowany rurocigg wody surowej nalezy wykona zabudowa¢ wykopu otwartego. Wykopy
wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla wykopdw
wodociggowych i kanalizacyjnych” oraz PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.
Zaprojektowano mechaniczne i reczne wykopy pionowe o $cianach umocnionych,
z cze$ciowym odwozem urobku.

Przed przystgpieniem do robét trase rurociggu wytyczy¢ geodezyjnie i oznakowac w terenie.
Nalezy zdja¢ humus i zabezpieczy¢ do odtworzenia terenu, na terenach utwardzonych dokonac
przeciecia i rozebrania nawierzchni. Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne
w miejscach skrzyzowan z obcym uzbrojeniem w celu okreslenia rzeczywistych gtebokosci
posadowienia i, w razie potrzeby, skorygowac¢ rozwigzania projektowe.

Wykopy reczne wykonywac na zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i do linii
napowietrznych. W poblizu drzew roboty wykonywa¢ w sposéb nienarazajgcy na uszkodzenie
systemow korzeniowych.

Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrebie wykonywanych wykopdéw powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty w poblizu
istniejgcego uzbrojenia powinny byé prowadzone pod nadzorem ich witascicieli. Poniewaz mozliwe jest
natrafienie w czasie wykopdw na uzbrojenie podziemne nienaniesione na mapach, nalezy w czasie
robot ziemnych zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, a w razie natrafienie na niezinwentaryzowane
uzbrojenie i powiadomic¢ wtasciwe stuzby.

Podtoza pod rurociggi wykona¢ z piasku o grubosci 15 cm z zageszczeniem. Po utozeniu
rurociggdw obsypa¢ 30 cm nad wierzch rury i zagesci€. Szerokos¢ obsypki powinna by¢ réwna
szerokosci wykopu i siegaC do wierzchu rury. Do obsypki nalezy uzyé wytgcznie gruntow
piaszczystych zageszczalnych, bez grud, korzeni i kamieni. Do zasypki i obsypki uzy¢ gruntu sypkiego
— piasku dowiezionego na plac budowy, nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw moggcych uszkodzi¢ przewdd,
gruntow zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.

Miejsca wykopu otwartego zageszcza¢ warstwami, co 20cm, ostatnie 50cm nalezy zagescic
do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 w jezdniach i parkingach oraz Is = 0,98 na pozostatym terenie.
Wykopy =zabezpieczy¢ szalunkami szczelnymi. Wielkos¢ szalunkow nalezy dostosowac
do wymiaréw wykopow. Umocnione wykopy wyposazy¢ w drabiny. Minimalng przestrzen robocza

miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem przedstawia norma PN-B 10736.
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Wykopy zabezpieczyé szalunkami szczelnymi. Wielkos¢ szalunkéw nalezy dostosowaé
do wymiaréw wykopow. Obudowa wykopow powinna by¢ pewna i stateczna w kazdej fazie jego
wykonywania. Umocnione wykopy wyposazy¢ w drabiny. Minimalng przestrzen robocza migedzy rurg
a $ciang wykopu lub jego szalunkiem przedstawia norma PN-B 10736.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojScia i dojazdy do zabudowan. Na przejsciach dla pieszych stosowaé ktadki.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob ,trzecich” (pasy drogowe, ciagi
piesze), wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

6.15 Odwodnienie i odprowadzenie wody odpompowanej z wyrobiska

Wode z wyrobiska nalezy odprowadzi¢ do pobliskiego rowu.

6.16  Proba szczelnosci rurociagu ttocznego wody surowej

Préby szczelnosci nalezy dokonywaé dla sprawdzenia wytrzymatodci rur i szczelnodci
potgczen zgodnie z PN-EN 805:2002 metodg préb hydraulicznych. Probe nalezy przeprowadzic¢
po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed
przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow. Nalezy zwraca¢ uwage na catkowite wypetnienie przewodu wodg przed
podnoszeniem cisnienia. Odcinek poddany probie nie powinien przekracza¢ 200 m.

Szczelnos¢é przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosic

1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

6.17 Ptukanie przewodu wody surowej
Po pozytywnym wyniku préby, przed oddaniem do eksploatacji, wodociggu nalezy doktadnie

przeptukac czystg wodg przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen.

7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego:
a.) grzewczych

Nie dotyczy.

b.) chtodniczych

Nie dotyczy.

c.) klimatyzacji

Nie dotyczy.

d.) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomagane i mechanicznej
Nie dotyczy.

e.) wodociagowych i kanalizacyjnych

Nie dotyczy.

f.) gazowych
Nie dotyczy.
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1.

g.) elektroenergetycznych

Nie dotyczy.

h.) telekomunikacyjnych

Nie dotyczy.

i.) piorunochronnych

Nie dotyczy.

j.) ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

Sposob powiagzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych

mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami

przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju

i wielkosci urzadzen:

a.) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych -
zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Nie dotyczy.

b.) dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chiodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzadzeniami

Nie dotyczy.

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,

konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej

budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

a.) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych  stale  wyposazenie = budowlano-instalacyjne tego  budynku,
z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych
Z jego przeznaczeniem

Nie dotyczy.
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b.) wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym scian pelnych oraz drzwi, wrét,
a takze przegrod przezroczystych i innych

Nie dotyczy.

c.) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chlodniczych oraz innych urzadzen majacych wpltyw na
gospodarke energetyczng budynku

Nie dotyczy.

d.) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane
i instalacyjne spelniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych

Nie dotyczy.

12. Uwagi koncowe:
1. Roboty instalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru poszczegdlnych robdét przez wykonawce posiadajgcego uprawnienia
do wykonywania tego rodzaju instalacji.

2. W przypadku natrafienia na problemy nieujete w dokumentacji technicznej nalezy dokonac
uzgodnien z projektantem.

3. Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP.

4. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych

nalezy wykonac¢ zgodnie z:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
o Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

e Ustawa , Prawo Budowlane” wraz z obowigzujgcymi zmianami,

o

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby i materiaty, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktore
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma, aprobate techniczng, oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy
obowigzany jest na okres prowadzenia robét budowlanych przechowywaé w/w
oswiadczenia i certyfikaty oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

6. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ ogodlne zasady BHP oraz
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02
poz. 811) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47/03
poz. 401).

Zmiany zaprojektowanych rozwigzan, materiatdw czy urzadzen mogg nastagpi¢ wytacznie po

~

uzyskaniu zgody projektanta. W przypadku braku zgody projektanta nie jest dopuszczalne

wdrazanie rozwigzan zamiennych pod rygorem wstrzymania robét budowalnych wpisem
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do dziennika budowy, skierowania sprawy do wtasciwych organéw oraz nakazem usuniecia
niewtadciwych rozwigzan, materiatdbw czy urzgdzen z terenu budowy bez dodatkowego

wynagrodzenia.

Nysa, styczen 2023 r

Projektant

mgr inz. Magdalena Ruta

upr. nr OPL/1136/PWQS/15
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OBUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ NR 4

6

LEGENDA

1 - Glowica studni wraz z kotnierzem.

2. Stalowy odcinek rurociggu Dn100.

3. Wodomierz katowy MK100 np. f-my Powogaz.

4. Zawor czerpalny stuzacy do poboru probek, moze by¢ rowniez wykorzystywany
jako zawor odpowietrzajacy.

5. Przepustnica miedzykotnierzowa.

6. Termoizolacyjna obudowa.

7. Element mocujgcy zamek obudowy.

8. Uchwyt stuzacy podnoszeniu pokrywy obudowy.

9. Betonowy fundament wystajacy ponad powierzchnie terenu o min.10cm.

10. Zawiasy wewnetrzne.

11. Izolacja termiczna rurociagu wody surowe;.

12. Zawor zwrotny.

13. Rura nadfiltrowa PVC @300/330mm o dtugosci 35,0m.

14. Rura ostonowa @18 o dtugosc¢i 45,0m do usuniecia po zafiltrowaniu.

15. Rura ostonowa @20 o dtugo$ci 10,0m na korku itowym.

16. Wspornik kotwigcy.

17. Skrzynka elektryczna przytaczeniowa.
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