OBJASNIENIA
. Ujecie wody

WODONOSNOSC
Wydajno$¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

50-70

>70

Regionalizacja hydrogeologiczna:

2 | Symbol jednostki hydrogeologicznej

CTr 2 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pigtra wodono$nego,
be - stopiefi izolacji, | - przedziat wielkosci zasobéw dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny Tr oznacza gtéwne uzytkowe pigtro wodonoéne

Stopief izolacji
a - brak izolacji
b - izolacja staba
¢ - izolacja dobra

Symbole stratygraficzne uzytkowych pigter wodonognych:

Q - czwartorzed
Tr - trzeciorzed

Zasoby dyspozycyjne, jednostkawe, m3/24 kvkm2:

1 <100
Il - 200 - 300

Zasieg gléwnego uzytkowego pigtra wodono$nego

Brak uzytkowego pietra wodono$nego

Zasigg jednostki hydrogeologicznej

d
- 'L\Q Granica pomigdzy dwoma gtéwnymi pietrami uzytkowymi
HYDRODYNAMIKA
— ——2— — Dziat wodny krajowy (cyfra oznacza rzad zlewri)

ZQOJ Hydroizohipsa gtéwnego uzytkowego pigtra wodonosnego, m n.p.m.
- Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gtéwnym pigtrze uzytkowym

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gtéwne uzytkowe pietro wodonosne
Klasy jako$ci

I'b - jakos¢ dobra, ale moze by¢ nietrwata z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania

II - jakos$¢ $rednia, woda wymaga prostego uzdatniania

Il - jakos¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Pierwszy poziom wodonosny

&) Oprébowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakoéci:
I, 11T - klasy jakosci jak dla wdd w gtéwnym poziomie wadonognym

Ogniska zanieczyszczen
Miejsce zrzutu $ciekéw:

= ! komunalnych
2 9 przemysiowych
Zakfady przemystu:

rolno-spozywczego i rolnego

O inne
Sktadowiska odpadéw:
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