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Projekt robot geologicznych na wykonanie studni wierconej nr 4 z utworéw czwartorzedowych

dla wodociggu w Cieszanowicach

1. Wstep

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie:

Gminy Kamiennik

Celem opracowania jest zaprojektowanie zakresu robdt i badan na wykonanie studni

wierconej nr 4 na ujeciu wody we wsi Cieszanowicach.

Ujecie wody w Cieszanowicach sktada sie z dwdch studni oznaczonych nr 2z i 3. W celu
zapewnienia ciggtosci dostaw wody do wodociggu uzytkownik postanowit o odwierceniu
jednego otworu dodatkowego oznaczonego nr 4.

Ujecie wody ma zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilosci

Q=56,0m%h przy S=45m

2. Lokalizacja zamierzonych robét

Administracyjnie projektowany otwor potozony jest na dziatce numer 43/1 obreb
Cieszanowice, gm. Kamiennik, pow. nyski, woj. opolskie. Dziatka lezy w zachodniej czesci
wsi Cieszanowice. Teren robot geologicznych jest ptaski, rzedna terenu wynosi ok. 255-256
m npm. W sgsiedztwie projektowanej studni nie ma zadnych ciekéw wodnych.

Dziatka numer 43/1 obreb Cieszanowice jest we wladaniu Inwestora.

Wies Cieszanowie lezy na terenie w makroregionie Przedgérza Sudeckiego, mezoregionie
Obnizenia Otmuchowskiego. Obszar Przedgorza Sudeckiego lezy na wysokosci od 200 do
350 m n.p.m. Urozmaicajg go jednak znacznie wyzsze (do 718 m n.p.m.) twardzielcowe
wzniesienia. Obszar jest do$¢ gesto zaludniony, znajdujg sie tu liczne osrodki przemystowe.

Gleby pylaste (lessowe) sprzyjajg rozwojowi rolnictwa.

Obnizenie Otmuchowskie jest to - ptaskodenna dolina potozona na Przedgérzu Sudeckim,
od potudnia sgsiaduje z Przedgérzem Paczkowskim, od potudniowego zachodu z Goérami
Bardzkimi, od potnocy Wzgdrzami Strzelinskimi, a od wschodu z Doling Nysy Klodzkiej.
Potozone jest w potudniowo-zachodnim podregionie wojewddztwa opolskiego (na zachéd od
Nysy) oraz w wojewddztwie dolnoslgskim (na wschéd od Zgbkowic Slgskich). Jednostka
powstata jako zapadlisko tektoniczne wypetnione nastepnie osadami wodnymi
pozostawionymi przez topniejgcy lodowiec oraz Nyse Ktodzkg. Dawna pradolina Nysy
Klodzkiej. Naniesione osady sg intensywnie eksploatowane, jako dobrej jakosci zwiry,
wzdtuz niemalze catej Nysy Kilodzkiej na tym obszarze. Na terenie obnizenia

otmuchowskiego utworzono zbiorniki retencyjne, pierwszy przed wojng w latach 1928-33
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Projekt robot geologicznych na wykonanie studni wierconej nr 4 z utworéw czwartorzedowych

dla wodociggu w Cieszanowicach
(Jezioro Otmuchowskie), drugi po wojnie w 1972 (Jezioro Nyskie), trzeci w latach 90. na

zachod od Paczkowa - na obszarze wyrobisk zwirowych spietrzono wody Nysy Ktodzkiej

tworzgc zbiorniki Topola i Kozielno zwane Zalewem Paczkowskim.

Omawiane ujecie wody pod wzgledem administracyjnym przynalezy do gminy
Kamiennik pow. nyski. Szczegdétowg lokalizacje projektowanej studni przedstawiajg

zatgczone mapy.

3. Wykaz wykorzystanych materialéw archiwalnych.

Przy opracowaniu niniejszego projektu wykorzystano:
- Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50.000 arkusz Ziebice wraz z
objasnieniami
- Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50.000 arkusz Ziebice wraz z objasnieniami
- Projekt badan hydrogeologicznych — Cieszanowice — opracowany w 1983 r. przez Biuro
Projektéw Wodnych Melioracji w Opolu
- Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. ,B” ujecia wody podziemnej z utworéw
czwartorzedowych w miejscowosci Cieszanowice — opracowany w 1997 r. przez Piotra Bode
- Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. C ujecia wody dla wodociggu w Cieszanowice —
opracowana w 1978 r. przez Biuro Projektéw Wodnych Melioracji w Opolu
- Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej z utworéw
czwartorzedowych dla wodociggu wiejskiego w Cieszanowicach

- sprawozdanie z wykonania studni nr 2z - opracowany w 2014 r. przez W.Jaworskiego

4. Oméwienie wynikéw przeprowadzonych  wczesniej robét

geologicznych i badan geofizycznych

Na ujeciu wody w Cieszanowicach dotychczas wykonano cztery studnie wiercone:1,
2,2zi1 3.

Studnia nr 1:

Odwiercona w 1959 r. przez Wodrol Opole.
Gtebokos¢ studni : 40,0 m

Wydajnos¢ eksploatacyjna : Q = 44,0 m3/h
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Projekt robot geologicznych na wykonanie studni wierconej nr 4 z utworéw czwartorzedowych

dla wodociggu w Cieszanowicach
Depresja eksploatacyjna : 3,1 m

Wyniki pompowania pomiarowego:

Q1=10,0m3/h przy S1=0,4m

Q2 =20,4 m3/h przy S2=0,94 m

Q3=44,7m3/hprzy S3=3,1m

Wspotczynnik filtracji : k = 0,00070 m/s

Zasieg leja depresji : R=284 m

Konstrukcja studni:

- rura ostonowe o srednicy 16” do gtebokosci 17,5 m

- rura ostonowe o srednicy 14” do gtebokosci 31,5 m

Filtr tracony :

- rura nadfiltrowa stalowa o $rednicy &10,5” dt. 3,0 m

- rura perforowana stalowa o $rednicy @10,5” dt. 5,0 m owinieta siatkg miedziang

- rura podfiltrowa stalowa o $rednicy &10,5” dt. 3,0 m

W profilu geologicznym stwierdzono wystepowanie osadéw czwartorzedowych do
gtebokosci 37,5 m. Pod wzgledem litologicznym byly to gliny piaszczyste, ity pylaste w
stropie profilu oraz zwiry i piaski w spagu profilu.

Ponizej czwartorzedu na gtebokoéci 37,5 m nawiercono ity trzeciorzedowe.

Zwierciadto wody swobodne, nawiercone i ustabilizowane na gtebokosci 18,0 m ppt.

Studnia nr 2:

Odwiercona w 1977 r. przez Wodrol Opole.
Gtebokos¢ studni : 40,0 m

Wydajnos¢ eksploatacyjna : Q = 56,0 m3/h

Depresja eksploatacyjna : 4,5 m

Wyniki pompowania pomiarowego:
Q1=20,4m3/hprzy S1=1,70m
Q2=40,5m3/hprzy S2=2,85m

Q3 =56,0 m3/h przy S3=4,50m
Wspétczynnik filtracji : k = 0,00045 m/s
Zasieg leja depresji : R =286 m
Konstrukcja studni:

- rura ostonowe o srednicy 16” do gtebokoséci 16,5 m
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Projekt robot geologicznych na wykonanie studni wierconej nr 4 z utworéw czwartorzedowych

dla wodociggu w Cieszanowicach
Filtr tracony :

- rura nadfiltrowa stalowa o srednicy @10 3/4” dt. 23,0 m

- rura perforowana stalowa o $rednicy @10 3/4” dt. 5,0 m owinieta siatkg miedziang

- rura podfiltrowa stalowa o srednicy @10 3/4” dt. 2,0 m

W profilu geologicznym stwierdzono wystepowanie osadow czwartorzedowych do
gtebokosci 38,0 m. Pod wzgledem litologicznym byly to gliny piaszczyste, ity pylaste w
stropie profilu oraz zwiry i piaski w spagu profilu.

Ponizej czwartorzedu na gtebokosci 38,0 m nawiercono ity trzeciorzedowe.

Zwierciadto wody lekko napiete, nawiercone na gtebokosci 20,0 m i ustabilizowane na

gtebokosci 18,0 m ppt.

Studnia nr 3:

Odwiercona w 1982 r. przez Wodrol Opole.
Gtebokosé studni : 45,0 m

Wydajnos¢ eksploatacyjna : Q = 64,0 m3/h
Depresja eksploatacyjna : 2,5 m

Wyniki pompowania pomiarowego:

Q1=21,0m3/h przy S1=0,60 m

Q2=42,0m3/hprzy S2=1,40m

Q3 =64,6 m3/h przy S3=2,10m

Wspodtczynnik filtracji : k = 0,0008 m/s

Zasieg leja depresji : R =212 m

Konstrukcja studni:

- rura ostonowe o $rednicy 18” do gtebokosci 17,5 m

Filtr kolumnowy :

- rura nadfiltrowa stalowa o $rednicy @11 3/4” dt. 36,0 m

- rura perforowana stalowa o $rednicy @11 3/4” dt. 6,5 m owinieta siatkg miedziang

- rura podfiltrowa stalowa o $rednicy @11 3/4” dt. 2,5 m

W profilu geologicznym stwierdzono wystepowanie osadéw czwartorzedowych do
gtebokosci 38,0 m. Pod wzgledem litologicznym byly to gliny piaszczyste, ity pylaste w
stropie profilu oraz zwiry i piaski w spggu profilu.

Ponizej czwartorzedu na gtebokosci 38,0 m nawiercono ity trzeciorzedowe.

Zwierciadto wody lekko napiete, nawiercone na gtebokosci 21,4 m i ustabilizowane na

gtebokosci 42,5 m ppt.
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Projekt robot geologicznych na wykonanie studni wierconej nr 4 z utworéw czwartorzedowych

dla wodociggu w Cieszanowicach
Studnia nr 2a

Prace zwigzane w wykonaniem studni 2z przeprowadzono w dniach 1-30.10.2014 r.
Roboty wiertnicze oraz pompowanie wykonata firma Wodgeo H.Klich Stawice k/Opola.
Catos¢ prac wraz z pompowaniem i obserwacjami zakonczono w dniu 30.10.2014 r.
Studnie nr 2z wykonano metodg obrotowa na sucho do koncowej gtebokosci.

Otwor wykonano do spggu utwordw piaszczystych i 3,0 m ponizej na rure podfiltrowa
(osady ilaste).

Otwér wykonano dwoma kolumnami :

- rurami o srednicy 20” do gtebokosci 18,0 m

- rurami o $rednicy 18” do koncowej gtebokosci

Rury o srednicy 18” usunieto z otworu po nafiltrowaniu.

W wykonanym otworze zabudowano filtr kolumnowy nastepujgce konstrukgc;ji:

- rura nadfiltrowa PCV o $rednicy ©@300/330 mm dtugosci 36,0 m

- filtr PCV szczelinowy o srednicy ©@300/330 mm dt. 6,0 m ze szczeling 1,0 mm
- rura podfiltrowa PCV o srednicy @300/330 mm dt. 2,0 m z denkiem.

- w przelocie gtebokosci 44,0-45,0 m zastosowano poduszke zwirows.

Wokdt filtra wykonano obsybke 2-3 mm

Pompowanie wykonano pompg gtebinowg. Wode odprowadzano do rowu. Wydajnosé

studni mierzono wodomierzem studziennym, a pomiary zwierciadta wody wykonano

Swistawka.

Uzyskano wyniki

_ 3. _
Q1—15,0m /h,Sl—O,Sm

_ 3. _
Q,=30,0m h; S,=0,95m

Q=450m3/h; S;=150m

W profilu geologicznym stwierdzono wystepowanie osadéw czwartorzedowych do
gtebokosci 42,0 m. Pod wzgledem litologicznym byty to gliny piaszczyste, W spagu profilu
wystepowaly pospoiki i pospofki z otoczakami.

Ponizej czwartorzedu na gtebokosci 42,0 m nawiercono ity trzeciorzedowe.

Zwierciadto wody lekko napiete, nawiercone na gtebokosci 27,5 m i ustabilizowane na

gtebokosci 24,8 m ppt.
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Projekt robot geologicznych na wykonanie studni wierconej nr 4 z utworéw czwartorzedowych

dla wodociggu w Cieszanowicach

5. Opis budowy geologicznej.

Pod wzgledem geologicznym omawiane ujecie lezy na terenie bloku przedsudeckiego.

Gtebokie podioze budujg osady krystaliczne, na ktérych zalegajg osady trzeciorzedowe i

czwartorzedowe.

Osady trzeciorzedowe o migzszosci do 200 m zalegajg bezposrednio na prekambryjskim
podfozu. Reprezentowane sg przez osady serii poznanskiej wieku gornomiocenskiego
(sarmat). Sg to ptytkomorskie osady ilaste i piaszczyste (piaski drobne, lokalnie zwiry, wegle
brunatne i ity wegliste. W okolicach Cieszanowic brak jest innych osadéw trzeciorzedowych :
karpatianu i badenianu. Z koncem trzeciorzedu, w pliocenie, powstaly pradoliny rzeczne, w
tym : pradolina Nysy Ktodzkiej i pradolina Biatej Gtuchotaskiej oraz pradoliny mniejszych rzek
wyptywajgcych z Sudetéw. Pra Nysa Klodzka ptyneta w kierunku rowu Zgbkowic Slaskich w
okolicach Barda,, a pra Biala Gluchotaska ptyneta z potudnia na pétnocny-zachéd przez
okolice Nysy , Regulic i na wysokosci Jaszowa fgczyla sie z pradoling Nysy Klodzkiej.

Pradoliny te wypetnione sg zwirami, piaskami i zwirowcami zlepionymi item.

W wyniku procesow erozyjno-denudacyjnych powstata na przetomie trzeciorzedu i
czwartorzedu dolina o przebiegu rownoleznikowym pomiedzy Kamiehcem Zgbkowickim a
Ktodobokiem. Potozona jest na potudnie od wyzej wymienionych pradolin. Wypetniona
zostata brukiem morenowym i zwirem z dorzecza Nysy Klodzkiej. Utwory te zwigzane sg ze
stadialem maksymalnym zlodowacenia srodkowopolskiego. Utwory te przykrywa warstwa
osaddéw glacjalnych, gtéwnie glin i glin piaszczystych, powyzej ktérych wystepujg lessy
odpowiadajgce stadiatowi Warty. W dnie tejze doliny stwierdzono wierceniami wystepowanie

gliny morenowej zlodowacenia potudniowopolskiego.

W studniach na ujeciu w Cieszanowicach stwierdzono wystepowanie osadow
czwartorzedowych do gtebokosci 38,0 — 42,0 m reprezentowanych przez gliny oraz zwiry z

piaskami. Ponizej czwartorzedu nawiercono osady trzeciorzedowe.

6. Opis warunkéw hydrogeologicznych

Na terenie projektowanych badan spodziewac sie nalezy wody podziemnej w utworach
czwartorzedowych. W Cieszanowicach zawodnione osady czwartorzedowe wystepujg na
gtebokosci 37,3 do 42,5 m ppt. Wyksztatcone sg w postacie utworéw zwirowo-piaszczystych
z otoczakami grubosci 15,5 -19,3 m, przykrytych glinami piaszczystymi. Migzszos¢ glin

wynosi 15,0 - 18,5 m
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Projekt robot geologicznych na wykonanie studni wierconej nr 4 z utworéw czwartorzedowych

dla wodociggu w Cieszanowicach
Utwory trzeciorzedowe podScielajgce utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg w postaci itdw

zwartych.

Zwierciadto woéd czwartorzedowych jest swobodne (w studni nr 1) i lekko napiete w studniach
nr 2, 2z i 3. Stabilizuje sie na gtebokos¢ 18,0 — 24,8 m ponizej terenu. Jest ono nachylone w

kierunku pétnocnym.
Wspotczynnik filtracji warstwy wodonosnej waha sie pomiedzy 0,00045- 0,0008 m/s.
Woda podziemna ma zwiekszong zawarto$¢ zelaza i manganu.

W  przypowierzchniowej warstwie piaskow gliniastych lub drobnych wystepuje woda

podziemna w przedziale gtebokosci 4,0 —4,5m .

Wedtug mapy hydrogeologicznej Polski, projektowana studnia zlokalizowana jest na terenie

jednostki hydrogeologicznej oznaczonej symbolem 1abQIII/Tr.

7. Przewidywany profil geologiczny
Projektowany otwér przewiduje sie wykonac¢ do gtebokosci 45,0 m. Do tej gtebokosci

spodziewane jest wystepowanie osadéw czwartorzedowych i trzeciorzedowych.
Spodziewany profil geologiczny:
Czwartorzed
0,0 — 4,5 m ppt — gliny zwatowe
4,5 - 5,0 m ppt — piaski drobne
5,0 — 23,0 m ppt — gliny zwatowe, czwartorzedowe
23,0 — 27,0 m ppt — piasek srednioziarniste
27,0 — 42,0 m ppt — piasek ze zwirem i otoczakami
42,0 — 45,0 m ppt — ity trzeciorzedowe
Przewiduje sie wystepowanie dwdch warstwy wodonosnych :
- w przedziela gtebokosci 4,5 — 5,0 m ppt
- w przedziale gtebokosci 23,0 - 42,0 m ppt

Zwierciadto wody lekko napiete ustabilizowane na gtebokosci ok. 21,4 m ppt.
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8. Liczba, lokalizacja i rodzaj projektowanych wyrobisk

Przewiduje sie wykonanie jednego otworu studziennego do poboru wody podziemnej.
Studnia przewidziana jest do eksploatacji jako otwér dodatkowy. Otwér studzienny zostanie
zlokalizowany na dziatce 43/1 km 2 obreb Cieszanowie, gmina Kamiennik powiat nyski.
Dziatka jest wtasnoscig inwestora. Szczegotowg lokalizacje otworu pokazano na zatgczonej
mapie. Lokalizacja otworu moze sie zmieni¢ w trakcie uzgadniania z wykonawcg studni, w

zaleznosci od sprzetu, pory roku i mozliwosci wjazdu na dziatke.

9. Przewidywana konstrukcja otworéw i wyrobisk

W projektowanym otworze przewiduje sie zafiltrowanie zawodnionych osadow
czwartorzedowych w przelocie 35,0 — 42,0 m ppt. Takie zafiltrowanie jest najbardziej
witasciwe i umozliwi doptyw wody do otworu. Przy spodziewanym wystepowaniu wody

podziemnej na gtebokoéci 21,4 m ppt.

Projektowana gteboko$¢ otworu wynosi 45,0m.

Wiercenie wykonane zostanie dwoma kolumnami rur:

- rury o srednicy 20” do gtebokosci 10,0 m na korku itowym

- rury o srednicy 18” do gtebokosci 45,0 m, po zafiltrowaniu usuniete z otworu
Po zafiltrowaniu studni rury 18” zostang usuniete z otworu.

W otworze projektuje sie zabudowanie filtra kolumnowego, szczelinowego.

Konstrukcja filtra:
- rura nadfiltrowa PCV o srednicy zewnetrznej 300/330 mm df. 35,0 m

- filtr PCV szczelinowy o s$rednicy 300/330 mm dt. 7,0 m ze szczeling dobrang do

uziarnienia warstwy wodonosnej (wstepnie zaktada sie szczeling 1,0 mm)
- rura podfiltrowa PCV o srednicy 200 mm dt. 3,0 m

Wokot filtra zostanie wykonana osypka zwirowa 3 — 5 mm lub innej w zaleznosci od

uziarnienia warstwy wodonosne;j.
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10. Informacja o zamykaniu pozioméw wodonosnych

Przewiduje sie pozostawienie rur stalowych ostonowych o srednicy 20” na gtebokosci

10,0 m na korku itowym.

11. Sposéb i termin likwidacji otworéw  wiertniczych

lub wyrobisk, oraz rekultywacja gruntu

Nie przewiduje sie likwidacji otworu. Otwér przeznaczony do eksploataciji.

12. Opis oprébowania wyrobisk

W trakcie wiercenia pobierane bedg probki do skrzyni drewnianej z kazdej zmiany

litologicznej oraz nie rzadziej, niz co 2,0 m.

13. Zakres obserwacji i badan terenowych

1. Obserwacije poziomoéw i pomiaréw przeptywu wéd

Po nawierceniu wody poziemnej nalezy przerwa¢ wiercenie i poczekaé
do ustabilizowania sie zwierciadta wody. Nalezy dokona¢ pomiaru zwierciadta wody
nawierconego i ustabilizowanego za pomocg swistawki studzienne;j.

W trakcie prowadzonego pompowania nalezy prowadzi¢ nastepujgce pomiary
i 0znaczenia:

a. poziomu zwierciadta wody w studni za pomocag Swistawki studziennej w stosunku
do statego punktu;

b. wydajnosci studni za pomocg odczytéw wodomierza;

Czestotliwo$¢ pomiardw i sposdb pomiardow:

a. zwierciadta wody

— na poczatku kazdej depresji przez okres 2 godzin, co 15 min;

— nastepnie, co 1 godzine;

— po zakonczeniu pompowania nalezy prowadzi¢ pomiary zwierciadta wody az do jego
stabilizacji na pierwotnym poziomie z czestotliwoscig, co 15 min w poczatkowej fazie

i dalej, co 1 godz. az do uzyskania stabilizacji;
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b. wydajnosci studni wodomierzem z czestotliwoscig, co 1 godzina poprzez odczyt

wodomierzy.

2. Prébne pompowanie

Planuje sie pompowanie oczyszczajgce po zabudowaniu filtra studziennego przez
okoto 2 godziny, az do catkowitego oczyszczenia wody.

Planuje sie pompowanie pomiarowe pojedyncze pompg giebinowg zabudowang
w studni umozliwiajgcg pobdr wody z wydajnoscig okoto 10 m3/h.

Pompowanie zostanie przeprowadzone w uktadzie: 3 x 12 h — nie krocej niz do

ustabilizowania zwierciadta wody.

Energia elektryczna — dostarcza Inwestor.

Odprowadzanie wody — do rowu

Pomiary zwierciadta wody — za pomocg $wistawki studziennej.

Pomiar wydajnos$ci studni — wodomierzem studziennym.

Wodomierze
Pomiar ilosci wody pobieranej ze studni realizowany bedzie wodomierzem katowymi
MZ ¢ 80 mm.
Armatura
Rurocigg ttoczny ze studni wyposazony zostanie w:
— zasuwe odcinajgcg umozliwiajgcg dlawienie pompy gtebinowej;
— kurek czerpalny do poboru préb wody;
— zawor zwrotny;
Pompowanie wykonaé przy 3 stopniach depresji po 24 godziny na jeden stopieh.
Wydajnosci studni na poszczegolnych depresjach:
| depresja
Studnia Q = 15 m¥/h;
Il depresja
Studnia Q = 30 m¥/h;

Il depresja
Studnia Q = 45 m?/h.

Dziennik pompowania

W trakcie pompowania nalezy prowadzi¢ dziennik pompowania wedtug wzoru

jak nizej:
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Cczas

pomiaru Wydajnosé Uwagi
. i nazwisko i imi
Lp tw|tp| Gleb. |Depresjal HCOs pompowania provfladzqcego pon‘?iary
' - |coco zwwody | [m] |[mg/l] i Sbouranic 'nr;e
data godzinal Wskazania] O analizy, oprébowanie i

i uwagi)
wodomierz.| [m3/h]

UWAGA: Nie dopuszcza sie przerw w pompowaniu dtuzszych niz 10% planowanego czasu
na kazdej depresji. Kazdg przerwe w pompowaniu nalezy zaznaczy¢ w dzienniku
pompowania i poda¢ przyczyne. O ile z przyczyn technicznych pompowanie zostanie

przerwane na dtuzszy okres, caty cykl nalezy powtorzyé.

3. Pomiary cisnienia i temperatury

Nie planuje sie pomiaréw cisnienia i temperatury wody.

4. Badaniai pomiary specjalne

Nie przewiduje sie badan i pomiaréw specjalnych.

14. Wyszczegdlnienie niezbednych prac geodezyjnych

Projektuje sie pomiar wspoétrzednych geograficznych otworu urzgdzeniem GPS
oraz okreslenie rzednej wysokosciowej. Po wykonaniu studni, nalezy dokona¢ pomiaru

geodezyjnego.

15. Zakres badan laboratoryjnych

Planuje sie pobranie pod koniec pompowania pomiarowego proby wody dla potrzeb

badan laboratoryjnych. Przewiduje sie wykonanie uproszczonej analizy wody.

16. Przewidywana wielkos¢ doptywu wod do wyrobiska

W wykonanym otworze woda podziemna powinna wystgpic na gtebokosci

ok. 23,0 m ppt. Wydajnos$¢ otworu powinna wynosi¢ kilkanascie - kilkadziesigt m3/h.
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17. Przewidywana jakos¢ wody odpompowywanej z wyrobiska

Odpompowywana woda ze studni nie bedzie zawierata zanieczyszczen.
Moze jedynie zawieraé nieznaczne ilosci zelaza, ktére jest pochodzenia naturalnego.
Zatem praktycznie odpompowywana bedzie czysta woda, zanieczyszczona w poczgtkowym
okresie zawiesinami. Zawiesiny tworzy¢ bedg drobne czastki pytéw i itbw wyptukiwane wraz
Zz wodg ze szkieletu gruntowego. Po wyptukania tych czgstek i udroznieniu doptywu wody

do czesci czynnej filtra, woda nie bedzie zawierata zawiesin.

18. Sposbéb odwadniania i odprowadzania wody odpompowanej

z wyrobiska

Woda z wyrobiska bedzie odpompowywana do rowu.

19. Okreslenie prébek geologicznych podlegajacych przekazaniu
organowi administracji geologicznej
Nie przewiduje sie przekazywania probek geologicznych organowi administracji

geologicznej. Pobrane do skrzynek probki zostang po zatwierdzeniu dokumentacji

zutylizowane.

20. Harmonogram zamierzonych roboét geologicznych, w tym

terminéw ich rozpoczecia i zakonczenia

Prace wiertnicze przewiduje sie rozpoczg¢ niezwitocznie po zatwierdzeniu projektu
i zgtoszeniu zamiaru wykonania robét. Prace wiertnicze potrwajg okoto 21 dni. Zakohczenie
prac dokumentacyjnych w okresie 1 miesigca od przystgpienia do wiercenia.

Z uwagi na nieprzewidziane trudnosci, projekt proponuje sie zatwierdzi¢ na okres 5

lat.
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21. Wplyw zamierzonych robét na obszary chronione, w tym

obszary Natura 2000

Obszar projektowanych robot zlokalizowany jest na terenie gminy Kamiennik. Na terenie
gminy Kamiennik sg nastepujgce obiekty przyrodnicze:

Tabela 1: Obiekty przyrodnicze na terenie gminy Kamiennik.

Lp | Rodzaj Opis Obreb

pojedynczy okaz z

1 prcz)n:gldk gatunku jatowiec pospolity Wilemowice
przyrody (Juniperus communis)
: pojedynczy okaz z
2 prgn:gzjk gatunku buk zwyczajny Cieszanowice
przyrody (Fagus sylvatica)
pomnik pojedynczy okaz z
3 przyrody gatunku dab szyputkowy Biatowieza

(Quercus robur)

Obiekty te znajdujg sie w znacznej odlegtosci od omawianego ujecia.

22. Rodzaj dokumentacji geologicznej majacej powstaé w wyniku

robot

W  wyniku prowadzonych rob6t powstanie dodatek do  dokumentacji

hydrogeologicznej ustalajgca zasoby wéd podziemnych.

23. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapewni¢ wiasciwe przeszkolenie

pracownikéw, zgodnie z przepisami BHP.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ w trakcie wiercenia otworu to:

a) zagrozenia pozarowe
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Na terenie wiertni istnieje stosunkowo nieduze zagrozenie pozarowe, ktérego

gtdwnymi przyczynami sa:
— stosowanie silnikow spalinowych i zwigzana z tym obecno$¢ na wiertni paliw

i smarow,

— stosowanie na terenie zaplecza socjalnego budéw urzadzen grzewczych,
— wykonywanie robét na terenach lesnych i polnych co powoduje zagrozenie wiertni
przez pozar otoczenia wywotany przez osoby spoza obstugi.

W  zwigzku z powyzszym, kazdy pracownik zatrudniony na wiertni bedzie
przeszkolony w zakresie przeznaczenia i zasad uzywania sprzetu pozarowego, prowadzenia
akcji zapobiegawczej oraz zachowania sie w przypadku pozaru. Szkolenie przeprowadzi
na kazdej noworozpoczynanej budowie kierownik  wiercen, dokumentujgc fakt
przeprowadzenia szkolenia wpisem w ksigzce szkolen zatogi.

Na terenie wiertni bedzie podany adres i telefon najblizszej jednostki Strazy Pozarnej
oraz instrukcja o sposobie alarmowania strazy i zachowania sie w przypadku wybuchu
pozaru.

Na terenie wiertni bedzie sie znajdowac punkt ppoz. wyposazony w podreczny sprzet
gasniczy:

— 4 gasnice proszkowe 2 kg;
— koc azbestowy;

— beczke na wode;

—  bosak;

— wiadra.

Stan podrecznego sprzetu przeciwpozarowego bedzie codzienne kontrolowany przez
wiertacza brygadziste. Wiertnia bedzie wyposazona w tablice ostrzegawcze z zakazem
wzniecania ognia i palenia tytoniu w miejscach i pomieszczeniach, w ktorych istnieje
niebezpieczenstwo powstania pozaru.

Materiaty pedne, oleje i smary przechowywane bedg w zamknietych naczyniach,
w odlegtosci co najmniej 30 m od osi otworu. Rury wydmuchowe silnikow spalinowych beda

zabezpieczone ttumikami.
Urzadzenia grzewcze bedg na biezgco kontrolowane pod wzgledem ich petnej

sprawnosci i bezpieczenstwa ppoz. Urzgdzenia niesprawne bedg natychmiast wytgczane

i poddawane naprawie.
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b) nadzwyczajne zagrozenia Srodowiska naturalnego (o charakterze

katastrofy) takie jak:
— wywotanie zmian w uksztaltowaniu powierzchni terenu (osuwiska, zapadliska,

osiadanie, sufozja gruntu i inne tego typu zjawiska geomorfologiczne):

Niewielka srednica wierconych otworéw i co z tym idzie stosunkowo mata objetos¢
wydobywanego urobku w zasadzie zabezpiecza przed mozliwoscig zaistnienia zjawisk
geomorfologicznych opisanych wyzej. Pomimo to, przewiduje sie prowadzenie na biezgco
obserwacji ilosci wydobywanego urobku i poréwnywania jej z objetoscig wywierconego
otworu. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci stosowana technologia wiercenia
zostanie odpowiednio skorygowana, a powstate kawerny zlikwidowane poprzez
cementowanie lub itowanie. Stosowanie prawidtowych konstrukcji filtra studziennego
oraz wlasciwy dobor obsypki zwirowej zabezpieczy przed ewentualnym wyptukiwaniem
czgstek gruntu podczas pompowan badawczych. Roéwniez w tym przypadku beda
prowadzone obserwacje ilosci zawiesiny w wypompowywanej wodzie i ewentualnie

korygowana wydajnosc¢ studni.

C) zwykfe zagrozenia Srodowiska naturalnego:
Zwigzane sg z odprowadzeniem wody z pompowania otworu, wytwarzaniem
odpadéw. Na wiertni mogg powstawa¢ zarowno odpady niebezpieczne jak i inne

niz niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne to:

— opakowania zawierajgce substancje szkodliwe (opakowania po smarach, olejach itp.)
Odpady inne niz niebezpieczne to:

— urobek z drgzenia otworu

— zlom stalowy (z uszkodzonych rur, przewodéw itp.)

— odpady komunalne.
Wszystkie odpady bedg zbierane selektywnie i przekazywane firmg do odzysku

lub utylizacji. Urobek z drgzenia otworu zostanie rozplantowany na powierzchni terenu.

Wody odprowadzane z otworu nie zawierajg zanieczyszczen. Bedg odprowadzane do

pobliskiego rowu we wtadaniu inwestora i nie naruszg stosunkéw wodnych.

d) zagrozenia zwigzane z mozliwoscig uszkodzenia podziemnego uzbrojenia terenu

(kable energetyczne, instalacje gazowe, wodne i inne):
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Wedtug informacji uzyskanych od inwestora w miejscu projektowanej studni nie ma

zadnych urzgdzen infrastruktury technicznej.
Nie mniej, ze wzgledow bezpieczenstwa w miejscu, na ktorym bedg wykonywane roboty do
gtebokosci 1,5 m zostanie wykonany reczny wykop.

Szczegdlng uwage w trakcie drazenia studni nalezy zwrécic na przedmioty
o charakterze zabytkowym. Przy ich odkryciu prace zostang niezwlocznie przerwane,
wyrobisko zabezpieczone przed osunieciem przez oszalowanie, uniemozliwiony zostanie
dostep osoéb trzecich poprzez zbudowanie prowizorycznego ogrodzenia oraz zawiadomione
zostang: organ samorzgdu terytorialnego, Wojewddzki Konserwator Zabytkéw i organ
nadzoru gorniczego.

Warunki szkodliwe dla zdrowia zatogi to narazenie na wpltywy opadéw
atmosferycznych. Jako srodki zabezpieczajgce bedg stosowane odpowiednie ochrony
osobiste (ubrania przeciwdeszczowe) i odziez robocza. Nie przewiduje sie narazenia
pracownikdw na zapylenie, nadmierny hatas i wibracje. W przypadku wystgpienia zagrozen
pracownicy zostang wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j.

Pracownicy bedg podlegali badaniom lekarskim, zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi
zasadami. Nowoprzyjety pracownik przed rozpoczeciem pracy zostanie poddany badaniom
wstepnym. W trakcie trwania zatrudnienia pracownicy bedg przechodzili badania okresowe,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszyscy brygadzisci i mechanicy — maszynisci wiertni bedg poddawani badaniom

psychofizycznym w terminach okreslonych przez obowigzujgce przepisy.

Dla udzielania pierwszej pomocy na wiertni znajdowaé sie bedzie podreczna
apteczka wyposazona w leki i $rodki opatrunkowe oraz nosze. W widocznym miejscu
wywieszona bedzie instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Ponadto w kazdej brygadzie
bedzie co najmniej jeden pracownik przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. Réwniez
wszystkie osoby kierownictwa i dozoru ruchu beda przeszkolone w udzielaniu pierwszej
pomocy. W wypadkach ciezkich wzywane bedzie pogotowie ratunkowe, ktérego adres
i numer telefonu wywieszone bedg w widocznym miejscu.

Szkolenie zatogi bedzie prowadzone w oparciu o programy szkolenia zatwierdzone

przez kierownika zaktadu. Przewiduje sie organizowanie szkolen w dwoch etapach:

1.szkolenie wstepne, w skiad ktérego wchodza:

— szkolenie wstepne ogdine (instruktaz ogdlny) - szkolenie teoretyczne prowadzone
przez zaktadowg stuzbe BHP oraz kierownika ruchu zaktadu w wymiarze 4 godzin,

przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy;
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szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) szkolenie

praktyczne prowadzone na stanowisku pracy przez pracownika wyznaczonego przez
kierownika ruchu zaktadu w wymiarze 8 godzin przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku. Instruktaz stanowiskowy bedzie
zakonczony sprawdzianem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy
zgodnie z przepisami i zasadami BHP;

szkolenie wstepne podstawowe prowadzone bedzie w formie kursu w okresie nie
dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.
Przeprowadzenie kursu bedzie zlecane jednostce organizacyjnej uprawnionej do
prowadzenia takiej dziatalnosci na podstawie odrebnych przepiséw lub

przeprowadzane we wiasnym zakresie.

2. szkolenie okresowe prowadzone bedzie:

dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie kursu nie
rzadziej niz raz na trzy lata, a takze w formie instruktazu prowadzonego przez osoby
kierownictwa i dozoru ruchu:

o kazdorazowo przed rozpoczeciem nowej budowy;

o kazdorazowo przed rozpoczeciem prac ratunkowych lub innych szczegélnie

niebezpiecznych;

o kazdorazowo po zaistniatym wypadku przy pracy;
dla oso6b dozoru sredniego i kierownictwa ruchu w formie kursu co najmniej raz
na 6 lat.

W obu przypadkach przeprowadzenie kursu bedzie zlecane jednostce organizacyjnej

uprawnionej do prowadzenia takiej dziatalno$ci na podstawie odrebnych przepisow Ilub

przeprowadzane we wiasnym zakresie.

Pracownicy korzysta¢ bedg z wynajetych pomieszczen socjalnych i sanitarno-

higienicznych.

24.

Wytyczne dla wykonawcy prac i badan

Projekt nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia w Urzedzie Marszatkowskim w Opolu.
Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem hydrogeologicznym zgodnie
z obowigzujgcy mi przepisami.

Whnioskuje sie o upowaznienie geologa nadzorujgcego do biezgcego korygowania
zatwierdzonego projektu w zakresie: pogtebienia otworu dla przewiercenia warstwy

wodonosnej, dlugosci pompowania oczyszczajgcego oraz zmian konstrukgciji filtra.
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