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SUW Cieszanowice
Cieszanowice k Nysy

Dotyczy: SUW Cieszanowice

Data wystawienia oferty: 2022-11-29

LP

Numer

Nazwa

Cena
Pakiet | jedn.kat./Cena |Ilos¢| Wartosc
transakcyjna

—_

7609993

HPI S 27 TR-2 (MIT-S/E) Pompa ciepla powietrze/woda (3-
faz.) 24,4 kW

Waga: 213.000 kg

Pompa ciepla powietrze/woda "Split Inverter" sktada sie z jednostki
zewn. AWHP i modutu wewn. MIT-S

Praca do -20°C (-15°C dla 4,51 6 MR)

Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR lub 3-f w TR

Ograniczenie pradu rozruch. dzieki techn. INVERTER

Standardowo mozliwos¢ chtodzenia z wykorzystaniem instalacji
ogrzew. podiogowego (mozliwe chlodzenie przy pomocy
klimakonwektoréw z wyp. dodatk. "Zestaw izolacji trybu klimatyzacji"
(oprocz inst. kaskadowej)

Wieksza 0szczednos¢ przy zastosowaniu z dodatkowym Zrodtem ciepta
dzieki zintegrowanej funkcji hybrydowej

Modut hydrauliczny wewnetrzny zawiera:- konsole sterownicza
DIEMATIC Evolution z programowalna regulacja pogodowa,

skomumikowana z jednostka zewn.- skraplacz stanowiacy pltytowy wym.

ciepla ze stali nierdz.- sprzegto hydrauliczne 40 litréw- pompe
obiegowa c.o0. o wskazniku energochtonnosci EEI<0,23, naczynie
wzbiorcze o poj. 10 litrdw- manometr elektroniczny, zawoér
bezpieczenstwa, odpowietrzniki automatyczne, czujnik przeptywu- filtr
magnetyczny

Jednostka zewnetrzna zawiera:- wysokowydajna sprezarke modul. typu
Twin Rotary lub Scroll (techn. DC Inverter), wsp. COP do 5,11 przy
+7/+35°C,- parownik powietrzny stanowiacy zespdt miedzianych rurek
i aluminiowych lameli,- 1 lub 2 ciche wentylatory osiowe o zm.
predkosci obr.,- separator cieczy, zbiornik akumulator mocy (poza 4,5
MR),- 2 elektr. zawory rozprezne (poza 4,5 MR), filtr, presostaty

zab. wysokiego i niskiego ci$nienia, zawor rewersyjny, ogr. pradu
rozruchowego, plyte mocy i filtrujaca

Modut ten jest dostepny w 2 wersjach:- MIT-S/E: dla wspomagania
przez zintegrowana grzatke elektryczna, o mocy 2, 4 lub 6 kW zasilanej
pradem 1-f albo o0 mocy 4, 8 lub 12 kW zasilanej pradem 3-f- MIT-S/H:
dla wspomagania hydr. przez kociot

Mozliwos¢ pracy w kaskadzie do 8 urzadzen

(ciag dalszy opisu na nastepnej stronie)

68 300,00

—_

68 300,00
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kontynuacja opisu:

HPI S 27 TR-2 (MIT-S/E) Pompa ciepla powietrze/woda (3-
faz.) 24,4 kW

Pompa ciepla objeta 5-letnia gwarancja

I |

BTW150 Zasobnik buforowy wiszacy 150 litrow

Waga: 50.000 kg

Zasobniki buforowe przeznaczone sa do gromadzenia, przechowywania
i przekazywania nadmiaru cieptej wody grzewczej lub innych plynéw
dopuszczonych do kontaktu ze stala, uzyskanych z réznych zrédet
ciepta: kottéw c.o., kolektoréw stonecznych, pomp ciepta, itp.
Stanowia zabezpieczenie instalacji c.o., przejmujac réznice pomiedzy
moca cieplna urzadzenia i moca oddawana do uktadu grzewczego
Przeznaczone do montazu w formie wiszacej na Scianie

Opcjonalnie dostepna grzatka elekryczna o mocy 2,0 kW

Maksymalne ci$nienie pracy zbiornika wynosi 0,3 MPa

Zasobniki buforowe wykonane sa z blachy stalowej czarnej

Izolacje termiczna zasobnikéw buforowych tworzy warstwa pianki
poliuretanowej o grubosci 25 mm

Oslone izolacji termicznej stanowi plaszcz wykonany z cienkiej blachy
stalowej, pokrytej farba proszkowa

2 29048 Wszystkie zasobniki buforowe przystosowane sa do pracy w pozycji
pionowej i posiadaja dolna i gorna pokrywe wykonana z tworzywa
sztucznego ABS

3 710,00

[EN

3 710,00

I« =

Laczna wartosc: 72 010,00

Podane ceny sg cenami netto PLN

Data waznosci oferty: 2022-12-31
BDR THERMEA POLAND
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