WSKAZOWKI DOTYCZACE INSTALOWANIA

POMPY CIEPLA HPI-S

PODLACZENIE CHLODNICZE

Inslalowanie pomp ciesta HPLS obejmuje prace przy obiegu chtodniczym
Urzgdzenia muszq by¢ instalowane, uruchomione, konserwowane i serwisowane przez wykwaolfikowany i auoryzowany personel zgodnie z wymagoniomi adpowiednich cyrekhyw,
ustow, rozporzgdzen 1 orakiyk zowodowych.

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

Instalacja elekiryezna pomp ciepla musi byé wykonana zgadnie z zasadami techniki | obawigzujgeymi nomami, rozporzqdzenicmi i tekstami pochodnymi
Kabel nalezy dobra¢ zgodnie z nastepujgeymi informacjemi: maksymalne nctezenie pradu na jednosice zewnetrzne (lecnostce termodynamiczna;|
Szezegolowe informadje, paliz tabela ponizel

ZALECENIA DOTYCZACE STOSOWANIA WYLACZNIKOW AUTOMATYCZNYCH | PRZEKROJOW KABLI

: : JEDNOSTKA ZEWNETRZNA MODUL WEWNETRZNY
POMPACIEPLA : TVYP : PRAD | PRAD | PRAD | ZASILANIE JEDNOSTKI : ZASILANIE ! MAGISTRALA
HPI-S : :ZNAMIONOWY;ROZRUCHOWY MAKSYMALNY' ZEWNETRZNEJ ©  MODULUWEWN. : KOMUNIKACJI

: i +7/35°C § +7/35°C § i MIT-S f

: : : : : PRZEKRO) ‘KRZYWA C'; PRZEKROGJ (KRZYWA C*;  PRZEKRO)

:..FAZOWA: A A A iomm3y i imm?) : (mm?)
4,5 MR D1 L 425 5 12 Do3x25 1 1A L 3x15 1 10A 2x075
6 MR o b 57 5 13 % 3x25 1 16A i 3x15 0A P 2x075
8 MR 1 8,99 5 17 P 3x4 i 25A 1 3x15 10A 2%075
11 MR I 1,41 5 dosl i Ead B s s aA 2x075
TR 3 3.8 3 13 Po5x25 1 1A 1 3x15 i 10A i 2x075
16 MR S D N 6 205 1 3x10 P 40A i 8x15 i 10A i 2x075
16TR Pz i 5390 3 P13 b 5x25 1 16A 1 3x15 10A 1 2x075
22 TR i3 i 492 i 775 : 19 i 5x4 i 25A i 3x15 10A i 2x075

[271® 3 626 1 986 : 21 ©5x6 1 32A 1 3xl5 10A 2%075
WSPOMAGANIE ELEKTRVCZNE ‘ LEGENDA
i OPRZEKRO) 3 x 6 mm?
1faz.: 2 lub & kW R .
oz ‘ : Dl : Krzywa C, 32 A PRZEKRO)] = przekrd] kabla w mm?
. © PRZEKRO) : 5% 2.5 mm? D) = wyt ik automat
3faz. . 4/8/12 kW : e ) vigezrik aufematyezny
/ : D) : Kizywa C, 16 A * zabezoieczenie réznicowe silnika

PODLACZENIE HYDRAULICZNE

Modut wewnetrzny MIT-S pomp ciepla HPIS jest w peini wyposazony do podigezenia obiegu bezpotredniego |grzejniki lub ogrzewanie podtogowe): pompa obiegowa o wskazniku
efeklywnodai energetyezne] (EFI<0,.23), naczynie wzbloreze] 10 lirdw], zawér bezpieczensiwa agrzewania, manometr, adpowielrzn’k iip.

UWAGA
Poniewaz pompy ceple HPES sq typu "SPUT INVERTER” z polqczeienm chadniczym miedzy jednostkq zewneirzng | wewnetrzng MIT-S, nie wymagalg instalagji z glkolem.

WYSOKOSC MANOMETRYCZNA DOSTEPNA DLA OBIEGU GRZEWCZEGO
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