proijeckt t

PRACOWNIA PROJEKTOWA OMEGA-PROJEKT

OPIS TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

BUDOWA ODCINKA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
(SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU DO 1000V)

ADRES:
BIERUN UL. GROBLANA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:
241401_1.0003.AR_3.147; 241401_1.0003.AR_3.139;

NAZWA | ADRES INWESTORA:
GMINA MIASTA BIERUN

UL. RYNEK 14

43-150 BIERUN

PROJEKTANT:
drinz. ARTUR CYWINSKI
upr. bud. 731/01
SLK/IE/8780/03

DATA OPRACOWANIA:
LISTOPAD 2022

43-100 Tychy, ul. Topolowa 1
tel./ fax: 324446507 / 327206810 Kom.: 509-427-709

www. omega-projekt.pl e-mail: omega-projekt@omega-projekt.pl / omega.spzoo@omega-projekt.pl



SPIS TRESCI
CZESC TECHNICZNA:

Wstep
Podstawy opracowania
Zakres opracowania
Stan istniejacy
Stan projektowany
5.1. Linie kablowe oswietlenia ulic, uktadanie kabli
5.2. Stupy oswietleniowe
5.3. Oprawy oswietleniowe
Parametry fotometryczne
Ochrona przeciwporazeniowa
Uwagi koricowe
. Obliczenia techniczne
10. Zestawienie zasadniczych materiatéw

Noh W e

©®~No

RYSUNKI:

Projekt zagospodarowania sieci oswietleniowej 1:500
Plan sytuacyjny

Schemat elektryczny sieci o$wietleniowe;j

Widok stupow

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

rys. 1la-1b
rys. 2a-2b
rys. 3
rys. 4



CZESC TECHNICZNA

1. Wstep

Opracowanie niniejsze jest projektem technicznym budowy sieci oswietlenia zewnetrznego w
Bieruniu przy ul. Groblanej na dziatkach nr 147 oraz nr 139. O$wietlenie realizowane bedzie w
ramach przebudowy infrastruktury drogowej.

Uwaga: Roboty budowlane obejmuja wytacznie urzadzenia stuzace do owietlenia drogi. W zwigzku
z powyzszym nie ma potrzeby budowy kanatu technologicznego (art. 39. ust. 6ba pkt. 3 Ustawy z
dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych).

Projektowany odcinek linii oswietleniowej bedzie zasilany z istniejacej latarni przy ul. Majowe;.

2. Podstawy opracowania
Podstawa opracowania projektu byly nastepujace dokumenty:
- zlecenie inwestora;
- uzgodnienie z zarzadca drogi — Gming Bierun
- uzgodnienia z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu (narada koordynacyjna);
- aktualne przepisy i normy.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje w swoimi zakresie nastepujace elementy:
- budowe linii kablowych nN oswietlenia zewnetrznego;
- posadowienie stupdw oswietleniowych;
- zabudowe opraw o$wietleniowych na projektowanych stupach;
- ochrone przeciwporazeniows;

4. Stan istniejacy
Na chwile obecng ul. Groblana jest czesciowo oswietlona.

5. Stan projektowany

Zasilanie sieci oswietlenia zewnetrznego odbywaé sie bedzie z istniejacej latarni zlokalizowanej
na dziatce nr 147 w poblizu budynku nr 17 przy ul. Majowe;j.
Linia kablowa zostanie wprowadzona do stupa oéwietleniowego i podtaczona do zaciskéw 1ZK
(konstrukcja zaciskéw umozliwia podtaczenie dodatkowego kabla).

5.1. Linie kablowe oswietlenia ulic, uktadanie kabli

Projektuje sig ufozenie linii kablowych typu Na2XY-J 4x35. Wigkszo$¢ trasy linii kablowej zostanie
wykonana wykopem otwartym. Odcinek w poblizu ogrodzenia budynku nr 17 nalezy wykonaé
recznie. Przejscia w poprzek drogi oraz pod wjazdami nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa —
przewiertem sterowanym lub przeciskiem.
Dopuszcza sig wykonanie pozostatej czedci trasy linii kablowej lub jej fragmentéw réwniez metoda
bezwykopowa.
W miejscach gdzie prace wykonywane bgdg metoda wykopu otwartego, gtebokoé¢ wykopéw nie
przekroczy 0,7m. Jezeli grunt bedzie zawierat znaczne ilosci gruzu i kamieni kabel nalezy uktadaé na
warstwie podsypki z piasku — 10 cm, a nastepnie zasypa¢ 10 cm piasku. Po zasypaniu kabla ziemia
rodzima — (warstwa 15 cm) nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego o szer. min. 40 cm, a nastepnie
zasypac warstwa ziemi rodzimej bez kamieni, gruzu itp.



W przypadku kiedy grunt nie bedzie zanieczyszczony gruzem , kamieniami lub innymi odpadami
budowlanymi, warstwy piasku mozna zastapi¢ przesianym gruntem rodzimym.
Przy zasypywaniu ziemie nalezy zageszcza¢ warstwowo. Pozostaty nadmiar ziemi i gruzu naleiy
wywieZ¢ na wysypisko odpadéw komunainych.
Linia kablowa na cafej diugoici bedzie uktadana w rurze ochronnej — karbowanej koloru
niebieskiego 110.
W miejscach, w ktérych linia uktadana bedzie wykopem otwartym na wjazdach do posesji rure 110
nalezy utozy¢ w dodatkowej rurze ochronnej twardej gtadkosciennej HDPE 160.
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.
W miejscach prowadzenia linii kablowej w chodniku powierzchnie nalezy odtworzy¢ wykorzystujac
istniejaca kostke betonowa. W miejscach prowadzenia prac w trawniku teren nalezy oczysci¢ z
kamieni lub gruzu, uzupetnié humusem, a nastepnie zasia¢ trawe. Ponadto odtworzyé nalezy
wszystkie warstwy rowu wzdtuz ktérego prowadzona jest linia kablowa nN.

Na projektowanych odcinkach linii kablowej (we wnekach stupéw oswietleniowych oraz na
$rodku przesta — na rurze ochronnej) nalezy umiesci¢ oznacznik zawierajgcy nastepujacy opis:

linia kablowa Na2XY-J 4x35
relacji: stup nr - stup nr
UM Bierun

20..r

5.2. Stupy oswietleniowe

Projektuje si¢ zabudowe stupéw oswietleniowych o wysokosci 6m, bez szwu cylindrycznych,
aluminiowych, anodowanych na kolor naturalny CO. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach
prefabrykowanych dedykowanych dla rodzaju stupa.
Oprawy nalezy zabudowac na wysiegnikach aluminiowych anodowanych na kolor naturalny CO o
dtugosci od 0,5m do 1,5m, wysokosci 1m oraz kacie nachylenia 5. We wnekach stupowych nalezy
zabudowac ztacza kablowe stupowe: ztgcze bezpiecznikowe, ztacze fazowe oraz ztgcze zerowe.

Po zabudowie opraw i wysiegnikéw stupy nalezy ponumerowaé oraz umieéci¢ na nich naklejki
samoprzylepne z napisem "Zakaz umieszczania ogloszer i ulotek - art. 63a Kodeks wykroczen" w
kolorze pomaranczowym.

5.3. Oprawy oswietleniowe
Na podstawie przeprowadzonych obliczer fotometrycznych stanowigcych zatacznik do projektu
dobrano oprawy LED o mocy 50W 32LED 500mA 4000K spetniajgce wymagania:

* budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza - szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy $48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty ~ 50W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz



uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

oprawa wyposazona w sterownik lokalny umoiliwiajacy wspétprace z bezprzewodowym
systemem sterowania i zarzadzania oswietleniem zainstalowanym w gminie Bierun

praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)
sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajacym fizyczne wytaczenie oprawy

mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomocy sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego
(DALI); zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejécie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwoé¢
przesytania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

sterownik powinien posiada¢ moiliwoé¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy,
wspotczynnika mocy, temperatury, czasu pracy Zrodta Swiatta

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C

minimalny strumien Swietlny Zrodet $wiatta — 5200 Im

zakres temperatury barwowej Zrédet $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaZznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

w przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

Zaprojektowane stupy oraz oprawy oswietleniowe zgodne sa ze ,Standardami projektowania oraz
wykonawstwa oswietlenia ulicznego w Gminie Bierun”, stanowiacych zatacznik nr 3 do ,Planu
rozwoju sieci drég gminnych w Gminie Bierun na lata 2017-2023", przyjetego zarzadzeniem
Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.85.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

6. Parametry fotometryczne

Wszystkie parametry fotometryczne zostaty spetnione.

Obliczenia fotometryczne dotaczono do projektu.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie

TN-C zgodnie z norma N-SEP-E 001. Zaprojektowane oprawy oraz ztgcza wykonane sa w Il klasie
ochronnosci.

Stupy oswietleniowe nalezy dodatkowo uziemi¢ - wypadkowa warto$¢ uziemienia instalacji R <

5,002.

Uziemienie nalezy wykonac za pomocg uziomu powierzchniowego — bednarki ocynkowanej Fezn
30x4 uktadanej na dnie wykopu w gruncie rodzimym, pomiedzy stupami.

Potaczenie bednarki oraz konstrukeji stupa (zacisku uziemiajacego w stupie) nalezy wykonaé za
pomoca linki Ly-10, ktéra nalezy potaczy¢ z uziomem powierzchniowym za pomoca ztacza
krzyzowego (z przektadka Cu/Fe). Ztacze nalezy owinaé¢ tasma denso lub pomalowa¢ masg
asfaltowa.



8. Uwagi koncowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954;
Nr 163, poz. 1362 i 1364; Nr 169, poz. 1419) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany nadaje sig do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng bad? krajowa specyfikacja techniczng pafstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym s3 takie wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ie
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

9. Obliczenia techniczne.

Dane.
1. Napiecie sieci 230/400
2. Uktad sieciowy TN-C

3. Moc dodatkowa obwodu 1,05 kw

Po wykonaniu prac nalezy wykonaé pomiar potwierdzajacy skutecznosci ochrony przed dotykiem
posrednim.



10. Zestawienie zasadniczych materiatéw

1. 5tUP ALUMINIOWY ANODOWANY 6m + DEDYKOWANY FUNDAMENT - 21 kpl.
2. WYSIEGNIK ALUMINOWY ANODOWANY o dt. 0,6 m, wys. Im oraz kacie 5 - 17 szt.
3. WYSIEGNIK ALUMINOWY ANODOWANY o dt. 1 m, wys. 1m oraz kacie 5 -4 szt

4. OPRAWA 50W 32LED 500mA 4000K +sterownik - 21 szt.
5. ZtACZE BEZPIECZNIKOWE - 21 szt
6. ZtACZE FAZOWE IZK- 4-02 - 42 szt.
7. ZtACZE ZEROWE 1ZK-4-03 - 21 szt
8. WKtADKA BEZ. DO1 gG6A 400V - 21 szt.
9. KABEL NA2XY-) 4x35 -723m
10. BEDNARKA FeZn 30x4 -639m
11. RURA OCHRONNA karbowana 110 -639m
12. Przewéd YDY 2x1,5 -168 m
13. Przewéd Ly-10 -42m

ZESTAWIENIE PRZEWIERTOW:
Rura gtadkoscienna HDPE 160 - 53m (7 sztuk)

Odtworzenie nawierzchni z kostki 12m?2
Odtworzenie nawierzchni zieleniec 170m?2
Odtworzenie warstw rowu 340m2



OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE



Data 22.11.2022

projekt

Projekt oswietlenia ulicznego ul. Groblanej w Bieruniu

Inwestor:
Gmina Bierun ul. Rynek 14 43-150 Bierun

Created with DIALux



Projekt oswietlenia ulicznego ul. Groblanej w Bieruniu

Tres¢

Strona tytutowa
Tresc

ul. Groblana - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
Jezdnia 1 (M4)



Projekt oswietlenia ulicznego ul. Groblanej w Bieruniu :%

proJjekt

ul. Groblana

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 120.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

[ ] [ ] [ ] C ]

3000m



Projekt oswietlenia ulicznego ul. Groblanej w Bieruniu

ul. Groblana

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

pro

Producent Schréder P 50.0 W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ Prampa 7976 Im
5102 /32 LEDs
500mA NW 740 Poprawa 6646 Im
50W / /468142
n 83.32%

1x 32 LEDs 500mA
NW 740

Wyposazenie

TECEO GEN2 1 /5102 /32 LEDs 500mA NW 740 50W / / 468142 (z jednej strony na dole)

1 a—

[

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.110m

—==——=x—xx—az— &

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

)

Zuzycie

1650.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 509 cd/kim
> 80° 103 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm]do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6




Projekt oswietlenia ulicznego ul. Groblanej w Bieruniu

proJjekt

ul. Groblana

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.79 cd/m? >(0.75 cd/m? v’

Uo 0.53 >0.40 v

Ui 0.81 >0.60 v/

TI 13 % <15% Vv

Re 0.54 >0.30 Vv

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Groblana Dp 0.033 W/Ix*m? -
TECEO GEN2 1/5102/32 De 1.7 KWh/m? rok, 200.0 kwh/rok

LEDs 500mA NW 740
50W / /468142 (z jednej
strony na dole)




Projekt oswietlenia ulicznego ul. Groblanej w Bieruniu

ul. Groblana

Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

proJjekt

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.79 cd/m? >0.75 cd/m? Vv
Uo 0.53 >0.40 v/
U 0.81 > 0.60 Vv
TI 13 % <15% v/
Re 0.54 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.79 cd/m? >(0.75 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m Us 053 > 0.40 %
U 0.81 > 0.60 v/
TI 13% <15% Vv
Obserwator 2 Lm 0.86 cd/m? >(0.75 cd/m? v/
Pozycja:
-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m U, 053 >0.40 %
U 0.86 > 0.60 v/
TI 8 % <15% v/
B 16 13 LK 9.1 8.1 i 16
20 ‘ 20 ]
—_ 24 ( 24
26 ‘
X 26
0 [ ]




Projekt oswietlenia ulicznego ul. Groblanej w Bieruniu

proJjekt

ul. Groblana

Jezdnia 1 (M4)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

+IO +I T +OAJ +DAO 0.0 V.0 +D (o] +O ] +I T +I\J
|16 3 9.9 5 6.3 463 475 9.9 3 16
419 5 i 82 166 166 82 Iy 15 19
+23 +IU +IL +O.U +U.O +U.U + .0 +12 + o +LJ |
R 426 420 3 88 4638 6.8 .88 A3 420 426
21 A3 88 87 8.7 88 3 421
0 [ ]
Wartosci  konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
3.667 1291 1056 832 675 585 585 675 832 1056 1291
3.000 16.16 1292 985 754 633 633 754 985 1292 16.16
2333 1940 1544 1125 823 664 664 823 1125 1544 1940
1.667 22.72 17.76 1237 861 6.80 680 861 1237 1776  22.72
1.000 2554 1953 1311 880 682 682 880 1311 1953 2554
0.333 27.43 2051 1340 880 672 672 880 1340 2051 2743
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 12.6 Ix 5.85 Ix 27.41x 0.465 0.213
_ S >
E— 046 — B {0.55)——— 046}
i 055} 07 — —
—— s — 061
03 0.99
0.99 - S
- —_—— — 12 & o
[ | [ ]

Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)




Projekt oswietlenia ulicznego ul. Groblanej w Bieruniu

proJjekt

ul. Groblana

Jezdnia 1 (M4)

+U.‘00 +U.‘!‘i U.aZ +l1.‘0‘! +U.‘00 +U."l° +U.‘H! +U.‘00 +U.‘KJ +U.‘lO
— ,0.59 ,0.55 052 ,0.52 ,0.55 ,0.56 ,0.62 061 ,0.58 060
,0.72 ,0.65 ,0.62 ,0.63 4064 ,0.69 4077 4077 4075 L0.74
B 10.86 +U.0\J JUT0 7S o7t U383 4053 +0ABJ +u.:34 o859 E—
, 4099 ,0.93 091 4092 4094 1.00 A A A .0
A2 A A A A2 A2 12
5 |
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
3.667 048 044 042 044 046 048 049 048 045 048
3.000 059 055 052 052 055 056 062 061 058 060
2333 072 065 062 063 064 069 077 077 075 074
1667 086 080 076 073 077 083 093 093 094 089
1.000 099 093 091 092 094 100 111 110 113 1.02
0333 116 110 108 110 116 122 129 128 125 116
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.79 cd/m? 0.42 cd/m? 1.29 cd/m? 0.530 0.325
jezdni
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Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nv] (Izoluksy)



Projekt oswietlenia ulicznego ul. Groblanej w Bieruniu

ul. Groblana

Jezdnia 1 (M4)

proJjekt

+U.I£ +U.DCJ V.05 +U.03 +U.00 +U.l T +U.I‘0 +U.I T +U.DI +U.I T
. ,0.89 ,0.81 ,0.78 4077 ,0.82 ,0.84 ,0.92 091 ,0.86 ,0.90
R ,0.98 ,0.93 ,0.93 ,0.96 410 R R +1'J A
+13 +IZ +I. T +I. T +I. T +I.4 + & +14 +I.‘f +l I
, A5 4 A4 A4 A4 A5 A7 A6 A7 A5
a7 16 A6 6 A7 A8 A7
0 [ ]
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nv] (Siatka wartosci)
m 1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
3.667 072 065 063 065 068 071 074 071 067 071
3.000 089 081 078 077 08 084 092 091 08 090
2333 107 098 093 093 09 1.03 115 114 112 1.1
1.667 128 119 113 109 114 124 139 139 140 132
1.000 148 138 136 138 140 149 166 164 169 152
0333 173 165 161 164 173 181 193 190 187 1.72
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Limin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.18 cd/m?* 063 cd/m?>  1.93cd/m*>  0.530 0.325
o —feo}—— 7 -
——— [ —— (01| e—— e - -
0.87
— 11 . 1717
fr————— E— 22— ——1.3 — = e
[ ] [ ]

Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)




Projekt oswietlenia ulicznego ul. Groblanej w Bieruniu

ul. Groblana

Jezdnia 1 (M4)

proJjekt

+U.DU +U.‘H V.50 V.50 +U.‘R’ +U.ZJU +U.QL +U.DU +U.‘H +U.‘R’
, ,0.64 ,0.58 ,0.56 ,0.57 ,0.58 ,0.61 ,0.65 064 ,0.60 063
,0.78 ,0.74 L0.70 4068 4071 074 ,0.81 ,0.80 4078 4077 .
E— +0.94 U388 o5t LA LA A H1.68 +0A90 +u.:99 LA E—
— A A A0 A0 A A A2 A2 A2 A
A3 A3 13 13 A3 A3 13 12
5 |
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
3667 050 047 046 046 049 050 052 050 047 049
3.000 0.64 058 056 057 058 061 065 064 060 063
2333 078 074 070 068 071 074 081 080 078 077
1.667 092 088 087 086 084 091 100 098 099 092
1.000 113 107 1.03 105 108 111 119 115 118 1.09
0333 127 125 125 126 129 134 138 135 130 121
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Limin Lmax g1 g2
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.86 cd/m? 0.46 cd/m? 1.38 cd/m? 0.535 0.333
jezdni
— I — D
> S 7 _——{0.89 — Ofo————_ -
— 0.89)— il _———1.0 — —
a— _ —— ) 13 _ — —=
1.3
J— 71.6 - —— 1',77 =i S
e 19— — - = 2.0 -
0 |

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nv] (Izoluksy)
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Projekt oswietlenia ulicznego ul. Groblanej w Bieruniu

proJjekt

ul. Groblana

Jezdnia 1 (M4)

+U.ID +U.IU 069 069 +U.IJ +U.ID +U.I T +U.I‘|' +U.IU +U.I‘§
, ,0.95 ,0.86 084 ,0.85 ,0.87 ,0.91 ,0.97 4095 ,0.90 ,0.95
12 A 10 A0 R R A2 A2 A2 A2
+14 +I.J +I.J +I.Q +I.J +I.‘l + o +15 +I.J +I.‘f —
_ a7 18 A5 A6 A6 A7 A8 A7 A8 A6
K A9 A9 A9 A9 20 20 A9 18
0 [ ]
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Siatka wartosci)
m 1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
3.667 075 070 069 069 073 075 077 074 070 074
3.000 095 086 084 085 087 091 097 095 090 095
2333 116 110 104 1.02 106 11 121 119 116 1.16
1.667 137 132 129 129 126 136 149 146 147 138
1.000 169 1.59 154 157 161 165 178 172 176 162
0333 190 187 187 189 192 199 206 202 194 181
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Limin Lmax g1 g2
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 128 cd/m?*  0.69cd/m?  2.06cd/m*>  0.535 0.333
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LEGENDA PROJ. SIEC

L1;L6—L21; @ - PROJ. SLUP OSHIETLENA ULICZNEGO h=6m; wysiegnik (0,6/1/5)

L2—15 [@—e- PROJ. SLUP OSWETLENIA ULICZNEGO h=6m; wysiegnik (1/1/5)

= == = — PROJ. LUNIA KABLOWA nN Na2XY-J 4x35
W RURZE OCHRONNEJ

_P=5mM_ _ proy. LN KABLOWA N No2XY—J 4x35
=== = ' RURZE OCHRONNEJ UKLADANA PRZEWIERTEM LUB PRZECISKIEM

LEGENDA ISTN. SIECI:

ISTNIEJACE SIECI ELEKTRYCZNE KABLOWE
ISTNIEJACY WODOCIAG

ISTNIEJACA LINIA TELEFONICZNA
ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA

— ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
— ISTNIEJACAY GAZOCIAG
— ISTNIEJACE SIECI ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE

TYTUL RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

TEMAT: PB.W BUDOWY SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
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BIERUN UL. GROBLANA
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LEGENDA PROJ. SIECI:

L1;L6—L21; @ - PROJ. SLUP OSHETLENIA ULICZNEGO h=6m; wysiegrik (0,6/1/5)
OPRAWA 50W 32LED 500mA

—L5 [@—e— PROJ. SLUP OSWIETLENIA ULICZNEGO h=6m; wysiegnik (1/1/5)
L2 OPRAWA 50W 32LED 500mA

= == = — PROJ. LUNIA KABLOWA nN Na2XY-J 4x35
W RURZE OCHRONNEJ

_P=5mM_ _ oroy. LNa KABLOWA N Na2XY—J 435
= === ' RURZE OCHRONNEJ UKZADANA PRZEWIERTEM LUB PRZECISKIEM

LEGENDA ISTN. SIECI:

ISTNIEJACE SIECI ELEKTRYCZNE KABLOWE
ISTNIEJACY WODOCIAG

ISTNIEJACA LINIA TELEFONICZNA
ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA
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TEMAT: PB.W BUDOWY SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
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UL. MAJOWA

ISTN.-LO

17/21m!

UL. GROBLANA

| L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 112

UL. BIJASOWICKA

LEGENDA:
——————— — PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA TYPU NA2XY—J 4x35 + BEDNARKA FeZn 30x4
L1 L6=L21 ? - PROJ. SLUP ALUMINJOWY ANODOWANY, BEZ SZWU, CYLINDRYCZNY O WYS, 6m, KOLOR NATURALNY CO )
) — PROJ. OPRAWA OSWIETLENIOWA 50W  32LED 500mA, TEMP. 4000K, STRUMIEN SW. 7976LM + sterownik
— WYSIEGNIK ALUMINIOWY ANODOWANY O DLUGOSCI 0,6m, WYSOKOSCI 1m, KACIE NACHYLENIA 5 STOPNI (0,6/1/5)
~ PROJ. SLUP ALUMINIOWY ANODOWANY, BEZ SZWU, CYLINDRYCZNY O WYS. 6m, KOLOR NATURALNY CO
L2-L5 i — PROJ. OPRAWA OSWIETLENIOWA 50W 32LED 500mA, TEMP. 4000K, STRUMIEN SW. 7976LM + sterownik
— WYSIEGNIK ALUMINIOWY ANODOWANY O DLUGOSCI 1m, WYSOKOSCI 1m, KACIE NACHYLENIA 5 STOPNI (1/1/5)
ISTN.-LO g — ISTN. SLUP WRAZ Z OPRAWA

UWAGA:

— WZDLUZ LINII KABLOWEJ NA DNIE WYKOPU ULOZYC BEDNARKE FeZn 30x4
POLACZENIE BEDNARK| Z ZACISKIEM StUPA WYKONAC LINKA Ly-10

— DO LACZENIA KABLI W SLUPIE ZASTOSOWAC ZtACZA

L13

31/35m 30/34m 30/34m
L15

SCHEMAT ELEKTRYCZNY StUPA
OPRAWA OSWIETLENIOWA 50W 32LED 500mA 4000K

-~
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ZLACZE BEZPIECZNIKOWE - 1 szt
ZLACZE FAZOWE - 2 szt
rP.E ZLACZE ZEROWE - 1 szt.
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KABLE ZASILAJACE NA2XY-J 4x35

i Ly-10 - 2m
ZL%Z_E FeZn %xtt - -
KRZYZOWE

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT ELEKTRYCZNY SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO

TEMAT:
P.T BUDOWY ODCINA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
OBIEKT: SIEC OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
BIERUN UL. GROBLANA
PROJEKTANT: dr inz. Artur Cywinski PODPIS:
NR UPR.: 731/01
ATA: SKALA: NR RYS.:
11/2022 3
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/ Technologiczna warstwa
niesprasowanego hetonu

(LATARNIE L1; L6-L21)

TYTUL RYSUNKU:

WIDOK ~ SLUPOW

WIDOKI SLUPA DLA UL. GROBLANEJ

TEMAT: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
BUDOWA ODCINKA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
OBIEKT: SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO
BIERUN UL. GROBLANA
PROJEKTANT: dr inz. Artur Cywinski PODPIS:
NR UPR.: 731/01
DATA: SKALA: NR RYS.:
11.2022




