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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Podstawowe akty prawne:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami).

- ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. 0 zmianie niektorych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego
przedsiebiorcow (Dz.U. 2016 poz. 2255)

- ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. O lasach ( tj. Dz.U. 2017 poz. 788 ).

- rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami).

- rozp. Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 .
, poz. 1422).

- rozp. Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z 9 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie (tj. Dz.u. 2014 poz. 81).

- rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami).

- rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839),

1.2. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu remont ogrodzenia siedziby Nadlesnictwa Barycz w Baryczy nr

69.

1.3. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektéw z dokonaniem niezbednych ogledzin i pomiaréw.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu ogrodzenia siedziby Nadlesnictwa Barycz.
Projekt obejmuje nastepujace elementy ogrodzenia:
remont ogrodzenia murowanego,

remont ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych.

3. OPIS OBIEKTU.

Siedziba Nadlesnictwa w Baryczy wygrodzona od frontu ogrodzeniem murowanym z cegty
klinkierowej z wypetnieniem przestami stalowymi.

Na pozostatych odcinkach ogrodzenia z siatki plecionej metalowej ocynkowanej na stupkach metalowych.



Stan technicznych niektdrych elementéw ogrodzenia wskazuje na znaczne zuzycie oraz miejscowe
uszkodzenie na skutek destrukcyjnego oddziatywania warunkdw atmosferycznych ( opady, mréz ).
Obiekt usytuowany w powiecie koneckim, gminie Koriskie w miejscowosci Barycz na dziatce oznaczonej w
ewid. geodezyjnej nr 589/4. Teren lokalizacji nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie
w granicach terenu gdérniczego.

Budynek zlokalizowany w strefach:
Obcigzenia Sniegiem — strefa 3 ( wg PN-EN 1991-1-3:2005)
Obcigzenia wiatrowe — strefa | ( wg PN-EN 1991-1-4:2008)

Umowna gtebokos¢ przemarzania hz=1,0m

4. OPIS ROBOT REMONTOWYCH.

4.1. Remont ogrodzenia murowanego.

Reczne Scinanie i karczowanie krzewodw zarastajgcych ogrodzenie w pasie o szerokosci 1,0m po obu stronach
ogrodzenia.
Demontaz zniszczonych i skorodowanych prefabrykowanych betonowych nakryw na niektérych stupkach i na

niektdrych cokotach ogrodzenia murowanego.

Naprawa istniejgcych nakryw (daszkdw) na stupach i cokofach przez czyszczenie. Naprawa cokotéw betonowych.
Obsadzenie prefabrykowanych nakryw (daszkéw) na stupach i cokotach w miejscach po zdemontowanych.
Elementy betonowe (nakrywy i cokoty) malowa¢ dwukrotnie farbg akrylowo-silikonowa, do malowania ogrodzen.
Podtoze powinno by¢ wysezonowane, mocne, bez kurzu i tuszczacych sie powtok starych farb i bez zanieczyszczen.
Korzystnie jest zmy¢ powierzchnie wodg z detergentem, pod cisnieniem, sptukac i wysuszy¢. Powierzchnie gtadkie
schropowacié. Miejsca zagrzybione, porosniete mchem, algami, oczysci¢ mechanicznie i zdezynfekowac. Podtoze

zaimpregnowac impregnatem uniwersalnym.

Stosowac farbe niskiej nasigkliwosci, paroprzepuszczalng (oddychajgcg), odporng na zabrudzenia,
samoczyszczacy, wysoce odporng na UV i warunki atmosferyczne z trwatg ochrong elewac;ji przed skazeniem
biologicznym, rozwojem plesni, grzybdéw i alg.

W czasie prac i wysychania chroni¢ przed mrozem, opadami, zbyt szybkim wysychaniem. Zaleca sie stosowanie
oston. Malowaé w sposdb ciggty na jednej ptaszczyznie, nie dopuszczajgc do wyschniecia czesci farby w celu
unikniecia widocznych potgczen. Na jednej ptaszczyznie uzywac farby z jednej szarzy produkcyjnej.

Kolejng warstwe farby nanosi¢ po minimum 1 godzinach wysychania poprzedniej.

Niekorzystne warunki (wysoka wilgotnos¢, niska temperatura) mogg znacznie wydtuzyc czas schniecia.

Swieze tynki mineralne malowa¢ po min 7 dniach schniecia, w przypadku ciemnych koloréw o wspétczynniku
odbicia $wiatta <25% zaleca dwukrotnie dtuzsze schniecie podtoza. Inne podtoza na bazie cementu (tynki, gtadzie)

malowa¢é po 28 dniach schniecia.



Przed przystgpieniem do wykonania robdt malarskich uzgodnié z inwestorem ostateczng palete kolorystyki.

Elementy stalowe balustrad malowa¢ dwukrotnie matowymi emaliami alkidowymi do metalu w kolorystyce
identycznej jak dotychczas.

Stosowa¢ emalie bez szkodliwych dla zdrowia zwigzkéw chromu i ofowiu.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ suche, oczyszczone ze starej farby, brudu, kurzu i innych
zanieczyszczen oraz odttuszczone. Emalie nalezy nanosié¢ na powierzchnie zagruntowane antykorozyjna farba
podktadowg (do stosowania na zewnatrz). W przypadku renowacji starych wymalowan przed natozeniem emalii
nalezy usung¢ wszystkie tuszczgce sie fragmenty starej powtoki, a dobrze przyczepne do podtoza przeszlifowac,
oczyscié i odttuscic, np. za pomoca benzyny ekstrakcyjne;j.

Emalie aplikowaé: pedzlem, watkiem. Produkt przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszac. Nanosi¢ cienkie
warstwy emalii w odstepach min. 24 godzinnych. Czas schniecia powtoki w optymalnych warunkach
atmosferycznych (temp. +20 £ 2°C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza 555%) wynosi 24 godziny. Podany odstep
ulega odpowiedniemu wydtuzeniu w nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci wzglednej powietrza.
Emalii nie nalezy stosowac przy temperaturze podtoza i powietrza ponizej +5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza

powyzej 80%. Stosowac rozcienczalnik niskoaromatyczny do wyrobéw ftalowych i alkidowych.

4.2. Remont ogrodzenia z siatki.

Reczne Scinanie i karczowanie krzewow zarastajgcych ogrodzenie w pasie o szerokosci 1,0m po obu stronach
ogrodzenia.

Demontaz siatki i skorodowanych stupkéw stalowych.

Obsadzenie nowych stupkdw stalowych oraz zamontowanie siatki plecione;j.

Uzupetnienie brakujacych daszkéw na stupkach stalowych.

Naprawa istniejgcej siatki plecionej i stupkéw stalowych przez oczyszczenie i malowanie emaliami olejnymi.

Wymiana zamka i klamki w furtce w ciggu ogrodzenia z siatki. Regulacja skrzydfa i stupkdéw przy furtce.



