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1. WSTEP.

1.1. Dane ogdlne

Na zlecenie Pracownia Inzynierska Creator Sp. Z o. 0. Sp. K., ul. Damroki

1/F6, F7 80-177 Gdansk, Przedsiebiorstwo Ustugowe GeoTim Maja Sobocinska, ul.
Zamojska 15c/2, 80-180 Gdansk wykonato opinie geotechniczng wraz z
dokumentacjg badan podfoza dla projektu ,Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu
Gdanskim”.
Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz Eurokodem 7
PN-EN 1997-1/2 ,Projektowanie geotechniczne”.

1.2. Cel wykonanych prac.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo wodnych

dla przedmiotowej inwestycji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace polowe.

2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu

budowy.

Prace terenowe oraz wizje terenu zostaty wykonane pod dozorem
geotechnicznym mgr inz. Bartosza Sobocinskiego. Zakres prac oraz lokalizacje
badan ustalono z Projektantem. W czasie wiercen pobierano prébki gruntu z kazdej
warstwy do badan makroskopowych oraz obserwowano poziom wéd gruntowych.



2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych i geodezyjnych.

W ramach prac terenowych wykonano:
27 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 4,0 - 25,0m ppt,
5 sondowan CPTU

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy.

PN-EN 1997 - 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$S¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i
klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis,

~Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik.” L. Wysokinski,
Walery Kotlicki, Tomasz Godlewski, wyd. ITB

LZarys geotechniki” - Z. Witun,

,Laboratoryjne badania gruntéw” - E. Mysliriska,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych

Opis przedmiotu zamoéwienia dla przedmiotowej inwestyc;ji.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
mape dokumentacyjng (zat.1),

parametry geotechniczne (zat.3)

przekroj geotechniczny dla przepustu (zat.4),
karty otworéw wiertniczych (zat.5),

karty wynikéw sondowan (zat.6)



3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

W ujeciu fizjograficznym wg J. Kondrackiego ,Geografia Regionalna Polski
obszar badan znajduje sie na pograniczu Zutaw Wislanych i Pojezierza

Kaszubskiego.

Wykonanymi otworami stwierdzono w podtozu  wystepowanie gruntéw
antropogenicznych oraz rodzimych osadéw czwartorzedowych. W dokumentowanym
podtozu od powierzchni terenu zalegajg nasypy ztozone generalnie z piaskéow
préchnicznych oraz warstwa gleby. Pod wierzchniag warstwg zalegajg osady
zastoiskowe i deluwialne wyksztatcone jako gliny piaszczyste. Ponizej znajdujg sie
osady wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski drobne, pylaste Srednie i
zwiry oraz osady lodowcowe reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny
piaszczyste oraz pyty.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono wystepowania wéd gruntowych o
zwierciadle swobodnym, napietym oraz zawieszonym z warstwach gruntéw
antropogenicznych oraz na warstwach gruntow spoistych. Ustabilizowany poziom
wod gruntowych znajduje sie na gtebokosciach 1,1 — 3,0m ppt.

Wsrdéd osadow spoistych stwierdzono réwniez wystepowanie sgczen wod
gruntowych.

Doktadne poziomy wéd gruntowych zaznaczono na kartach otworéw
stanowigcych zat. nr 5.

Podane poziomy wod gruntowych odnoszg sie do okresu badan i mogg sie

waha¢ w zalezno$ci od pory roku oraz ilo$ci opadéw atmosferycznych.

4. Charakterystyka geotechniczna podtoza

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz
nasypowe roznigce sie geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W
zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty
o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan

makroskopowych, sondowan CPTU oraz zaleznosci korelacyjnych.



Wartosci wyprowadzonych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Warstwa geotechniczna la
s to gliny piaszczyste w stanie miekkoplastycznym, wyprowadzong warto$é
stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL=0,60.

Warstwa geotechniczna lb
e to gliny piaszczyste w stanie plastycznym, wyprowadzong warto$¢ stopnia

plastycznosci ustalono w wysokoséci IL=0,40.

Warstwa geotechniczna ic
s to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, wyprowadzong warto$¢

stopnia plastyczno$ci ustalono w wysokosci IL=0,15.

Warstwa geotechniczna lla
o to gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyly w stanie miekkoplastycznym,

wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysoko$ci IL=0,55.

Warstwa geotechniczna llb
o to gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyty w stanie plastycznym,
wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci 1L=0,40.

Warstwa geotechniczna lic
o to gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyly w stanie twardoplastycznym,
wyprowadzong wartos¢ stopnia plastycznos$ci ustalono w wysokosci IL=0,20.

Warstwa geotechniczna llla

o to piaski drobne i $rednie w stanie Sredniozageszczonym, wyprowadzong

wartos$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID(”)=O,45.



Warstwa geotechniczna lllb

» to piaski drobne i Srednie w stanie zageszczonym, wyprowadzong warto$é

stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID(")=0,70.

Warstwa geotechniczna IV

e« to zwiry w stanie zageszczonym, wyprowadzong warto$¢ stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci ID(n)=0,70.

Uktad zalegania poszczegdlnych warstw przedstawiono na  przekroju

geotechnicznym stanowigcym zat. nr 4 oraz kartach otworéw stanowigcych zat. nr 5.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono w podtozu planowanej
inwestycji zréznicowane warunki geotechniczne. Ze wzgledu na posadowienie
obiektu ponizej warstw gruntéw stabono$nych nalezy przyja¢ |l kategorie
geotechniczng w prostych (dla drég) oraz ztozonych (dla obiektow) warunkach

geotechnicznych.

5.2. Grunty warstw geotechnicznych la, Ib, lla zaliczono do gruntéw stabono$nych
dla posadowienia obiektéw.
Grunty warstw geotechnicznych Ic,, llb, lic, llla, lIb i IV zaliczono do gruntéw

nosnych dla posadowienia obiektéw.
5.3. Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ zg z postawieniami normy PN-S-02205.

5.4. W dokumentowanym podtozu stwierdzono wystepowania wéd gruntowych o
zwierciadle swobodnym, napietym oraz zawieszonym 2z warstwach gruntéw
antropogenicznych oraz na warstwach gruntéw spoistych. Ustabilizowany poziom
wod gruntowych znajduje sie na gtebokosciach 1,1 — 3,0m ppt.

Wsréd osadow spoistych stwierdzono réwniez wystepowanie sgczen wod

gruntowych.



Doktadne poziomy woéd gruntowych zaznaczono na kartach otworéw
stanowigcych zat. nr 5.
Podane poziomy wdd gruntowych odnoszg sie do okresu badan i mogg sie

wahac w zaleznos$ci od pory roku oraz ilosci opadéw atmosferycznych.

5.5. Gitebokos¢ przemarzania gruntédw dla rejonu przeprowadzonych badan

zgodnie z doswiadczeniami krajowymi wynosi hz = 1,0 m.
5.6. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem geotechnicznym.
5.7. Na etapie budowy zaleca sie przeprowadzenie dodatkowych badan

geotechnicznych. O wszystkich réznicach w budowie geologicznej nalezy

informowaé projektanta.
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mgr inz. Bartosz Sop;‘z;ski



