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B U D Y N K I       P R O J E K T O W A N E
NR  PRZEZNACZENIE

MATERIAŁ
ŚCIAN STROP KONSTRUKCJA

DACHU
POKRYCIE

DACHU

1 Budynek sanitariatów blacha

ODPORNOŚĆ
OGNIOWA

NRO

B U D Y N K I         I S T N I E J Ą C E
NR  PRZEZNACZENIE

MATERIAŁ
ŚCIAN

ODPORNOŚĆ
OGNIOWA

STROP KONSTRUKCJA
DACHU

POKRYCIE
DACHU STAN TECHNICZNY BUDYNKU

mur. żelbet drew.

3

4 mur. NRO blachadrew.

5  dobryblachaNRO

 dobry

 dobry

mur. drew.

drew. blacha

żelbet

Budynek mieszkalny
jednorodzinny

Budynek mieszkalny
jednorodzinny

Budynek gospodarczy

B I L A N S   T E R E N U( d z .   n r   e w i d .  3405)

NR

1

POW.
DZIAŁKI

POW.
ZABUDOWY

POW.
UTWARDZONA

POW.
BIOLOGICZNIE CZYNNA

2 100%

129,00 m12292,00 m

2,02%

6753,97 m

54,95%

5289,05 m

43,03%

żelbet

żelbet

mur. NRO

POW.
ZABUDOWY

POW.
UŻYTKOWA

POW.
CAŁKOWITA KUBATURA

129,00 m² 512,13 m³101,93 m² 129,00 m²

budynek projektowany - sanitariaty

L E G E N D A

granica inwestycji

proj. powierzchnia utwardzona - kostka brukowa
wzór 1

proj. powierzchnia biologicznie czynna

 granice ewidencyjne działek

 proj. miejsca parkingoweP1, P2, P3, ...

istn. budynki sąsiednie

 istn. zjazd publiczny na działkę

 proj. wejście  do budynku

2 Budynek techniczny fonntanny NROżelbet żelbet 119,98 m² 341,85 m³100,60 m² 119,98 m²

budynek projektowany - bud. techniczny fontanny

proj. powierzchnia rabat (kamień, kora)

proj. powierzchnia placu zabaw
(brukowa kostka gumowa)

    wØ32, wØ90

         ksØ160

proj. wewnętrzna instalacja wodociagowa

proj. przyłącz kanalizacji sanitarnej

         sk1

         V = 10,0 m³ proj. podziemny zbiornik retencyjny na wodę10m³

proj. studzienka kanalizacyjna

 proj. punkty kierunkowe

ZK proj. złącze kablowe

  proj. instalacja elektryczna

 proj. fontanna

 proj. słup lasera fontanny

 proj. ogrodzenie

 proj. zadaszenie stacji naprawczych na rowery +
parking rowerowy

 proj. skarpowanie

 proj. miejsce na scene (rezerwa placu)

 proj. ławki

 proj. tablice informacyjne

zielonyżelbet

 proj. ławka "pomnik"

W  proj. witacz

 proj. zegar słoneczny

proj. oświetlenie

SKALA
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34400 Nowy Targ      Plac Słowackiego 8

PROJEKTOWAŁ
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Mirosław Misiura 
Uprawnienia do
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w specjalności architektonicznej 
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PRZEDMIOT RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NR RYSUNKU

Z-1

 PARK HISTORYCZNO-PRZYRODNICZY
Szaflary, dz. nr ew. 3405

BUD.
SANITARIATÓW

BUD.
TECHNICZNY

119,98 m

proj. słup energetyczny wraz z przyłączem
(według odrębnego postępowania)

proj. monitoring

proj. elektryczne złącze napowietrzne
(według odrębnego postępowania)ZK1e-1Pw-s

  proj. wewnętrzna linia zasilającaWLZ

istn. instalacja wodociągowa         w

         SW
inst. studzienka kanalizacyjna

istn. przyłącz kanalizacji sanitarnej         ksD

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI - KOLOR SZARY
NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE - KOLOR CEGLANY

sw proj. studzienka wodomierzowa

 
V = 10,0 m³ Sp

1,50
5,83

1,50
18,50

1,50
18,50

1,50
12,60

4,50
2,30

proj. płyty kamienne

proj. powierzchnia utwardzona - kostka brukowa
wzór 2


