Projekt dla zadania z BO — droga rowerowa wzdtuz ulicy Meteorologow w Katowicach

D -07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z urzadzeniami zabezpieczajacymi ruch pieszych dla zadania:

Budowa drogi rowerowej wzdtuz ulicy Meteorologow w Katowicach
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
urzadzeniami zabezpieczajacymi ruch pieszych, do ktérych naleza:
« ogrodzenia ochronne sztywne, jak: barierki rurowe.
1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z ksztaltownikow stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z ksztalttownikow
wypetnionych siatka, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.2. Bariery tancuchowe - przegrody fizyczne oddzielajace ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z
rur i tancuchéw stalowych.

1.4.3. Zapory z kwietnikow betonowych - formy betonowe spelniajace role donic kwiatowych o réznych
ksztattach lub elementéw betonowych lub zelbetowych w formie stupow o ksztattach przewaznie
cylindrycznych o niewielkich wysokosciach i znacznych $rednicach potaczonych ze sobg réznego rodzaju
fancuchami stalowymi o bardzo réznych asortymentach.

1.4.4 Ksztattowniki - wyroby o stalym przekroju poprzecznym w ksztalcie ztozonej figury geometrycznej,
dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w potaczeniu z innymi
materiatami budowlanymi.

1.4.5. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o ré6znym sposobie jego splotu (ptdciennym, skosnym),
pleciona z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa,
polpetlowa) o réznych wielkosciach oczek.

1.4.6. Siatka pleciona $limakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral
wykonanych z drutu okraglego.

1.4.7. Stalowa linka usztywniajgca - rownomiernie skrgcone splotki z drutu okragtego tworzace ling
stalowa.

1.4.8. Lancuch techniczny ogniwowy - wyrob z pretow lub walcowki stalowej o ogniwach krotkich,
srednich i dtugich zgrzewanych elektrycznie.

1.4.9. Szkto zbrojone - szkto majace wewnatrz wtopiong rownolegle do powierzchni siatke druciang.

1.4.10.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy, objetych
niniejsza SST, sa:
+ stupki metalowe i elementy potaczeniowe,
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+ beton i jego sktadniki,
2.3. Stupki metalowe i elementy polgczeniowe

Stupki metalowe oraz elementy polaczeniowe powinny stanowi¢ komplet materiatéw od jednego
producenta barier. Wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, lub zblizone po
zatwierdzeniu przez Inzyniera. Stupki oraz elementy potaczeniowe powinny by¢ wykonane ze stali,
ocynkowane oraz pomalowane proszkowo na kolor jaskrawy zotty lub czerwony.

Uzyte w realizacji materialy powinny spetnia¢ wymogi, wynikajace z odpowiednich Norm, dotyczacych
ich produkcji i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie ktérych zostaty one
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Przed sprowadzeniem materiatu na budow¢ Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wzor
deklaracji zgodno$ci materialu oraz §wiadectwo dopuszczenia danego materiatu do stosowania w
budownictwie. Po ich sprawdzeniu zobowigzany jest dostarczy¢ dokument stwierdzajacy zgodnos$¢ danej
partii materialow z przedstawionymi wczesniej wzorami dokumentow.

Sprowadzone na budowe materiaty nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢
itp.), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w normach, powinny by¢ fabrycznie oznakowane
oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.

Materiaty powinny by¢ bez widocznych gotym okiem rys, wgniecen, nie powinny by¢ zabrudzone.

2.4. Beton i jego skladniki

Klasa betonu - jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub
B 20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo,
woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5”,
odpowiadajagcym wymaganiom PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne
z postanowieniami BN-88/B-6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa
lamanego i otoczakdéw) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodg pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduja to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
domieszek, ich doboér powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny
odpowiada¢ PN-B-23010.

2.5. Materialy do malowania powlok malarskich

Element stalowe powinny by¢ ocynkowane i pomalowane przez producenta barier zgodnie ze stosownymi
normami. Nie dopuszcza si¢ malowania elementéw podczas realizacji budowy. W przypadku gdy
elementy na skutek zlego transportu, ztego sktadowania itp. zostang uszkodzone nalezy wymieni¢ je na
nowe.

Nie dopuszcza si¢ stosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie majgcych
uzgodnionych wymagan oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
Wykonaweca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
«  szpadli, dragdw stalowych, wyciagarek do napinania linek i siatek, mtotkow, kluczy do montazu
elementow panelowych itp.
«  $rodkow transportu materiatéw,
«  zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- ewentualnych wiertnic do wykonania dotow pod stupki w gruncie zwi¢ztym (lecz nie w terenach
uzbrojonych w centrach miast),
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« ewentualnych mtotéw (bab), wibromtotow do wbijania lub wwibrowania stupkow w grunt,

«  przewoznych zbiornikow do wody,

+ Dbetoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

«  koparek kotowych (np. 0,15 m3) lub koparek gasiennicowych (np. 0,25 m3),

- sprzetu spawalniczego itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Elementy barier przewozi¢ mozna dowolnymi §rodkami transportu. nalezy zabezpieczy¢ je przed
przemieszczaniem, korozjg oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z
postanowieniami BN-88/6731-08, za$ mieszanke betonowa wg PN-B-06251.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

W zaleznosci od wielkosci robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot
wykonywanych bezposrednio na placu budowy oraz rob6t przygotowawczych na zapleczu.

Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacj¢ barier na podstawie dokumentacji
projektowej, SST lub zalecen Inzyniera.

Do podstawowych czynno$ci objetych niniejsza SST przy wykonywaniu ww. robot naleza:
- wykonanie doléw pod shupki barier,
«  wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
- ustawienie stupkow,
« zamontowanie pozostatych elementow barier.
5.3. Wykonanie doléw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary
w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka, a glebokos¢ od 0,8 do 1,2 m tj. ponizej
lokalnej glebokosci przemarzania gruntu.
5.4. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca
budowy urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe
moga by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg betonowa. Do czasu stwardnienia
betonu stupek nalezy podeprze¢.

Fundament betonowy wykonany ,,na mokro”, w ktorym osadzono stupek, mozna wykorzystywac¢ do
dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie shupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii urzadzenia
zabezpieczajacego ruch pieszych, a ich wierzcholtki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci.
Stupki z rur powinny mie¢ zaslepiony gorny otwor rury. Rozstaw stupkow powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentdéw wszystkie niezbedne
zaswiadczenia i atesty pozwalajace na wykonanie urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych.

Do materialow, ktoérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do wykonania
fundamentoéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan
materiatow dla tych robot.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (aprobatg techniczng)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadac:
a) zgodno$¢ wykonania urzadzen z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,
¢) prawidlowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,,
d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod shupki,,
e) poprawno$¢ ustawienia shupkow,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych jest m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych
Cena 1 m wykonania ogrodzen ochronnych sztywnych obejmuje:
+  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji barier,
« dostarczenie na plac budowy sktadnikow oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej
uzycia,
- zainstalowanie urzadzen bezpieczenstwa w sposob zapewniajacy stabilnos¢,

« doprowadzenie terenu wokot wykonanych urzadzen do stanu przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub wedtug zalecen Inzyniera,

«  przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
«  PN-B-03264 Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

«  PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk

«  PN-B-06250 Beton zwykty
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«  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

«  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

«  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
«  PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

+  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

«  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco og6élnego zastosowania

«  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia
«  PN-H-82200 Cynk

«  PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatos$ci. Gatunki

«  PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki
«  PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

« PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury

+  PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

«  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

«  PN-H-93200-02 Walcowka i prety stalowe okragle walcowane na gorgco. Walcowka i prety
ogoblnego zastosowania. Wymiary

«  PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

« PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogblne wytyczne

«  PN-H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania

«  PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
«  PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogdlne wymagania i badania
. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wtasciwosci mechaniczne $rub i wkretow

«  PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok

- BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

«  BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

«  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2 Inne dokumenty

«  Porecze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studidow i Projektow Drog
i Mostow Transprojekt - Warszawa, 1976.

- Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.

+ Leszek Mikotajkow, ,,Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu na obiektach mostowych”. Wydawnictwa
Komunikacji i £acznosci, Warszawa 1988.

« Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania znakdéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu. Zat. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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