Projekt dla zadania z BO — droga rowerowa wzdtuz ulicy Meteorologow w Katowicach

D - 09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni drogowej dla zadania:

Budowa drogi rowerowej wzdtuz ulicy Meteorologow w Katowicach
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
humusowaniem, zaprawieniem terenu na obszarach plaskich i skarpach w miejscach i parametrach
zgodnych z Dokumentacja Projektowa, oraz pielegnacja zieleni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace ro§linom prawidtowy rozwoj.
1.4.2. Materiat roélinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
ro$liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkolce z pniami
o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkoétce przez
niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé¢ nastepujace charakterystyki:

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wigkszych od 2 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nast¢pujacym kryteriom:

optymalny sktad granulometryczny:
a) frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
b) frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
¢) frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
d) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
e) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
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f) kwasowos¢ pH >5,5.
2.3. Nasiona traw
Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Darnina

Darning nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Cigcie nalezy
przeprowadzac¢ przy uzyciu specjalnych plugoéw i krojow. Platy lub pasma wycigtej darniny, w zaleznos$ci
od gruntu na jakim bedg uktadane, powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubo$¢ od 6 do 10 cm.
Wycigta darnina powinna by¢ w krotkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie,
na wysoko$¢ nie wieksza niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w
warunkach zabezpieczajacych darning przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac sie
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- rowniarek, koparko-tadowarek, spycharki
+ ubijakdéw o recznym prowadzeniu,
«  wibratorow samobieznych,
«  plyt ubijajacych,
- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,
- wat kolczatka oraz wat gtadki
+  kosiarki mechaniczne do pielegnacji traw,
- cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz we¢zy do podlewania (miejsc niedostgpnych).
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Humusowanie
Grubos$¢ pokrycia ziemig urodzajna powinna wynosi¢ od 10cm po moletowaniu i zageszczeniu w
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zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy. UtoZzong warstwe ziemi urodzajnej nalezy
zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Rekultywacja wstepna
W ramach wstepnej rekultywacji gruntow , nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi:
« spulchni¢ glebe glebogryzarka w 1 $lad oraz brona talerzowa w 2 $lady i brong zebatg cigzka w 2
slady,
« zastosowa¢ wapnowanie gleby wapnem ro§linnym nawozowym w ilosci 1,5 tony/ha,

wprowadzajac rozsiane wapno do gleby za pomoca bron zebatych w 1 §lad (roboty wykonywa¢ w
okresie 01.10-15.11, 01.03-10.04)

5.4. Zasadnicza rekultywacja gruntow i zatrawienia terenéw
W ramach zasadniczych prac rekultywacyjnych gruntéw nalezy kolejno wykonac:
+ spulchnienie gleby brong talerzowa oraz glebogryzarka w 1 $lad,
« oczyszczenie terenu z kamieni , chwastow,
+  wysianie nawozow mineralnych w dawce :
o superfosfat 60 kg/ha
o so6l potasowa 200 kg/ha
o azofoska lub fruktus II 50 kg/ha
o saletra amonowa 100 kg/ha
- pokry¢ i wprowadzi¢ go gleby rozscielone nawozy — brong zgbatg §rednig
«  wyrownac powierzchni¢ gleby przez bronowanie brong lekkg w 2 $lady
«  wysiac¢ nasiona traw w 2 §lady rzgdowo za pomocg siewnika,
«  pokry¢ wysiane nasiona brong lekka posiewna w 2 $lady warstwa 2 cm gleby,
- ucisng¢ w glebie wysiane nasiona walcami lekkimi gtadkimi w 1 $lad.
5.5. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywac¢ wczesng wiosna do konca maja oraz we wrzesniu, a w razie
konieczno$ci w pazdzierniku. Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie
wyréwnana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg ziemi urodzajnej. W okresach suchych
powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach popoludniowych przez okres od 2 do 3
tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce darn przed wysychaniem, zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.6. Uprawy pielegnacyjne na terenach po robotach rekultywacyjnych, humusowaniu i zatrawieniu

Pielggnacja nawierzchni darniowej, poboczy , skarp nalezy wykonac tylko na obszarach po uprzednio
przeprowadzonych robotach rekultywacyjnych, humusowaniu ,zaprawieniu. W ramach upraw
pielggnacyjnych wykonac¢ nalezy kolejno nastgpujace prace pielegnacyjne:

+ niskie mechaniczne wykoszenie zaprawienia. Gdy roslinno$¢ osiggnie 10-12 cm zbiér St/ha

« wysiew ,,pogléwny” saletrzaku w ilosci 400 kg/ha,

5.7. Pielegnacja trawnikéow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

«  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odst¢pach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza polowe pazdziernika),

«  koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czgstos¢ koszenia i wysokos$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

« chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie; Srodki chwastobojcze o
selektywnym dzialaniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od
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zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciaggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
« od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.8. Przesadzenie krzewow
Najlepszy termin przesadzania krzewow to jesien lub wezesng wiosna. Roéliny nalezy przesadzac¢ przy
pomocy narzedzi r¢cznych bez uzycia sprzetu cigzkiego.
Krzewy nalezy przesadzac z bryla korzeniowa o odpowiedniej wielkosci. Wielkos¢ bryly korzeniowej

nalezy okresli¢ indywidualnie dla kazdego krzewu.
Zwartych kep krzewdw nie nalezy rozdziela¢, lecz wykopac je i przesadzi¢ w catosci.

By unikng¢ rozpadnigcia si¢, podczas przewozenia w miejsce nasadzen, bryly korzeniowe nalezy
zabezpieczy¢ workiem z juty i siatkg druciang, a wolne przestrzenie w worku uzupetni¢ gleba rodzima.
Bryte do transportu nalezy zwilzy¢, tak by unikna¢ przeschnigcia korzeni.

Do sadzenia nalezy przygotowac doty o odpowiednich wymiarach dostosowanych do wielkos$ci bryty
korzeniowe;.

Dno dotow oraz ich nieznacznie nachylone $cianki nalezy spulchnié, tak by unikng¢ ,,efektu doniczki”
1 umozliwi¢ ewentualng, pdzniejsza penetracj¢ korzeni tuz poza granice dolu. Dno nalezy wylozy¢
warstwa ziemi urodzajnej o migzszosci okoto 10-20cm. Po posadzeniu krzewdw doty nalezy zasypaé
ziemig urodzajng do poziomu terenu i nieznacznie ubi¢ tworzac plytka misg.

Gleba uzupehiajaca dot nie moze przykrywac szyjki korzeniowej krzewu.

Rosline od razu po przesadzeniu nalezy podla¢ az do mocnego nawilzenia bryly korzeniowe;.

Po posadzeniu i podlaniu, powierzchnie zasypanych doldw nalezy wysciotkowaé warstwa wolnej
od patogendw (np. wyparzonej) kory lub zr¢bkami o migzszosci okoto 6¢cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty wazno$ci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie poros$nictych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowacé wyztobienia erozyjne ani lokalne
ZSUWY.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
«  m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i poboczy umocnionych przez humusowanie i obsianie,

«  szt. (sztuka) wykonania przesadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i r6z na
kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
« roboty pomiarowe i przygotowawcze,
+ dostarczenie i wbudowanie materialow,
+ pielegnacja obsianych powierzchni,
« uporzadkowanie terenu,
«  przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w SST.
Cena przesadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

« roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, drzew i krzewow do
przesadzenia,wykopanie i zaprawienie dotkow,

- odkopanie i wyjecie rosliny wraz z korzeniami,
«  przeniesienie materiatu roslinnego,
+ pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
«  Zasypanie dotow.
10. przepisy zwiazane

. PN-70/G,98011 Torf rolniczy
- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.
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