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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji w systemie VRF parteru oraz chtodzenia
klimatyzatorem typu split serwerowni budynku Ratusza Miejskiego w Tuchowie.

Niniejszy projekt wykonano w zakresie stanowigcym podstawe do wydania pozwolenia na budowe w
mysl przepiséw Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462).

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
= Inwentaryzacja budynku

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z

pozn. zm.);

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bhp (Dz.U. Nr 129 z 1997r., z p6zn. zm.);

= Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane - tekst jednolity;

= PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej - Wymagania, Zmiany: PN-83/B-03430/Az3:2000

= aktualne katalogi producentow.

3. Opis instalacji systemu klimatyzacji VRF

Dla parteru budynku Ratusza Miejskiego zaprojektowano nowoczesny, dwururowy system ze zmiennym
przeptywem czynnika chtodniczego R410A. W sktad systemu wchodzi jednostka zewnetrza o parametrach:

*  Wydajnos¢ chtodzenie/ogrzewanie: 33,5 kW/33,5 kW

* Moc elektryczna chtodzenie/ogrzewanie: 10,68 kW/8,44 kW

=  Wymiary(Wys. X Szer. X Gt.)[mm]: 1675x1080x480

= Zakres pracy chtodzenie/ogrzewanie: (-15)+(+43)/(-20)+(+15,5)

Zaprojektowano jednostki wewnetrzne scienne sterowane z poziomu sterownika przewodowego
dotykowego z wyswietlaczem 3,8”. Sterownik posiada menu w jezyku polskim. Za pomoca sterownika
mozemy m.in. nastawia¢ temperature co 0,5 “C. Bezposrednio ze sterownika mozemy pobiera¢ dane
operacyjne systemu. Jednostki wewnetrzne, Scienne posiadaja automatyczne zaluzje poziome(géra/dét)
oraz automatyczne zaluzje pionowe(prawo/lewo).System ma mozliwos¢ ustawienia jednego z czterech
trybow wyboru pracy systemu (szczegdlnie wazne przy duzej ilosci jednostek wewnetrznych w systemach
2-rurowych). Sa to tryby:

1. Tryb wiekszosci(system pracuje w trybie wybranym przez wiekszosc jednostek)

2. Tryb MASTER( system pracuje w trybie wybranym dla jednostki MSTER, ktorg mozemy sobie

wybraé np. j. wewnetrzna w biurze Dyrektora)
Tryb pierwszej wtaczonej jednostki

4. Tryb ostatniej wtaczonej jednostki



Serwerownia bedzie wyposazona w klimatyzator Scienny typu split pracujacy na ekologicznym czynniku
R32. Dobrano zestaw o mocy 7,1 kW; 230V
Klimatyzator posiada nastepujace cechy:

»  Wydajnos¢ chtodzenie: 7,1 kW

= EER: 3,68

=  Moc elektryczna chtodzenie: 1,93 kW

=  Wymiary jedn. wewnetrznej (Wys. X Szer. X Gt.)[mm]: 339 x 1197 x 262

»  Wymiary jedn. wewnetrznej (Wys. X Szer. X Gt.)[mm]: 750 x 880(+88) x 340

» Zakres pracy chtodzenie/ogrzewanie: (-15)+(+46)

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji beda umieszczone na dachu w poblizu wiezy Ratusza.
Beda mocowane do platformy dachowej wykonanej na miejscu z ksztattownikow i elementow
ocynkowanych. Platforma bedzie jednostronnie zamontowana do $ciany, a z drugiej strony oparta na

dachu. Musi ona umozliwiac¢ wysuniecie jednostek w celu wykonania wymaganych prac serwisowych.

Montaz nowych jednostek wymaga przesuniecia istniejacych trzech jednostek zewnetrznych klimatyzacji,
przesuniecie dwoch z nich powinno obejs¢ sie bez przedtuzania przytaczy, natomiast jedna jednostka

bedzie wymagata przedtuzenia 4 par rur chtodniczych, przedtuzenie wykonac istniejacymi srednicami.

4. Obliczenia i dobér jednostek klimatyzacji

Pomieszczenie 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9

Zyski przez okna [W]: 646 | 1954 | 662 | 1985|1324

Zyski od oséb jawne [W]: 192 96 96 384 | 288

Zyski catkowite od osob [W]: 288 | 144 | 144 | 576 | 432

Zyski od urzadzen elektrycznych [W]: 1030| 315 | 915 | 1645|1330

Zyski od oswietlenia [W]: 139 126 135 | 307 | 207

Zyski przez przegrody nieprzezroczyste [W1: 36 72 34 84 104

Zyski ciepta jawne [W]: 2043256418424 4043 253

Zyski ciepta catkowite [W]. 2139/2612|1890|4596 |3 397

Wskaznik obcigzenia cieplnego [W/m2]: 147 | 198 | 134 | 144 | 157

Dobrana moc jednostki wewnetrznej [kW] 3,6 3,6 2,8 5,6 4,5

Podziat na systemy i sumaryczna moc [kW]: 20,1
Pomieszczenie 17 19 20 21 22 23 24
Zyski przez okna [W]: 799 | 426 142 142 142 | 1576 | 646
Zyski od osob jawne [W1: 96 288 | 192 | 192 | 192 | 480 | 192
Zyski catkowite od osob [W]: 144 | 432 | 288 | 288 | 288 | 720 | 288
Zyski od urzadzen elektrycznych [W]: 315 |1115] 815 |1015| 815 | 1745|1030
Zyski od oswietlenia [W]: 125 | 230 84 107 81 303 172
Zyski przez przegrody nieprzezroczyste [W]: 28 46 0 0 0 48 31
Zyski ciepta jawne [W]: 1363|/2105|1233|1456|1230|4152|2 071
Zyski ciepta catkowite [W]: 1411|2249|1329|1552|1326|4392|2 167
Wskaznik obciazenia cieplnego [W/m2]: 109 94 151 139 157 139 120
Dobrana moc jednostki wewnetrznej [kW] 2,2 3,6 2,2 2,2 2,2 5,6 2,8
Podziat na systemy i sumaryczna moc [kW]: 20,8




Bilans chtodu sporzadzono przy zatozeniu nastepujacych parametrow powietrza wewnetrznego:
* temperatura - t, = 26°C przy zachowaniu doktadnosci regulacji +/- 2 °C
= wilgotnos¢ powietrza nieregulowana
» ilo$¢ powietrza wentylacyjnego - 30 m3/h dla kazdej osoby

*= Przyjeta temperatura powietrza zewnetrznego - t, = 32°C

4.1. Sterowanie instalacjq

Jednostki wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w indywidualne panele scienne przewodowe. System ma
mozliwos¢ ustawienia jednego z czterech trybow wyboru:
1. Tryb wiekszosci(system pracuje w trybie wybranym przez wiekszo$¢ jednostek)
2. Tryb MASTER( system pracuje w trybie wybranym dla jednostki MSTER, ktora mozemy sobie
wybrac np. j. wewnetrzna w biurze Dyrektora)
Tryb pierwszej wtaczonej jednostki

4. Tryb ostatniej wtaczonej jednostki

4.2. Materiaty i wykonanie instalacji

System rur
Instalacje chtodnicza nalezy wykonac z rur miedzianych bezszwowych, przewidzianych do stosowania
w chtodnictwie i klimatyzacji (cisSnienie projektowe 4,2MPa).
W zaleznosci od srednicy nalezy stosowac rury miedziane miekkie dostepne w komplecie z izolacja, w
kregach, lub rury miedziane twarde dostepne w sztangach, ktore nalezy zaizolowac.
Instalacje wykonywac¢ poprzez lutowanie lutem twardym - potaczenia nieroztaczne. W trakcie
wykonywania instalacji rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu.
Prowadzenie linii freonowej:

= Piony instalacji nalezy prowadzi¢ w korytkach PVC

» Instalacja narazona na uszkodzenie (np. na strychu - prowadzona w rurach ostonowych AROT

= odcinki poziome systemow SPLIT prowadzi¢ w pomieszczeniach po wierzchu w korytkach PVC -

zgodnie z czescia graficzna;
= przewody na zewnatrz wyprowadzi¢ przez S$ciane nastepnie w ptaszczu z blachy stalowej
ocynkowanej po dachu budynku;

Trasy i Srednice przewodow instalacji klimatyzacji zgodnie z czescia graficzng opracowania.
Mocowanie rurociaggdw wykonaé za pomoca typowych podpar¢ i wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie

rur. Rozstaw podpor dla rurociggow miedzianych:

Lp. Srednica zewnetrzna [mm] Rozstaw uchwytow [m]
1 15 do 22 rura miekka 1
2 22 do <54 rura péttwarda 2




Izolacja cieplna

Rurociagi instalacji klimatyzacyjnych prowadzone wewnatrz jak i na zewnatrz budynku stosowac jako
izolowane fabrycznie, badz izolowac otuling kauczukowa. Rury izolowane fabrycznie z elastycznym
materiatem na bazie polietylenu, pokrytego biata folia ochronna. Izolacja musi posiadac zamknietg
strukture komorkowa.

»  Minimalna grubosc izolacji rur: 9mm

Dodatkowo przewody prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢ przed wptywem warunkdw atmosferycznych
i uszkodzeniem mechanicznym na przyktad ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0.55mm.
Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy
po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna byc
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byc
suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Przewody nalezy izolowac, nie pozostawiajac zadnych szczelin. Przewod zaréowno cieczowy jaki gazowy

powinien byc izolowany osobno.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny nalezy odprowadzi¢ ze wszystkich jednostek wewnetrznych systeméow SPLIT. Instalacje
odprowadzenia skroplin wykonaé uzywajac rurek twardych PVC taczonych przez klejenie. Przewody
uktadac¢ ze spadkiem minimum 1% w kierunku odptywu. Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢ po
powierzchni $cian w korytkach maskujacych PVC. Minimalna s$rednica rurociaggow odprowadzenia skroplin
wynosi @25.

Zaprojektowana instalacja przewiduje grawitacyjne odprowadzenie skroplin. Skropliny z jednostek
wewnetrznych odprowadzane beda pionem do rur instalacji kanalizacji sanitarnej. Wtaczenia instalacji
skroplin do pionu kanalizacji sanitarnej, nalezy zabezpieczy¢ za pomoca syfonu lub lejka odptywowego z
kulowym zamknieciem bezwodnym.

Instalacje skroplin nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub zawiesi.
Odstepy mocowania przewodéw na podporach w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m dla odcinkéow

poziomych ze spadkiem oraz 1,5 m dla odcinkéw pionowych.

Zabezpieczenia ppoz

Instalacja nie bedzie prowadzona przez przegrody oddzielenia pozarowego

Wykonanie instalacji, proby, uruchomienia

Montazu instalacji klimatyzacji wykorzystujacej czynniki chtodnicze w $wietle obowiazujacych przepisow
moze dokona¢ tylko firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia w postaci aktualnego certyfikatu F-

Gazowego.



Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem technicznym. Nastepnie
wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,5MPa (proba dla samych przewodow) oraz test osuszania
prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje
napetni¢ ekologicznym czynnikiem chtodzacym i przeprowadzi¢ rozruch instalacji na cisnienie

wskazane przez producenta urzadzenia.

5. Wytyczne branzowe instalacji wentylacji i klimatyzacji
5.1. Wytyczne budowlane

» Przejscie przez przegrody budowlane wykonac w rurach ostonowych PVC lub PE
* Instalacje w pomieszczeniach prowadzi¢ w korytkach PVC instalacyjnych
* Rurociagi narazone na uszkodzenie (np. na strychu prowadzi¢ w rurach ostonowych AROT

5.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej

» Doprowadzi¢ napiecie do zasilania jednostki zewnetrznych systemu VRF:
= ACE-1 - zas el. 400/3/50; 10,7 kW
= Doprowadzi¢ napiecie do zasilania jednostki zewnetrznej klimatyzacji serwerowni:
= ACE-2 - zas el. 230/1/50; 1,93 kW
» Doprowadzi¢ napiecie do zasilania jednostek wewnetrznych systemu VRF
= Jednostki 1,5 kW - 2,8 kW / 230V, 20 W
» Jednostki 3,6 kW - 5,6 kW / 230V, 30 W
Projekt opracowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ktore szczegétowo okreslaja warunki
wykonawcze i eksploatacyjne instalacji co zapewnia spetnienie warunkow B.H.P. i P.Poz.
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