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1.

Materiaty projektowe

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

-Uchwata nr XLIII/330/2014 Rady Miejskie] w Tuchowie z dnia 29 stycznia
2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tuchow, dla miasta Tuchowa,

- Uchwata nr LVI/393/2018 Rady Miejskie] w Tuchowie z dnia 27 czerwca
2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminu  Tuchdéw, dla  miasta
Tuchowa,

- Obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Tematem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji w budynku
Ratusza w Tuchowie.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu

dla w/w temaftu.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Zadanie inwestycyjne obejmuje obiekt Ratusza na dziatce nr 1621/2
obreb 0001 Tuchdw. Dziatka w ksztatcie prostokgta o wymiarach ok. 93
m x 61 m stanowi ptyte rynku. Na dziatce, opréocz budynku Ratusza,
znajduje sie roslinnos¢ i elementy matej architektury. Dziatka od kazdej
strony sgsiaduje z dziatka drogowa.

Nawierzchnia dziatki w wiekszosci utwardzona kostkg brukowd.
Uksztattowanie terenu w obrebie dziatki — ptaski.

Na dziatce znajdujqg sie drzewa, krzewy oraz tfrawniki.

Dojazd do dziatki drogami znajdujgcymi sie na dziatkach nr: 1621/3
(dojazd od strony pdtnocnej, zachodniej i potudniowej. Od strony
wschodniej dziatka graniczy z drogg wojewddzkg nr 977 na dziatce nr
1621/1.



. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

. Lestawienie powierzchni

Nie dotyczy

. Informacje i dane

o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

terenu

Na ferenie obowiqzuje Miegjscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tuchow. Dziatka nr 1621/2 znajduje sie w terenie
oznaczonym symbolem planu TUA - przeznaczenie podstawowe —

terenu ustug publicznych, ratusz miejski.

1)Dopuszcza sie zmiane uzytkowania pomieszczen podziemnych
obiektu na cele ustug gastronomii i kultury, z oddzielnym wejsciem

zewnetrznym.
2) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzgdzenia towarzyszgce, w tym drogi wewnetrzne, ciqgi piesze,

miejsca postojowe, infrastruktura techniczna,

b) obiekty matej architektury, fontanny, urzgdzenia zabawowe dla

dzieci,
C) zielen urzgdzona,

d) obiekty tymczasowe niezwigzane na state z gruntem, w tym o funkciji

ustugowej, a takze sceny plenerowe, estrady i podesty,



e) obiekty i urzgdzenia stuzgce zapewniewniu bezpieczenstwa imprez

masowych.
3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach terenu obiektow
kubaturowych i urzgdzen ustugowych i produkcyjnych zaliczonych
zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw moggcych zawsze i

potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania

ferenu:

a) ustala sie obowigzek zachowania istniejgcych parametréw budynku,
jego wysokosci, intensywnosci zabudowy, geometrii dachu i dominanty

architektonicznej, a takze powierzchni zabudowy,

b) ustala sie obowigzek zagospodarowania posadzki placu, jako strefy

rynku, zieleniqg, ciggami, deptakami pieszymi i miejscami parkingowymi.

c) ustala sie minimalng powierzchnie biologicznie czynng na poziomie
10 %.

o wpisie obiektéow budowlanych zlokalizowanych na projektowanym
terenie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub o
zlokalizowaniu zamierzenia budowlanego na obszarze objetym

ochronqg konserwatorskq

Na terenie dziatki 1621/2 obowiqzujg ustalenia konserwatorskie dla

obszaru wpisanego do rejestru zabytkow:

- uktad urbanistyczny m. Tuchowa, wpis do rejestru zabytkdw nr A-149 z
1978 .

- Ratusz, wpis do rejestru zabytkdw nr A-249 z 1985 .



o wplywie eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego

Teren planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach

gorniczych, zagrozonych powodziq lub osuwaniem sie mas ziemnych.

o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczeniu

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac
na Srodowisko, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢C moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. Z 2016 r. Poz. 71).

Inwestycja nie wymaga natozenia specjalnych warunkdw realizacji w
zakresie ustalonych form ochrony przyrody.

Nie planuje sie usuwania drzew lub krzewow.

Planowana inwestycja na etapie wykonania i uzytkowania nie
pozbawia oséb trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkow
tgcznosci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczac
powietrza, wody i gleby.

Planowana inwestycja winna by¢ realizowana i eksploatowana na
zasadach przewidziaonych w  przepisach, w tym techniczno-
budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1202 ze zm.).

W frakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewnic

oszczedne korzystanie z terenu.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy — na dotychczasowych warunkach.



8. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu

Nie dotyczy.
9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia budowlanego nie
wykracza poza granice terenu inwestycji. Projektowane elementy nie
sq W sprzecznosci z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu
publicznego oraz warunkami projektowania. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych zanieczyszczen ani innego negatywnego wptywu na
Srodowisko ponad normy okreslone w przepisach. Obiekt nie jest
zaliczany do inwestycji mogqgcych znaczgco oddziatywac na

Srodowisko.

Opracowat: mgr inz. arch. Artur Grodzinski
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SPIS TRESCI
1. Materiaty projektowe
2. Rodzaqji kategoria obiektu budowlanego

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego,
zakres opracowania

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu, stan projektowany
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

7. Liczba lokali uzytkowych
8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

9. Niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacii
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen , ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach

13. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

14. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

15. Uwagi

CZESC GRAFICINA:

1. Rzut parteru skala 1:100
2. Rzut pietra skala 1:100
3. Rzut dachu skala 1:100
4. Rzut strychu skala 1:100
5. Elewacja zachodnia skala 1:100

6. Elewacja potudniowa skala 1:100



. Materiaty projektowe

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

-Uchwata nr XLIII/330/2014 Rady Miejskie] w Tuchowie z dnia 29 stycznia
2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tuchow, dla miasta Tuchowa,

- Uchwata nr LVI/393/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca
2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminu  Tuchdéw, dla  miasta
Tuchowa,

- Obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.

. Rodzqj i kategoria obiekiu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt instalaciji
kimatyzacji w budynku Ratusza w Tuchowie. Ze wzgledu na
przeznaczenie obiekt zalicza sie do Xll kategorii obiektéw budowlanych

(budynki administracji publicznej).

. Zamierzony sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego, zakres opracowania.

Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego nie
ulegnie zmianie.

Projektuje sie klimatyzacje w obrebie parteru oraz 1 pietra budynku.
Klimatyzowane bedqg wszystkie pomieszczenia na parterze (wskazane
na rysunku) oraz na pietrze pomieszczenie serwerowni (wskazane na
rysunku).

Lakres projektu obejmuje:

- montaz  wewnetrznych klimatyzatorow  we  wskazanych
pomieszczeniach (wg projektu technicznego klimatyzaciji),

- montaz dwdch jednostek zewnetrznych na dachu budynku za wiezqg
Ratusza, obok istniejgcych jednostek,

- okreslenie przebiegu oraz srednic instalacji chtodniczej (wg projektu

technicznego klimatyzaciji),



- okreslenie przebiegu oraz Srednic instalacji skroplin (wg projektu
technicznego klimatyzacji),
- wykonanie instalacji sterowania oraz zasilania (wedtug projektu

technicznego elektryki)

. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiekiu, stan
projektowany.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna nie ulegnie zmianie.
Stan istniejgcy:

Budynek, w ktérym ma byC wykonana instalacja klimatyzacji jest
obiektem istniejgcym i funkcjonujgcym. Projekt klimatyzaciji obejmuje
wybrane pomieszczenia na poziomie parteru i pietra (wskazane na
rysunkach). Dobdr wydajnosci chtodniczej jednostek wewnetrznych
oraz agregatow skraplajgcych dokonano na podstawie wykonanego
bilansu zapotrzebowania na chtdd kazdego pomieszczen.

Jednostki zewnetrzne nalezy zlokalizowac na konstrukcjach stalowych
na dachu we wskazanym na rysunku miejscu.

Jednostki wewnetrzne zlokalizowane bedqg w pomieszczeniach Ratusza

w miejscach oznaczonych w dokumentaciji rysunkowe;.

. Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego.

Nie ulegajg zmianie.

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

Na podstawie przepisow obowigzujgcego rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (DZ. U. z 27.04.2012r. poz. 463), w zwigzku z ustaleniami
przedmiotowy obiekt znajduje sie w prostych warunkach gruntowych

zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.



7. Liczba lokali uzytkowych
Nie dotyczy.

8. liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

9. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne.

Poza zakresem opracowania.

10.Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Nie przewiduje sie emisji szkodliwych zanieczyszczeh gazowych ani innego
negatywnego wptywu na srodowisko.

Inwestycja nie jest zaliczana do mogqgcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko.

Brak wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan,

Brak wptywu promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i
innych zaktécen,

Brak wptywu inwestycji na istniejgcy drzewostan, wptyw na powierzchnie
ziemi w obrebie powierzchni zabudowy,

Brak wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

11.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.

Nie dotyczy.



12.Andaliza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania
urzgdzen , ktére automatycznie regulujqg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Nie dotyczy.

13.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiekiu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem

Przedmiotem inwestycji jest projekt instalacji klimatyzacji na parterze

oraz pietrze budynku.

14.Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Budynek stanowi jednq strefe pozarowaq.

15.Uwagi

Rozpoczecie robdét budowlanych po  uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na budowe. Prace przygotowawcze mogqg by< wykonywane
tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robdot budowlanych Inwestor jest
obowigzany zawiadomic wtasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego
nadzor autorski, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt. Do
uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystgpi¢ po zawiadomieniu
wtasciwego organu o zakonczeniu budowy i uzyskaniu decyzji.

Wszystkie materiaty budowlane instalacyjne wykonczeniowe powinny
posiadac aprobaty, kryteria techniczne pod kgtem dopuszczenia ich do
stosowania pod wzg. zdrowotnym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8.11.2004r.(Dz. U. Nr 249, poz.2497).

Opracowat: mgr inz. arch. Artur Grodzinski
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1. Wymagania BHP
Laprojektowana instalacja klimatyzacji spetnia warunki obowigzujgcych
przepisow BHP. Nalezy zapewni¢ prawidtowy dostep do urzgdzen w celu

obstugi serwisowe.

2. Wymagania ochrony srodowiska i bezpieczenstwa uzytkowania.
Instalacja chtodnicza powinna zostac¢ oczyszczona, nalezy wykonac probe
szczelnosci, wytworzy¢ proznie i ostatecznie napetnic  ekologicznym
czynnikiem chtodniczym. lloS¢ czynnika chtodniczego dla kazdej instalacji

zalezy od jej dtugosci.

3. Wymagania w zakresie uzytkowania instalaciji.
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej
jest wtasciwa eksploatacja, zaleca sie wykonywanie regularnych przeglgdow

serwisowych minimum dwa razy w roku.

4. Zalecenia eksploatacyjne

Nalezy pamietac, iz podczas pracy klimatyzacji okna muszg byc zamkniete
oraz drzwi miedzy pomieszczeniami nieklimatyzowanymi.

Regulacje kierunku przeptywu strumienia powietrza w kierunku goérnej strefy
pomieszczenia, wzdtuz sufitu, gdzie gromadzi sie ciepte powietrze. Przy takim
ustawieniu  proces mieszania powietrza w  pomieszczeniu  bedzie
najkorzystniejszy.

W okresie dtugotrwatych podwyzszonych temperatur zewnetrznych, ktére
wystepujg incydentalnie, mozna zastosowac¢ tzw. Nocne chtodzenia, ktére
obnizy ilo$¢ ciepta zakumulowanego przez przegrody pomieszczenia Co
spowoduje obnizenia szczytowego zapotrzebowania na chtdéd w ciggu dnia.
Podczas eksploatacji urzgdzen klimatyzacyjnych nalezy przestrzegac
zalecanej roznicy temperatur miedzy temperaturg zewnetrzng a temperaturg
wewnetrzng 5-7 st C, majgcej na celu zapobieganiu szokowi termicznemu

organizmu.



5. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Ratusza.

Budynek to obiekt wolnostojgcy. Budynek murowany.
6. Kolejnos¢ wykonywanych robét:
- zagospodarowanie placu budowy- roboty przygotowawcze
- prace budowlane,
- roboty ogdlnobudowlano-montazowe,
- prace instalacyjne elektryczne, klimatyzacji,
- roboty wykonczeniowe,

4.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nie znajdujg sie elementy, kidére specjalnie mogqg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét:

Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystgpic podczas robot

rozbiérkowych
- Praca maszyn i urzgdzen budowlanych: wciggarki, rusztowania;

- Zagrozenie upadkiem z wysokosci przy pracach zwigzanych z montazem

elementdw na dachu;

- Lagrozenie porazeniem prgdem elekirycznym podczas uzywania sprzetu

zasilanego energiq elektryczna.

Zagrozenia  wystepujgce przy  wykonywaniu robé6t budowlano-

wykonczeniowych:



- upadek pracownika z wysokosci ( brak zabezpieczenia krawedzi budynku,

brak zabezpieczenia rusztowan),

- przygniecenie pracownika elementem do zamontowania, materiatem, z
ktorego bedzie sie budowac¢ podczas wykonywania robdt montazowych przy
uzyciu rusztowan ( przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, 1. w
obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z

kazdej strony o okoto 6, 0 m).
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci ( brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z

montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej ( brak wygrodzenia

strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu

maszyn i urzqdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped ( brak

petnej ostony napedu),

- porazenie prgdem elekirycznym ( brak zabezpieczenia przewodow

zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

6. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych:

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce szkolenia:

- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby,



- zasady stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego.

7.8rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczehstwom

wynikajgcym z wykonywania robét:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co w najmniejszym zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) doprowadzenia energii elektrycznej
c) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
d) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
e) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokoscCi
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb

uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogqg spadac

przedmioty, lecz nie mniej niz 6, 0 m.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozardw, ktéry powinien byC regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z ~wymaganiami producentow i przepisdOw
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byc

zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.
8. Roboty montazowe

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ rozmieszczone,

aby zapewniaty rGwnomierne oswietlenie, bez ostrych cienii olsnien oséb.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci
co najmniej 1.0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byc¢

zabezpieczone balustradq przed upadkiem z wysokosci.



Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie stropdw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,
- krawedzie dachdw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu
na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia

ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2.0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony

indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do

wykonania pracy.

Maszyny i inne urzgdzenia fechniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny byCc montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach

dotyczqgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi
technicznemu, mogqg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas,

jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny | inne urzgdzenia techniczne, nie
podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepnic organom
kontroli dokumentacje techniczno- ruchowq lub instrukcje obstugi tych

maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Opracowat: mgr inz. arch. Artur Grodzinski



