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ACE-1
Qchł=33,5 kW

ACE-2
Qchł=7,1 kW

Pion instalacji
ziębniczej, wys.

pionu = 2,8m
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Projektowana jednostka
zewnętrzna klimatyzacji

systemu VRF

Projektowana jednostka
zewnętrzna systemu split
chłodzenia serwerowni
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Istniejąca jednostka typu multi-split
przesunięta - wykonać przedłużenie
4 szt. przyłączy CU, oraz przyłącza

elektrycznego i komunikacyjnego

Istniejąca jednostka
zewnętrzna klimatyzacji
bez zmian, na nowej
wspólnej podstawie

Platforma ocynkowana, wypełniona kratami
wema, mocowana do ściany oraz oparta na

dachu na dachu - jednostki klimatyzacji
instalowane na podkładkach antywibracyjnych

z możliwością wysunięcia w celu serwisu.

Istniejąca jednostka zewnętrzna
klimatyzacji bez zmian, na
nowej wspólnej podstawie

Istniejąca rura spustowa
Istniejąca rura spustowa

LEGENDA
INSTALACJA CHŁODNICZA Z RUR
MIEDZIANYCH BEZSZWOWYCH
ODPROWADZENIA SKROPLIN Z RUR PVC

OZNACZENIE ŚREDNIC RUR CHŁODNICZYCH

LOKALIZACJA
SANITARNABRANŻA

STADIUM

NAZWA RYS.

P R O J E K T  T E C H N I C Z N Y
Ratusz miejski w Tuchowie

PROJEKT
BUDOWLANY

DZ. NR 1621/2, OBR. 0001 TUCHÓW,
UL. RYNEK 1, 33-170 TUCHÓW

33-100 TARNÓW, UL. GROTTGERA 26
tel. 014 62 88 444, kom. 0 508 134 500

e-mail art.tarnow@wp.pl
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SKALA 1:100

grudzień 2022
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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić na miejscu budowy!!!

nr upr.
MAP/0238/POOS/11

specjalizacja instalacyjna
MGR INŻ. PAWEŁ STACHURAPROJEKTANT

RZUT DACHU
INSTALACJA KLIMATYZACJI


