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Uwaga:

Nie wyklucza sig wystepowania na przedmiotowym obszarze innych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu niz te, ktore
sq widoczne na mapie w zakresie opracowania.

Nie wyklucza sig rowniez odmiennych rzednych utoZenia sieci w terenie.

Wykonawca robdt, przed przystapieniem do prac budowlanych, jest zobowiazany do wykonania pomiaréw kontrolnych

w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem sprawazenia wiaczeri w stan istnijacy.

W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzic rzedne przy kolizyjnych przejSciach na cafej dugosci projektowanych
przylaczy i sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rzednymi wysoko$ciowymi elementow
projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okre$lonego wg mapy do celow projektowych, wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia inwestora w celu umoZliwienia ewentualnej korekty rozwiazan projektowych.
Zachowac wysoka jako¢ pracy - warunki montazowe powinny odpowiadac montazowi starannemu.

Wykopy w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzic systemem recznym.

Przed zaméwieniem elementow studhni | wpustow koniecznie sprawdzic rzgdne wysokoSciowe.

W obrebie istn. sieci gazowych nalezy zachowac szczegolng 0stroznosc.

W miejscach skrzyzowar nalezy zachowac minimalng pionowg odlegloS¢ 0,2 m pomigdzy zewnetrznymi powierzchniami
projektowanego uzbrojenia podziemnego a istniejacq Siecig gazowa.

Nalezy przewidzie¢ mozliwoS¢ natknigcia sig na istniejace ciagi drenarskie. W przypadku odkrycia istnigjacego drenazu
nalezy zlokalizowac jego ujécie, a catoS¢ zabezpieczy¢ na czas robdt.

W przypadku kolizji z istniejacym drenazem, nalezy go przebudowac zachowujac odpowiechie spadki w kierunku odbiornika.
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