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w-wa ścieralna z SMA 11 - gr. 4cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC22P - gr. 10 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5  - gr. 20 cm

podsypka z miału kamiennego - gr. 3 cm
kostka betonowa - gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 15 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - gr.4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 15 cm

kostka betonowa - gr. 8 cm
podsypka z miału kamiennego - gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 20 cm

kostka betonowa/nawierzchnia ażurowa - gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 20 cm

płytki betonowe

podsypka z miału kamiennego - gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5  - gr. 15 cm

w-wa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 - gr. 25 cm
w-wa poślizgowa: powierzchniowe utrwalenie - gr. 3 cm

w-wa ścieralna z SMA 11 - gr. 4cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 8cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC22P - gr. 12 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5- gr. 20 cm

warstwa ziemi urodzajnej - gr. 15 cm

obrzeże betonowe w wym. 8x30x100 cm
ława betonowa z oporem z bet. C8/10 - gr. 10-13 cm

kostka betonowa o wym. 16x16 cm
ława betonowa z bet. C12/15 - gr. zmienna

krawężnik betonowy
ława betonowa z bet. C12/15 - gr. zmienna

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - gr.4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 15 cm

kostka betonowa - gr. 8cm
podsypka z miału kamiennego - gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 15 cm

podsypka z miału kamiennego - gr. 3 cm
kostka betonowa - gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 35% - gr. 28 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 35% - gr. 28 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 35% - gr. 28 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 35% - gr. 28 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 35% - gr. 28 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 20 cm

kostka betonowa - gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej
o CBR ≥ 60%- gr. 17 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej
o CBR ≥ 60%- gr. 17 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C8/10  - gr. 20 cm

w-wa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 - gr.
25 cmw-wa poślizgowa: powierzchniowe utrwalenie - gr. 3 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C8/10  - gr. 20 cm

krawężnik peronowy
ława betonowa z bet. C12/15 - gr. zmienna

krawężnik kamienny 15x25 cm (typ B)
ława betonowa z bet. C16/20

Kruszywo z mieszanki 0/31,5 - gr. 15 cm
Kruszywo z mieszanki 0/63 - gr. 20 cm

Gmina Legnica
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica

PRZEBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ I SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP II UL. SZCZYTNICKA

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU


