
1.45

teren istn.
teren istn.

zieleń

teren istn.

teren istn.

frez

kruszywo

0.80

opaska

zjazd

szerokość zmienna

chodnik/ciąg pieszo-rowerowy

nawierzchnia ażurowa

po
wi

ąz
an

ie 
ze

 st
an

em
 is

tni
eją

cy
m

(g
ra

nic
a p

ro
j.p

as
a d

ro
go

we
go

)

po
wi

ąz
an

ie 
ze

 st
an

em
 is

tni
eją

cy
m

(g
ra

nic
a p

ro
j.p

as
a d

ro
go

we
go

)

po
wi

ąz
an

ie 
ze

 st
an

em
 is

tni
eją

cy
m

(g
ra

nic
a p

ro
j.p

as
a d

ro
go

we
go

)

po
wi

ąz
an

ie 
ze

 st
an

em
 is

tni
eją

cy
m

(g
ra

nic
a p

ro
j.p

as
a d

ro
go

we
go

)

po
wi

ąz
an

ie 
ze

 st
an

em
 is

tni
eją

cy
m

(g
ra

nic
a p

ro
j.p

as
a d

ro
go

we
go

)

po
wi

ąz
an

ie 
ze

 st
an

em
 is

tni
eją

cy
m

(g
ra

nic
a p

ro
j.p

as
a d

ro
go

we
go

)

po
wi

ąz
an

ie 
ze

 st
an

em
 is

tni
eją

cy
m

ist
nie

jąc
e o

gr
od

ze
nie

 (g
ra

nic
a p

as
a d

ro
go

we
go

)

0.32
ściek

0.200.32
ściek 0.20

0.16

0.20 0.160.32
ściek0.20 0.32

ściek0.20

po
wi

ąz
an

ie 
ze

 st
an

em
 is

tni
eją

cy
m

(g
ra

nic
a p

ro
j.p

as
a d

ro
go

we
go

)

po
wi

ąz
an

ie 
ze

 st
an

em
 is

tni
eją

cy
m

(g
ra

nic
a p

ro
j.p

as
a d

ro
go

we
go

)

ul. Szczytnicka

1.00-4.80 m

1.00

1.00

0.50

1.0
0

0.32
ściek0.20

0.32
ściek

0.20

0.80

1.3
0

0.1
2

2.50

po
wi

ąz
an

ie 
ze

 st
an

em
 is

tni
eją

cy
m

ist
nie

jąc
e o

gr
od

ze
nie

 (g
ra

nic
a p

as
a d

ro
go

we
go

)

bariera U12a

proj. mur oporowy

teren istn.

teren istn.

po
wi

ąz
an

ie 
ze

 st
an

em
 is

tni
eją

cy
m

(g
ra

nic
a p

as
a d

ro
go

we
go

)

5.00

jezdnia

0.50
odsadzka

0.50
odsadzka

po
wi

ąz
an

ie 
ze

 st
an

em
 is

tni
eją

cy
m

po
wi

ąz
an

ie 
ze

 st
an

em
 is

tni
eją

cy
m

rów

szerokość zmienna7.00

ciąg pieszo-rowerowy jezdnia

3.65

pobocze

1.00

odsadzka

0.50

skarpa

szerokość zmienna 8.60

jezdnia opaska

1.00

zieleń

1.25

ścieżka rowerowa

2.50

odsadzka

0.50

skarpa

szerokość zmienna

zabruk

0.60

ścieżka rowerowa

1.50

chodnik

1.50

odsadzka

0.50

skarpa

szerokość zmienna 7.00

ciąg pieszo-rowerowy jezdnia

3.50

odsadzka

0.78

rów

szerokość zmienna

nawiązanie do stanu istniejącego

szerokość zmienna

pobocze

1.00

pas dla rowerów

1.50

stanowiska postojowe dla  autobusów

3.50

chodnik/peron przystankowy

4.00

jezdnia

7.00

stanowisko do ważenia pojazdów

3.50

stanowisko postojowe dla obsługi

3.50

opaska

1.00

odsadzka

0.50

skarpa

szerokość zmienna 7.00

zabruk jezdnia

2.75

ciąg pieszo-rowerowy

3.50

zieleń

6.10

zabruk

2.00

7.00

ciąg pieszo-rowerowy jezdnia

2.70

opaska

0.80

ciąg pieszo-rowerowy

3.00
zjazd jezdnia

chodnik/ciąg pieszo-rowerowy

2.50 - 4.00m

zjazd jezdnia

2.50 - 4.00m

0.50
po

wi
ąz

an
ie 

ze
 st

an
em

 is
tni

eją
cy

m

0.75

0.50 0.15

1.95 2.50 1.75

odhumusowanie

w-wa ścieralna z SMA 11 - gr. 4cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC22P - gr. 10 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5  - gr. 20 cm

podsypka z miału kamiennego - gr. 3 cm
kostka betonowa - gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 15 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - gr.4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 15 cm

kostka betonowa - gr. 8 cm
podsypka z miału kamiennego - gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 20 cm

kostka betonowa/nawierzchnia ażurowa - gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 20 cm

płytki betonowe

podsypka z miału kamiennego - gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5  - gr. 15 cm

w-wa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 - gr. 25 cm
w-wa poślizgowa: powierzchniowe utrwalenie - gr. 3 cm

w-wa ścieralna z SMA 11 - gr. 4cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 8cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC22P - gr. 12 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5- gr. 20 cm

warstwa ziemi urodzajnej - gr. 15 cm

obrzeże betonowe w wym. 8x30x100 cm
ława betonowa z oporem z bet. C8/10 - gr. 10-13 cm

kostka betonowa o wym. 16x16 cm
ława betonowa z bet. C12/15 - gr. zmienna

krawężnik betonowy
ława betonowa z bet. C12/15 - gr. zmienna

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - gr.4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 15 cm

kostka betonowa - gr. 8cm
podsypka z miału kamiennego - gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 15 cm

podsypka z miału kamiennego - gr. 3 cm
kostka betonowa - gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 35% - gr. 28 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 35% - gr. 28 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 35% - gr. 28 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 35% - gr. 28 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 35% - gr. 28 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 20 cm

kostka betonowa - gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR ≥ 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2MPa - gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej
o CBR ≥ 60%- gr. 17 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej
o CBR ≥ 60%- gr. 17 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C8/10  - gr. 20 cm

w-wa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 - gr.
25 cmw-wa poślizgowa: powierzchniowe utrwalenie - gr. 3 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C8/10  - gr. 20 cm

krawężnik peronowy
ława betonowa z bet. C12/15 - gr. zmienna

krawężnik kamienny 15x25 cm (typ B)
ława betonowa z bet. C16/20

Kruszywo z mieszanki 0/31,5 - gr. 15 cm
Kruszywo z mieszanki 0/63 - gr. 20 cm

Gmina Legnica
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica

PRZEBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ I SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP II UL. SZCZYTNICKA

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU


