Przekroj konstruke {ny 1-1

]

istniejace ogrodzenie (granica pasa drogowego)

®

Nawierzchnia jezdni - ul. Szczytnicka (KR4)

w-wa $cieralna z SMA 11 - gr. 4cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC22P -gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR = 35% - gr. 28 cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 < 2MPa - gr. 20 cm

Chodnik

kostka betonowa - gr. 8cm

podsypka z miatu kamiennego - gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR 2 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 < 2MPa - gr. 15 cm

Sciezka rowerowa

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S - gr.4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR = 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 < 2MPa - gr. 15 cm

Ciag pieszo-rowerowy z kostki betonowej

kostka betonowa - gr. 8cm

podsypka z miatu kamiennego - gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR 2 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 < 2MPa - gr. 15 cm

humus gr. 15 cm

0.54

geowldknina

zwir plukany o granulacji 8-16 mm gr. 30 cm

2wir plukany o granulacji 16-32 mm gr. 70 cm

geowldknina
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humus gr. 15 cm

Ciag pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S - gr.4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR 2 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 < 2MPa - gr. 15 cm

(granica proj.pasa drogowego)

Ciag pieszo-rowerowy z kostki betonowej

(40 (nawierzchnia wzmocniona)

kostka betonowa - gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR 2= 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 < 2MPa - gr. 15 cm

@ Krawezniki

kraweznik betonowy

tawa betonowa z bet. C12/15 - gr. zmienna

geowldknina

(m Krawezniki peronowe

kraweznik peronowy

2wir plukany o granulaci 8-16 mm gr. 30 cm

tawa betonowa z bet. C12/15 - gr. zmienna

2wir ptukany o granulacji 16-32 mm gr. 70 cm

geowldknina

(@ Krawezniki kamienne

kraweznik kamienny 15x25 cm (typ B)

tawa betonowa z bet. C16/20

@ Zabruk z kostki

kostka betonowa - gr. 8 cm

podsypka z miatu kamiennego - gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR 2= 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 < 2MPa - gr. 15 cm

® Zazdy (KR 12)

kostka betonowa/nawierzchnia azurowa - gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR = 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 < 2MPa - gr. 15 cm

q) Opaska
ptytki betonowe

podsypka z miatu kamiennego - gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 - gr. 15 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR = 25% - gr. 22 cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 < 2MPa - gr. 15 cm

® Zatoka autobusowa

w-wa poslizgowa: powierzchniowe utrwalenie - gr. 3 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C8/10 - gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR 2 35% - gr. 28 cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 < 2MPa - gr. 20 cm

A0 Zieler

warstwa ziemi urodzajnej - gr. 15 cm

® Jezdnia z kruszywa

Kruszywo z mieszanki 0/31,5 - gr. 15 cm

Kruszywo z mieszanki 0/63 - gr. 20 cm

w-wa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 - gr. 25 cm

® Jezdnia - petla autobusowa (KR5)

w-wa $cieralna z SMA 11 - gr. 4cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC22P - gr. 12 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5- gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
0 CBR 260%- gr. 17 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR 2 35% - gr. 28 cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 < 2MPa - gr. 20 cm

® Scieki / Rolka

kostka betonowa o wym. 16x16 cm

tawa betonowa z bet. C12/15 - gr. zmienna
Obrzeza

®

obrzeze betonowe w wym. 8x30x100 cm
tawa betonowa z oporem z bet. C8/10 - gr. 10-13 cm

@

%‘f’v%rboélizgowa: powierzchniowe utrwalenie - gr. 3 cm

Stanowisko do wazenia pojazdéw na petli

w-wa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 - gr.

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C8/10 - gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
0 CBR =60%-gr. 17 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR = 35% - gr. 28 cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 < 2MPa - gr. 20 cm

® Miejsca postojowe dla obstugi

kostka betonowa - gr. 8cm

podsypka z miatu kamiennego - gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 - gr. 20 cm

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub
gruntu niewysadzinowego CBR = 35% - gr. 28 cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 < 2MPa - gr. 20 cm
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