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Kanalizacja deszczowa f.gkowa, Poprzeczna i Miodowa w Starym Bojanowie

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy ul. takowej, poprzecznej i Miodowej w
miejscowosci Stare Bojanowo.

Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Stare Bojanowo, w powiecie
koscianskim, gmina Smigiel, w wojewddztwie wielkopolskim.

1.1. Dane ogdlne.

. Inwestor — Gmina Smigiel

. Zadanie inwestycyjne — Przebudowa ul. Lakowej, Poprzecznej i Miodowej w Starym
Bojanowie

o Temat opracowania - Kanalizacja deszczowa

o Faza opracowania - Projekt budowlano-wykonawczy.

1.2. Podstawa opracowania.

Umowa z Gming Smigiel,

Podktady geodezyjne 1:500,

Pomiary sytuacyjno - wysokosciowe,

Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — Dz. U. Nr 89/94 poz.414 z
poOzniejszymi zmianami,

e Normy, uzgodnienia,

o Wizje terenowe.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic takowej, Poprzecznej i Miodowej w
miejscowosci Stare Bojanowo.

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu odprowadzania wéd opadowych i
roztopowych - deszczowych na trasie przebudowywanych ulic.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie uktadu sieci kanalizacji deszczowej
wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Ulice takowa, Poprzeczna i Miodowa zlokalizowane sg w sasiedztwie ul. Szkolnej.
Zabudowe stanowig budynki jednorodzinne. W sasiedztwie ul. Miodowej przebiega linia kolejowa
E 59 Poznan - Wroctaw.

Ulice posiadajg jezdnie gruntowo-kruszywowag o szerokosci 3,0-4,0m. Odwodnienie
odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren.

W drodze oraz w poboczach zlokalizowane sg liczne urzadzenia infrastruktury techniczne;j
(kanalizacja sanitarna, wodociagi, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne, gazociagi).

1.5. Warunki gruntowo - wodne.

W oparciu o wykonane badanie okreslono ze w podtozu planowanej przebudowy wystepuja
proste warunki gruntowe. Planowane przedsiewziecie zaleca sie zaliczy¢ do | kategorii
geotechniczne;j.

Woda gruntowa zostata udokumentowana we wszystkich otworach geotechnicznych.
Stabilizacja swobodnego zwierciadta wody podziemnej zawierata sie¢ w przedziale gtebokosci 1,2-
2,3 m na rzednych okoto 73,3-80,9 m n.p.m. W otworze nr 2 na gtebokosci 1,0 m p.p.t. (powyze;j
lustra wody gruntowej) w obrebie nasypow wystapity sgczenia o niewielkiej wydajnosci.
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Szczegotowe wyniki badan w opracowanej dokumentacji geotechniczne;.

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. Przyjete rozwigzanie projektowe.

Wody opadowe i roztopowe z ulicy tgkowej i Poprzecznej w miejscowosci Stare
Bojanowo odprowadzane zostang do istniejgcego rowu przydroznego na dziatce nr 550/1. Wody
opadowe i roztopowe z ulicy Miodowej zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej @500mm w ulicy Szkolnej poprzez nabudowanie studni betonowej @1000mm.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowano w jezdni. Wpusty uliczne zaprojektowano z
wpustami Sciekowymi klasy D400.

Przed wprowadzeniem do rowu, wody opadowe i roztopowe, zostang podczyszczone w
osadniku zawiesiny mineralnej. Zaprojektowano wylot betonowy wg KPED 02.16 z kratg
zabezpieczajaca.

Na ul. Miodowej przebudowac¢ dwa przytgcza wodociggowe kolidujgce z projektowang
kanalizacjg deszczowa.

2.2. Materialy.
2.2.1. Wpusty uliczne

Wpusty uliczne zaprojektowano jako betonowe @500mm, z osadnikiem gt. 1,0 m, zgodne z
PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 476:2011, z wpustami sciekowymi, Zzeliwnymi 420x620x150mm
klasy D400; z uchylng kratg na zawiasach.

Wymagania materiatowe dla wpustow ulicznych jak dla studni rewizyjnych — pkt. 2.2.2.

W ulicy Miodowej, ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie i waski pas drogowy
zaprojektowano studzienki rewizyjne @1000mm z wpustami sciekowymi.

Wymagania materiatowe dla wpustow ulicznych jak dla studni rewizyjnych — pkt. 2.2.2.

Rozmieszczenie zgodnie z lokalizacjg ustalong w projekcie drogowym.

2.2.2. Studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne @1000mm umozliwig przeprowadzenie na sieci okresowych prac
eksploatacyjnych.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako prefabrykowane, betonowe, zgodne z PN-EN
1917:2004 z betonu min. C35/45, nasigkliwosci <5%, wodoszczelnos$¢ 50kPa, z prefabrykowang
dolng czescig studni z gotowg kineta, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz
PN-EN 476:2001. Stopnie ztazowe z Zeliwa sferoidalnego w otulinie PE zgodne z PN-EN
13101:2005.

Otwory dla rur przewodowych i przejscia szczelne wyposazone w odpowiednie uszczelki
montowac w warunkach fabrycznych.

Zwienhczenie studni stanowi wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, @ 600mm, klasy
D400 zgodne z PN-EN 124:2000.

2.2.3. Przewody kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,S”, SN8, SDR 34, ze scianka lita.
Elementy rurowe f{aczone sg kielichowo 2z zastosowaniem pierScieniowych uszczelek
elastomerowych. Zastosowane projekcie rury PVC-U SN8 o $ciance litej majg aprobate Instytutu
Badawczego Drog i Mostow i mozna je ukfada¢ pod jezdnig na gtebokosci 0,8-8 m bez rur
ochronnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min.10cm. Wyzej wymienione kanaty beda
posiada¢ spadki (pokazane w czesci graficznej projektu) pozwalajgce uzyskaé okreslone
obliczeniami wymagane przepustowos$ci przeptywu oraz bedg uwzglednia¢ konfiguracje terenu.
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2.2.4. Osadnik zawiesiny mineralnej.

Przed zrzutem Sciekow deszczowych do odbiornika, bedg one podczyszczone w osadniku
zawiesiny mineralnej z wbudowanym kanatem odcigzajgcym.

Zasada dziatania.

Zasada dziatania osadnikdw zawiesiny mineralnej oparta jest na zjawisku grawitacyjnej
sedymentacji. Sedymentacje czastek statych umozliwia spowolnienie przeptywu Sciekow przez
urzadzenie. Doptywajace $cieki charakteryzujg sie przeptywem turbulentnym, ktéry zostaje
ztagodzony w osadniku. Doptyw na wstepie kierowany jest deflektorem pod powierzchnie $ciekéw
co powoduje polepszenie warunkow osiadania.

Zadaniem urzadzenh z wbudowanym kanatem odcigzajacym jest oczyszczenie pierwsze;j

fali Sciekdw deszczowych o przeptywie nominalnym, niosacej najwyzsze stezenie zanieczyszczen.
Natomiast Scieki o przeptywie maksymalnym kierowane sg do obejscia hydraulicznego, gdzie
odprowadzane sg bezposrednio do odbiornika. We wnetrzu urzgdzenia nastepuje sedymentacja
czesci statych oraz zawiesiny, a oczyszczone Scieki odprowadzane sg kanatem odptywowym.

Budowa.

Konstrukcje osadnika stanowi monolityczny, zelbetowy zbiornik o przekroju kotowym z otworem na
wlocie i wylocie. Otwory do podtaczen rur wyposazone sg w uszczelke Forsheda. Wysokos¢
zbiornika regulowana jest przez kregi nadbudowy lub nadstawki matej srednicy. Deflektor kierujgcy
na doptywie wykonany jest ze stali nierdzewne;j.

Zwienczenie zbiornika stanowig zeliwne wiazy kanalizacyjne dn600 o klasie obcigzenia D400.

Montaz.

W przygotowanym wykopie nalezy wykonaé fundament z betonu B20 o grubosci 20cm.
Podbudowa ta musi spetnia¢ warunki statyczne, powinna by¢ wypoziomowana oraz wieksza od
podstawy zbiornika o 20cm. Na przygotowanym podfozu nalezy ustawi¢ zbiornik za pomocg
dzwigu, sprawdzi¢ rzedng wlotu, wykona¢ podtgczenie do kanalizacji, a nastepnie zasypac¢ wykop
piaskiem starannie go zageszczajac.

Zbiornik osadnika w przypadku wystepowania niekorzystnie wysokiego poziomu wéd gruntowych,
nalezy zakotwi¢ do fundamentu wg zalecen producenta.

Eksploatacja.
Podczas uzytkowania osadnika nalezy dokonywac regularnych przegladow, ktorych czestotliwo$é

okreslana jest doswiadczalnie na podstawie pomiaréw grubosci warstwy zawiesiny zgromadzonej
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w zbiorniku. W przypadku osiggniecia przez osad potowy wysokoSci czynnej nalezy oczy$cic
urzadzenie z zawiesin. Komore osadnika nalezy dokfadnie oprozni¢ z piasku i zawiesin
mineralnych minimum 2 razy w roku.

2.2.5. Wylot betonowy.

Wylot do rowu projektuje sie zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementow
Drogowych” Transprojektu — Kanalizacja deszczowa- KPED 02.16. Wylot kolektora z kratg
zabezpieczajaca.

Umocnienie dna i skarp rowu (na odcinku 3,0m za wylotem) wykonac¢ ptytami azurowymi z
wypetnieniem betonowym, utozonych na chudym betonie C6/10 gr. 10cm oraz podsypce piaskowe;j
gr. 10cm.

2.3. Wykonawstwo i organizacja robét.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia
oraz administratorow sieci.

Trase przewodow nalezy wytyczyé geodezyjnie. Przed przystapieniem do robot ziemnych
wyznaczyé przy udziale stuzby geodezyjnej istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami oraz
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia dokladnego przebiegu i rzednych istniejgcego
uzbrojenia.

2.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy
zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew recznie. Roboty
ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Statecznos¢ scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.

Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz
zabezpieczony przed naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowac przykrywanie wykopow pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazdow, teren robot nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym oraz zachowacC szczegdlne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien byc¢
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m lub tadmg ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren
budowy oséb niepowotanych, w nocy oznakowany sSwiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwnaé¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.
Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia kanalizaciji.

Zasyp rurociggow sktada sie z dwdch warstw:

. warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
. warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukciji
jezdni) - zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm
ponad wierzch rurociggu. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem
sie podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu. Dla zapewnienia
catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypeiat
przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki).
Zasypke wykonac sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkéw gtebionych recznie, gdzie
zasypka wykopu powinna by¢ rowniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypka
nalezy prowadzi¢ rozbiorke umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z
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PN-ENV 1046:2007. Wykopy zasypaC gruntem rodzimym Iub piaskiem w obszarach
przeznaczonym pod drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi —
wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw wykopu:
- min. 98-100% zmodyfikowanej préby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym
- min. 95% - na pozostatej dtugosci.

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowac witasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgtebne z zestawem igtofiltrow
w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robot nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Oznakowanie robot oraz sposéb ich zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
Istniejgcg nawierzchnie utwardzong w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy rozebrag.
Po zakohczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

2.3.2. Roboty montazowe kanalizacji.

Potaczenie projektowanej kanalizacji z ul. Miodowej, z istniejgcg z rur PP @500mm, w
ulicy Szkolnej wykonac¢ poprzez nabudowanie studni betonowej @1000mm. Potgczenie rur przy
pomocy nasuwek PP @500mm.

Rurociagi nalezy ukfada¢ w wykopach suchych na wyrownanym gotowym podtozu tak,
aby ich podparcie byto jednolite.

Elementy rurowe fgczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek
elastomerowych. Rury muszg by¢ ukfadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie
linii i spadkow okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci
przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i
potaczen. Dzieki warstwie wyréwnawczej (podsypce) i wypetnieniu dookota rury (obsypka)
podparcie rury moze by¢ uwazane jako wystarczajgce. Nalezy upewnié¢ sie, czy rura nie wspiera sie
na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia
rur przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Do montazu stosowaé wytgcznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz.
Transport, sktadowanie, montaz oraz faczenie rur powinny byC przeprowadzone zgodnie z
instrukcjg montazowa dostarczang przez producenta.

Wykonanie, préby szczelnosci oraz odbiér techniczny roboét zwigzanych z montazem
przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1046:2007 oraz PN-EN
1610:2015.

Przy przebudowie drog nalezy wykonaé regulacje wtazow istniejgcej kanalizacji sanitarnej
oraz skrzynek ulicznych do poziomu projektowanej nawierzchni.

W przypadku pojawienia sie kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcymi
sieciami, przytgczami przebudowac istniejace sieci i przytacza.

Po zakonhczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu
pierwotnego; w miejscach realizacji przebudowy drog skoordynowaé odtworzenie z branzg
drogowa.

2.4. UWAGI KONCOWE.

1. Calos¢ robdt zewnetrznych wykonac¢ zgodnie:

- Z przepisami BHP

- z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”
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-z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

2. Przed rozpoczeciem robot zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci znajdujgcych sie w rejonie
prowadzonych robot oraz wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i
rzednych istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych na nie wykazane inwentaryzacijg
uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwa¢ na budowe zainteresowane strony w celu
podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski celem
wniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym, ktére odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

5. Wykopy pod kanalizacje wykonywaé mechanicznie, w poblizu u istniejgcego uzbrojenia recznie.
6. Roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j

7. Nalezy zapoznac sie z instrukcjq transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatow.

8. Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, réwnowaznych materiatbw i urzadzen, innych
producentow niz zastosowane w projekcie.

Il. OBLICZENIA.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg w okresach trwania zjawisk
atmosferycznych tj. podczas opadow deszczu oraz w czasie topnienia $niegu i lodu — ich ilos¢ jest
uzalezniona od natezenia i czasu trwania tych zjawisk.

1. Obliczenia ilosci odprowadzanych wod opadowych.
1.1. Obliczenia maksymalnej ilos¢ wéd opadowych.

Obliczenia maksymalnej ilosci wod opadowych odptywajacych z odwadnianych zlewni o
powierzchni powyzej 1ha, dokonano z zaleznosci:

Q=Fxy xoxq [dm3/s]
gdzie:
F - powierzchnia zlewni odwadnianej [ha]
\j - wspotczynnik sptywu [-]
[0) - wspotczynnik opdznienia odptywu [-]
q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha]

1.2. Powierzchnia zlewni F.

Zlewnie wod opadowych tworzg jezdnie o nawierzchni z kostki brukowej F1, tereny wzdtuz
odwadnianej drogi (tereny zielone, podwodrka, place, zabudowa luzna) F2. Zestawienie
powierzchni F1 i F2 dla poszczegolnych zlewni przedstawiono w tabeli ponize;.

1.3. Wspodtczynnik sptywu powierzchniowego v

Dla poszczegdlnych rodzajow zlewni przyjeto nastepujgce wspotczynniki sptywu
powierzchniowego W

W = 0,9 — jezdnia

Y =0,1- zieleh

Wspodtczynnik opoznienia odptywu ¢
1
Q= {F - F-1/n

Ze wzgledu na wydtuzony ksztatt zlewni przyjeto n = 4.
7
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¢ = F-0,25

Natezenie deszczu miarodajnego q

q=Axt 0%
A =470- dla opadu w zlewni < od 800 mm, czasu trwania deszczu t=10 min i prawdopodobienstwa
pojawienia sie deszczu p = 50% zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

q = 470x10 %7
q =470x0,215=101dm3/s*ha

1.4. Obliczenia rocznej ilosci wod opadowych.
llo§¢ wod opadowych odptywajacych z poszczegdlnych zlewni w ciggu roku obliczono przyjmujac
do obliczen srednig roczng wielkos¢ opadu dla Kosciana korzystajac z zaleznosci:

Qr=Fxvy xH [m3/rokK]

H - wielkos¢ $redniego rocznego opadu deszczu z wielolecia Kosciana przyjeto w wysokosci
H = 584mm.

Zestawienie zlewni i ilo$ci wdd opadowych:

F1
Nr | Pow.
Zlew | szcz F2 F1+F Fzr= q Q H Qr
ni, | elna | Zielen 2 Y1 Y2 Fz1 Fz2 Fz1+ o |[ls Ws] | [mm] [m3/r Odbiornik
wylo | jezdn | (ha) Fz2 ha] ok]
Nr tu ia
wylotu (ha)
Réw
Wit1 1 0,24 | 0,10 | 0,34 | 0,9 | 0,1 0,216 | 0,010 |0,226| 1,3 101 30 | 584 | 1320 na dz. nr ewid. 550/1.

Stwierdza sie, ze Scieki deszczowe spetnia¢ bedg wymagania rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800), a ich parametry nie beda przekraczac:

- zawiesina ogoélna: 100mg/!

- weglowodory ropopochodne: 15 mg/I.

Wody opadowe i roztopowe bedg podczyszczane z zawiesiny tatwo opadajacej, 0 gestosci
wiekszej od 1 kg/dm3 w osadnikach grawitacyjnych studzienek sciekowych oraz w osadniku
zawiesiny mineralnej zlokalizowanym przed wylotem. Skuteczno$¢ usuwania zawiesiny w
osadnikach wynosi 60-80%.

2. Dobor urzadzen podczyszczajgcych.

Doboru osadnika dokonano na podstawie przeptywéw maksymalnych i obliczeniowych.
llod$¢ wdéd wymagajgcych podczyszczenia:

ng=q x Fzr
q—15dm3/s
Fzr — powierzchnia zredukowana z bilansu
Qmax= NG= z bilansu

Wylot Wt1.
Fzr=0,226 ha

ng=15x0,226=3,39 dm3/s
NG=30 dm3/s
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Minimalna pojemnos¢ osadnika

V=100x3,39= 339 dm3

Dobrano osadnik zawiesiny mineralnej 6/60 o srednicy wewnetrznej 1000mm, z kanatem
odcigzajgcym, o objetosci uzytecznej czesci osadczej 860dm3, zagtebienie dna zbiornika 1,0m.
Catkowita wysokos¢ 2,59m.

Wielko$¢ rocznego odptywu

Qr = hxFzr

h=0,584m  wielkos¢ opadu rocznego
Qr = 0,584x2260

Qr = 1320 m3/rok

Opracowat :
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3. Zestawienie weztéw kanalizacji deszczowej.
Oznaczenie Wsp. y Wsp. x Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna | Ozn. wlotu / Kat wlotu / P/ Sr.
ter. proj. | ter. istn. dna dna odgat. odgat. L | wlotu
[m] [m] kanatu | studz. [°] /
[m] [m] odgat.
[mm]
D1 6402795,78 | 5764390,12 | 74,66 74,60 73,14 73,14 D1-0s 0,0 315
D7 - D1 94,0 P 315
D2 -D1 48,1 L 315
D2 6402805,75 | 5764390,51 | 74,96 74,96 73,44 73,44 D2 -D1 0,0 315
W6 - D2 45,4 P 200
D3-D2 67,3 P 315
D3 6402824,06 | 5764351,24 | 75,76 75,76 74,45 74,45 D3-D2 0,0 315
D4 -D3 0,7 P 315
D4 6402841,55 | 5764312,41 | 77,12 77,12 75,73 75,73 D4 - D3 0,0 315
W7 - D4 21,8 L 200
D5 - D4 1,8 L 315
D5 6402859,94 | 5764274,78 | 79,44 79,44 76,99 76,99 D5 - D4 0,0 315
D6 - D5 36,9 L 200
D6 6402885,45 | 5764261,73 | 81,02 81,02 79,21 79,21 D6 - D5 0,0 200
W8 - D6 1,2 L 200
D7 6402786,80 | 5764382,54 | 74,48 74,45 73,17 73,17 D7 - D1 0,0 315
D8 - D7 0,2 L 315
W1 -D7 40,8 L 200
D8 6402773,09 | 5764370,90 | 74,64 74,64 73,33 73,33 D8 - D7 0,0 315
W2 -D8 35,4 L 200
D9 -D8 0,1 L 315
D9 6402742,40 | 5764344,76 | 75,08 75,08 73,77 73,77 D9 -D8 0,0 315
D10 - D9 18,4 L 315
D10 6402731,29 | 5764326,39 | 75,30 75,30 73,99 73,99 D10 - D9 0,0 315
D11-D10 22,1 L 315
W3-D10 94,3 L 200
D11 6402726,77 | 5764297,86 | 75,62 75,50 74,31 74,31 D11-D10 0,0 315
D12 - D11 3,5 L 315
D12 6402723,89 | 5764268,33 | 76,29 76,28 74,59 74,59 D12 - D11 0,0 315
W4 - D12 24,4 L 200
D13-D12 6,2 L 200
D13 6402724,13 | 5764247,27 | 76,97 76,98 75,23 75,23 D13-D12 0,0 200
D14 - D13 14,6 L 200
D14 6402731,56 | 5764219,99 | 78,04 78,04 76,07 76,07 D14 - D13 0,0 200
W5-D14 10,7 L 200
D15 6402910,07 | 5764003,61 | 83,38 83,38 81,16 81,16 D15-Y 0,0 500
D16 - D15 91,6 L 315
X-D15 0,1 L 500
D16 6402915,61 | 5764021,70 | 83,12 83,12 81,22 81,22 D16 - D15 0,0 315
D17 - D16 15,8 P 315
D17 6402928,13 | 5764041,15 | 82,84 82,84 81,29 81,29 D17 - D16 0,0 315
D18-D17 17,3 L 315
D18 6402934,22 | 5764063,16 | 82,87 82,95 81,35 81,35 D18-D17 0,0 315
D19-D18 1,6 L 200
D19 6402941,59 | 5764093,02 | 83,00 83,04 81,56 81,56 D19-D18 0,0 200
W9 -D19 0,5 P 200
Os 6402794,31 | 5764391,63 | 74,72 74,72 73,13 72,13 Os - Wt 0,0 315
D1-0s 0,8 L 315
W1 6402786,50 | 5764380,64 | 74,41 74,41 73,22 72,22 W1 -D7 0 200
W2 6402772,59 | 5764368,95 | 74,59 74,59 73,40 72,40 W2 -D8 0 200
W3 6402732,55 | 5764325,76 | 75,24 75,24 74,05 73,05 W3-D10 0 200
W4 6402724,64 | 5764266,14 | 76,28 76,28 75,19 74,19 W4 - D12 0 200
W5 6402735,48 | 5764211,95 | 78,27 78,27 77,08 76,08 W5-D14 0 200
W6 6402808,41 | 5764388,02 | 74,94 74,94 73,95 72,95 W6 - D2 0 200
W7 6402843,45 | 5764310,57 | 77,18 77,18 75,99 74,99 W7 - D4 0 200

10




Kanalizacja deszczowa f.gkowa, Poprzeczna i Miodowa w Starym Bojanowie

W8 6402901,02 | 5764254,17 | 81,93 81,93 80,74 79,74 W8 - D6 0 200
W9 6402949,10 | 5764122,27 | 83,64 83,64 82,65 81,65 W9 -D19 0 200
Wt 6402792,89 | 5764393,14 | 74,60 74,60 73,13 Os - Wt 0 L 315
4. Zestawienie materiatéw kanalizacji deszczowej.
Zestawienie studzienek.
Oznaczenie | Rzedna | Wysoko$¢ | Typ studni/ | Wymiary Kineta El. zwienczenia Wiloty
dna studz. studni / zbiornika studni / ponad
[m] zbiornika zbiornika kinete
[m] [m]
D1 73,14 1,52 Betonowa 1,00 @300mm Wiaz Zeliwno-betonowy @600 D400 Nie
D2 73,44 1,52 Betonowa 1,00 @300mm Wiaz Zeliwno-betonowy @600 D400 Nie
D3 74,45 1,31 Betonowa 1,00 @300mm Wiaz Zeliwno-betonowy @600 D400 Nie
D4 75,73 1,39 Betonowa 1,00 @300mm Wiaz Zeliwno-betonowy @600 D400 Nie
D5 76,99 2,45 Betonowa 1,00 @300mm Witaz zeliwno-betonowy @600 D400 Tak
D6 79,21 1,81 Betonowa 1,00 @200mm Wiaz Zeliwno-betonowy @600 D400 Nie
D7 73,17 1,31 Betonowa 1,00 @300mm Wiaz Zeliwno-betonowy @600 D400 Nie
D8 73,33 1,31 Betonowa 1,00 @300mm Wiaz Zeliwno-betonowy @600 D400 Nie
D9 73,77 1,31 Betonowa 1,00 @300mm Wiaz Zeliwno-betonowy @600 D400 Nie
D10 73,99 1,31 Betonowa 1,00 @300mm Wiaz Zeliwno-betonowy @600 D400 Nie
D11 74,31 1,31 Betonowa 1,00 @300mm Wiaz Zeliwno-betonowy @600 D400 Nie
D12 74,59 1,7 Betonowa 1,00 @300mm Witaz zeliwno-betonowy @600 D400 Tak
D13 75,23 1,74 Betonowa 1,00 @200mm Wiaz Zeliwno-betonowy @600 D400 Nie
D14 76,07 1,97 Betonowa 1,00 @300mm Witaz zeliwno-betonowy @600 D400 Tak
D15 81,16 2,22 Betonowa 1,00 @300mm Wiaz Zeliwno-betonowy @600 D400 Nie
D16 81,22 1,9 Betonowa 1,00 @300mm Wiaz Zeliwno-betonowy @600 D400 Nie
D17 81,29 1,55 Betonowa 1,00 @300mm Wpust $ciekowy 420x620 D400 Nie
D18 81,35 1,52 Betonowa 1,00 @300mm Wpust $ciekowy 420x620 D400 Nie
D19 81,56 1,44 Betonowa 1,00 @200mm Wpust $ciekowy 420x620 D400 Nie
Os 72,13 2,59 Betonowa 1,00 @300mm Witaz zeliwno-betonowy @600 D400 Tak
W1 72,22 2,19 Betonowa 0,50 Wpust $ciekowy 420x620 D400 Nie
W2 72,4 2,19 Betonowa 0,50 Wpust $ciekowy 420x620 D400 Nie
W3 73,05 2,19 Betonowa 0,50 Wpust $ciekowy 420x620 D400 Nie
W4 74,19 2,09 Betonowa 0,50 Wpust $ciekowy 420x620 D400 Nie
W5 76,08 2,19 Betonowa 0,50 Wpust $ciekowy 420x620 D400 Nie
W6 72,95 1,99 Betonowa 0,50 Wpust $ciekowy 420x620 D400 Nie
W7 74,99 2,19 Betonowa 0,50 Wpust $ciekowy 420x620 D400 Nie
W8 79,74 2,19 Betonowa 0,50 Wpust $ciekowy 420x620 D400 Nie
W9 81,65 1,99 Betonowa 0,50 Wpust $ciekowy 420x620 D400 Nie

Zestawienie rur.

Kanalizacja grawitacyjna PVC, EN 1401-1

Rury - Kanalizacja grawitacyjna PVC, EN 1401-1 (dlugos¢ sieci)

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 200 x 5,9 179 m
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 315x9,2 357 m
Rura PP kI.S (SN8) DN500 1 m
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5. Zestawienie kolizji.
Oznaczenie | Rzedna | Rzedna | Srednica Typ rury Sie¢ kolidujaca Potozenie | Odlegtos¢ | Nad /
dna dna [mm] [m] mijania Pod
pocz. konca [m]
[m] [m]
D13-D12 75,23 74,59 200x5,9 Rura PVC-U kI.S | wodociag 3,01 0,14 Nad
(SN8) SDR 34
D2 -D1 73,44 73,14 315x9,2 Rura PVC-U kI.S | kabel teletechniczny 2,65 0,61 Nad
(SN8) SDR 34
D5 - D4 75,73 76,99 315x9,2 Rura PVC-U kI.S | wodociag 0,63 0,56 Nad
(SN8) SDR 34 kabel teletechniczny 3,59 1,42 Nad
kabel energetyczny NN 0,52 1,50 Nad
D6 - D5 78,35 79,21 200 x 5,9 Rura PVC-U k.S | kanalizacja grawitacyjna 17,42 0,10 Nad
(SN8) SDR 34 kabel energetyczny NN 7,74 0,79 Nad
D17 - D16 81,29 81,22 315x9,2 Rura PVC-U kI.S | kabel teletechniczny 9,73 0,79 Nad
(SN8) SDR 34
D19-D18 81,56 81,35 200x5,9 Rura PVC-U kI.S | gazociag 5,38 0,34 Nad
(SN8) SDR 34 gazociag, 17,00 0,34 Nad
wodociag do przebudowy
W5-D14 77,08 76,82 200x5,9 Rura PVC-U kI.S | kabel energetyczny NN 4,07 0,40 Nad
(SN8) SDR 34 gazociag 6,10 0,10 Nad
W8 - D6 80,74 79,21 200x5,9 Rura PVC-U kI.S | kabel teletechniczny 11,55 0,8 Nad
(SN8) SDR 34
W9 -D19 82,65 81,56 200x 5,9 Rura PVC-U k.S | kanalizacja grawitacyjna 26,3 0,1 Nad
(SN8) SDR 34 wodociag do przebudowy
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INWESTOR:

GMINA SMIGIEL

PL. WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 SMIGIEL

WYKONAWCA:

VIA-DUKT Robert Wdowiak
ul. ks. R. Zurowskiego 5/1
62-035 Kornik

LOKALIZACJA
INWESTYCJI: )
WOJEWODZTWO: WIELKOPOLSKIE
POWIAT: KOSCIANSKI
GMINA: SMIGIEL - OBSZAR WIEJSKI
STADIUM
OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TEMAT: PRZEBUDOWA UL. tAKOWEJ, POPRZECZNEJ
| MIODOWEJ W STARYM BOJANOWIE

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVI

OPRACOWANIE:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Numery ewidencyjny dziatki wraz z obrebem, na ktorych powstanie obiekt:
Obreb 0026 Stare Bojanowo, dziatka nr: 540/1; 540/3; 558/2, 430/3, 430/4, 550/1; 570, 552.

BRANZA | FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC |DATA PODPIS

Uprawnienia do
.. projektowania bez
;:gr mT' Stachowiak WKP/0136/POOS/17 ograniczen 05.2020
agdalena Stachowia w specjalnosci
instalacyjnej

Sanitarna | Projektant

Uprawnienia do
s d L. kierowania i
prawaza § mgr inz. projektowania bez
jacy Stefan Stachowiak WKP/0301/PWOS/08 ograniczen 05.2020
w specjalnosci
instalacyjnej

Sanitarna

Smigiel maj 2020 r.
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na projektowanym terenie istniejg nastepujgce obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemnej:
- sie€ elektryczna i energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie€ gazowa.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) Zagospodarowanie terenu.

Rozpoczecie robdt budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania terenu.
Powinno ono objg¢ co najmniej:

ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie drog, wyjsc i przejsé dla pieszych,

doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”,
urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

VVVYVVY

b) Ogrodzenie terenu budowy.

Zastosowanie ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejsScie na nig przez osoby nieupowaznione.
Jezeli ogrodzenie tereny budowy lub robdét jest niemozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za
pomocq tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ stalty nadzér. Ogrodzenie nie moze
stwarzaé zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m.

c) Strefa niebezpieczna

Strefa niebezpieczna, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepujg zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczy lub
znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

d) Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego.

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w
odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, co najmnie;j
z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno sktadac sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem z wysoko$ci.

e) Warunki socjalne i higieniczne.

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetniaC wymagania zawarte w
0golnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) z nastepujacymi wyjatkami ujetymi
przepisach szczegotowych tj. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47,
poz. 401):
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» na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych,
zabrania sie urzadzania jednym pomieszczeniu szatni i jadalni,

» w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach,
dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogolnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.

f) Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.

Na budowach wystepujg warunki Srodowiskowe stwarzajgce zwiekszenie zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym (np. wilgoé, ciasnota, nagromadzenie elementéw
przewodzacych). W warunkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia stosowac
specjalne rozwigzania instalacji elektrycznych. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie
budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposob, by
nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego , a takze chronity w dostatecznym stopniu
pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w instalacji rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy.

Kopie zapiséw pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

g) Transport i skladowanie materiatow budowlanych.

Sktadowanie materiatéw i wyrobéw na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow , mniej niz:

> 3,0m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,

> 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym
1>5kV, 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym
iOKV, 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajagcym
1>00kv,30,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

h) Sktadowiska materiatow
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonywaé w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe mozna ukfada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatdw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego z sktadowanych materiatoéw lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uszyciu
drabiny lub schodni.
Stosy materiatdw workowych powinny byé uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatow odlegtosé stoséw nie powinna byé
mniejsza niz:
> 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
> 5,00 — od statego stanowiska pracy.
i) Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw
Roztadunek i =zatadunek powinien by¢é prowadzony w sposob wykluczajacy
przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania
tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine. Na budowie szczegding uwage nalezy
takze przywigzywaé wiasciwej organizacji prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy
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zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z
2000 roku Nr 26, poz. 313 ze zmianami).

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

a) Realizacja zadania

W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazyé, aby nie dopusci¢ do zaniedban na

budowie w strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.

Najczestszymi przyczynami nieprawidtowos$ci wystepujacych na placu budowy sa:
> Niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsrod pracownikow
i pracodawcéw,
> Minimalizacja kosztow budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére mogtyby
zapewni¢ wyzszy poziom bezpieczenstwa oraz zaangazowanie pracownikow o niskich
kwalifikacjach,
> Nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim
pracownikéw,
> Zbyt mate zainteresowanie personelu sprawujgcego funkcje techniczne na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robot, inspektor nadzoru inwestorskiego) problematyka z
zakresu bhp.

b) Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie
robocze oraz s$rodki ochrony indywidualnej, a takze informowa¢ go o celu i sposobach
postugiwania sie tymi $Srodkami. Ogodlne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem
roboczym oraz srodkami ochrony indywidualnej reguluje Kodeks Pracy — ustawa z dnia 26
czerwca 1974 roku (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 ze zmianami).

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wytgcznie srodki ochrony indywidualnej, ktére
spetniajg wymagania dotyczace oceny zgodnos$ci zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). Natomiast
odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszg byé zaopatrzone w odpowiednia odziez robocza, obuwie
robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej (np. kask ochronny).

c) Roboty ziemne.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow w czasie prowadzenia robot
ziemnych zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestyciji.

> W czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzic¢ i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

W czasie wykonywania wykopdéw, w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
robotach, nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkéw, zamiast balustrad, posiadajgcych porecze
znajdujgce na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi
wykopu, teren rob6t mozna oznaczyé za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych ,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokos$ci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu,

W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od
wykopu,

- likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

Bezpieczne nachylenie $cian skarpy wykopow powinno byé okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

- roboty ziemne sg wykonywane na gruncie nawodnionym,
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- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,00m.
Uwaga: kazdorazowo okreslic indywidualnie w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz poziomu

wod gruntowych.

> Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,00m od poziomu terenu, nalezy
wykonac¢ bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow,

> Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie sie 0sob
urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione,

> Wykonywanie wykopéw ponizej poziomu wodd gruntowych bez odwodnienia

wgtebnego jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,00m ponizej punktu piezoelektrycznego
wod gruntowych,

> Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp,

> Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich
krawedzi,

> Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.
> Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu,
> W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo usuwacé je, w miare zasypywania wykopu,
> Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,50m,

- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,30m.
> Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢é prowadzone
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowana przez
wykonawce,
> Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien byé przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
os$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany,
> Zaktadanie obudowy lub montaZz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0séb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

> Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka).

> W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
nawiséw gruntu,

> Koparka w czasie pracy nie powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu co
najmniej 0,60m poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu,

> Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac,

> Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegolowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic: bezposredni nadzér nad tymi pracami
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wyznaczonym w tym celu osobom, odpowiednie Srodki zabezpieczajace, szczegdlowy instruktaz
pracownikéw je wykonujacych.
O prowadzonych robotach oraz niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowa¢ pracownikdw przebywajacych lub
mogacych przebywac na terenie prowadzenia robot albo w jego sgsiedztwie. Teren prowadzenia
robét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. Miejscach niebezpiecznych nalezy
umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajace przed
skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna o poprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w
wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,00m.
Wykonujac roboty ziemne powinny zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania,
pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznej pierwszej
pomocy.

Opracowat :
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IV. Zalaczniki.
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Koscian dnia 03 stycznia 2020 r.

ZDP.446.251.19.GZ
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) i art. 30, 32 ustawy Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 ze zm.) i Uchwaly Zarzadu Powiatu w Koscianie Nr 192/687/06 z dnia 13.09.2006r.
w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Koscianie do
zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego w imieniu Gminy Smigiel pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Smigiel,
przez: Robert Wdowiak, ul. Zurowskiego 5/1, 62-035 Kornik,

postanawiam
zaopiniowa¢ pozytywnie projekt budowy odcinka kanalizacji deszczowej w pasie

drogowym drogi powiatowej nr 3902P w m. Stare Bojanowo ul. Szkolna (dz. nr 540/1),
w zakresie odprowadzenia wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.
Niniejsze postanowienie wydaje sie na okres dwdch lat i nie narusza praw oséb trzecich.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami Prawa budowlanego wykonanie zadania powinno by¢ poprzedzone
uzyskaniem opinii i uzgodnien. Projektowana budowa kanalizacji deszczowej nie moze
zmniejszaé statecznoéci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi. Wobec powyzszego
powinna spetiaé wymagania okreslone w warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2016 . Dz. U.
poz.124 ze zm.). Na podstawie zebranej w sprawie dokumentacji postanowiono, jak
w sentenc;ji.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1202 ze zm.) Inwestor ma obowigzek dokonania czynno$ci wymaganych przepisami ustawy.

Pouczenie:
Od niniejszego postanowienia przystuguje zazalenie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Lesznie w terminie 7 dni od daty jego doreczenia za posrednictwem
organu, ktéry je wydat.

Zatgcznik: plan sytuacyjny w skali 1:500

Otrzymuia: o

1. Robert Wdowiak mgrinz. Dariusz|Horzeniowski
62-035 Komik, ul. Zurowskiego 5/1 Zam NI T O R

2. Gmina Smigiel e/ v
64-030 Smigiel, Pl. Wojaka Polskiego 6

3. ala
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GEGCOM

GEOCOM Przemystaw Mikotfajczak
ul. Mateckiego 23A lok. 12
60-689 Poznar, woj. wielkopolskie
tel.: +48 502722875
e-mail: biuro@geocom.com.pl
NIP: 9720873330 REGON: 630782800

GEOCOM Przemystaw Mikotajczak
Pracownia geod. Modernizacji E-59
64-000 Koscian ul. Nactawska 30
e-mail: e59@geocom.com.pl

Modernizacja linii kolejowej E-59

Odcinek Wroctaw — Poznan, Etap |, Faza |, Lot B

LOT: B03
ODCINEK: S13

OPERAT GEODEZYJNY

Inwentaryzacja kanalizacji deszcz. - kolektor DN500 odc D6-D7 ul.

Szkolna Stare Bojanowo

KM 113+176

NR PRACY GEODEZYJNEJ: K2/B03/1497

WYKONAL.:

SPRAWDZIt:

WL:

Stoworyl ARTVE

P71 B. Nr 13481

ieprzkowicz

ZATWIERDZENIE POMIAROW GEODEZYJNYCH

Sprawdzono operat

Sprawdzono w terenie

Opinia:

Podpis:
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OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inz. Magdalena Stachowiak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

Projekt budowlano wykonawczy
Przebudowa ulic tgkowej, Poprzecznej i Miodowej w Starym Bojanowie

Kanalizacja deszczowa

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

WKP/0136/POOS/17
(podpis)

Sprawdzajacy:
mgr inz. Stefan Stachowiak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

Projekt budowlano wykonawczy
Przebudowa ulic tgkowej, Poprzecznej i Miodowej w Starym Bojanowie

Kanalizacja deszczowa

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

WKP/0301/PWOS/08
(podpis)
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Zatwiadczenie
O IMErzE wenyTi oy

WEP-BVY-UXI-6DW *

Pani Magdalena Ewa Stachowiak o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0334/17
adres zamieszkania ul. Katowicka 43/1%, 61-131 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczniym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-05 roku przez;

Jerzy Strofiskl, Preewodniczgoy Rady Wislkopolskiej Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.

|Zpednie art. 3 ust 2 ustawy 7 dnis L wroesnia 2001 r. o podpise slektronicenym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
slektronianej opstrione bezpiecnym podpizem elektronicznym weryfikowsnym przy pomacy wainego =
FownowaITe D00 wETiedem shutite prewnych ool mertom cpetrzonym Docpisami wisnorecenymi.)

'ﬂlﬂ_lll:h'. iniejzry s mlllmmm:nmnmmﬁw:unmm
stronie Fn-kh:] Izl:rr Indyrisrow Budownictws www. piiborg.pl kb kontaktujgc sis 7 Diurem windciwej Cdregowej zhy InZynisrow
BudowTsicte..

g
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Zatwiadczenie
O ImEzE Wy sy

WEP-GRIF-HLM-GGK *

Pan Stefan Eugeniusz Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0018/07

adres zamieszkania Nowa Wies ul_ Smigielska 2 , 64-030 Smigiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez;

Jerzy Stroniskl, Preewodniczgoy Rady Wislkopolskiej Dkregowe] izby Infynierow Budownictwa.

|Zpednie art. 3 ust 2 ustawy 7 dnis L wroesnia 2001 r. o podpise slektronicenym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
slektronianej opstrione bezpiecnym podpizem elektronicznym weryfikowsnym przy pomacy wainego =
FownowaITe D00 wETiedem shutite prewnych ool mertom cpetrzonym Docpisami wisnorecenymi.)

'ﬂlﬂ_lll:h'. iniejzry s mlllmmm:nmnmmﬁw:unmm
stronie Fn-‘lnu] Izl:rr Indyrisrow Budownictws www. piiborg.pl kb kontaktujgc sis 7 Diurem windciwej Cdregowej zhy InZynisrow
BudowTsicte..

g
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISIA KWALITFIKACYINA

sygn. akt: WOIB-OKK-SP-SW-0054-0055-173/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r

DECYZJA

Na podstawic art 24 ust | pkt 2 ustawy z dma 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbamistow (Dz. U 22001 r. Nr & poz. 42, 2 pozn. zm.}iart. 12 ust. | pkt 1-5, ant
12 ust. 314, ant. 13 ust. | pkt | i 2 oraz ust. 3 14, art. 14 ust. { pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawn
budowlane  ( tekst jednolity Dz U 2z 2006 ¢+ Nr 156 poz. 1118 z péZn. 2m.) oraz § 23 ust. |1 & 29
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkep
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. S78 z pozn. zm )

decyzja Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymtije

Pan
Stefan Eugeniusz Stachowiak

magister inzynier urzadzen sanitarnych
kierunek: Inzynieria Sanitarna
urodzony dnia 21 stycznia 1950 r. w Smiglu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0301/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjncej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgledmentem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie
od uzasadmema decvz)i. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczeme
! Podsiawg do wykonywania samodaieinych funkgcji technicznych w budownictwie stanows wpis do centralnego rejestry
Glownego Inspektora Nadzoru Budewlanego oraz wpis na fistg czlonkéw wlasciwey izby samorzadu zawodowego
204 mmegsae; deeyzp stuzy odwolanie do Krajowe) Komesp: Kwalifikacyjne) Polskiej lzhy Inzvnierdw
Budownietwa w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskie; Okregowe) Komisji Kwalifikacyner Wielkopoisiie
Oheegave) 126y Inzynieraw Budownictwa w Poznani w termimie 14 dne od daty je) dorecrema

Sklad orzekajacy
Okregowey Komis)i Kwa

Przewodmiczacy - dr inz. Daniel Pawlick:
Czlonek Konus)i - dr inz. Andrzej Barczynski

Cztoneh Komisyr - mpr inz. Szczepan Mikurenda
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Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1.5 oraz art 13 ust 314 ustawy Prawo budowlane Pan Stefan
Eugeniusz Stachowiak jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszym
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
_kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wylwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzory inwestorskiego,
. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, amnigjsze
uprawnienia budowlanc uprawniaja do projektowaria obiektu budowlanego 1 kierowanii
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci 1 instalace
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy Jub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzgqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowiy podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
lerenu w zakresie w/w specjalnosci.

Okregowp: Komsn Kwallixacy|re
Wietkopotskie) (rregowa: izhy inZymierOw Sudownictea

MW

dr inz. Daniel P

P Rig OONITZACY

Otrzymuja;
|. Pan Stefan Eugeniusz Stachowiak

64-030 Smigiel, ul. Smigielska 2, Nowa Wied
2.Okrggowa Rada izby
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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