
Wylot Wt 300 73,13

Nr wylotu kanalizacji

deszczowej

Średnica
[mm]

Rzędna wylotu
[m npm]

Wylot Wt - betonowy wg KPED 02.16

beton klasy C35/45

beton klasy C35/45

Widok z góry

Umocnienie skarpy i dna betonowymi płytami

ażurowymi na chudym betonie C6/10, gr. 10cm

i podsypce cementowo piaskowej gr. 10cm

75
cm

176353

44
1

15

A-A

A

Przekrój

krata zabezpieczająca

krata zabezpieczająca

darnina

A

57

darniowanie i obsiew

Umocnienie skarpy i dna rowu płytami betonowymi

ażurowymi na chudym betonie C6/10, gr. 10cm

i podsypce cementowo piaskowej gr. 10cm

3,0m

73,13
73,02

GMINA ŚMIGIEL
Pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel

VIA-DUKT Robert Wdowiak
ul. ks. R. Żurowskiego 5/1, 62-035 Kórnik

PRZEBUDOWA UL. ŁĄKOWEJ, POPRZECZNEJ I MIODOWEJ
W STARYM BOJANOWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OSADNIK ZAWIESINY MINERALNEJ

Z WEWNĘTRZNYM KANAŁEM ODCIĄŻAJĄCYM
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DW DZ B A H osadu całkowita

POJEMNOŚĆ
najcięższego

elementu całkowita

WAGA

Qn

l/s mm mm mm mm mm dm3 dm3 kg kg

Os1 6 860 2300≤1300 1000 1590 2600 280011001000

C

mm

1850

Qmax

l/s

60


