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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS

Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie zawiera kalkulacje budowy linii kablowej o$wietlenia drogowego
wykonanie geodezyjnego wytyczenia trasy kabla i latarnii
wykonanie wykopdéw pod kabel,
wykonanie podsypki,

wykonanie przeciskéw pod jezdnig i chodnikami
utozenie rur ochronnych,
utozenie kabli,
oznakowanie kabli,
wykonanie pomiaréw geodezyjnych utozonych kabli,
wykonanie nasypek z piasku i ziemi rodzimej,
zasypanie wykopow z kablem,
wykonanie wykopéw pod fundamenty latarni,
wykonanie uziemien,
zabudowa fundamentéw latarni,
montaz wysiegnikow i opraw do stupdw,
ustawianie latarni,
wykonanie pomiaréw geodezyjnych ustawionych latarni,
uporzadkowanie trasy po wykopach,

wykonanie potgczen elektrycznych,
wykonanie oznaczen i opiséw kabli i latarni,
wykonanie pomiaréw izolacji, uziemien i ochrony od porazen,

Uktad funkcjonalno-przestrzenny :

Ulica bedzie oswietlona latarniami na masztach stalowych.
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przedmiar - 2022 Chojnice ul.Boréwkowa PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego.
1/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.1/0701-0202 |gruncie kat. Il
464 m 464.000
RAZEM 464.000
2|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 miszer.dnado 0.4 mw |m
d.1/0701-0203 |gruncie kat. IlI
32 m 32.000
RAZEM 32.000
3|/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.1/0301-01 m
878 m 878.000
RAZEM 878.000
4/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.1/0704-02 gruncie kat. 1l
464 m 464.000
RAZEM 464.000
5/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 |m
d.1/0704-0203 |m w gruncie kat. lll
32 m 32.000
RAZEM 32.000
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.1/0236-02
198 m3 198.000
RAZEM 198.000
7/KNNR 5 Woykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- |m3
d.1|0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.llI-1V
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
8/KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 125 mm pod drogami i |m
d.1/0306-02 chodnikamii - za pierwszg rure
149 m 149.000
RAZEM 149.000
9/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.1/0303-01
136 m 136.000
RAZEM 136.000
10/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110 mm w wykopie m
d.1/0303-02
25 m 25.000
RAZEM 25.000
11|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.1/0103-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
335 m 335.000
RAZEM 335.000
12|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poni- |m
d.1/0114-02 zej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych
349 m 349.000
RAZEM 349.000
13|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho kofca kabla Al 4-zylowego o |szt.
d.1/0603-07 przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
14/KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.1/0604-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
15/KNR 2-01 Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2.5 m w gruncie kat. lll przy uzy- |m3
d.1/0708-06 ciu koparki podsiebiernej dla stupow elektroenergetycz.
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
16/KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg w gruncie |szt.
d.1/0709-02 kat.IV
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
17|KNR 5-10 Montaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szt.
d.1/1002-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
18/KNR 5-10 Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukcji kpl
d.1/1001-03
13 kpl 13.000
RAZEM 13.000
19|KNR 5-10 Wocigganie przewodoéw z udziatem podnos$nika samochodowego w stup lub rury|m-1
d.1/1004-01 ostonowe przew
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
160 m-1 160.000
przew
RAZEM 160.000
20|KNR 5-10 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw szt.
d.1/1005-07
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
21/KNR 5-10 Montaz mostkow roztgcznych (przekréj przewodédw do 70 mm2) dla linii niskie- |szt.
d.1/0904-01 go napiecia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
22|KNR 5-10 Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajgcych przy gteb. wykopu |m
d.1/0809-02 0.6 m w gruncie kat. Il
60 m 60.000
RAZEM 60.000
23|KNR 5-13 Uziom pretowy m
d.1/0301-05
30 m 30.000
RAZEM 30.000
24|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.1/1203-01
15 odc. 15.000
RAZEM 15.000
25|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-01 .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.1/1201-01
15 przew. 15.000
RAZEM 15.000
27|/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-05 .
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
28|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?2
d.1/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowe;j
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
30 Obstuga geodezyjna kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0814-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1|0407-04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
m 4.000
RAZEM 4.000
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