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CHOJNICE
ul. Stary Rynek 1

Wydziat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska

Uprzejmie prosze o podanie warunkdw technicznych
budowy oswietlenia drogowego przy ul. Boréwkowe]j i przylegtych w
Chojnicach.
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i Ochrony Srodowiska

Chojnice, dnia 30.06.2021r,
WN. 4024.16 6 24

Uslugi Projektowe i Nadzory
Branzy Elektrycznej
EDMUND HAPKA

ul. Wisniowa 2

89-600 Chojnice

W odpowiedzi na pismo dotyczace budowy oswietlenia ul. Boréwkowej i
przylegtych w Chojnicach informujemy, ze oswietlenie nalezy zasili¢ z istniejacej
latarni oswietlenia drogowego nr 101/3 przy ul. Wréblewskiego na dzialce nr
156/42 (whasno$¢ Gminy Miejskiej Chojnice). Wykonaé réwniez polaczenie
pomiedzy istniejacymi latarniami nr 106 i 204/1. Zastosowaé kabel YAKXS 4x35
mm®, o$wietlenie LED-owe.
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BURMISTRZ MIASTA

CHOJNICE
Stary Rynek 1
RG-600 Choinice

DECYZJA Nr PP. 6733.10.2021
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Chojnice, 1 lipca 2021 r.

Na podstawic art. 50 ust. 1. art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

I zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 zc zm.) oraz art. 104 i art, 107 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 7353) po rozpatrzeniu winosku
Gminy Miejskiej Chojnice w sprawic ustalenia lokalizacji mwestycji celu publicznego

ustalam na rzecz

Gminy Miejskiej Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice nastgpujace warunki lokalizacji inwestvcji:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

rodzaj inwestycji:

budowa oswietlenia ulicy Bordwkowej na dziatkach nr 172/1, nr 181/6 i nr 186/6 w Chojnicach

ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

nic dotvezy:

ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) po zakonczeniu robot zicmnych teren przywrocic do stanu picrwotnego.

b) inwestvcja nie nalezy do przedsiewzigé o ktorvech mowa w art, 71 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udoste¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronic. udziale
spolcczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialvwania na $rodowisko (Dz. U.
z 2016r.. poz. 353) i nie kwalifikuje si¢ do grupy przedsigwzie¢ wymicnionych w r0zZporza-
dzeniu Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzice
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegolowyeh uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowanicm przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu o oddzialvwaniu na
$rodowisko (z 2016r. poz. 71):

ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspdlczesnej:
zgodnic z ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronic zabvtkow i opicce nad zabytkami (Dz. U. Nr 162.
poz. 1568, z¢ zm.), kto w trakcic prowadzenia robdt budowlanych lub ziemmych, odkryl przedmiot,
co do ktorego istnigje przypuszezenic, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryte przedmioty, zabezpicczyé, przy uzyeiu dostepnyeh srodkéw, ten
przedmiot 1 mugjsce jego odkrycia, niczwlocznic zawiadomié o tvin Wojewodzkicgo Konserwatora
Zabytkow:. a jesh nie jest to mozliwe, Burmistrza Miasta Chojnice:
ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:
a) dostgp do drogi publicznej - nie dotyczy
b) minimalna liczba micjsc parkingowych - nic dotvezy.
¢) dostawa wody — nic dotvezy.
d) zasilanic w encrgig elcktrvezng — zgodnic z warunkami technicznymi zarzadcyv sieci,
¢} zasilenic w energi¢ gazowg — nic dotyvczy.
g) odprowadzenic wod opadowych — nie dotvezy.
h)  gospodarowanic odpadami - nie dotvezy;
wymagania dotyczgce ochrony interesow oséb trzecich:
a) realizacja inwestyeji nic moze ograniczaé dostgpu do drogi publicznej dla innvch dzialck,
b) realizacja inwestycji nic moze ograniczac korzystania z wody, kanalizacji. energii elektryczng;
1 cieplne) oraz srodkow lacznosci dla obicktow zlokalizowanveh na innyveh dzialkach,
¢) realizacja inwestycji nic moze zmicniaé stosunkéw wodnych na sasiednich dzialkach osob
trzecich,
d) zachowa¢ przepisy dotyezace ochrony mtereséw osob trzecich wynikajace z przepisow odrgbnveh -
przepisow Prawa wodnego oraz Prawa ochrony srodowiska i Prawa budowlanego:
linie rozgraniczajgce inwestycji okreslono na kopii map zasadniczveh w skali 1:1000
stanowigevch zalaezniki do niniejszej decyzji. linig lamana:
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URZAD MIEISKI W CHOJNICACH
Wydzim Planowania Przestrzeonego
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice o ‘ ‘ .
t;yl 52 397 18 00 w. 39, 41 Chojnice, dnia 3 sierpnia 2021 .

PP.6727.354.2021

Wydziat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska
W miejscu

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem dnia 28 lipca 2021 r., na podstawie art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 741 ze zm.) przekazuje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, ustug oraz zieleni przy ulicy Morozowa
w Chojnicach zatwierdzonego uchwatg Nr XIX/218/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
30 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 13 czerwca 2012 r. poz. 2037), dotyczacy czesci
dziatek nr 156/20, nr 156/35 oraz dziatek nr 156/82 i nr 4534, zlokalizowanych przy w rejonie
ulicy Boréwkowej/Jagodowej/J a$minowej/Wrzosowej w Chojnicach:

WYPIS

> czesé dzialki nr 156/20, nr 156/35:

»01 KDL” Teren komunikacji, droga lokalna.
» dzialka nr 156/82:

»0 MN/U” Teren zabudowy mieszkaniowe;j jednorodzinnej z dopuszczeniem

funkeji ustugowe;.

»09 KDD” Teren komunikacji publicznej, droga dojazdowa.
» dzialka nr 4534;

»09 KDD” Teren komunikacji publicznej, droga dojazdowa.

»017 KDX” Teren komunikacji publicznej, ciag pieszy.

Rozdzial 2

Ustalenia ogélne, dotyczgce calego obszaru planu

(..)

§4. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) lokalizacja zabudowy kubaturowej wylacznie w obrebie czesci dziatki ograniczonej
maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wedtug rysunku planu
z dopuszczeniem zabudowy bezposrednio przy granicach dziatek, za wyjgtkiem granic
terenow UQ;

2) nie dopuszcza si¢ wykonywania ogrodzen petnych z prefabrykatéw betonowych;

3) nie dopuszcza si¢ lokalizacji wolnostojacych nognikéw reklamowych i reklam na
ogrodzeniach, dopuszczajac jedynie szyldy i sparametryzowane reklamy zwigzane
z prowadzong na miejscu dziatalnoscia;

4) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow;

5) polozenie linii zabudowy wyznacza sie wzgledem granicy wydzielonej dziatki
drogowej.

Stronalz9



§5. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

§6.

§7.
§8.

§9.

D

2)

3)

4)

5)

ograniczy¢ przeksztalcenia rzezby terenu do dziatan niezbednych wynikajacych

z realizacji inwestycji;

dla przedsigwzig¢ lokalizowanych na terenie objgtym planem ustala sig:

a)na calym terenie objetym planem wyklucza si¢ lokalizacje nastepujacych
dziatalnosci i przedsigwzigc:

- powodujacych zanieczyszczenia srodowiska, tj. emisje, ktéra jest szkodliwa dla
zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, powoduje szkode w dobrach materialnych
lub koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze srodowiska;

- wymagajacych instalacji powodujgcych przekroczenia standardéw jakosci
srodowiska;
zwigzanych ze stosowaniem substancji stanowigcych szczegolne zagrozenie dla
$rodowiska;

- hodowli zwierzat;

b)ustala si¢ wymdg usunigcia istniejgcych Zroédet przekroczenia standardéw
w jakos$ci srodowiska lub ograniczenia ich oddzialywania do granic przynaleznej
dziatki;

projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie moze stanowié¢ zrodia

zanieczyszcezen dla srodowiska gruntowo - wodnego, a wszelkie cieki, oczka

i zbiorniki wodne podlegajg ochronie, konserwacji i udroznieniu z zapewnieniem

nienaruszalnego przeplywu wod;

na granicach terenu przeznaczonego pod ustugi zwigzane =z obshugg

i funkcjonowaniem Iladowiska, a takze terendw ushug i sportu konieczne jest

zachowanie nieprzekraczalnych norm hatasu;

przy realizacji 1 uzytkowaniu terenu nalezy zastosowaé rozwiazania techniczne,

technologiczne 1 organizacyjne ograniczajace negatywny wptyw na srodowisko.

Granice obszarow wymagajacych przeksztalcen lub rehabilitacji wyznacza sie zgodnie
z rysunkiem planu obszar o pogorszonych warunkach posadowienia, gdzie lokalizacje
obiektow nalezy poprzedzi¢ badaniami geotechnicznymi,

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddbr kultury wspélczesnej - nie
wymaga okreslenia.

Ustalenia dotyczace wymagan wynikajagcych z potrzeb ksztattowania przestrzeni
publiczne;j:

1

2)
3)

4)

na obszarze objetym planem znajdujg si¢ obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu
definicji zawartej w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, z pdzniejszymi zmianami):

a) tereny drog KDL, KDD;

b) tereny ustug oswiaty sportu i rekreacji UO;

¢) teren komunikacji 3KP;

d) dopuszcza si¢ przeznaczenie na cele publiczne terenow KDW i KDX;

ustala si¢ wymoég ksztaltowania terendéw, wymienionych w pkt. 1 jako przestrzeni
ogoélnodostepnych stuzacych zaspokojeniu potrzeb mieszkarncéw miasta Chojnice;
zakazuje si¢ lokalizowania obiektow lub urzadzen, ktére mogg stanowié przeszkode
w ruchu powietrznym zwigzanym terenem 3KP;

szczegblowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenéw przestrzeni publicznej,
w tym nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terendw
okreslono w ustaleniach szczegotowych dla poszczegdlnych terendw.

Parametry 1 wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
- obowiazujg ustalenia szczegdtowe zawarte w rozdziale 3.
§10. Zasady i warunki podziatu nieruchomosci:

Strona2z9
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§11.

§12.

1)

2)
3)

4)

3)

zaleca si¢ kierunek podzialu geodezyjnego dzialek prostopadly Iub réwnolegly do
drog lub granic;

dopuszcza si¢ scalanie dziatek;

dziatki dla lokalizacji urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej (stacji trafo,
przepompowni $ciekOw itp.) nalezy wydziela¢ stosownie do potrzeb inwestycyjnych;
dopuszcza si¢ takze wydzielanie drédg wewnetrznych nieoznaczonych na rysunku
planu o szeroko$ci pasa min. 6,0 m;

obwigzuja ustalenia szczegolowe zawarte w rozdziale 3.

Ustalenia dotyczace szczegélnych warunkéw zagospodarowania terendéw oraz

ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: okreslono w rozdziale 3.

Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji

i infrastruktury techniczne;j:

1)

2)

3)

4

5)
6)
7
8)

9)
10)

11)
12)
13)
14)

15)

ustala si¢ obstuge komunikacyjng obszaru objetego planem z drég istniejacych

- ul. Le$nej, ul. Czeresniowe], ul. Morozowa, ul. Boréwkowej, ul. Jagodowej

i ul. Wisniowej oraz poprzez planowane drogi oznaczone na rysunku symbolami

KDD, KDW i KDL;

dopuszcza si¢ budowe zjazdéw na warunkach ustalonych przez wlasciwy zarzad drog

lub dysponenta drogi wewnetrznej;

w liniach rozgraniczajgcych drég dopuszcza sie urzadzanie przystankow

autobusowych oraz zatok autobusowych, zjazdow, Sciezek rowerowych lub pieszo

-rowerowych, chodnikéw itp. oraz infrastruktury technicznej nie kolidujacych

z ruchem;

ustala si¢ nastgpujace wskazniki wyposazenia w miejsca postojowe ustalonych dziatek

budowlanych, na ktérych przewidziane sg do realizacji nowe budynki:

a) ilo§¢ miejsc postojowych dla samochodow osobowych w zabudowie ustugowej
powinna by¢ nie mniejsza niz 1 miejsce na 50 m® powijerzchni uzytkowej ushug,
przy czym do obliczen ilosci miejsc postojowych nie bierze si¢ powierzchni
magazynowej oraz nie zalicza si¢ mozliwosci parkowania na drodze;

b)dla budynkéw jednorodzinnych przewidzie¢ co najmniej jedno stanowisko
w granicach nieruchomosei przy czym zalicza si¢ tu takze miejsca w garazu
wolnostojacym lub wbudowanym, do obliczen ilosci miejsc postojowych nie
zalicza sie¢ mozliwosci parkowania na drodze;

obstuge techniczng obszaru objetego planem zapewnia si¢ poprzez istniejacg oraz

planowang infrastrukture techniczna;

na catym obszarze objetym planem dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen infrastruktury

technicznej;

zaopatrzenie w wode do celéw bytowych i przeciwpozarowych z miejskiej sieci

wodociggowej;

dopuszcza si¢ zaopatrzenie w wode z indywidualnych ujeé wody, do czasu wykonania

wodociagu;

odprowadzanie $ciekOw poprzez kanalizacje do oczyszczalni Sciekow;

dopuszcza si¢ odprowadzanie sciekdw do szczelnych zbiornikow, do czasu wykonania

kanalizacji;

wody opadowe splywajgce z terendw utwardzonych 1 zanieczyszczonych winny byé

odprowadzane do kanalizacji deszczowej z koniecznoscig ich podczyszczania

W stopniu zapewniajacym speinienie wymagan okreslonych w przepisach odrebnych;

zaopatrzenie w energie elektryczng sieci $redniego i niskiego napiecia;

zaopatrzenie w gaz ziemny z siecl gazowej;

dopuszcza si¢ wykonanie podziemnych telefonicznych sieci kablowych

1 sygnalizacyjnych;

w zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sig:

Strona3 z 9



16)

17)

18)

19)

a)dopuszcza sig¢ ogrzewanie budynkéow z miejskiej sieci cieplowniczej,
indywidualnych lub lokalnych kottowni;

b)dopuszcza si¢ kominki i piece kominkowe jako ogrzewanie wspomagajace
w budynkach mieszkalnych;

¢) zaleca sig stosowanie ogrzewania gazowego, olejowego, elektrycznego oraz zrodet
czystej energii takich jak: pompy cieplne, kolektory sloneczne itp.;

gospodarka odpadami - w granicach nieruchomosci nalezy urzadzi¢é miejsca na

lokalizacj¢ konteneréw lub pojemnikéw do czasowego gromadzenia odpadow

z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji;

infrastrukture techniczng w liniach rozgraniczajacych drég zaleca sie wykonywaé jako

podziemna, nie dopuszcza si¢ wykonywania infrastruktury naziemnej, nie zwigzanej

z droga, jezeli pas drogi publicznej ma szerokos$¢ mniejsza niz 11,0 m;

zapewni¢ dla ludnosci z obszaru opracowania zrédia nieskazonej wody pitnej

i technologicznej w ilosciach co najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu

ograniczonych dostaw wody. Wskaza¢ ewentualne studnie awaryjne zgodnie

z dokumentacjg zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia

w wodg pitng w warunkach specjalnych dla miasta Chojnice;

obwigzujg ustalenia szczegotowe zawarte w rozdziale 3.

§13. Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow
- do czasu realizacji ustalen niniejszego planu dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie
terenow objetych planem.

§14. Stawki procentowe stanowiace podstawe do okreslania oplaty, o ktérej mowa w art. 36
ust. 4 ustawy okreslono dla poszczegdlnych terendw w rozdziale 3.

f

)

Rozdzial 3
Ustalenia szczegolowe

§18. Uchwala si¢ ustalenia szczegélowe odnoszgce sie do przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 6MN/U:

(..

1)

2)
3)

4

5)
6)

7)
)

przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

z dopuszczeniem funkcji ustugowej;

na dziatkach graniczacych z drogami KDL, ushugi mogg wystepowaé samodzielnie;

zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego, w tym parametry i wskazniki

zabudowy oraz zagospodarowania terenu - parametry zabudowy budynkéw
mieszkalnych, ustugowych lub mieszkalno - ustugowych:

a) wysoko$¢ zabudowy maksymalnie 12,0 m;

b) geometria dachu - kat nachylenia gtéwnych potaci dachu od 20° do 45°, pokrycie
dachu dachdéwkg ceramiczng lub materiatami dachéwko podobnymi w odcieniach
brgzu i czerwieni, zokci, zieleni, szaro$ci oraz czerni;

parametry zabudowy funkcji gospodarczej, garazowej:

a) wysokos¢ zabudowy max 8,0 m - maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne;

b) geometria dachu - kat nachylenia gtéwnych potaci dachu minimum 12°, pokrycie
dachu dachowkg ceramiczng lub materiatami dachéwko podobnymi w odcieniach
brazu i czerwieni, z6lci, zieleni, szaro$ci oraz czerni;

udzial powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni nieruchomosci przeznaczonej

pod zabudowg powinien wynosi¢ nie mniej niz 30%;

dopuszczalna powierzehnia zabudowy nieruchomosci nie moze przekroczyé 70% jej

powierzchni;

dostepnos¢ komunikacyjna:
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b) do terenu oznaczonego symbolem 6MN/U z ul. Borowkowej i ul. Jagodowej,
z drogi oznaczonej symbolem 09KDD lub poprzez drogi wewnetrzne;

8) zasady podzialu nieruchomosci - zalecana powierzchnia dziatki przeznaczonej

na budowe budynku - 600,0 m?;

9) stawka procentowa, na podstawie ktorej ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36

()

ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ustala sie stawke
30%.

§ 22. Uchwala si¢ ustalenia szczegblowe odnoszace si¢ do przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL , 02KDL,

012KDL :

1) przeznaczenie podstawowe — teren komunikacji publicznej, droga lokalna;

2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, w tym parametry i wskazniki
zabudowy oraz zagospodarowania terenu — dostepnosé do drogi nieograniczona;

3) zasady podziatu nieruchomosci — nie ustala sig;

4) stawka procentowa, na podstawie ktérej ustala sie oplatg, o ktérej mowa w art. 36
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — ustala sie¢ stawke 0%.

-

§ 24.Uchwala si¢ ustalenia szczegdlowe odnoszace sie do przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 05KDD, 09KDD,
010KDD, 015KDD , 016KDD :

1)
2)

3)
4)

przeznaczenie podstawowe — teren komunikacji publicznej, droga dojazdowa;

zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego, w tym parametry i wskazniki
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu;

b) dostgpnos¢ do drogi nieograniczona;

zasady podzialu nieruchomosci — nie ustala sig;

stawka procentowa, na podstawie ktorej ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — ustala sie stawke 0%.

§ 25. Uchwala si¢ ustalenia szczegétowe odnoszace si¢ do przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 05KDX , 07KDX ,

014KDX, 017KDX :

1) przeznaczenie podstawowe — teren ciggu pieszego;

2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, w tym parametry i wskazniki
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu;
b) ruch pojazdéw moze odbywac sie za zgoda gestora ciggu;
c¢) ustala si¢ nieograniczony dostep dla realizacji i eksploatacji infrastruktury

technicznej;

d) dopuszcza si¢ nasadzenie zieleni niskiej;

3) 3) zasady podziatu nieruchomosci — nie ustala sie;

4) 4) stawka procentowa, na podstawie ktorej ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36

ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — ustala sie stawke 0%.
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Jednoczesnie przekazuje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu pod zabudowe mieszkaniows i uslugi w rejonie ulic: Bytowskiej,
Lesnej 1 Wisniowej w Chojnicach, zatwierdzonego uchwatg Nr X11/120/03 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 22 wrzesnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 152 z dn. 01.12.2003 r.
poz. 2718), zmienionego uchwatg Nr XXXVII/337/05 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
06 pazdziernika 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 15 z dn. 13.02.2006 r. poz. 293) dotyczacy
czgsei dziatek nr 156/20, nr 156/35, dziatki nr 156/41, nr 156/42, 156/67 , nr 185/25, nr 185/26
zlokalizowanych ~w  rejonie ulicy B0r6wkowej/Jagodowej/Jaéminowej/Wrzosowej
w Chojnicach;

WYPIS
> cze§¢ dzialki nr 156/20:
»9 KL” Teren ulicy lokalne;j.
> czeS§¢ dzialki nr 156/35:
»30 MN” Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.
»16 KD” Teren ulicy dojazdowe;.
»27 KD” Teren dojazdowe;j.
> dzialka nr 156/41:
»l6a KXX” Teren ciggu pieszego.
» dzialka nr 156/42:
»lda KD” Teren drogi dojazdowe;j.
» dzialka nr 156/67:
»30 MN” Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
> dzialka nr 185/25:
»31 KD” Teren dojazdowe;.
> dzialka nr 185/26:
»28 KXX” Teren ciggu pieszego.
Rozdziat 2

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenéw

§ 6.1. Wyznacza sig teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku
planu symbolem 30 MN,
2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1 ustala sie nastepujgce zasady
zagospodarowania:
1) wysokos¢ zabudowy do IT kondygnacji (ew. z poddaszem uzytkowym),

3) powierzchnia ekologicznie czynna min. 20 % powierzchni terenu poszezegdlnych
dzialek,
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4) linie zabudowy nie mogg wykracza¢é w strong ulicy poza linie pokazane na
rysunku planu ( z wyjatkiem np. wykuszy, okapdw itp.),

5) na poszezegblnych posesjach zapewni¢ miejsca do przechowywania samochodéw
osobowych (min 1 miejsce postojowe na jedna dziatke + stanowisko dla
przyjezdnych),

6) pomigdzy projektowang zabudowg mieszkaniowa a terenami komunikacji i ustug
zaleca si¢ stosowaé pasy zieleni izolacyjnej,

7) dopuszcza si¢ obiekty ustugowe o charakterze nieucigzliwym (zgodnie § 12,
pkt. 11 i pkt. 12 niniejszej uchwaty),

-~
6. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1 zalecana powierzchnia dzialek przy zabudowie
wolnostojgcej min. 800 m? przy szerokosci dziatki min. 20,0 m.

()

Rozdziat 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenow

§ 11. Wyznacza si¢ tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami:
(.-
1) 3 KD, 3a KD, 14a KD, 22 KD, 36b KD, 36d KD, - ulice dojazdowe zakoficzone placem
do zawracania o nast¢pujacych parametrach:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 10,0 m,
b) szerokos¢ pasa ruchu 2,5 m,
¢) jezdnia szerokosci 5,0 m,
d) plac do zawracania o wymiarach ok. 20,0 m x 20,0 m,
e) chodniki obustronne, o szerokosci po 2,0 m,
Gz )
3) 16 KD — ulica dojazdowa o nastepujacych parametrach:
a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych 12,0 m,
b) szerokos¢ pasa ruchu 3,0 m,
¢) jezdnia szerokosci 6,0 m,
d) chodniki obustronne, o szerokosci po 2,0 m,
4) 27 KD, 31 KD - ulice dojazdowe zakoificzone placem do zawracania o nastgpujacych
parametrach;
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 11,0 m,
b) szerokos¢ pasa ruchu 2,5 m,
¢) jezdnia szerokosci 5,0 m,
d) chodniki obustronne o szerokosci po 2,0 m,
e) plac do zawracania o wymiarach ok. 20,0 m x 20,0 m,
f) Sciezka dla rowerdw szerokosci 2,0 m,
fat)
7) 9 KL -ulica lokalna o nastgpujacych parametrach:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 16,0 m — 21,0 m (szeroko$é wynika z
istniejacego podziatu geodez.),
b) szeroko$¢ pasa ruchu min. 3,0 m,
¢) jezdnia szerokosci 6,0 — 9,0 m,
d) chodniki obustronne o szerokosci po 2,0 m,
e) Sciezka dla roweréw szerokosci 2,0 m.
(...)
12) ciggi pieszo - rowerowe oznaczone na rysunku planu symbolami 3b KXX, 4 KXX,
7 KXX 11 KXX, 16a KXX 19 KXX, 28 KXX, 3la KXX,31b KXX, 31¢c KXX,
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34 KXX, - o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 5,0 m, (ciag pieszy — min. 2,0 m,
cigg rowerowy —min. 2,0 m ( zaleca si¢ zroznicowa¢ nawierzchnie obu ciggdéw),
Rozdzial 3
Zasady obstugi infrastrukturalnej

§ 12. Uchwala si¢ ustalenia ogolne dla calego obszaru objetego planem o nastgpujgcej tresei:

1) zaopatrzenie w wode projektowanych obiektow z miejskiej sieci wodociggowej na
zasadach ustalonych przez zarzadce sieci,

2) odprowadzenie sciekdw do kanalizacji sanitarnej,

3) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni drog i parkingéw przed odprowadzeniem
do gruntu winny by¢ podczyszczane w stopniu zapewniajacym spelnienie wymagan
okreslonych w obowigzujagcych przepisach,

4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowniczej na zasadach ustalonych przez zarzadce sieci;

5) ogrzewanie z zastosowaniem paliw ekologicznych (np. energia elekiryczna,
ogrzewanie gazowe lub olejowe),

6) zaopatrzenie w energie elektryczna z istniejgcych (poza terenem opracowania) oraz
z projektowanej stacji transformatorowej (projektowana stacja zlokalizowana na
terenic 25 EE),

7) usuwanie odpadéw statych po segregacji wedlug grup asortymentowych winno byé
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsigbiorstwo; na kazdej dzialce lub
jednostce urbanistycznej stanowiacej wlasnos¢ jednego inwestora nalezy wyznaczy¢
miejsca do gromadzenia odpaddw statych z mozliwoscig ich tatwego wywozu na teren
przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji,

8) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy prace nalezy
wstrzyma¢ do momentu wykonania dokumentacji przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow,

9) oswietlenie wewnetrzne 1 zewnetrzne nalezy zaprojektowac i wykonaé z mozliwoscia
przystosowania dla potrzeb OC,

10) wyznacza si¢ na rysunku planu w planie tymeczasowa orientacyjna strefe ochronng dla
linii. WN - po ok. 20,0 m od osi linii, ktéra zaleca si¢ stopniowo likwidowaé (poprzez
np. jej skablowanie); lokalizacja obiektow kubaturowych, $ciezek rowerowych
i przejs¢ pieszych w strefie wymaga uzgodnienia z Zakladem Energetycznym,

11) ucigzliwosci zwigzane z prowadzong dzialalnoscig ustugows nie moga przekraczaé
linii rozgraniczajacych wydzielajgcych teren ustugi; dzialalno$é ta nie moze rowniez
powodowa¢ ucigzliwosci dla funkcji mieszkaniowej na dziatce wilasnej inwestora,

12) wszystkie obiekty mieszkalne oraz pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi
znajdujgce sie w zasiegu ucigzliwosci prowadzonej dzialalnosci winny posiadaé
techniczne $rodki ochrony przed tymi ucigzliwosciami,

13)na terenach przylegajacych do ciggéw komunikacyjnych o najwiekszym natezeniu
ruchu (w szczegélnosci do ulicy Bytowskiej oraz ulicy Leénej) zaleca sie
zastosowac pasy zieleni izolacyjnej wysokiej i érednie;j.

14) wszelkie zamierzenia inwestycyjne, ktore bedg kolidowaty ze strefg ochronng kabli
telekom. migdzymiastowych (orientacyjny zasi¢g strefy na rysunku planu) nalezy
uzgodni¢ na etapie projektu technicznego 2z Zakladem Radiokomunikacji
1 Teletransmisji w Gdansku - Rejon w Toruniu,

15)w miar¢ potrzeb do projektu budowlanego nalezy wykonaé szczegolowe badania
warunkow posadowienia obiektow w formie dokumentacji geologiczno- inzynierskiej
lub geotechnicznej.
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Ponadto informuj¢, iz w dniu 15 lipca 2016 r. Rada Miejska w Chojnicach podjeta
uchwale Nr XXII/237/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie miasta Chojnice (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 2847). Rada
Miejska w powyzszej uchwale nie ustanowita prawa pierwokupu na rzecz Gminy Miejskiej
Chojnice.

Informuje takze, iz Rada Miejska w Chojnicach nie podjeta:

— uchwaly w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy
Rewitalizacji, o ktdrej mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r.
o rewitalizacji;

— uchwaly w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej okreslonej
w ustawie o ulatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszacych przestrzennym (tj. Dz U.
z 2020 1. poz. 219 ze zm.).

Dziatki nr 156/20, nr 156/35, nr 156/41, nr 156/42, nr 156/67, nr 156/82, nr 185/25,
nr 185/26 i nr 4534 nie sg polozone w obszarze rewitalizacji/zdegradowanym.

Zalaczniki:
- wyrysy z miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego.

trzymuja:
1/ Adresat
. a/a (WD)
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Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Wydziat Geodezji

GE.6630.228.2021

Chojnice, dn. 19.08.2021 r.

ul. Cztuchowska 38, 89-600 Chojnice

Znak sprawy: GE.6630.228.2021

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE!

zakonczonej w dniu 19.08.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Linia energetyczna oswietlenia drogowego w miejscowosci Chojnice,
ulice: Boréwkowa, Jagodowa, Jasminowa, Wrzosowa, Lelewela,
Wréblewskiego, obejmujaca dziatki nr: 156/20, 156/35, 156/41,
156/42, 156/67, 156/82, 172/1, 181/6, 185/25, 185/26, 186/6, 4534.

Lokalizacja:

Chojnice, dz.: 156/20, 156/35, 156/41, 156/42, 156/67, 156/82,
172/1, 181/6, 185/25, 185/26, 186/6, 4534

Whioskodawca:

UStUGI PROJEKTOWE | NADZORY BRANZY ELEKTRYCZNEJ EDMUND
HAPKA
ul. Wisniowa 2, 89-600 Chojnice

Inwestor:

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Przewodniczgcy:

Andrzej Kaptur

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

10.08.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko At 2
Lp. : i > Imieg i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA Operator Sp.z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Szymon Klimas

Chojnicach
elektroniczny

Rejon Dystrybucji w Bez uwag

2 |Orange Polska S. A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

3 | Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Marek Oparka
sp. z 0.0., Oddziat Zakiad Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:
Gazowniczy w Gdarisku, 1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w
Gazownia w Chojnicach Chojnicach., na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
elektroniczny 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowga lub

uszkodzenia sieci gazowe]j nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie

Dokument wygenerowat(a): Andrzej Kaptur, dn. 20-08-2021 13:08:56
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczec, lecz wymaga podpisu elektronicznega.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz2

Zo



71

powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel,
Chojnicach.

1 3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

nr 992 lub Gazownie

w

l

1 do Dziennika Budowy. W miejscach skrzyzowania z gazociagiem
dn63PE zachowaé min, odlegios¢ skrzyzowania 20 ¢cm.

5. W poblizu istniejgce; sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

6. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

7. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe iich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Miejskie Wodociggi Sp. z 0.0.

4. Szczegbtowy przebieg tras istniejacych gazociggow naleiy ustali¢ na
budowie, na podstawie przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem

istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw

GE.6630.228.2021

Uczestnik nieobecny na naradzie
w Chojnicach
5 | SEC Chojnice Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Michat Draszanowski
elektroniczny Brak uwag.

Uzgodniono pozytywnie
Uwagi ujgto w dotaczonym Uzgodnieniu 33/5/2021

UM Chojnice Wydz.
Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Srodowiska

6 |PETRUS Sp.zo.0.w
[ elektroniczny

Chojnicach
=
\ _

Uzgodniono pozytywnie

Jozef Sfominski

Tadeusz Rudnik

elektroniczny
8 |ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

RO Bydgoszcz

9 |NETIAS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

|

L

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami,
elektronicznej.

ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za

Przewodniczacy,

—

pomocq srodkéw komunikacji

arady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczgcego narady

Daokument wygenerowal(a): Andrzej Kaptur, dn. 20-08-2021 13:08:56

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, ta nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny —m

ozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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Petrus Spélka z o.0.

ul. Staszica 30

89-600 CHOJNICE

tel. 52 39-75-215, fax 52 39-77-589

www.petrus.pl

Chojnice, 2021-08-19
Uzgodnienie nr: 33/S /2021

Dotyczy projektu Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego Chojnice ul.
Borowkowa, Jagodowa, oraz czg¢sciowo ul. Jasmina, Wrzosowa, Lelewela i Wréblewskiego.”
Opracowanego przez Uslugi Projektowe i Nadzory Branzy Elektrycznej Edmund Hapka 89-600
Chojnice ul. Wisniowa 2.

I. Na dofgczonych mapkach (4 szt.) naniesiono elementy infrastruktury TVK Petrus w
okolicy kolizji (skrzyzowania, zblizenia ) z projektowanym o$wietleniem
drogowym.

2. Skrzyzowania i1 zblizenia z urzgdzeniami sieci teletechnicznej nalezy zaprojektowac i
wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, a zwlaszcza z
uwzglednieniem odleglosci okreslonych w Rozporzadzenin Ministra
Infrastruktury z dnia 26 X 2005 roku ogloszonym w Dz. Ustaw Nr 219 z 2005
roku pozycja 1864 okreslajacym wzajemne odlegtosci do elementéw innych sieci.

3. Ustala si¢ 0,5 -metrowg strefe ochronng z kazdej strony infrastruktury TVK
Petrus, w ktérej prace ziemne nalezy prowadzié¢ recznie.

4. Dokladne usytuowanie podziemnych elementéw sieci nalezy ustali¢ poprzez
wykonanie przekopéw kontrolnych.

5. Podczas wykonywania przekopéw kontrolnych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
nienormatywnego posadowienia sieci TVK Petrus wynikajace z ewentualnych
niwelet i innych robét budowlanych prowadzonych w tym terenie. Z tego powodu
mogg tez by¢ fragmenty sieci bez taSmy sygnalizacyjnej. Nad kablami
swiatlowodowymi ukladana jest taSma sygnalizacyjna z wkladka stalowa —nie
przerwad jej cigglosci elektrycznej.

6. W trakcie wszystkich prac nalezy chronié infrastrukture TVK Petrus przed
mozliwo$cig uszkodzenia. W miejscach jej odkopania nalezy w trakcie zasypywania
zapewni¢ jej pierwotny profil ((ksztalt, rz¢dne posadowienia itp.) poprzez
wlasciwe zageszczenie gruntu zarbwno ponizej (aby nie doszlo do zatamania lub
ugiecia rury, kabli ) i nad (przysypujac odpowiednig warstwa piasku bez kamieni
jeszcze przed zageszcezeniem, aby nie doszlo do zakleszczenia kabli lub uszkodzenia
rury kanalizacji). Odtworzy¢ i zachowac ciaglo$¢ tasmy sygnalizacyinej;. zachowadé i
odtworzy¢ w przypadku uszkodzenia, cigglo$¢ elektryczng taSmy sygnalizacyjnej
kabli optycznyeh.). Nie dopusci¢ do ewentualnego uszkodzenia badz
rozlaczenia rur kanalizacji teletechniczne;j.

7. O planowanym terminie rozpoczgcia prac budowlanych nalezy powiadomi¢ PETRUS
Sp. z 0.0. w Chojnicach z min. 3 —dniowym wyprzedzeniem. Jednoczesnie nalezy
potwierdzi¢ , czy nic jest wymagane uaktualnienie dot. ew. nowej infrastruktury
Petrus w obszarze opracowania.

8. Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem infrastruktury TVK Petrus
w wyniku prowadzenia prac objgtych tym projektem ponosi inwestor i wykonawca
robot, W przypadku uszkodzenia nalezy bezzwlocznie powiadomié BOK Petrus tel.

59565 35 35
- o . PETRU
Uzgodnienie wazne 1 rok ul. Staszicas 3%.}3%5}?;? e fina
?Egl(,):: 654-23-7 1. d
Zat. Mapki z naniesieniem — szt. 4 ‘ /5 IO\I'ES 323&377 el

Petrus Spolka z 0.0, ul. Staszica 30, 89-600 Chojnice
Sad Rejonowy Gdanisk-Péoc w Gdansku VIIT Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Spéika wpisana jest do rejestru przedsigbiorcow pod numerem KRS 0000624689 NIP 554-23-71-965,
REGON 092557739 Konto bankowe: ING Bank Slaski S.A. n-r rachunku: 13 1050 1764 1000 0023 5623 5842

www.petrus.pl
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WYKAZ UZGODNIEN BRANZOWYCH

_Lp. | Nazwa jednostki uzgadniajacej Ugod. na str.

ENEA Operator Sp. z 0.0.

1 | Rejon Dystrybucji Chojnice 30131
89-600 Chojnice, ul. Sepolenska 15

) Urzad Miejski Chojnice 39.34
89-600 Chojnice, Stary Rynek 1 i
Narada Koordynacyjna

3 |Starostwo Powiatowe Chojnice 20-28

89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56

Z3)
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MIEJSKI w CHOINICACH

Stary Rynek 1. 83-600 Chojmice
wydzial Gospodari! Komunalne]
i Ochrony Lrndowigha

Chojnice, dnia 04.08.2021r.
KM.7230.5.50.2021

Uslugi Projektowe i Nadzory
Branzy Elektrycznej
Edmund Hapka

ul. Wisniowa 2

89-600 Chojnice

UZGODNIENIE

Urzad Miejski w Chojnicach, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
uzgadnia projekt zagospodarowania terenu na wybudowanie oswietlenia drogowego ulic
Borowkowej, Jagodowej oraz cze$ciowo ulic Ja$minowej, Wrzosowej, Lelewela
1 Wroblewskiego w Chojnicach.

Uzgodnienie dotyczy nieruchomosci dz. 156/20, 156/35, 156/41, 156/42, 156/67,
156/82, 185/25, 185/26, 4534, 172/1, 181/6 i 186/6 obreb 0001 miasto Chojnice.

Opieczgtowane zatgezniki mapowe stanowia integralng cze$é uzgodnienia.

Z up/ Burmistrza

mgr iz Jaros? 4 Rekowski
Dyrektor WydZiatu G rkr Komunalnsj
I Ochrony wicuowsiska '

Otrzymuja:
1. adresat
2. alaTR.



WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

na ktorych projektowana jest budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego ul.
Boréwkowej i przylegltych w Chojnicach

dziatki

_'Lp.r Nr Wlaééiciel-uz‘y’tkownikrwiercizgétgf Uzgod.“n"a str.

156/20,
156/35, | Gmina Miejska Chojnice
156/41, | Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
156/42,
156/67
156/82,
185/25,
185/26,
4534,
19211,
181/6,
186/6.




Wojewodztwo: pomorskie

k-h

A A ,;’;;.;Ei"v. ThIT VE,
? A )
Sl )_[‘tg{(“ LS LN W L |

Powiat: chojnicki

Jednostka ewidencyjna: 220201 _1, Chojnice - M

Obreb ewidencyjny: 220201 _1 .0001, Chojnice

(nazwa organu wydajgcego dokument)

W) 24

g § sporzadzono dnia: 19-05-2021 12:43:17

Nr jednostki rejestrowej: G3333
Osoby: 1

[ Udziat
l Forma wiadania

~n~ns UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

11
wiasnosé

Dziatki ewidencyjne: 1

]
]

o .. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
’ Arkusz | Nr dziafki [ Adres / Pofozenie tha] Usytek T Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty J
1| 156/20 | | 00909 | ar 0.0909 SL1C/00010553/8 ]
Identyfikator: 220201_1 -0001.156/20; Rejon stalystyczny: -
_ Razem powierzchnia dzisiek ha]. | 00909 |ha ] |
Stownie: ’ dziewigéset dziewie¢ metrow kwadratowych 1

UWAGA: W jednostce znajduja sie Jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafef jednostki refestrowey: 163.3377 (sto szescdziesiat trzy hektary trzy tysiace trzysta siedemdziesiat siedem

metrow kwadratowych)

' “ : Oznaczenia uz}tkéw i klas ]

I&Drogi j

Strona1z4

e ST A8 Lmid
(.'mremazmsi?a'q' By
lub osoby upowézn}cnnér,b :

621

ipmzenrujqcej organ
ez organ: data i podpis)



CTAROCSTA CHOINICKT Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Jednostka ewidencyjna: 220201_1, Chojnice - M
Obreb ewidencyjny: 220201_1.0001, Chojnice

(nazwa organu wydajgcego dokument)

LE5E, S5l ’
Y | UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
eV RN sporzgdzono dnia: 19-05-2021 12:43:17

—
( e |

P

Nr jednostki rejestrowe;: G5788

Osoby: 1

Formgcii;:iiania Dane osoby fizycznej / instytucii —’

11 GMINA MIEJSKA CHOJNICE r
wiasnosé siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Dziatki ewidencyjne: 5
jrkusz Nr dziatki Adres / PoloZenie Powr;f’::}?hm'a sz;!;;klasa bcg:;ic:% Zj Nr KW lub inne dokumenﬂ

1 ; 156/35 [ Chojnice, ul. Lesna 0.3991 dr 0.3991 SL1C/00017532/4
Identyfikator: 220201_1.0001.156/35; Rejon statystyczny: -

1| 156141 | | 00196 | dr | 0019 |  SLiC/00017532/4
Identyfikator: 220201_1.0001,156/41; Rejon statystyczny: -

1 | 1s6/42 | | 0.0681 d | 00681 | SL1C/00017532/4 §
Identyfikator: 220201_1 -0001.156/42; Rejon statyslyczny: -

1 ’ 156/67 Chojnice, ul. Borowkowa ‘ 0.0121 dr 0.0121 ’ SL1C/00017532/4
Identyfikator; 220201_1.0001.156/567; Rejon statystyczny: -
| 1 156/82 | Chajnice, ul. Jasminowa 0.0333 r dr i 0.0333 1 SL1C/00017532/4
tldentyﬁkator: 220201_1 .0051 -156/82; Rejon statystyczny: - l

Razem powierzchnia dzialek [haj: 0.5322 | ha
Stownije: | pieé tysiecy trzysta dwadziescia dwa metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 4.2050 (cztery hektary dwa tysiagce pietdziesiat metréw kwadratowych)

|dir- Drogi

Oznaczenia uzytkdw i klas

(sporzgdzit: data i podpis)

(imie | nazwisko osoby repre zentujgcef organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona 4 z 4



STAROSTA CHOJMICHY

. ””(;;éZWa organ;@déjqceg"é C‘kaU.;TlEHU e o

P

Nr jednostki rejestrowej: G3515

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Jednostka ewidencyjna: 220201_1, Chojnice - M
Obreb ewidencyjny: 220201_1.0001, Chojnice

~ .74 UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
el e b3 7‘/“% sporzgdzono dnia; 19-05-2021 12:43:17

Osoby: 1
Udziat . "
| Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji '
" 17 GMINA MIEJSKA CHOJNICE
L wiasnoéé siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chajnice

Dziatki ewidencyjne: 5

Arkusz | Nrdziatki Adres / Polozenie g OW’Fh’:fh” ia UZ’; izl;;klasr b?;ic?]: Nr KW lub inne dokumenty
1 arem | 0.1197 | 01197 SL1C/00017532/4
| Identyfikator: 220201_1.0001.172/1; Rejon statystyczny: -
1 | 1816 | | 00005 | d | 00005 | SL1C/00017532/4
Identyfikator: 220201_1.0001.181/6; Rejon statystyczny: -
2 ‘ 185/25 Chojnice, ul. Wroblewskiego ' 0.2256 r dr ‘ 0.2256 ’ SL1C/00002581/4
Identyfikator: 220201_1.0001.185/25; Rejon statystyczny: - ]
2 | 185126 Chojnice, ul. Wreblewskiego | 0.0130 ' o | 00130 | SL1C/00002581/4 <’
[ identyfikator: 220201_1.0001.185/26; Rejon statystyczny: - -
1 | 1866 | | 01285 [ o | 041285 | SL1C/00017532/4 |
Udentyﬁkaror: 220201_1.0001.186/6; Rejon statystyczny: - 4]
; ' Razem powierzchnia dz.;'afék [ha]:_] 0.@’37 "Ha N - - : - J
L Sfownie: f cztery tysigce osiemset siedemdziesigt trzy metry kwadratowe J

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszeze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowsj: 85.1453 (osiemdziesiat pie¢ hektaréw jeden tysiac czterysta piecdziesiat trzy metry

kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

|dr - Drogi

2 up. St

T Rrosty

Justyna Gierszewska £ N T
o | / e st
............................................................................ / LB FE K \ \\Fudlzaﬁ,f“_zw',r‘
(sporzadzil: data i podpis) / “{p{éczec‘ urzedowa) \ . 4 (imig i nazwisko osoby repreze‘nrujaéej organ
? <L f + ok 3 lub osoby upowaznionej przez organ: data | podpis)
i

Strona 2z 4
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Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Jednostka ewidencyjna: 220201_1, Chojnice - M
Obreb ewidencyjny: 220201_1.0001, Chojnice

STAROSTA CHOINICKS

> i ‘?JlPROSZCZONg’ yVYPlS Z REJESTRU GRUNTOW
£HOA sporzadzono dnia: 19-05-2021 12:43:17

Nr jednostki rejestrowej: G4393
Osoby: 1

Udziat . m
f’ EdiiEwdadinia Dane osoby fizycznej / instytucji

11 GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasnosé siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Dziatki ewidencyjne: 1

L 1 |

Nr dziatki Adres / Pofozenie fhaj Uzytek Pow, [ha]

| 4534 | 00860 |  ar 0.0860 | SLTC/()0003817/54

1
hdentyﬁkaron 220201_1.0001.4534; Rejon statystyczny: - |
L - Razem powierzchnia dziafek [haj: | o080 [ha - ]

i i Uzytek i klasa bonitacyjna
Powierzchniz F s - Nr KW lub inne dokumenty

il

! Arkusz
[
|

[ Sfownie: l osiemset szescdziesiat metrow kwadratowych J

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowey: 0.7173 (siedem tysiecy sto siedemdziesiat trzy metry kwadratowe)

LV Oznaczenia uzytkéw i klas '

|dr - Drogi J

(sporzadzif: data i podpis)

Strona 3z 4



OPIS DO PROJEKTU .
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Przedmiot inwestycii:

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia drogowego ulicy Bordwkowej,
oraz czesciowo ul. Jagodowej, Jasminowej, Wrzosowej, Lelewela i Wroblewskiego
w Chojnicach na dziatkach nr: 156/20, 156/35, 156/41, 156/42, 156/67, 156/82,
185/25, 185/26, 4534, 172/1, 181/6 1 186/6.

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Sie¢ energetyczna

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ gazowa

Sie¢ telekomunikacyjna
Sie¢ kanalizacyjna sanitarna

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Wykonanie budowy linii kablowej oswietlenia drogowego ulicy Borowkowej oraz
czgsciowo ul, Jagodowej, Jasminowej, Wrzosowej, Lelewela i Wroblewskiego

w Chojnicach na dziatkach nr: 156/20, 156/35, 156/41, 156/42, 156/67, 156/82,
185/25, 185/26, 4534, 172/1, 181/6 1 186/6.

. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czedci zagospodarowania terenu:
Nie dotyczy

. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw:

Dzialki i obiekty nie s3 wpisane do rejestru zabytkow i dlatego nie podlegajg ochronie.

. Dane okreslajace wplyw eksploatacii gérniczej:
Nie dotyczy

Informacje o przewidywanych zagrozeniach:

Projektowane urzgdzenia nie wprowadzajg zagrozenia dla srodowiska. Nie maja tez
wplywu na higieng i zdrowie uzytkownikéw. Elementy pod napigciem moga stanowi¢
jednak zagrozenie dla czlowieka na skutek porazenia pradem elektrycznym.
Urzadzenia zaprojektowano tak, aby to zagrozenie wyeliminowa¢,

Planowang inwestycje zalicza si¢ do 1 kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych 1 w zwigzku z tym dla jej realizacji nie sg wymagane badania
geotechniczne. Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowaé takie rozwigzania
techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktoére ograniczg negatywny wplyw na
srodowisko.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych w przypadku odkrycia
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy
wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryte przedmioty,
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia

1 niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie
jest to mozliwe, Burmistrza Miasta Chojnice.
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INFORMACJA
O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art.20 punkt 1 podpunkt 1¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (j.t. Dz.U.z dnia 8 marca 2016r. Poz.290 ze zm.) - projektant okresla obszar
oddziatywania projektowanego obiektu majgc na uwadze ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja nie nalezy do przedsigwzigé, o ktérych mowa w art.7]1 Ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r.0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.
U. z 2013r. poz.1235) i nie kwalifikuje si¢ do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w
rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do  sporzadzania raportu
0 oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Z 2010 nr 213 poz.1397) oraz analizy
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015r. Poz
1422 z pozn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji budowy o$wietlenia
drogowego ulicy Borowkowej oraz czesciowo ul. Jagodowej, Jasminowej,
Wrzosowej, Lelewela i Wréoblewskiego w Chojnicach zamyka sie w
granicach dziatek o numerach geodezyjnych: 156/20, 156/35, 156/41,
156/42, 156/67, 156/82, 185/25, 185/26, 4534, 172/1, 181/6 1 186/6

i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich.

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna (linia kablowa os$wietlenia
drogowego) nie jest ucigzliwa dla srodowiska i nie oddziatuje w zaden
sposoOb na dzialtki sgsiednie.

Nie bedzie powodowac ucigzliwosci powodowanych przez zacienianie,
przestanianie, halas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, a
takze ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Nie
ogranicza dostgpu do drogi publicznej dla innych dziatek i nie zmienia
stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach oséb trzecich. Nie ogranicza
rowniez korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci dla obiektow zlokalizowanych na sgsiednich dzialkach.
Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
dziatek na ktorych jest projektowana sieé elektroenergetyczna oraz
uregulowania odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektdéw i granic
nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych
linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;:
-PN-76/E-05125"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
-PN-92/E-05009/41”Ochrona przeciwporazeniowa”.

Projektowana inwestycja przebiegac bedzie w pasach drogowych.

L YANI
cfna-1nLynlisyine|

o eeesie a0 A adaagy slekiryeznei
Edms r~ﬂ-"a .
LA NLK2-72 104390187 | 230139




Linia kablowa oSwietlenia drogowego

Od istniejacej latarni oSwietlenia drogowego nr 101/3 przy ul. Wroblewskiego
wykona¢ lini¢ kablowg oswietlenia drogowego kablem YAKXS 4x35mm? o 1acznej
dhugosei 665m (trasy 575m).

W celu odcigzenia istniejacego obwodu 100 wykona¢ potaczenie pomiedzy
istniejgcymi latarniami nr 106 przy ul. Wroblewskiego i nr 204/1 przy ul. Lelewela.
Tu dlugos$¢ kabla S1mn (trasy 45m).

Trasa kabli pokazana jest na rysunku nr 2 i 3. Wykona¢ podzialy sieci zgodnie z
schematami.

Na w/w ulicach na latarnie w ilosci 13 szt zastosowa¢ stupy stalowe, ocynkowane
zewngtrz i wewngtrz, malowane, okragle, zbiezne, o wysokosci 8m z profili
cienkosciennych 3mm, na prefabrykowanych fundamentach Fbw-150. Wysiegniki
jednoramienne i dwuramienne, stalowe, ocynkowane zewngtrz i wewnatrz,
malowane, wysokie 1m, o wysiegu 1,5m. Oprawy oswietleniowe LED, 75W,
korpus z aluminium, 5-cio poziomowa regulacja mocy, IP66, klosz 1K08. W
wnekach stupdéw zabudowac izolacyjne zlgcza bezpiecznikowe typu 1ZK-4-01 z
zabezpieczeniami Bi Wts 10A, fazowe 1ZK-4-02, zerowe 1ZK-4-03.

Wytyczenie trasy kabla zleci¢ do Biura Geodezji. Kabel uklada¢ na 10cm warstwie
piasku linig falista, na glebokosci 0,7m. Przy latarniach pozostawi¢ 1,0m zapasy
kabli. Promien $rednicy zginania kabla nie moze by¢ mniejszy niz 10-cio krotna
$rednica kabla.

Z uwagi na istniejace instalacje podziemne  kabel o$wietleniowy na
skrzyzowaniach i zblizeniach ulozy¢ w rurach ochronnych DVK75 mm.

Przejsécia przez jezdnie i w wielu miejscach pod wjazdami, chodnikami wykonaé w
rurach ochronnych SRS-G 75mm przewiertem sterowanym na glebokosci
minimum 1,0m od powierzchni jezdni (0,7m chodnika). Przy wszystkich
zblizeniach i na skrzyzowaniach istniejacych linii kablowych energetycznych
bedacych wlasnoscia ENEA Operator Sp. z 0.0., na linie te nalozy¢ rury ochronne
niebieskie dwudzielne A 110 PS. Konce rur dtuzszych (powyzej 8m) nalezy
zabezpieczy¢ przed zamulaniem gniazdowymi wkladami uszczelniajgcymi EK
186/75.

Kabel ulozony w ziemi zaopatrzy¢ co 10m, przy stupach w oznaczniki OKi, ktére
powinny zawiera¢ napis: ,,YAKXS 4x35mm” 2021 o§wietlenie Gmina Miejska
Chojnice”. Oznaczniki grawerowane wykonane z tworzywa sztucznego

mocowane do kabla w uktadzie poziomym opaskami samozaciskowymi o
szerokosci minimum 4 mm.

Ulozony kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku i nast¢pnie 15cm warstwg ziemi
rodzimej na ktorej utozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego o szerokosci 30cm

i grubosci min. 0,5mm. Row kablowy zasypywac warstwami, ubijajgc
poszczegolne warstwy. Nadmiar ziemi uformowaé nad wykopem dla pézniejszego
osiadania.

Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru przez Inspektora Nadzoru i namiaru przez
Geodezjg. Przed zasypaniem dokona¢ rowniez pomiaru ciggloscei zyt i opornosei
izolacji. Kable w stupach opisa¢ tabliczkami grawerowanymi z napisem: typ i
przekrdj kabla, oraz dokad idzie (nr stupa).

Uwaga!
Z uwagi na zageszezenie podziemnych urzadzen i instalacji wykop rowu

kablowego prowadzi¢ recznie i bardzo ostrozmie. Zachowaé wymagane
odleglosci i uwagi z uzgodnien branzowych (Polska Spéolka Gazownictwa —
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str. 20 i 21, Petrus spélka z o.0. - str. 24-28, ENEA Operator Spolka zo.o. - str.
30).

6. Ochrona od porazen
Jako ochrong od porazen na o$wietleniu drogowym zastosowaé wylaczanie

szybkie. Zyly neutralne kabli i przewodéw winne byé o barwie niebieskiej.
Przewody lub zyly ochronne barwy zélo-zielonej. Przewdd neutralny nie moze
posiada¢ w calej dlugodci instalacji zadnych zabezpieczen ani lgcznikow
jednobiegunowych. W stupach na koficach obwoddw i na trasie (patrz schematy
ideowe) zacisk neutralny uziemié taczgc go z uziomem o wartosci max 5Q. We
wszystkich stupach dokona¢ potaczenia przewodem LY 16mm? o kolorze

izolacji zotto-zielonej konstrukcji stupdéw z zaciskami neutralnymi. Przed
oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru opornosci izolacji, ciaglosci
zyl i sprawdzenia skutecznosci szybkiego wylaczania. Protokoly dostarczyé do
odbioru.

7. Uwagi koncowe
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed
rozpoczeciem prac uzyskaé stosowne pozwolenia.

Projektant: —_ Sprawdzajacy:
Edmund Hapka i / & Adam Linda Y a
upr. UAN-KZ-7210/210/89 / upr. 70/Gd/2002 / :
w specjalnodci instalacyjnd-inZzynieryjnej w specjalnosci instalacyjnej’ zakresie sieci,
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych instalacji i urzgdzen elektry¢znych oraz

elektroenergetycznych
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1. Zakres robot budowlanych:
— Wykonanie wykopdéw otwartych o glebokosci 0,8m dla utozenia kabla o$wietlenia
drogowego
— Utozenie rur ochronnych,
— Wykonanie przeciskow sterowanych pod drogami, wjazdami itp.
— Ulozenie kabli energetycznych,
— Montaz i ustawianie latarni osw.,
— Podlaczenie kabli w latarni os$w.,
—  Wrykonanie uziemien
—  Wykonanie pomiarow,
— Zasypanie 1 odtworzenie nawierzchni,
— Uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- istniejgce linie kablowe nN i SN,
- istniejaca sie¢ telekomunikacyjna,
- istniejgca sie¢ gazowa
- istniejaca sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna,

3. Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi:
— Linie energetyczne nN i SN
— Skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla energetycznego
z urzadzeniami innych gestorow,
— Istniejgce nawierzchnie,
— Uktad drogowy

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:
— ruch pojazdéw mechanicznych po drodze,
— ruch pieszych,
— mozliwos¢ osunigcia si¢ ziemi podczas wykonywania wykopow,
— prace montazowe prowadzone na wylaczonych urzadzeniach sieci
energetycznej bedacej wstanie normalnym pod napieciem.

5. Sposéb przeprowadzania instruktazu przed przystapieniem do robét:

W miejscu pracy nalezy zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych w  zespole
pracownikow ze sposobem przygotowania pracy, wystepujacych zagrozeniach w
miejscu pracy i bezposrednim sasiedztwie innych elementow oraz wskazad
warunki 1 metody bezpiecznego wykonywania powierzonych zadan.
Przeprowadzony instruktaz nalezy odnotowa¢ w ksigzce instruktazy
i potwierdzi¢ podpisami wszystkich szkolonych pracownikéw biorgeych udziat w
realizacji robét.




6. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywanych robét:

—calo$¢ prac zwigzanych 2z realizacja robdét nalezy wykonaé zgodnie =z
obowigzujacymi Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich
Normm,
—prace na urzagdzeniach bedacych w ruchu elektrycznym nalezy prowadzi¢ po ich
uprzednim wylgczeniu i dopuszczeniu do prac zgodnie z obowigzujacg procedura,
—na prace w terenach drog gminnych nalezy uzyska¢ pozwolenie na zajecie pasa
drogowego przedstawiajac projekt organizacji ruch drogowego na czas prowadzenia
robot,
—na pozostatych terenach wygrodzenie wykopow 1 ich zabezpieczenie wykonad
zgodnie z Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie
~Bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych,
montazowych i rozbiorkowych™ wraz z pdZniejszymi zmianami,
—stosowac si¢ do uwag i wymagan stawianych przez gestorow poszczegdlnych
sieci.
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Zestawienie montazowe kabli i osprzetu kablowego os$wietlenia na catym zadaniu
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