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Podesty zewn�trzne – budynek posiada betonowe podesty zewn�trzne gr. ok. 20cm 
wykonane na gruncie o wymiarach 2,0 x 2,0m oraz 2,0 x 4,0m. 

3.2. HALA MAGAZYNOWA (BUDYNEK B). 
3.2.1. DANE OGÓLNE I USYTUOWANIE. 

Na działce nr 25 znajduje si� hala magazynowa (Budynek B) o konstrukcji 
stalowej o wysoko�ci 4,77m, szeroko�� 8,35m, długo�ci 15,16m. Hala wyposa�ona 
jest w instalacj� elektryczn�. Usytuowanie przedmiotowej hali przeznaczonej 
do rozbiórki pokazano na szkicu sytuacyjnym (rys. nr 1). 

3.2.2. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE. 

3.2.2.1 FUNDAMENTY 

W przedmiotowej hali wykonano fundamenty bezpo�rednie w postaci stóp 
fundamentowych �elbetowych w miejscach wyst�powania słupów no�nych hali. 

3.2.2.2 SŁUPY 

Słupy no�ne stalowe wykonane z dwóch zespawanych ceowników C100. 
Wysoko�� słupów mierzona od posadzki wynosi 3,20m. 

3.2.2.3 D
WIGAR STALOWY 

W hali wyst�puje d�wigar stalowy zło�ony z pasa dolnego wykonanego 
z ceownika C80, pasa górnego wykonanego z dwóch k�towników 50x50. 
Krzy�ulce wykonane z k�towników 50x50. D�wigar oparty jest na słupach. 

3.2.2.4 ST�
ENIA 

W hali wyst�puj� st��enia �cienne w postaci rur kwadratowych RK 50x50. 
St��enia ł�cz� słupy w miejscu ich poł�czenia z d�wigarami. 

3.2.2.5 DACH 

W hali wyst�puje dach wykonany z blachy trapezowej ocynkowanej. Pokrycie 
dachowe oparte na płatwiach wykonanych z ceownika C80. 

3.2.2.6 OBUDOWA HALI 

�ciany hali obło�one s� z zewn�trz blach� trapezow� ocynkowan�. 



 
 

     
 

           
           
           

          
    

 
              

           
       

 
          
 

 
          

      
 

      
         

 
            
           

            
          

 
 

     
 

   
 
                    

          
 

    
 
                  

       
    

    
 

           
           

           
     

 

3.2.2.7 ELEMENTY WYKO�CZENIOWE 

Stolarka okienna i drzwiowa – stolarka okienna i drzwiowa stalowa, 
drzwi wykonane z k�towników stalowych z poszyciem z blachy stalowej, 
szyby wykonane ze szkła zbrojonego. W �cianie szczytowej s�siaduj�cej z drug� 
hal� wyst�puj� drzwi stalowe przesuwne. Rama drzwi przesuwnych wykonana 
z ceownika C100. 

Posadzki – w hali wyst�puje posadzka w postaci płyty betonowa gr. 25cm. 
Od strony �ciany szczytowej oraz s�siedniej działki na kraw�dzi płyty betonowej 
wyst�puje cokół wys. 15cm i szer. 30cm. 

Wyko�czenie wn�trza – d�wigary kratowe od spodu obło�one blach� trapezow� 
ocynkowan�. 

Obróbki blacharskie, rynny– obróbki blacharskie dachu, rynny oraz rury spustowe 
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. 

3.3. HALA MAGAZYNOWA (BUDYNEK C). 
3.3.1. DANE OGÓLNE I USYTUOWANIE. 

Na działce nr 25 znajduje si� hala magazynowa (Budynek C) o konstrukcji 
stalowej o wysoko�ci 5,15m, szeroko�� 7,22m, długo�ci 14,14m. Hala wyposa�ona 
jest w instalacj� elektryczn�. Usytuowanie przedmiotowej hali przeznaczonej 
do rozbiórki pokazano na szkicu sytuacyjnym (rys. nr 1). 

3.3.2. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE. 

3.3.2.1 FUNDAMENTY 

W przedmiotowej hali wykonano fundamenty bezpo�rednie w postaci stóp 
fundamentowych �elbetowych w miejscach wyst�powania słupów no�nych hali. 

3.3.2.2 SŁUPY 

Słupy no�ne stalowe wykonane z dwóch k�towników L40x60. 
Wysoko�� słupów mierzona od posadzki wynosi 3,61m. 

3.3.2.3 D
WIGAR STALOWY 

W hali wyst�puje d�wigar stalowy zło�ony z pasa dolnego wykonanego 
z ceownika C80, pasa górnego wykonanego z dwóch k�towników 50x50. 
Krzy�ulce wykonane z k�towników 50x50. D�wigar oparty jest na słupach 
za po�rednictwem blach w�złowych. 
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Budynek E jest w dobrym stanie technicznym. Wyst�puj� miejscowe 
uszkodzenia poszycia �cian z blachy trapezowej, uszkodzenia powłok malarskich 
i zawilgocenia w strefie cokołowej (Fot.11, Fot.12). Poszycie dachu niezniszczone. 

Budynek F jest w dobrym stanie technicznym. Wyst�puj� miejscowe 
zawilgocenia w strefie cokołowej (Fot.13, Fot.14). Poszycie dachu niezniszczone. 

Elementy zagospodarowania terenu takie jak: ogrodzenia zewn�trzne, 
ogrodzenia wewn�trzne, schowki lokatorskie, schowek murowany 
s� w dobrym stanie technicznym poza schowkiem murowanym z cegły wap-pias, 
który jest całkowicie zniszczony (Fot. 15). 

5. SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZE�STWA LUDZI 
I MIENIA 

Podczas wykonywania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych nale�y przestrzega� 
ogólnie obowi�zuj�cych przepisów bezpiecze	stwa i higieny pracy, jak 
w przypadku robót budowlanych. Poza tym nale�y przestrzega� nast�puj�cych 
ogólnych zasad wykonywania robót rozbiórkowych: 
� przed przyst�pieniem do wykonywania robót nale�y odł�czy� obiekt od 

wszelkich sieci oraz wykona� wszystkie niezb�dne zabezpieczenia takie, jak: 
oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narz�dzi 
i sprz�tu, przygotowanie sprz�tu do usuwania gruzu z budynku, 

� wszystkie przej�cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca nale�y zabezpieczy� 
dobrze zamocowanymi barierkami, pomosty zaopatrzy� w listwy obrze�ne, 

� przy robotach rozbiórkowych nale�y uwzgl�dni� wpływ warunków 
atmosferycznych na bezpiecze	stwo pracy np. podczas deszczu, �niegu i silnego 
wiatru (gdy pr�dko�� przekracza 10m/s), nie wolno prowadzi� robót na �cianach 
i innych wysokich konstrukcjach, 

� powstały podczas robót gruz nie mo�e by� gromadzony na stropach, do 
usuwania gruzu nale�y stosowa� zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, 

� nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem wszelkie urz�dzenia u�yteczno�ci 
publicznej znajduj�ce si� w pobli�u prowadzonych robót (np. słupy 
z przewodami, drzewa, latarnie itp.), 

� wszystkie przej�cia i przejazdy znajduj�ce si� w zasi�gu robót rozbiórkowych 
nale�y zabezpieczy� lub wytyczy� wyra�nie oznakowane obej�cia i objazdy, 

� w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na 
ni�ej poło�onych kondygnacjach, 

� pracowników wykonuj�cych roboty na wysoko�ci wi�kszej ni� 4,0m nale�y 
zabezpieczy� pasami ochronnymi mocowanymi do trwałych elementów 
budynku, 

��podczas wykonywania robót metodami zmechanizowanymi wszystkie osoby 
i maszyny powinny znajdowa� si� poza stref� niebezpieczn�, 



 
 

       
           

    
          

  
              

               
  
 

           
   

 
         

     
         
      
           
      
   

   
      

      
     
   
    
   
    

    
      
     
    
   
   
     

    
      
     
   
      
   

    
      
     
   
    
   

��przy wykonywaniu robót rozbiórkowych sposobem przewracania długo�� 
umocowanych lin powinna by� trzykrotnie wi�ksza od wysoko�ci obiektu, a ich 
umocowanie powinno by� niezawodne, 

��przewracanie �cian lub innych cz��ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie 
jest zabronione, 

� rozbiórk� prowadzi� w sposób zapewniaj�cy maksymalne odzyskanie 
materiałów i elementów nadaj�cych si� do ponownego u�ycia, 

6. ZAKRES, SPOSÓB I KOLEJNO�� PROWADZENIA 
ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe nale�y prowadzi� w nast�puj�cej kolejno�ci: 
� rozbiórka elementów zagospodarowania terenu: 

- usuni�cie �mieci socjalno-bytowych zalegaj�cych na działce (ok. 20m3), 
- usuni�cie kr�gów betonowych (szt. 2), 
- wywiezienie na odległo�� do 10km kostki betonowej (28 palet), 
- rozbiórka ogrodze	 zewn�trznych i wewn�trznych, 
- rozbiórka schowków, 

� rozbiórka budynków: 
- rozbiórka budynku E (kontenera mieszkalnego): 

- rozbiórka urz�dze	 i sieci instalacyjnych, 
- rozbiórka okien i drzwi, 
- rozbiórka dachu, 
- rozbiórka obudowy �cian, 
- rozbiórka szkieletu, 
- rozbiórka płyty fundamentowej, 

- rozbiórka budynku A: 
- rozbiórka urz�dze	 i sieci instalacyjnych, 
- rozbiórka okien i drzwi, 
- rozbiórka �cianek działowych, 
- rozbiórka dachu, 
- rozbiórka stropodachu, 
- rozbiórka �cian i fundamentów, 

- rozbiórka budynku F: 
- rozbiórka urz�dze	 i sieci instalacyjnych, 
- rozbiórka okien i drzwi, 
- rozbiórka dachu, 
- rozbiórka poszycia �cian i szkieletu 
- rozbiórka fundamentów, 

- rozbiórka budynku D: 
- rozbiórka urz�dze	 i sieci instalacyjnych, 
- rozbiórka okien i drzwi, 
- rozbiórka dachu, 
- rozbiórka obudowy �cian, 
- rozbiórka szkieletu, 



 
 

   
            

       
      
     
   
   
   

            
       

      
     
   
   
   

 
 

      
 

         
          

          
            

          
 

          
           

           
         

         
           

 
   

      
 

            
        

           
         

       
         

    
  

              
           

        

- rozbiórka fundamentów, 
- rozbiórka budynku B z wywiezieniem elementów hali na odległo�� do 10km 

(hala przeznaczona do demonta�u i ponownego wykorzystania): 
- rozbiórka urz�dze	 i sieci instalacyjnych, 
- rozbiórka okien i drzwi, 
- rozbiórka dachu, 
- rozbiórka �cian, 
- rozbiórka fundamentów, 

- rozbiórka budynku C z wywiezieniem elementów hali na odległo�� do 10km 
(hala przeznaczona do demonta�u i ponownego wykorzystania): 
- rozbiórka urz�dze	 i sieci instalacyjnych, 
- rozbiórka okien i drzwi, 
- rozbiórka dachu, 
- rozbiórka �cian, 
- rozbiórka fundamentów, 

6.1. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TEREU. 

Rozbiórka ogrodze� zewn�trznych i wewn�trznych – rozbiórk� nale�y rozpocz�� 
od demonta�u siatki ogrodzeniowej, prz�seł, bram i furtek, odci�cie słupków, 
nast�pnie rozbiórk� nale�y prowadzi� przy u�yciu urz�dze	 mechanicznych 
skuwaj�c stopniowo od góry beton i wycinaj�c zbrojenie (je�li wyst�puje). 
Ogrodzenie murowane nale�y sku� przy u�yciu urz�dze	 mechanicznych. 

Rozbiórka schowków – rozbiórk� schowków stalowych nale�y rozpocz�� 
od demonta�u pokrycia dachowego, kolejnie nale�y odci�� płatwie, prz�sła z siatk� 
i słupki, a nast�pnie nale�y sku� płyt� betonow� przy u�yciu urz�dze	 
mechanicznych. Pozostało�ci schowka o konstrukcji murowanej nale�y sku� przy 
pomocy narz�dzi mechanicznych. Rozbiórk� wykonuje si� warstwami a cegły 
usuwa si� na ziemi�. Posadzk� nale�y sku� przy pomocy urz�dze	 mechanicznych. 

6.2. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW. 
6.2.1. ROZBIÓRKA BUDYNKU E (kontener mieszkalny). 

Rozbiórka urz�dze� i sieci instalacyjnych - do rozbiórki instalacji elektrycznej, 
wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, mo�na przyst�pi� 
po stwierdzeniu, �e instalacje te zostały odł�czone od sieci miejskiej. 
Roboty rozbiórkowe nale�y rozpocz�� od demonta�u instalacji i urz�dze	 
stanowi�cych wyposa�enie budynku. Po demonta�u urz�dze	 sanitarnych, 
centralnego ogrzewania mo�na przyst�pi� do demonta�u sieci instalacyjnych przez 
ci�cie ruroci�gów palnikiem acetylenowym. 

Rozbiórka okien i drzwi – nale�y zdemontowa� okna i drzwi i dokona� przegl�du 
(oceny), które elementy nadaj� si� do ponownego wykorzystania. Te, które 
nie nadaj� si� do wykorzystania podda� utylizacji. 
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II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

Fot. nr 1 Budynek A 

Fot. nr 2 Budynek A 



 
 

 

 
     

 
 
 

 
     

 

Fot. nr 3 Budynek A 

Fot. nr 4 Budynek B 



 
 

 

 
     

  
 

 
     

 
 
 

Fot. nr 5 Budynek B 

Fot. nr 6 Budynek B 



 
 

 
 

 
     

 
 

 
     

 
 

Fot. nr 7 Budynek C 

Fot. nr 8 Budynek C 



 
 

 
     

 

 
     

 

Fot. nr 9 Budynek D 

Fot. nr 10 Budynek D 



 
 

 
     

 

 
     

Fot. nr 11 Budynek E 

Fot. nr 12 Budynek E 



 
 

 
     

 

 
     

Fot. nr 13 Budynek F 

Fot. nr 14 Budynek F 



 
 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. nr 15 Schowek murowany 
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1. DANE OGÓLNE, PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBÓT 

Informacj� dotycz�c� bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia sporz�dza si� dla 
inwestycji polegaj�cej na dokonaniu rozbiórki budynku mieszkalnego, dwóch hal 
magazynowych, zespołu kontenerów mieszkalnych z dobudowanym budynkiem 
mieszkalnym, pojedynczego kontenera mieszkalnego wraz z elementami 
zagospodarowania terenu usytuowanych na działkach nr ew. 23/3, 23/4, 25 obr�b 
38 poło�onych w Legionowie przy ul. Adama Mickiewicza 22B. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejno�� ich realizacji: 
� zabezpieczenie warunków socjalnych i higienicznych dla pracowników 
(przeno�ny ust�p, miejsce do przechowywania odzie�y roboczej i spo�ywania 
posiłków), 
� rozbiórka elementów zagospodarowania terenu: 
- usuni�cie �mieci socjalno-bytowych zalegaj�cych na działce (ok. 20m3), 
- usuni�cie kr�gów betonowych (szt. 2), 
- wywiezienie na odległo�� do 10km kostki betonowej (28 palet), 
- rozbiórka ogrodze	 zewn�trznych i wewn�trznych, 
- rozbiórka schowków, 
� rozbiórka budynków: 
- rozbiórka budynku E (kontenera mieszkalnego): 

- rozbiórka urz�dze	 i sieci instalacyjnych, 
- rozbiórka okien i drzwi, 
- rozbiórka dachu, 
- rozbiórka obudowy �cian, 
- rozbiórka szkieletu, 
- rozbiórka płyty fundamentowej, 

- rozbiórka budynku A: 
- rozbiórka urz�dze	 i sieci instalacyjnych, 
- rozbiórka okien i drzwi, 
- rozbiórka �cianek działowych, 
- rozbiórka dachu, 
- rozbiórka stropodachu, 
- rozbiórka �cian i fundamentów, 

- rozbiórka budynku F: 
- rozbiórka urz�dze	 i sieci instalacyjnych, 
- rozbiórka okien i drzwi, 
- rozbiórka dachu, 
- rozbiórka poszycia �cian i szkieletu 
- rozbiórka fundamentów, 

- rozbiórka budynku D: 
- rozbiórka urz�dze	 i sieci instalacyjnych, 
- rozbiórka okien i drzwi, 
- rozbiórka dachu, 
- rozbiórka obudowy �cian, 
- rozbiórka szkieletu, 
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W razie stwierdzenia bezpo�redniego zagro�enia dla �ycia lub zdrowia 
pracowników osoba kieruj�ca, pracownikami obowi�zana jest do 
niezwłocznego wstrzymania prac i podj�cia działa	 w celu usuni�cia tego 
zagro�enia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by� wyposa�eni w �rodki 
ochrony indywidualnej, oraz odzie� i obuwie robocze, zgodnie z tabel� norm 
przydziału �rodków ochrony indywidualnej, oraz odzie�y i obuwia roboczego 
opracowan� przez pracodawc�. 
�rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze	stwa 
u�ytkowników tych �rodków powinny zapewnia� wystarczaj�c� ochron� 
przed wyst�puj�cymi zagro�eniami (np. upadek z wysoko�ci, uszkodzenie 
głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowi�zany jest informowa� pracowników o sposobach 
posługiwania si� tymi �rodkami. 
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