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Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351

z poézn. zmianami.), oswiadczamy, ze niniejszy projekt: Przebudowa pomieszczerr 163-166 dla

potrzeb Samorzgdu Studentéw Politechniki Warszawskiej w Gmachu Gfownym Politechniki
Warszawskiej, pl. Politechniki 1 w Warszawie; dz. ew. nr 1, obreb 5-05-05. PROJEKT
WYKONAWCZY. INSTALACJE SANITARNE
sporzadzitysmy zgodnie z umowg z Inwestorem, sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

INSTALACJIE
SANITARNE

Projektantka |mgr inz. Aleksandra Siedlecka Specjalnos¢
nr upr. MAZ/0210/POOS/08 nst. sanitarne

Sprawdzajgca |mgr inz. Agnieszka Polakowska Specjalnos¢
nr upr. MAZ/0466/POOS/07 nst. sanitarne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTKI DOTYCZACE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH

Oswiadczam, ze ja, nizej podpisana, Aleksandra Siedlecka, uprawnienia projektowe o numerze

MAZ/0210/POOS/08 zdobytam jako Aleksandra Piotrowska.

Projektantka:

mgr inz. Aleksandra Siedlecka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
NR MAZ/0210/POOS/08

Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Kopie uprawnien projektantow i zaswiadczen z Izb Inzynierow

MAZOWIEC %gg‘ﬁ-’" e
s
o

“”Na poﬁstawne art* ll ust. 1 iart. 24 t. 1 pkt'l. ustawilz dnia S gmdma 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
archnglttéw mq;neré“ budowmct\vaﬂ@raz urbér SLOW (ﬂz,U z ZGQT x.Nr 5 pozdtz z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt LrS ust. 37drt. 13 ust. 1 pkt 1, usb4 art. 147mst. 1 pktzé us wymima 7 lipea’ 1;294 r. — Prawo budowlane
(tek@,edn DZU. z 2006 r. Nr 156%poz. 1113’~;z pozn. Zinyioraz §41 ust. 1 ;sﬁta § 15, § 23 ust. 1
rozﬁorzqdzemaﬂehmsm Transportu i Budownictwa Edma 28 Kwietnia 2006 Faw sprawic §am“odz1clnych funkcji

tec icznych “budowmcthe (DzU NOk;sEom Kom:sj?f*kwahﬁkacyjﬁwamwwckiej :
ggowej Iz_ .

do pro;ektowan bez Q achqn
w specj§no§cl instalacyjnej w zakres:é’snecl nstalacfm urzqdzen_ ieplnych,
\%‘entylacyjnych gazowych, won:q chi k&ahzacyjnyéh

&= UZASAD ““ )
W zwxqzku'” z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, nu.pocﬁtame art. 107 ?‘4 Kodeksu postqpo?'ama
administragyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. ke &
Szezegélo )i zakres nadanych uprawnien zostat opisany na'c

G2%

Budowmctwa w Warsmww za po§redmctwem thgoweyl@&‘}s i Kwahﬁkacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w ter o (ﬁm jej dorqczema

.ZI mgr inZz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss ;
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® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BDW-8SJ-U1E *

Pani ALEKSANDRA SIEDLECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0676/08

adres zamieszkania ul. LIPOWA 20 S, 05-123 DABROWA CHOTOMOWSKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 428 /07/S Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Emilia Polakowska
magister inZynier
urodzona dnia 22 lipca 1979 roku w Olsztynie , corka Andrzeja

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0466/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie ninicjszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajgcy

S >
- (e
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek ...« ime@onein.

2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WMN-4MJ-ZWT *

Pani AGNIESZKA EMILIA POLAKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0881/08

adres zamieszkania ul. Vogla 17 lok. 32, 02-990 Warszawa (Wilanéw)

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia ze Zleceniodawca,

Uzgodnienia z Dziatem Administracyjno-Gospodarczym,
Archiwalne podktady architektoniczne,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowigzujgce przepisy i normy,

Wizje lokalne i odkrywki,

Katalogi urzadzen.

2. ZAKRES OPRACOWNIA

Projekt obejmuje swym zakresem:

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (bytowej),
- instalacje klimatyzacji

- instalacje odprowadzenia skroplin

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Ponizej zestawiono dane wyjsciowe do projektowania zgodne z normami i wytycznymi:
parametry  powietrza  zewnetrznego przyjeto  zgodnie z PN-76/B-03420:
zima : te = -20°C, ¢=100%; lato: te= +32°C, ¢p=45%;
parametry  powietrza  wewnetrznego  przyjeto  zgodnie @z PN-76/B-03420:
zima : te = 21°C +/-1°K, @=wynikowa,; lato: te= +24°C +/-1°K, ¢=wynikowa
minimalna ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen statego przebywania ludzi 30
m3/h przy zachowaniu min. 1,0 w/h; korytarz — 1w/h
zrédtem ciepta i chtodu dla instalacji wentylacji jest pompa ciepta z wyposazona w sprezarki
inwerterowe
chtodzenie pomieszczen przy pomocy indywidualnego systemu klimatyzacji (system
powietrzno-gazowy),
hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie przekroczy wartosci podanych w
PN-87/B-02151/02 oraz w Dz.U. nr 120 z dnia 14-06-2007 r. poz. 826 z pézniejszymi
Zmianami: pomieszczenia administracyjne, sale konferencyjne - 40dB
parametry hatasu w $rodowisku przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku Dz.
U.z 2014 r. poz. 112.

Laeq D odniesienia réwny 8 LAeq N przedziat czasu
Rodzaj terenu najmniej korzystnym godzinom dnia | odniesienia rowny 1 najmniej
kolejno po sobie nastepujgcym korzystnej godzinie nocy

Tereny w strefie Srodmiejskiej
miast powyzej 100 tys. 55 45
mieszkancow

wspotczynnik jednoczesnosci przebywania ludzi dla :
dla sali konferencyjnej — 0,7
pokoje pracy — 1,0
recepcja—1,0
kuchnia — 0,7

aktywnos$¢ uzytkownikdéw pomieszczenia: — mata (<200W)

zyski ciepta jawnego od urzadzen zamontowanych w pomieszczeniu:
— 250 W (rzutnik)
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—150 W (laptop)

—250 W (zestaw komputerowy)
—60 W (drukarka)

—200 W (ksero)

natezenie oswietlenia ogolnego: — 300 Ix

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

4.1.INSTALACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA N1W1 DLA POMIESZCZEN SAMORZADU
STUDENCKIEGO

Zestawienie ilosci powietrza oraz zyskoéw ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen zamieszczono w
ponizszej tabeli.

Nr pom. Nazwa pom. I.os6b | Vn=Vw Qch
- m3/h kw

163C sala konfer. 18 400 3,0
163B pokdj pracy 1 50 2,0
163A pokdj rozmow 3 90 1,0
165 sekretariat 4 120 3,0
166A kuchnenka 3 120 15
166B pokdj biurowy 4 120 1,7
166C magazynek 4 120 2,5
Suma: 1020 14,7

Instalacja nawiewna N1 obstuguje pokoje pracy, korytarz, recepcje, aneks kuchenny oraz sale
konferencyjng. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest siecig kanatow wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej zakonczonych nawiewnikami sufitowymi z ruchomymi dyszami.
Podejscia do nawiewnikéw przewodami elastycznymi typu flex. Na odgatezieniach zaprojektowano
przepustnice powietrza.

Instalacja wyciggowa W1 zostata zaprojektowana jako sie¢ kanatéw wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej i zamontowanych na nich krat wentylacyjnych wyciggowych z nieruchomymi topatkami
lub zaworami wentylacyjnymi. Na odgatezieniach zaprojektowano przepustnice powietrza.

Przewiduje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej o hastepujgcej konfiguracji/parametrach:
- filtr klasy (F7 Klasa filtra ePM1 55%),) dla nawiewu
- rotor sprawnos¢ temperaturowa 82%
- wentylator nawiewny Vn=1020m3h +10% REZERWY, dp=450Pa
- chtodnica/nagrzewnica freonowa R32 Qcn=2,42kW, | Qgr=1,42kW
- temp. pow. nawiewanego (lato) tn . =24°C +/-1 °K
- temp. pow. nawiewanego (zima) thz=20°C+/-1 °K
- pompa ciepta R134A z wbudowanym agregatem
Qcatowite=10kW, moc agregatu 2,78kW
- filtr klasy (M5 Klasa filtra ePM10 50%),) dla wywiewu
- rotor
- wentylator wyciggowy
- waga centrali nie wieksza niz 270kg
- waga osprzetu kanatowego okoto 10kg

Vw=1020m%/h +10% REZERWY, dp=450Pa

Centrala wentylacyjna stawiana na potaci dachu na systemowej podkonstrukcji - ramie montazowej
ze stopami typu "Big Foot". Dobor profili ramy montazowej zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu
dla gabarytow i masy wybranej centrali. Wymagane jest posadowienie na minimum 8 stopach o
wymiarach 60x60cm kazda. N6zki regulowane dla kompensacji pochylenia pofaci dachu ok. 8%.
Stopy z matg antywibracyjng dostosowane do montazu na papie.
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Zaprojektowana centrala jest kompletnym urzgdzeniem ze zintegrowang automatykg wtasng oraz
dotykowym panelem sterujgco-monitorujgcym zlokalizowanym w pomieszczeniu recepcji przy
drzwiach do aneksu kuchennego.

Dla wentylacyjnych kanatéw odchodzacych od centrali wentylacyjnej zainstalowano ttumiki hatasu.

Po stronie nawiewnej zastosowano dwa ttumiki. Jeden na dachu o Srednicy d315mm i dtugosci
1500mm, dobér ponizej:

Formularz doboru tlumika
N1: 1020m3/h Dop. poziom hatasu 40 dB(A)
d315, L=1500mm Czestotliwos¢ Hz
63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
1| Poziom mocy akustycznej wentylatora LwA 76,6 75 |705|716|734|70,1| 68
2 | Dopuszczalny poziom dzwieku w pomieszczeniu 61,0 | 51,0 [44,0/38,0|35,0]34,0] 34,0
3 | Wymagane tlumienie ttumika (1-2) 15,6 | 24,0 |26,5[33,6|38,4 | 36,1 | 34,0
4 | Thumienie dobranego ttumika 4,0 9,0 /18,0/30,0|50,0|46,0| 33,0
5 | Sprawdzenie (1-4) 72,6 | 66,0 |52,5/41,6|23,4|24,1]| 35,0
6 | Korekta - filtr A -26,2 | -16,1 |-86|-32| 00 | 1,2 | 12
7 | Poziom dzwieku w pomieszczeniu (okt) 46,4 | 49,9 143,9|38,4| 23,4 | 25,3 | 36,2
51,5 45,0 27,5 36,2
8 | Poziom dzwigku ZA TLUMIKIEM dB(A) 52,4 36,7
52,5

Zainstalowany ttumik hatasu nie zapewnia dopuszczalnego poziomu hatasu zgodnego z normg PN-
B-02151-2:2018-01, w zwigzku z tym na poziomie 1 pietra nalezy zamontowac¢ ttumik w wymiarze
500x160x2250mm o parametrach ttumienia jak ponizej:

Formularz doboru ttumika
N1: 1020m3/h Dop. poziom hatasu 40 dB(A)
500x160x2250mm Czestotliwos¢ Hz
63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
1 | Poziom mocy akustycznej wentylatora LwA 72,6 | 66,0 | 52,5 [416| 234 | 241 | 350
2 | Dopuszczalny poziom dzwieku w pomieszczeniu 61,0 | 51,0 | 44,0 [38,0] 35,0 | 34,0 | 34,0
3 | Wymagane tlumienie ttumika (1-2) 11,6 | 150| 85 |36 | -116 | -99 | 1,0
4 | Thumienie dobranego ttumika 70 | 17,0 31,0 [40,0| 50,0 | 50,0 | 38,0
5| Sprawdzenie (1-4) 656|490 |215|16 | -26,6 |-259 | -3,0
6 | Korekta - filtr A -26,2|-16,1| -86 | -3,2 0,0 1,2 1,2
7 | Poziom dzwieku w pomieszczeniu (okt) 394 1329|129 |-16| -26,6 | -247| -1,8
40,3 13,1 -22,5 -1,8
8 | Poziom dzwieku ZA TLUMIKIEM dB(A) 40,3 -1,8
40

Dobrany dodatkowy ttumik spetnia wymagania akustyczne.

Po stronie wywiewnej zastosowano dwa ttumiki. Jeden na dachu o $rednicy d315mm i dtugosci
1500mm, dobdr ponizej analiza akustyczna:

Formularz doboru ttumika
W1: 1020m3/h Dop. poziom hatasu 40 dB(A)
d315, L=1500mm Czestotliwos¢ Hz

63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
1| Poziom mocy akustycznej wentylatora LWA 69,7 | 67,4 |64,7| 65 | 63,6 | 60,8 | 56,7
2 | Dopuszczalny poziom dzwieku w pomieszczeniu 61,0 | 51,0 |44,0/38,0(35,0]34,0] 34,0
3 | Wymagane tlumienie ttumika (1-2) 8,7 | 16,4 120,7|27,0| 28,6 | 26,8 | 22,7
4 | Thumienie dobranego ttumika 4,0 9,0 118,0/30,0]| 50,0 | 46,0 | 33,0
5 | Sprawdzenie (1-4) 65,7 | 58,4 |46,7|35,0| 13,6 | 14,8 | 23,7
6 | Korekta - filtr A -26,2 [-16,1|-86]-32] 00 |12 | 12
7 | Poziom dzwigeku w pomieszczeniu (okt) 395 42,3 38,1/31,8|13,6 16,0 249
44,1 39,0 18,0 24,9

8 | Poziom dzwieku ZA TLUMIKIEM dB(A) 45,3 25,7

45,3
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Zainstalowany ttumik hatasu nie zapewnia dopuszczalnego poziomu hatasu zgodnego z normg PN-
B-02151-2:2018-01, w zwigzku z tym na poziomie 1 pietra nalezy zamontowac ttumik w wymiarze
500x160x2250mm o parametrach ttumienia jak ponizej:

Formularz doboru ttumika

W1: 1020m3/h Dop. poziom hatasu 40 dB(A)
500x160x2250mm Czestotliwos¢ Hz
63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
1| Poziom mocy akustycznej wentylatora LwA 65,7 | 58,4 | 46,7 | 350 | 13,6 14,8 | 23,7
2 | Dopuszczalny poziom dzwieku w pomieszczeniu | 61,0 | 51,0 | 44,0 | 38,0 | 35,0 34,0 | 34,0
3 | Wymagane tlumienie ttumika (1-2) 4,7 7,4 27 | -30 | -214 | -19,2 | -10,3
4 | Thumienie dobranego ttumika 70 | 17,0 [ 31,0] 40,0 | 50,0 50,0 | 38,0
5 | Sprawdzenie (1-4) 58,7 | 414 |157| -50 | -364 | -35,2 |-14,3
6 | Korekta - filtr A -26,2|-16,1 | -8,6 | -3,2 0,0 12 12
7 | Poziom dzwieku w pomieszczeniu (okt) 325|253 |71 ] -82 ]| -364 |-340]-13,1
33,3 7,2 -32,0 -13,1
8 | Poziom dzwigku ZA TLUMIKIEM dB(A) 33,3 -13,0
33

Dobrany ttumik spetnia wymagania akustyczne.

Na kanale czerpnym zamontowano ttumik na poziomie dachu d315, L=1500mm

ttumienia jak ponizej:

0 parametrach

Formularz doboru tlumika
Dop. poziom
N1 cz: 1020m3/h ha+gsﬂ 55 dB(A)
d315, L=1500mm Czestotliwos¢ Hz
63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
1| Poziom mocy akustycznej wentylatora LwA 70 67,8 |65,1/654| 64 |60,3]| 56,3
2 | Dopuszczalny poziom dzwieku w pomieszczeniu 61,0 | 51,0 [{44,0[38,0|35,0|34,0| 34,0
3 | Wymagane tlumienie ttumika (1-2) 9,0 16,8 121,1|27,4|29,0 26,3 | 22,3
4 | Thumienie dobranego ttumika 4,0 9,0 [18,0/30,0|50,0|46,0] 33,0
5 | Sprawdzenie (1-4) 66,0 | 58,8 |47,1|35,4]|14,0|14,3| 23,3
6 | Korekta - filtr A -262| -16,1 |-86|-3,2| 00 | 12 | 1,2
7 | Poziom dzwieku w pomieszczeniu (okt) 39,8 | 42,7 |38,5|32,2|14,0|155| 24,5
44,5 394 17,8 24,5
8 | Poziom dzwigku ZA TLUMIKIEM dB(A) 45,7 25,3
45,7

Dobrany ttumik spetnia wymagania akustyczne.

Na kanale wyrzutowym zamontowano ttumik na poziomie dachu d315, L=1500mm o parametrach

ttumienia jak ponizej:

Formularz doboru tlumika
Dop. poziom
W1-w: 1020m3/h ha*';sﬁ 55 dB(A)
d315, L=1500mm Czestotliwosé Hz
63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
1| Poziom mocy akustycznej wentylatora LwA 76,2 | 745 | 70 | 71 | 73 |69,9 | 67,7
2 | Dopuszczalny poziom dzwieku w pomieszczeniu 610 | 51,0 |{44,0[38,0|35,0]|34,0| 34,0
3 | Wymagane tlumienie ttumika (1-2) 15,2 | 23,5 |26,0133,0|38,0]|359 | 33,7
4 | Thumienie dobranego ttumika 4,0 9,0 |18,0[30,0]|50,0]|46,0| 33,0
5 | Sprawdzenie (1-4) 72,2 | 655 |52,0/41,0|23,0|23,9 | 347
6 | Korekta - filtr A -26,2 | -16,1 |-86]-3,2| 00 | 12 | 1,2
7 | Poziom dzwieku w pomieszczeniu (okt) 46,0 | 49,4 |43,4/37,8123,0]25,1| 359
51,0 44,5 27,2 35,9
8 | Poziom dzwigku ZA TLUMIKIEM dB(A) 51,9 36,4
52,0

Dobrany ttumik spetnia wymagania akustyczne.
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5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA KLIMATYZACJI

W celu zapewnienia odpowiednej temperatury powietrza w pomieszczeniach Samorzadu
Studenckiego, zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng w systemie mini VRF. System sktada sie z
jednostki zewnetrznej oraz 4 jednostek wewnetrznych typu kasetonowego oraz 3 jednostek
wewnetrznych typu sciennego.

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 1,7 kW:
- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 1,7 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednomi2stki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,028 kW
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,028 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 835x280x203 mm

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 8,4 kg

- poziom cisnienia akustycznego 29-31 dB(A)

- czynnik chtodniczy R410A

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 2,8 kW:
- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,8 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,028 kW
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,028 kw

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 835x280x203 mm

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 9,5 kg

- poziom ci$nienia akustycznego 29-31 dB(A)

- czynnik chtodniczy R410A

Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci chtodniczej 3.6 kW:
- model jednostki wewnetrznej: kasetonowy slim

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,6 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,045 kW
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,045 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 840230840 mm

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom ci$nienia akustycznego 23-32 dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 21,3 kg

- wydatek powietrza na najwyzszym biegu 801 m%h

- nawiew powietrza 360°

Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci chtodniczej 2,2 kW:
- model jednostki wewnetrznej: kasetonowy kompaktowy

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,4 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,035 kW
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,035 kW
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- zasilenie 220-240V/1/50Hz

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 630%x260x570 mm
- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom ci$nienia akustycznego 22-35 dB(A)

- waga nie wiecej niz 18 kg

- czynnik chtodniczy R410A

Sterowanie systemem mini VRF realizowane jest przy pomocy sterownikow przewodowych
umieszczonego na $cianie w pomieszczeniu recepcji przy drzwiach do aneksu kuchennego.
Nalezy zamontowac pompki skroplin w klimatyzatorach sciennych.

Panele jednostek kasetonowych wykonane z nawiewem 360 stopni.

Jednostki kasetonowe posiadajg wbudowang pompke skroplin o wysokosci podnoszenia do
750mmH20. Wymienniki jednostek wewnetrznych fabrycznie zabezpieczone powtokg hydrofilowa.
Instalacje freonowa prowadzi¢ ponad instalacja wentylacji unikajgc kolizji.

Instalacje odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych nalezy wpigé do kanalizacji do
najblizszego pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu umywalni toalet meskich. Instalacje skroplin
prowadzi¢ rownolegle do instalacji freonowe;j.

Agregat systemu mini VRF (inwerterowa jednostka zewnetrzna) posadowiony zostanie na dachu
budynku na konstrukcji wsporczej.

Jednostki wewnetrzne systemu mini VRF nalezy potgczy¢ miedzianymi rurociggami z jednostkag
zewnetrzna.

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chiodniczej 15,5 kW:
- jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowg rotacyjng,
- wspotczynnik SEER (KW/kW) nie mniejszy niz 5,50
- wspotczynnik SCOP (kW/kW) nie mniejszy niz 3,80
- nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 15,5 kW,
- nominalna moc grzewcza nie mniejsza niz 18,0 kW,
- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 900x1327x400 [mm]
- poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 57 dB(A)
- waga jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 102 kg
- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 4,39 kW
- pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 4,58 kW
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415/3/50
- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ +55C
- zakres temperatur pracy (dla grzania) -25 ~ +27 C
- czynnik chtodniczy R410A,
- aktualny certyfikat Eurovent

6. WYTYCZNE DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI

Zastosowac systemowe konstrukcje wsporcze pod wszystkie jednostki klimatyzacji.
Przewody chtodnicze przed montazem i ukladaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie
uktadac rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu
odcinkéw uszkodzonych, odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podtogi lub
innych przewoddéw winna wynosié¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm.

Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni
stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji
cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od sciany,
stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w
kanatach i po $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:
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dla przewodéw srednicy do 20 mm - 1,30 m

dla przewoddw srednicy 25 mm - 1,50 m

dla przewodow srednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
sciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna
byc¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
€O najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Stosowac tylko przewody chtodnicze wykonane z miedzi fgczonej na lut twardy; uzywac tylko
rur bez szwu do celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa; w zadnym
wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarnej; przewody nalezy tgczy¢ przez
lutowanie,
Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach. Kolejno$¢ podtaczania
poszczegdélnych jednostek poprzez trojniki oraz srednice poszczegodlnych odcinkéw
pokazano na rysunkach,
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz i na zewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej dtugosci
izolacjg = posiadajgcg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (np.: z
syntetycznego kauczuku, A=0,031W/m.K; minimalna grubo$¢ izolacji: 20mm); catos¢ izolaciji
montowac tylko na suche [ odttuszczone powierzchnie rurociggow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.
Zabezpieczy¢ dodatkowo rurociggi prowadzone na dachu ptaszczem z blachy ocynkowanej,
Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla
samych przewoddw) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z
EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetic freonem R410A i
przeprowadzi¢ rozruch instalaciji.

Rozruch urzgdzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta. Cafosé¢ instalacji zamontowac
zgodnie z zaleceniami_producenta systemu klimatyzacyjnego. Montaz instalacji klimatyzacii
powinien byé przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadajgcego wszystkie
najnowsze i aktualne certyfikaty.

7. WYTYCZNE DLA INSTALACJI WENTYLACJI

Zastosowacé kanaty wentylacyjne prostokgtne z blachy stalowej ocynkowanej (grubosc
blachy dostosowana do przekroju kanatu) wraz z ksztattkami, materiatami montazowymi,
uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacjg termiczng; potgczenia kanatow przy pomocy
ramek z profili blaszanych, naroznikéw, profili wsuwanych, naroznikéw i klamr,

Zastosowac kanaty wentylacyjne kotowe typu Spiro, z blachy stalowej ocynkowanej, taczone
przy pomocy ztgczek nyplowych, muf, ztgczek mufowo-nyplowych, z uszczelnieniem tasmag
samoprzylepng, wraz z ksztaltkami, materiatami montazowymi, zamocowaniami, izolacjg
termiczna,

Elementy sieci kanatow oraz elementy montazowe winny by¢ w wykonaniu ocynkowanym,
Wszelkie elementy instalacji wykona¢ w sposob uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku; w szczegdlnosci oprécz odpowiedniej konstrukciji wszelkich podpor i
podwieszen kanatébw nalezy stosowaé¢ odpowiednig izolacje kanatéw (owiniecie kanatow
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ptytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przejS¢ przez przegrody budowlane,
montowane zgodnie z instrukcjg producenta. Przewody wentylacyjne prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej,

Wykonaé, na przewodach wentylacyjnych, w miejscach dostepnych, rewizje umozliwiajgce
okresowe czyszczenie kanatow,

Zastosowac, dla potrzeb regulacji instalacji, na rozgatezieniach przewodéw wentylacyjnych,
przepustnice regulacyjne,

Wyposazy¢, wszystkie elementy nawiewne i wywiewne instalacji w elementy do regulacji ich
wydajnosci,

Zaizolowac¢ wszystkie kanaty wentylacyjne, prowadzone na zewnatrz budynku (np.: matami
z wetny mineralnej na folii aluminiowej, A=0,035W/(m.K); minimalna grubos¢ izolacji: 80mm)
wszelkie izolacje powinny by¢ wykonane z uzyciem firmowych materiatbw montazowych i
akcesoridw; montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta;
wykonang izolacje nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej,

Zaizolowa¢ kanaty transportujgce powietrze wewngtrz budynku (np.: matami z wetny
mineralnej na folii aluminiowej, A=0,035W/(m.K); minimalna grubosc izolacji: 40mm) wszelkie
izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatbw montazowych i akcesoriow;
montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta; w miejscach, w
ktorych izolacja moze by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne, winna by¢ zabezpieczona
do wysokosci 2,5 m nad podtogg ptaszczem z blachy ocynkowane;.

8. WYTYCZNE DLA INSTALACJI OODPROWADZENIA SKROPLIN |
INSTALACJI CO

Instalacje odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji wykonac z rur
PCV.

Instalacje nalezy wpig¢é do kanalizacji do najblizszego pionu kanalizacyjnego w
pomieszczeniu umywalni toalet meskich; instalacje skroplin prowadzi¢ réwnolegle do
instalacji freonowej.

Nie wymienia¢ zamontowanych obecnie aluminiowych grzejnikbw wraz z zestawami
termostatycznymi.

9. WYTYCZNE DLA BRANZY KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANEJ

Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodéw
wentylacyjnych, instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, instalacji sterowniczej i
elektrycznej; przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow,

Wykonac (przy wykorzystaniu rozwigzan systemowych) konstrukcje wsporcze pod centrale
wentylacyjng, jednostke zewnetrzng klimatyzacji; konstrukcje wsporcze powinny eliminowac
przenoszeni sie drgah na konstrukcje budynku,

Zastosowac¢ rozwigzania zapewniajgce w przylegtych pomieszczeniach i budynkach
normatywne poziomy hatasu,

Przewidzie¢ dostep serwisowy do urzadzen i elementdw regulacyjnych instalacji wentylacji i
klimatyzacji, wykona¢ pomosty do serwisowania.

10.WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AUTOMATYCZNEJ
REGULACJI

Wykonac¢ zasilenie elektryczne wszystkich urzgdzen wystepujacych w projekcie (centrala
wentylacyjna, klimatyzacja) zgodnie z wytycznymi producentow,
Zamontowac¢ automatyke centrali wentylacyjnej i klimatyzaciji, bedgcych na ich wyposazeniu,

Zapewni¢ automatyczng regulacje i sterowanie uktadéw przewidzianych w projekcie.
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11. UWAGI OGOLNE

Zastosowane urzgdzenia, armatura oraz materiaty powinny posiada¢ aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB oraz PZH i deklaracje
zgodnosci z polskimi normami,

Wszystkie urzgdzenia przewidziane w projekcie winny posiadaé¢ parametry z charakterystyk
eksploatacyjno-uzytkowych ujetych w specyfikacji wyposazenia,

Wszelkie zmiany producenta lub dostawcy urzgdzen muszg byC¢ skonsultowane i
zatwierdzone przez projektanta,

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” COBRTI ,Instal” Zeszyt 5. wyd. I, wrzesien 2002 r. oraz
~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” czes¢ E: Roboty
instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne ITB, Warszawa 2010 r.,

Catos¢ prac zwigzanych z wykonawstwem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz roboty
towarzyszgce nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentéw i zasadami wiedzy
technicznej, aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych,
Do wykonania instalacji nalezy zatrudni¢ uprawnionego wykonawce, legitymujgcego sie
odpowiednimi referencjami swiadczgcymi o doswiadczeniu w wykonywaniu instalacji
objetych zakresem niniejszej dokumentaciji,

Zleceniodawca, po zakonczeniu prac i uruchomieniu instalacji powinien przeszkoli¢
pracownikdw i wywiesi¢ instrukcje obstugi instalaciji wentylaciji i klimatyzaciji.

Prac serwisowych urzadzen powinny dokonywaé tylko uprawnione osoby; instalacje
uzytkowac i konserwowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé koordynacji miedzybranzowej w
naturze. Wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie.

12. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W ramach zabezpieczenia ppoz. projektowanych instalacji przewidziano nastepujgce elementy:
wytgczenie systemu wentylacji i chtodzenia sygnatem bezpotencjatowym z SSP,
kulisy thumikow wentylacyjnych wykonane z materiatdw niepalnych,
izolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatéw niepalnych lub NRO,
kanaty elastyczne niepalne lub NRO,
przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,
zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,
w przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje,
elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodoéw wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjagtkiem wentylatoréw, beda wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych i bedg posiadac dtugos¢ nie wiekszg niz 1,5m oraz
nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,
elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi bedg wykonane z
materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie bedzie przekraczaé
0,25m.

13. WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ | PRZECIWDRGANIOWEJ

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji przewidziano
nastepujgce elementy:
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ttumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych,

centrala wentylacyjna z obudowsg izolowang akustycznie,

centrala wentylacyjna posadowiona na podktadkach antywibracyjnych,

wentylatory z regulacjg predkosci obrotowej,

taczniki elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi,

hatas pochodzgcy od pracy urzgdzen wentylacyjnych nie powinien przekroczy¢ wartosci
podanych w PN-87/B-02151/02.

14.BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ

MOC ELEKTRYCZNA Pi

URZADZENIE (kW] UWAGI
CENTRALA WENTYLACYJNA N1W1

Wentylator nawiewny 0,38

Wentylator wywiewny 0,38

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA DLA UKEADU mini VRF

Zasilanie: 380-415V/3F/50Hz
Zabezpieczenie Elektryczne: 16A
Przewdd zasilajgcy: 5x2,50mm2

4,39 dla chtodzenia
4,58 dla grzania

POZOSTALE ELEMENTY
Pompki skroplin

0,054 3 pompki , kazda po 18W
Suma 6,3

15.ZESTAWIENIE URZADZEN

CENTRALA WENTYLACYJNA — 1 SZTUKA

Centrala wentylacyjna o nastepujgcej konfiguracji/parametrach:
- filtr klasy (F7 Klasa filtra ePM1 55%),) dla hawiewu

- rotor sprawnos¢ temperaturowa 82%

- wentylator nawiewny Vn=1020m3h +10% REZERWY, dp=450Pa
- chtodnica/nagrzewnica freonowa R32 Qchi=2,42kW, / Qg,=1,42kW

- temp. pow. nawiewanego (lato) tn . =24°C +/-1 °K

- temp. pow. nawiewanego (zima) tnz=20°C+/-1 °K

- pompa ciepta R134A z wbudowanym agregatem
Qcakowite=10KW , moc agregatu 2,78kW
- filtr klasy (M5 Klasa filtra ePM10 50%),) dla wywiewu
- rotor
- wentylator wyciggowy Vw=1020m3/h +10% REZERWY, dp=450Pa
- waga centrali okoto 270kg
- waga osprzetu kanatowego 10kg

Centrala wentylacyjna stawiana na potaci dachu na systemowej podkonstrukcji - ramie montazowej
ze stopami typu "Big Foot". Dobor profili ramy montazowej zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu
dla gabarytow i masy wybranej centrali. Wymagane jest posadowienie na minimum 8 stopach o
wymiarach 60x60cm kazda. Nozki regulowane dla kompensacji pochylenia pofaci dachu ok. 8%.
Stopy z matg antywibracyjng dostosowane do montazu na papie. Zaprojektowana centrala jest
kompletnym urzadzeniem ze zintegrowang automatykg wtasng oraz dotykowym panelem sterujgco-
monitorujgcym zlokalizowanym w pomieszczeniu recepcji przy drzwiach do aneksu kuchennego.
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UKEAD MINI VRF DLA KLIMATYZACJI

AKCESORIA / ROZDZIELACZ 6 sztuk
POL AKCESORIA / MASKOWNICA 4 sztuki
JEDNOSTKA WEWNETRZNA SCIENNA

Q cht. 1,7kW / Qgrz. 2,2 kW 2 SZtUkI
JEDNOSTKA WEWNETRZNA SCIENNA

Q cht. 2,8kW / Qgrz. 3,2 kW 1 SZtUka
JEDNOSTKA WEWNETRZNA KASETONOWA 4-STRONNA

Q cht. 2,2kW / Qgrz. 2,4 kW 1 SZtUka
JEDNOSTKA WEWNETRZNA KASETONOWA 4-STRONNA

Q cht. 2,8kW / Qgrz_ 3,2 kW 1 SZtUka
JEDNOSTKA WEWNETRZNA KASETONOWA 4-STRONNA

Q cn. 3,6KW / Qgrz. 4 KW 2 sztuki
STEROWNIK 7 sztuk
AGREGAT ZEWNETRZNY 1 sztuk

ZEWNETRZNY / CHLODZONY POWIETRZEM
Q o, 15,5kW / Qqrz. 18 KW

STEROWNIK CENTRALNY 1 sztuka
POMPKI| SKROPLIN
Dane techniczne llos¢
[szt]
Wysokos¢ podnoszenia 10m, 3
przeptyw 12I/h
NAWIEWNIKI/WYWIEWNIKI
TYP WYMIARY [mm] | llo$¢ [szt]
NAWIEWNIK SUFITOWY Z D125mm 5
RUCHOMYMI DYSZAMI
NAWIEWNIK SUFITOWY Z
RUCHOMYMI DYSZAMI D100mm !
WYWIEWNIK ZE _ 300x100mm, 5
SKRZYNKA ROZPREZNA d=125
WYWIEWNIK ZE _ 300x100mm, 3
SKRZYNKA ROZPREZNA d=160
ZAWORY WENTYLACYJNE |D125 1
ZAWORY WENTYLACYJNE |D160 2

PRZEPUSTNICE JEDNOPLASZCZYZNOWE

WYMIAR [mm] | llos¢ [szt]
100 8
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125 14
160 6
200 2
250 6

CZERPNIA DACHOWE

WYMIAR a x b [mm] llos¢ [szt]
600x400 1

WYRZUTNIA DACHOWE

WYMIAR [mm] | llos¢ [szt]
D315 1

TEUMIKI HALASU (dobory wg analizy w punkcie 4.1)

WYMIARY [mm] llos¢ [szt]
D315, L=1500mm,

grubos¢ izolacii 4
100mm

500x160x2250mm, 5

3 kulisy po 100mm

KANALY PROSTOKATNE

85m2
KANALY SPIRO

D100 4mb
D125 45mb
D160 10mb
D200 5mb
D250 25mb
D315 10mb

IZOLACJE 80mm + ptaszcz z blachy

Dla przewodu D315 10mb
Dla przewoddw prostokatnych 10m2

IZOLACJE 40mm

Dla przewoddw prostokgtnych — 70m2
Dla przewodow spiro

D100 4mb
D125 45mb
D160 10mb
D200 5mb
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D250 25mb

16.SPIS RYSUNKOW

W-1  POZIOM ANTRESOLI. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI. SKALA 1:50
W-2  POZIOM 1 PIETRA. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI. SKALA 1:50
W-3 RZUT 4 PIETRA. POM. WC MESKI . INSTALACJA WENTYLACJI IKLIMATYZACJI.
SKALA 1:50
W-4 RZUT DACHU. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI. SKALA 1:50
W-5 SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI. B/S
INSTALACJE Projektant mgr inz. Aleksandra Siedlecka Specjalnos¢
SANITARNE nr upr. MAZ/0210/POOS/08 inst. saniame

Sprawdzajacy |mgr inz. Agnieszka Polakowska Specjalnos¢
nr upr. MAZ/0466/POOS/07 nst. sanitarne
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CZESC RYSUNKOWA
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