
SCHEMAT WYKOPU

oś rurociągu PE

zasypka gruntem rodzimym

podsypka piaskowa 20cm

obsypka piaskowa 30cm

odtworzenie do stanu pierwotnego

podsypka piaskowa 20cm

obsypka piaskowa 30cm

podpora betonowa

15
cm

SCHEMAT MONTAŻU ZASUWY

zasuwa kołnierzowa

obudowa teleskopowa
z wrzecionem płyta betonowa zbrojona pod

skrzynki do zasuw

skrzynka uliczna żeliwna

SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU PODZIEMNEGO

króciec dwukołnierzowy
z żeliwa sferoidalnego
DN80

tuleja kołnierzowa Ø90/80
z dociskiem DN80

zasuwa
kołnierzowa DN80

obudowa
teleskopowa z

wrzecionem

płyta betonowa zbrojona pod
skrzynki do zasuw

skrzynka uliczna żeliwna
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kolano stopowe żeliwne
kołnierzowe DN80

podsypka odsączająca min. 0,5m3 ze żwiru lub
tłucznia przepuszczalnego. W celu uniknięcia
podmywania miejsca posadowienia hydrantu
należy przedłużyć przewód odwadniający rurą
PE DN25 min. 0,5m. Końcówkę rury
zabezpieczyć włókniną przed zatykaniem.

hydrant podziemny DN80 PN16
zgodny z PN-EN 14339

płyta betonowa zbrojona pod
skrzynki do hydrantów

skrzynka uliczna żeliwna

podpora betonowa podpora betonowa

taśma lokalizacyjna
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