LEGENDA:
instalacja wody zimnej
instalacja wody ciepte;j
instalacja cyrkulaciji
woda zmieszana
instalacja hydrantowa

termostatyczny zawor mieszajgcy

zawor kulowy odcinajgcy
zawor regulacji cyrkulacji
zawor zwrotny

zawoér cwiercobrotowy
zawor bezpieczenstwa

—x®0Q0 Yo

UWAGI:

1. Zrodtem wody dla istniejgcego i projektowanego budynku bedzie wodocigg @110 PVC
zlokalizowany w ulicy Szkolnej;

2. Do dziatki nalezy wykonac przytagcze wody - wg odrebnego opracowania;

3. Instalacjg zewnetrzng w gruncie nalezy doprowadzi¢ wode do kottowni zlokalizowanej w
projektowanym budynku;

2. Z pomieszczenia kottowni nalezy wyprowadzi¢ instalacje wody zasilajgcg przybory w
budynku projektowanym i istniejgcym;

3. Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w zasobniku zasilanym z kottowni na
paliwo state;

4. Instalacje wody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen o podejscia do przyboréw wykonaé
w bruzdach sciennych lub posadzce;

5. W celu zapewnienia odpowiedniego ci$nienia w instalacji hydrantowej nalezy zastosowac¢
zestaw hydroforowy zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni;

7. Hydranty nalezy montowac tak, aby zawor hydrantowy byt umieszczony na wysokosci
1,35m od poziomu podtogi (x0,1m)

6. Instalacje wody na cele socjalne wykonac z rur tworzywowych; instalacje hydrantowg z rur
stalowych ocynkowanych;

9. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ w klasie
odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody oraz uszczelni¢ masg
ogniochronna;

10. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze sztukg budowlang;

11. Rysunki rozpatrywac tgcznie z informacjami zawartymi w czgsci opisowej oraz
z dokumentacjg branzows;

12. Uwagi i opisy zamieszczane w czes$ci rys. projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego
opracowania;

13. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstepstwa
nalezy korygowacé przy udziale projektanta i uzytkownika;

14. Prace montazowe wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzgdzeniami
oraz normami PN;

15. Wszelkie watpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem.
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