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Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna
Vn=4050m3/h; Vw=2650 m3/h

N:Moc/ Prad nominalny:
0,75x3 kW/ 16,0 A
W:Moc/ Prad nominalny:
0,75 x3kW/ 16,0 A
Przytgcze elektryczne:
230/1/50 V/ph/Hz

Waga :
482 kg

m*/h
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LEGENDA:

kanal wentylacyjny nawiewny

1l

kanat wentylacyjny wywiewny

180 m3/h
200 x 400

Nawiewnik/wywiewnik
wirowy

180 m%/h ’
400 x 400

-1

_ ‘L 50 m3/h  Zawor wentylacyjny
| 100 nawiew/wywiew

WM Wentylacja mechaniczna

Vn=30m3¥h Tlo$¢ powietrza
Vw=30m%h

Kk poz Lokalizacja klapy ppoz
~7
j: Kratka transferowa

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu kanaléw i

urzadzen.
2. Kanaly i urzadzenia montowa¢ mozliwie blisko stropu/dachu.

3. Wszelkie kolizje instalacji rozwiaza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego.
4. Na kanalach nalezy zamontowa¢ klapy rewizyjne do czyszczenia kanaléw.

przepustnice (z dwdch stron);

klapy pozarowe (z jednej strony);

nagrzewnice i chlodnice (z dwéch stron);

thumiki hatasu o przekroju kolowym (z jednej strony);
tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);
filtry (z dwoch stron);

wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

- urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeplywu (z dwoch stron)
5. Przewody prowadzone na zewnatrz izolowa¢ welna mineralna o grubosci 80 mm.

6. Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku izolowane termicznie zabezpieczy¢ plaszczem z

blachy stalowej ocynkowanej.
7. Wykona¢ konstrukcje wsporcza pod kanaly w rozstawie:
- kanaty stalowe - max. 3m
8. Wszystkie urzadzenia nalezy zaopatrzy¢ w gumowe wibroizolatory.

9. Wszystkie zawory wentylacyjne oraz anemostaty nawiewno-wywiewnym wyposazy¢ w elementy

regulacyjne

10. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

11. Rysunki rozpatrywac tacznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej, zestawieniami

materialéw oraz z dokumentacja branzowna (instalacje, elektryka itd).
12. Sposéb posadowienia urzadzent wg. projektu konstrukeyjnego.

13. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralna czes¢ niniejszego

opracowania.

14. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze stanem istniejacym, a
wszelkie odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe
wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz normami PN.

15. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie odpowiadajacej
odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie
oznaczonych na podktadach architektonicznych) zabezpieczy¢ ppoz w klasie odpornosci

przegrody.

16. Przewody widoczne prowadzone w pomiesczenicha obudwaé plyta G-K.

PROJEKTOWANIE RYSZARD KWOSEK KATOWICE, UL. POLNOCNA 10

NWESTOR GMINA RUDZINIEC

44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26

TEMAT PROJEKTU: TYTUL RYSUNKU:

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLE
BUDYNKU RZUT PODDASZA
ZESPOLU SZKONO — INSTALACJA

- SZKOLNEGO
WRUDNEE, WENTYLACJ

PRZY UL. SZKOLNEJ 9

RODZAJ PROJEKTU:
TECHNICZNY

BRANZA:

SANITARNA

SKALA: 1 .50

PROJEKTOWAL :
mgr inz. Magdalena Radowiecka
upr. nr SLK6520/PBS/16

SPRAWDZIL:
mgr inz. Rafat Radowiecki
upr. nr PDK/0118/PWOS/14
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