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Projekt branzy konstrukcyjnej zawiera :

- strona tytutowa

- opis techniczny

- oswiadczenie

- kopia uprawnien projektowych

- kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby zawodowej

- rysunki :

rys.l - Rzut taw fundamentowych

rys.2 - Rzut parteru; pozycje konstrukcji

rys.3 - Rzut 1 pietra i poddasza nad parterem; pozycje konstrukcji

rys.4 - Rzut wiezby dachowe;j

rys.5 - Budynek projektowany; fawy fundamentowe poz. 29.2; 29.3; 29.4

rys.6 - Po0z.29.1; fawy fundamentowe tgcznika w osi ,,2” 1 ,,3”

rys.7 - Budynek projektowany; fawy fundamentowe poz. 29.5; 29.6;
tacznik poz.29.1 - przekroje

rys.8 - Budynek projektowany; stupy-filarki migdzyokienne poz.16, w osi ,,A”

rys.9 - Lacznik- poz.30; budynek istniejacy 1 kondygnacyjny — poz.31; poz. 22.1

rys.10 - Lacznik poz.1.1 - plyta stropodachowa; poz.1.2 — ptyta stropowa

rys.11 - Lacznik poz.1.3 — belka 2 przgstowa stropodachowa

rys.12 - Lacznik poz.1.4 — belka 2 przgstowa stropowa

rys.13 - Budynek projektowany ; poz.4; poz.5 — nadproza nadokienne nad 1 pigtrem
w osi ,,A”

rys.14 - Budynek projektowany; poz.6.1- nadproze nadokienne w osi ,,C”;
poz.6.2. — nadproze w osi ,,6”

rys.15 - Budynek projektowany ; poz.5.1- nadproza nadokienne w osi ,,C”,”7”;
wience W”’1”, W7 W”B”2

rys.16 - Budynek projektowany; poz.7; poz.8; poz.8.1

rys.17 - Budynek projektowany; poz.11; poz.13 — nadproza; wieniec W”A”1, W’C”1

rys.18 - Budynek projektowany; poz.10- nadproza 3 przgstowe parteru;

rys.19 - Budynek projektowany; poz.14- nadproze; poz.15- nadproze

rys.20 - Budynek projektowany; poz.15.1; poz.15.2; poz.16 — nadproza ; wience stropowe
w Scianach grubosci 25c¢cm

rys.21 - Budynek projektowany; poz.17 — schody zewnetrzne

rys.22 - Stupy tacznika — poz.1.5; poz.1.5.2

rys.23 - Budynek projektowany; poz.3.1.1+poz.3.1.2 — zebro w stropie typu TERIVA



rys.24 - Budynek projektowany; poz.9.1.1; poz.9.1.2 — Zebra 1 przestowe

rys.25 - Budynek projektowany; poz.12.1; poz.15.3; poz.15.4 — nadproza

rys.26 - Istniejagcy budynek 1 kondygnacyjny; nadproza — poz.21.1; 21.2; 21.3;

rys.27 - Istniejgcy budynek 1 kondygnacyjny; nadproza — poz.21.4; 21.4.1; 21.5; 21.6;

rys.28 - Istniejacy budynek 1 kondygnacyjny; nadproza — poz.21.6.1; 21.7; 21.8;

rys.29 - Istniejgcy budynek 1 kondygnacyjny; nadproza — poz.21.9; 23;
belki stalowe — poz.22.2

rys.30 - Istniejacy budynek 2 kondygnacyjny; poz.18.1;- bieg schodowy (0,00 do +2,20)

rys.31 - Istniejacy budynek 2 kondygnacyjny; poz.18.2;- bieg schodowy (2,20 do +3,89);
belki spocznikowe — poz. 18.5; 18.6; 18.7; 18.8;

rys.32 - Istniejacy budynek 2 kondygnacyjny; poz.18.3; - bieg schodowy (+3,89 do +5,745),
(+5,745 do +7,60); poz.18.4; - ptyty spocznikowe

rys.33 - Istniejagcy budynek 2 kondygnacyjny ; nadproza — poz.26.1; 26.2; 26.3

rys.34 - Istniejacy budynek 2 kondygnacyjny ; nadproza — poz.26.4; 26.5; 26.6; 26.6.1

rys.35 - Poz.28.1; 28.3;- konstrukcja wsporcza dla jednostek NW1, NW3

rys.36 - Poz.28.2; - konstrukcja wsporcza dla jednostki NW2

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej obejmujacy
konstrukcje nowoprojektowanego budynku przedszkola i facznika z istniejagcym budynkiem
szkoly podstawowej oraz elementéw konstrukcyjnych zwigzanych z projektowanymi
zmianami adaptacyjnymi w budynku istniejacym.

Projektowany budynek to budynek 2 kondygnacyjny z poddaszem w przestrzeni pod
drewniang dwuspadowa konstrukcjg dachu, w tradycyjnej technologii realizacji — Sciany
murowane z pustakow porowatych z elementami monolitycznymi zelbetowymi (np.zelbetowe
stupy miedzyokienne) , stropy gestozebrowe typu TERIVAII .

Istniejacy budynek tworza dwa obiekty : parterowy budynek z poddaszem i drugi —

2 kondygnacyjny z poddaszem; zrealizowane w tradycyjnej technologii- Sciany murowane,
stropy belkowe drewniane , konstrukcja dachéw dwuspadowa , drewniana ,krokwiowo-
platwiowa.

2. Podstawa opracowania , zalozenia i materialy wyjsciowe

Przepisy i normy lub normy réwnowazne:

PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1 . Oddzialywania ogdlne. Ci¢zar objetosciowy, cigzar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach. lub réwnowazne

PN-EN 1991-1-3: Eurokod 1. Oddzialywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem. lub rownowazne
PN-EN 1991-1-4: Eurokod 1. Oddzialywania ogélne. Oddzialywania wiatru. lub rwnowazne
PN-EN 1992 Eurokod . Projektowanie konstrukcji z betonu lub réwnowazne

PN-EN 1993 Eurokod . Projektowanie konstrukcji stalowych lub réwnowazne



PN-EN 1995 Eurokod . Projektowanie konstrukcji drewnianych lub réwnowazne
PN-EN 1996 Eurokod . Projektowanie konstrukcji murowych lub réwnowazne
PN-EN 1997 Eurokod . projektowanie geotechniczne lub réwnowazne
PN-82/B-02001 - Obcigzenia state lub réwnowazne

PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe lub réwnowazne
PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie $niegiem lub rownowazne

PN-77/B-02011 - Obciazenie wiatrem lub réwnowazne

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone lub réwnowazne
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe lub rownowazne

PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane lub rownowazne

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe lub réwnowazne

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli lub réwnowazne

- inwentaryzacja architektoniczna — budowlana istniejacego obiektu

- inwentaryzacja fotograficzna

- projekt architektury

- Opinia geotechniczna opracowana przez GEO-EKO ( Tychy, ul.Makéw 4)

Przyjete wielkosci obcigzen - wielkos$ci charakterystyczne :

- 3 strefa obcigzenia $niegiem - Qk =1,20 kN/m2

- 1 strefa wiatrowa - gk = 0,30 kN/m2

- obcigzenia (technologiczne) uzytkowe :
poddasza z dost¢gpem przez wytaz rewizyjny

pl = 0,50 kN/m2

poddasza z dostepem z klatki schodowe;j - p2= 1,20 kN/m2
pokoje biurowe ,sale szkolne - p3= 2,00kN/m2
sale rekreacyjne , biblioteka szkolna - p4 = 3,00 kN/m2
korytarze ,hole - pS= 2,50 kN/m2
klatka schodowa - p6 = 4,00 kN/m2

Dane techniczne zastosowanych materiatow :

- drewno kl. C27 - fmk = 27 MPa
- beton C20/25 (B25) - fck = 20 Mpa
- stal zbrojeniowa A-II 18G2-b - fyk = 355 MPa
- stal zbrojeniowa A-I St3S-b - fyk = 240 MPa
- stal zbrojeniowa A-0 STOS-b - fyk = 220 MPa
- stal profilowa St3S - Rm = 375 MPa
- stal profilowa 18G2 - RM = 490 MPa
- pustaki $cienne ceramiczne POROTHERM - fb = 15 MPa
- zaprawa klasy M5

- pustaki stropowe typu TERIVA 1II i belki stropowe do stropéw typu TERIVA

3. Warunki gruntowe



Dla rozpoznania warunkéw geotechnicznych podtoza terenu przeznaczonego na lokalizacj¢
projektowanego budynku zostaty wykonane 4 otwory o gtebokosci 4,0m. Na podstawie
przeprowadzonych badan wyodrgbnione zostaty dwie warstwy geotechniczne :

- warstwe I obejmujacg nasypy ,,niebudowlane” , - warstwe Ia obejmujaca

czwartorzedowe utwory - gliny pylaste o srednim stopniu plastycznosci IL =0,10.
Wystepujace w strefie posadowienia grunty nasypowe warstwy I nalezy usuna¢

a powstate ubytki wypetni¢ zageszczonym do ID =65% piaskiem $rednim .Bezposrednio pod
tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe¢ podsypki piaskowej zageszczonej do
okoto ID=60% o grubosci min.60cm.

Stwierdzone w otworze 4 ustabilizowane zwierciadto wody na glgbokosci 1,7m ponizej
poziomu terenu ( rzedna 216,89 m npm) znajduje si¢ ponizej projektowanego poziomu
posadowienia t.j. 216 ,37 m npm.

Obliczeniowy opdr jednostkowy podioza pod fundamentami pasmowymi —tawami

wynosi qf = 364 kPa; Srednie obliczeniowe obcigzenie jednostkowe podtoza pod
fundamentami qrs = 254 kPa.

Poziom + 0,00= 219,49 m npm ( opisany w budynku istniejagcym) a projektowany poziom
posadowienia -3,12m = 216,37 m npm.

4. Informacja geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. ( Dz.U. 2012.463) dla projektowanego obiektu przyjmuje si¢ I kategorie
geotechniczng.

5. Opis konstrukcji projektowanego budynku

Projektowany budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym , niepodpiwniczonym ,

z dwuspadowym o drewnianej konstrukcji dachu z potaciami o pochyleniu 30°.

Dach kryty blachodachéwka , Sciany zewnetrzne ocieplone wetng mineralng grubos$ci

18cm. Uklad Scian no$nych- podtuzny , dwutraktowy; rozpigtosci osiowe traktow wynosza
7,66m15,21m.

Fundamenty : projektuje si¢ tawy fundamentowe o wysokosci 40cm z betonu C20/25(B25);
zbrojenie poprzeczne taw pretami fil2 ze stali A-I1 St3S-b, zbrojenie podtuzne wzdtuz $cian
fundamentowych pretami fi12 ze stali A-I St3S-b; prety rozdzielcze zbrojenia poprzecznego i
strzemiona zbrojenia podtuznego z pretow fi6 ze stali A-1 St3S-b.

Minimalne otulenie zbrojenia w fundamentach 5cm ; pod fundamentami warstwa betonu
podktadowego B10 grubosci 10cm ; pomiedzy spodem taw a warstwa betonu podktadowego
— dwie warstwy papy izolacyjnej;

Obliczeniowe naciski pod projektowanymi fundamentami - 194 kPa= 206 kPa;

Sciany fundamentowe : $ciany fundamentowe grubosci 25cm i 51cm — z betonu
C16/20(B20) lub murowane z betonowych bloczkéw fundamentowych na zaprawie
cementowej M10.



Sciany : $ciany podtuzne zewnetrzne grubosci 25 cm i $ciana podtuzna wewnetrzna
grubo$ci Slcm murowane z pustakéw $ciennych ceramicznych porowatych o fb=15MPa
na zaprawie zwyktej M5 - wytrzymato$¢ muru na Sciskanie — 4,8 MPa; kategoria produkcji
elementéw murowych I ; roboty murowe wykonywa¢ w kategorii A.

Stupy-filary miedzyokienne : w osi A §ciany zewngtrznej wyst¢puja monolityczne
zelbetowe filary migdzyokienne o przekroju 30cmx25cm z betonu C20/25 (B25) ;

zbrojenie pionowe 4 fil2 ze stali A-II 18G2-b , strzemiona fi6 ze stali A-I St3S-b;

Strop nad parterem : strop typu TERIVA-II z pustakéw wysokosci 30cm , belek
zelbetowych z przestrzenng kratownicg uktadanych w rozstawie 45 cm, o catkowitej grubosci
stropu 34 cm;

przewidywane obcigzenia zewnetrzne —do 5,55kN/m?2.

W stropie typu TERIVA o rozpig¢tosci osiowej 7,66m nalezy wykona¢ w potowie jego
rozpigtosci zebro rozdzielcze szerokosci 10cm , wysokosci 34cm zbrojone dwoma pretami
fi12 ze stali A-1I 18G2-b.

Pod $cianami dzialowymi réwnoleglymi do belek stropu grubosci 15¢m (z tynkiem)
projektuje si¢ dwuprzestowe zebro- belke zelbetowg o przekroju 30cmx34cm z betonu B25,
zbrojong pretami fi12 1 fi16 ze stali A-II 18G2-b , ze strzemionami fi6 ze stali A-1 St3S-b.
Strop nad 1 pietrem : strop typu TERIVA-II, jak nad parterem .

W stropie tym projektuje si¢ dwuprzegstowe zebra —belki zelbetowe o przekroju 30cmx34cm ,
pod obcigzeniami skupionymi — reakcjami ze stupéw konstrukcji no$nej dachu , zbrojone
pretami fi16 ze stali A-II 18G2-b , ze strzemionami fi6 ze stali A-1 St3S-b.

Wience i nadproza : w poziomie stropu nad parterem i stropu nad 1 pietrem projektuje si¢
wience o wysokosci 38cm 1 szerokosci scian - 25 cm 1 51cm; zbrojenie podtuzne wiehcow

z 4 pretow fil2 ze stali A-II 18G2-b i strzemiona fi6 ze stali A-1 St3S ; nalezy zapewni¢
ciggtos¢ zbrojenia podtuznego - dtugos¢ zakotwienia pretdw rozcigganych — 35fi .
Nadproza nadokienne ( belki 3 przgstowe, 1 przgstowe ) , nadproza drzwiowe i nad
przejsciami — wg obliczen i rysunkéw - monolityczne zelbetowe , zbrojone pretami ze stali
A-II 18G2-b; beton wiencéw i nadprozy — C20/25 (B25).

Dach : dach nad budynkiem zaprojektowano jako wigzar ptatwiowo-kleszczowy z dwiema
ptatwiami posrednimi ; pochylenie potaci dachowych 30° ; krokwie o rozpigtosci 1d = 474cm
I'lg =269 cm o przekroju 10cmx18cm; ptatwie o max rozpigtosci ly=4,00m 1 1x=3,2m

O przekroju 14cmx26¢m; zastrzalty o przekroju 10cmx12cm i kleszcze o przekroju
2x10cmx12cm ; stupy o przekroju 14cmx14cm; drewno kl. C30.

Elementy wiezby dachowej nalezy taczy¢ przy pomocy systemowych tacznikéw stalowych i
gwozdzi pierscieniowych — typu BMF; murlaty kotwi¢ do wiencoéw srubami M16 ( prety
fajkowe

fil6 zakotwione i wystawione z wiencéw) w rozstawie co ok.120cm ; styk wszystkich
elementéw drewnianych z wiencem nalezy zaizolowa¢ dwiema warstwami papy asfaltowej;
wszystkie elementy drewniane nalezy przed zamontowaniem zaimpregnowac srodkiem
ogniochronnym, przeciwgrzybicznym i przeciwogniowym.

6. Opis konstrukcji projektowanego tgcznika

Lacznik pomig¢dzy projektowanym budynkiem a budynkiem istniejagcym jest obiektem
dwukondygnacyjnym o konstrukcji stupowo — ryglowej; monolityczne zelbetowe ptyty
stropodachowa i stropowa , jednoprzestowe o rozpigtosci ISw= 2,20m , grubos$ci 12cm,
zbrojone pretami fi8 ze stali A-I St3S-b ; beton C20/25(B25).



Nadproza nadokienne-rygle — 2 przestowe belki o rozpigtosci przgset lo= 3,825m;

belka dachowa o przekroju 25cmx25 cm , belka stropowa o przekroju 25cmx30cm,

zbrojone pretami fil2 ze stali A-IT 18G2-b; beton C20/25.

Stupy 2 kondygnacyjne o przekroju 25cmx25cm zbrojone 4 pretami fil2 ze stali A-II 18G2-b;
beton C20/25.

W poziomie parteru, w zwigzku z potrzeba przejscia z poziomu -0,68m budynku istniejacego
na poziom -1 57m parteru projektowanego budynku , projektuje si¢ schody — ptyte biegowa
grubosci 10cm zbrojong pretami fi8 ze stali A-1 St3S-b, beton C20/25.

Fundamenty projektuje si¢ jako tawowe , pod betonowymi $cianami fundamentowymi
grubosci 25cm; tawy o wysokosci 40 cm maja szeroko$¢ 60cm; poziom posadowienia faw od
strony budynku istniejagcego wynosi -2,23m , od strony budynku projektowanego — 3,12m:;
Obliczeniowe naciski pod projektowanymi fawami wynosza 175 kPa.

7. Opis budynku istniejacego
7.1. Opis czesci 1 kondygnacyjnej budynku

Budynek 1 kondygnacyjny o scianowej murowanej konstrukcji w mieszanym uktadzie Scian
nos$nych jest czesciowo podpiwniczony . Konstrukcja drewnianego dachu ptatwiowo-
kleszczowa z zastrzalami i mieczami( 14cmx17cm); krokwie ( 16cmx18cm) w czg$ci dolnej
o pochyleniu 45°, w czesci gérnej o pochyleniu 50°, o rozstawie 130cm ; drewniane stupy o
przekroju 19cmx19cm; kleszcze o przekroju 14cmx14cm 1 16cmx12cm; pokrycie dachu z
blachodachéwki; ocieplenie potaci dachowych z wetny mineralnej grubosci 18cm; strop nad
parterem o drewnianej konstrukcji belkowe;j.

Zakres prac projektowych —adaptacyjnych w tej czesci budynku obejmuje :

- projekt nadprozy nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi i przejSciami

- uzupelnienie stropu parteru nad piwnica po likwidacji schodéw do piwnicy

- sprawdzenie elementéw konstrukcji - wiezby dachowej w zwigzku z wykonanym
ociepleniem z welny mineralne;j

- sprawdzenie stropu poddasza w zwigzku z projektowang podtoga techniczng ,
ociepleniem welng mineralng i montazem sufitéw podwieszanych z ptyt GKF

7.2. Opis czesci 2 kondygnacyjnej budynku

Budynek 2 kondygnacyjny o §cianowej murowanej konstrukcji w uktadzie Scian no§nych
podtuznym , z wydzielonym traktem dla usytuowanej w nim klatki schodowe;j.
Konstrukcja drewnianego dachu ptatwiowo-kleszczowa z zastrzatami i mieczami
(14cmx14cm; 15cmx19cm); krokwie ( 14cmx16¢cm) o pochyleniu 45° , w rozstawie 72 cm;
drewniane stupy o przekroju 18cmx18cm; przekrdj kleszczy o wysokosci 19¢cm;

pokrycie dachu z ceramicznej dachéwki karpidwki utozonej w koronke.

Stropy , nad parterem i nad 1 pigtrem, drewniane , belkowe.

Zakres prac projektowych — adaptacyjnych w czesci 2 kondygnacyjnej budynku obejmuje :
- projekt klatki schodowej w konstrukcji monolitycznej zelbetowe;j

- projekt nadprozy nad nowymi 1 poszerzanymi otworami drzwiowymi



- sprawdzenie elementéw konstrukcji- wigzby dachowej
- sprawdzenie stropu poddasza w zwigzku z projektowang podtoga techniczng, ociepleniem
welng mineralng i montazem sufitéw podwieszanych z ptyt GKF

Uwaga : w zwiazku z brakiem mozliwosci przeprowadzenia petnego rozpoznania konstrukcji
drewnianych stropéw podczas wykonywania pomiaréw inwentaryzacyjnych w.w.
istniejgcego budynku, nalezy w trakcie realizacji prac adaptacyjnych rozpozna¢ i odnies¢ si¢
do stwierdzanego stanu faktycznego i skonsultowac si¢ z projektantem.

8. Pozycje obliczeniowe projektu

Lacznik :

- poz.1.1. - ptyta stropodachowa , poziom spodu ptyty +4,715m; h = 12cm;

- poz.1.2. - ptyta stropowa , poziom spodu ptyty +1,975 m; h = 12cm;

- poz.1.3. - belka 2 przgstowa dachowa-nadprozowa , poziom spodu belki + 4,650m;

bxh = 25cmx25¢cm;

- poz.1.4. - belka 2 przestowa stropowa-nadprozowa , poziom spodu belki + 0,880m;

bxh = 25cmx30cm;

- poz.1.5.1. - stlupy tacznika 2 kondygnacyjne , od poziomu -1,790m do poziomu +1,180m i
do poziomu +4,900m; bxh = 25cmx25cm;

- poz.1.5.2. - stlupy tacznika 2 kondygnacyjne , od poziomu +0,900m do poziomu +1,180m
i do poziomu + 4,900m; bxh = 25cmx25cm;

Budynek projektowany :

- poz.2.1. - krokiew dachowa , 1d = 474cm, Ig= 269cm
- poz.2.2. - ptatew , ly=400cm, Ix= 320cm;

- poz.2.3. - stup, lc=466¢cm;

- poz.3.1.1. + poz.3.1.2. - zebro 2 przestowe ( 5,21m + 7,66m )zelbetowe w stropie typu
TERIV A nad 1 pigtrem , poziom spodu zebra + 5,515m; bxh = 30cmx34cm;

- poz.4. - nadproza nadokienne 3 przestowe (3,075m + 3,10m + 3,10m) w osi A ,nad
oknami 1 pietra , poziom spodu belki +5,265 m; bxh = 25cmx59cm;

- poz.5. - nadproza nadokienne 1 przgstowe (10o=1,90m ) w osi A, nad oknami 1 pigtra,
poziom spodu belki + 5,265 m; bxh = 25cmx59cm;

- poz.5.1. - nadproza nadokienne 1 przg¢stowe ( 1sw= 1,00m ) w osi C 1 osi 7, nad oknami 1
pietra, poziom spodu belki + 5,265 m; bxh = 25cmx59cm;

- poz.6.1. - nadproze nadokienne 1 przestowe (1sw=1,91m ) w osi C , nad oknem 1 pigtra ,
poziom spodu belki + 5,265 m; bxh = 25cmx59cm;

- poz.6.2. - nadproze 1 przestowe (1Sw=1,80m ) w osi 6 , poziom spodu belki +5,475m;
bxh = 25cmx38cm;

- poz.7. - belka nad przejSciem do tacznika , 1 przgstowa (1§w=2,20m ) w osi C, poziom
spodu belki +4,200 m; bxh = 25cmx25cm;

- poz.8. - nadproza drzwiowe (lo=1,10 m) w osi B, poziom spodu belek +4,200 m;

bxh = 51cmx25¢cm;



- poz.8.1. - nadproze ( lo=1,39m) w osi B, poziom spodu belki +5,475m:;

bxh = 51cmx38cm;

- poz.9.1.1. - zebro 1 przgstowe (lo =7,66m) zelbetowe w stropie typu TERIV A nad
parterem , poziom spodu zebra + 1,745m; bxh = 30cmx34cm;

- poz.9.1.2. - zebro 1 przestowe (lo = 5,21m) zelbetowe w stropie typu TERIVA nad
parterem,

poziom spodu zebra +1,745 m; bxh = 25cmx34cm;

- poz.10. - nadproza nadokienne 3 przgstowe ( 3,075m + 3,10m + 3,10m ) w osi A, nad
oknami parteru , poziom spodu belki + 1,205 m; bxh = 25cmx51cm;

- poz.11. - nadproze nadokienne 1 przgstowe (1o=1,90m) w osi A, nad oknami parteru,
poziom spodu belki + 1,205m ; bxh = 25cmx51cm;

- poz.12. - nadproze nad przejsciem w osi B (1sw =2,40m ) , poziom spodu belki

+ 1,645m; bxh= 51cmx45cm;

- poz.13. - nadproze drzwiowe w osi B (1o = 1,10 m), poziom spodu belki + 0,430m;
bxh = 51cmx25¢cm;

- poz.14. - nadproza nad oknami w osi 11w osi 7 (1sw=2,80m ) , poziom spodu belek
+ 1,205m; bxh = 25cmx25cm;

- poz.15. - nadproze nad przejsciem do tacznika ( 1Sw= 2,20m) w osi C, poziom spodu belki
+ 1,415m ; bxh = 25cmx30cm ;

- poz.15.1. - nadproza nadokienne parteru ( 1sw= 1,00m) w osi C , poziom spodu belki
+ 1,205 m; bxh = 25cmx20cm;

- poz.15.2. - nadproza drzwiowe parteru ( ISw = 1,00m ) w osi C i w osi 7, poziom spodu
belki + 0,430m ; bxh = 25cmx25¢cm;

- poz.15.3. - nadproze drzwiowe parteru w osi C (1Sw = 1,91m) , poziom spodu belki
+0,645 m; bxh = 25cmx25cm;

- poz.15.4. - nadproze w Scianie grub.12cm;( ISw= 1,91m), poziom spodu belki
+0,645m; bxh = 12cmx20cm;

- poz.16. - nadproza drzwiowe parteru ( Isw = 1,80m) w osi 4 i w osi 5, poziom spodu
belki + 0,430m ; bxh = 25cmx30cm;

- poz.16.1. - stupy-filary miedzyokienne w osi A, dwukondygnacyjne; od poziomu -2,720m
do poziomu +2,070m i do poziomu + 5,840m; bxh = 25cmx25cm;

- poz.17. - schody zewnetrzne do projektowanego budynku ; ptyta biegowa h=16cm;
hxs = 11cm x 36¢cm;

Klatka schodowa w 2 kondygnacyjnej cze$ci istniejacego budynku

- poz.18.1. - bieg schodowy ( z poziomu + 0,00 do + 2,20m ); h ptyty= 14cm;

hxs = 16,91cm x 30cm;

- poz.18.2. - bieg schodowy ( z poziomu +2,20m do +3,89m );h ptyty = 12cm;

hxs = 16,9cm x 30cm;

- poz.18.3. - bieg schodowy ( z poziomu +3,89m do +5 74m ; z poziomu +5,74m

do +7,60m ) ; h ptyty = 14cm; hxs = 16,86cm x 28cm;

- poz.18.4. - plyty spocznikowe (1sw =2,98m ), h ptyty = 12cm; ( poziomy +2,20m,
+3,89m, +5,74m, +7,60m );

- poz.18.5. + 18.8. - belki spocznikowe ( poziomy +2,20m, +3,89m, bxh = 30cmx25cm)
(poziomy +5,745m, +7,60m, bxh = 28cmx25cm ;
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Wiezba dachowa czesci 1 kondygnacyjnej istniejacego budynku

- poz.19. - krokiew o przekroju 16cmx18cm ( dla drewna C27 : oc =41,72daN/cm2 <
< fcod = 101,54 daN/cm2; fdop=1,868cm > f= 0,824cm );

- ptatwie o przekroju 19cmx19cm ( do sprawdzenia i potwierdzenia ) ; lymax = 6,20m ,
Ixmax =4,32m - konieczne jednostronne wzmocnienie ceownikiem 180 (stal St3S);
dlaly =4,72m , Ix= 3,02m — konieczne wzmocnienie jednostronne ceownikiem 120 ;

Strop poddasza nad parterem w cze$ci 1 kondygnacyjnej istniejacego budynku

- poz.20. - potowice 13cmx6,5cm o Imax = 5,53m - om = 1470daN/cm2 >
>fmd=124,6daN/cm?2 ;

- poz.20.1. - belki 3 przestowe ( 3,30m+ 5,53m + 3,30m) zast¢pujace polowice ;

bxh = 12cmx18cm ;

- poz.20.2. - belki gtéwne stropu poddasza 3 przg¢stowe ( 5,225m+ 3,565m + 6,355m)
bxh = 20cmx20cm; - konieczne wzmocnienie obustronne 2 ceownikami 180 ( stal 18G2);

Nadproza, belki przesklepiajace nad nowoprojektowanymi otworami w $cianach
parteru czesci 1 kondygnacyjnej istniejacego budynku

- poz.21.1. - nadproze Is=101cm; 2 ceowniki 50; stal St3S;

- poz.21.2. - nadproze Is=101cm; 2 ceowniki 100; stal St3S ;

- poz.21.3. - nadproze 1s=220cm ; 2 ceowniki 100; stal St3S;

- poz.21.4. - nadproza Is=100cm, 1s=125cm; 2 ceowniki 80 ; stal St3S;
- poz.21.5. - nadproze Is= 90cm, 2 ceowniki 100; stal St3S;

- poz.21.6. - nadproze Is=177cm, Is= 163cm; 2 ceowniki 80 ; stal St3S;
- poz.21.7. - nadproze Is= 125cm; 2 ceowniki 80; stal St3S;

- poz.21.8. - nadproze Is= 100cm; 2 ceowniki 50; stal St3S;

- poz.21.9. - nadproze Is= 150cm; 3 cewniki 80; stal St3S;

- poz.22.1. - plyta uzupetniajaca strop nad piwnica , 2 przestowa ( 2,31m+ 2,31m);
h ptyty = 12cm;

- poz.22.2. - belki stalowe — oparcie ptyty, Is= 112cm ; dwuteownik 120

12 cewniki 120; stal St3S;

- poz.23. - nadproze nadokienne 1s=90cm; 2 x 2 ceowniki 50; stal St3S;

Wiezba dachowa cze$ci 2 kondygnacyjnej istniejacego budynku

- poz.24. - krokiew o przekroju 14cmx16cm (dla drewna kl.C27 ; oc = 49,82 daN/cm?2 <
fcod = =101,54daN/cm?2; f= fdop = 1,782 cm);

- ptatwie o przekroju 18cmx18cm ; ly = 441cm, Ix = 271cm ; konieczne jednostronne
wzmocnienie z ceownika 160 (stal St3S);

- poz.24.1. - wymiany pod klape dymowg o przekroju 8cmx12cm;

Strop poddasza nad 1 pietrem w czes$ci 2 kondygnacyjnej istniejacego budynku

- poz.25. - w zwiazku z brakiem informacji o uktadzie i przekrojach drewnianych belek
stropowych , sprawdza si¢ zatozone teoretycznie uklady belek i ich przekroje ,dla
projektowanych obcigzen , w dwdch wariantach : - 1/ - belki stropowe opierajg si¢ na
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$cianach murowanych budynku — lo = 6,08 m; - 2/ - belki stropowe opierajg si¢ na
poprzecznej w stosunku do $cian budynku stalowej belce z dwuteownika 300 — lo=4,62m;

Ad 1/ - warunki no$nosci i ugiecia spetniajg belki stropowe o przekroju 16cmx20cm w
rozstawie a=50cm , z drewna C27; dla tego uktadu stalowa belka z dwuteownika 300,
obcigzona reakcja ze stupa dachowego , nie wymaga wzmocnienia; uklad ten wydaje sie
odpowiada¢é stanowi faktycznemu; konieczne sprawdzenie wielkosci przekroju belek
drewnianych i ich rozstawu i gdyby zaszla taka koniecznos¢ ich wzmocnienie .

Ad 2/ - w tym uktadzie belek stropowych ich wymagany przekréj to 14cmx18cm
w rozstawie a=66cm; dla tego uktadu belek drewnianych stalowa belka z dwuteownika 300
wymagataby wzmocnienia dwoma ceownikami 140( stal St3S).

Nadproza nad nowoprojektowanymi otworami w $cianach parteru i 1 pietra

w 2 kondygnacyjnej czesci istniejacego budynku

- poz.26.1. - nadproze drzwiowe ls=101cm; 2 ceowniki 50; stal St3S;

p0z.26.2. - nadproze drzwiowe Is= 171cm; 2 ceowniki 120; stal St3S ;

poz.26.3. - nadproze drzwiowe Is= 147cm; 2 ceowniki 50; stal St3S;

poz.26.4. - nadproze drzwiowe Is= 191cm ; 3 ceowniki 80; stal St3S;

po0z.26.5. - nadproze drzwiowe Is= 191 cm; 4 ceowniki 80; stal St3S;

p0z.26.6. ; poz.26.6.1. - nadproza drzwiowe Is= 101 cm; 2 ceowniki 50; stal ST3S;

Inne elementy konstrukcji

- poz.27. - filary migdzyokienne murowane 1 pigtra i parteru w osi C projektowanego
budynku o przekroju 25cmx38cm ; pustaki Scienne porowate kl.15 na zaprawie

klasy M5;

poz.28. - konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne

poz.28.1. - belki wsporcze pod centrale NW1 ; lo = 608 cm; dwa ceowniki 120; stal St3S;
poz.28.2. - belki wsporcze pod centrale NW2 ; lo = 766 cm; dwa ceowniki 120; stal St3S;
poz.28.3. - belki wsporcze pod centrale NW3 ; lo = 548 cm; dwa ceowniki 120; stal St3S;

- poz.30. - schody w laczniku ; ptyta grubosci 10cm; hxs = 14,83cm x 30cm ; z poziomu
- 1,57m na poziom -0,68m;

- poz.31. - schodki wewnetrzne w czesci 1 kondygn. Istniejagcego budynku ; ptyta grubosci
10cm; z poziomu -0,54m na poziom # 0,00m;

Fundamenty projektowanego budynku i facznika

- poz.29.1. - tawy fundamentowe w osi 2 i osi 4 tacznika ; B= 60cm, h= 40cm;

- poz.29.2. - tawa fundamentowa w osi A ; B=110cm, h=40cm;

- poz.29.3. - tawa fundamentowa w osi B ; B=110 cm, h=40cm;

- poz.29.4. - tawa fundamentowa w osi C ; B= 65cm , h=40cm;

- poz.29.5. - tawy fundamentowe pod wewn. poprzecznymi §cianami grubosci 25cm;
B=30cm , h=40cm;
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9. Wytyczne do rozbiorki budynku stodoty

Budynek stodoty przewidziany do rozbiorki jest obiektem przybudowanym do budynku
gospodarczego znajdujacego si¢ po drugiej stronie dziatki.

Budynek ten jest, z ogladu zewnetrznego, w ztym stanie technicznym. Pokrycie dachu z
blachy fatdowej z duzymi fragmentami ubytkéw w pokryciu; odstoni¢ta wiezba drewniana
narazona na oddzialywania atmosferyczne, podobnie jak murowane $ciany. Mur $cian
budynku gospodarczego wykonany niestarannie.

Stan techniczny budynku gospodarczego oznacza konieczno$¢ wykonywania prac
rozbiorkowych stodoly ze szczegolna ostroznoscia, tak aby prace te nie oddzialywaly
negatywnie na budynek gospodarczy.

Budynek stodoty - po remoncie dachu i odnowieniu elewacji . Pokrycie dachu z
blachodachéwki. Dach ocieplony. Wigzba dachowa- wigzary jetkowe z ramg stolcowg;
Belka podiuzna ptatwiowa oparta na stupach, zmniejsza dlugos¢ wyboczeniowa jetki;
rozpigtosci belki podtuznej zmniejszane sg mieczami. Stupy skrajne oparte sg , poprzez belke
poprzeczna, na pilastrach $cian szczytowych; stup posredni poprzez belkg poprzecznej ramy
drewnianej — na posadzce. Krokwie opierajg si¢ na Scianach podtuznych poprzez murtaty.
Sciany stodoty murowane z cegly ; w podtuznych kierunkach z otworami drzwiowymi;
Sciany szczytowe — zewnetrzna i przybudowana do budynku gospodarczego z wysunietymi
pilastrami — sSrodkowym 1 naroznymi. Pilastry te stuza do oparcia poprzecznych belek
murtatowych.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robot rozbiérkowych stodoty nalezy wykonaé
niezbedne zabezpieczenia , jak cho¢by ogrodzenie terenu.Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw
bezpieczenstwa pracy.

Nalezy takze wykonywac je w sposéb pozwalajacy na maksymalny odzysk materiatow
nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

- Urzadzenia i sieci instalacyjne podlegajg rozbidrce w pierwszej kolejnosci; demontaz
rozpoczyna si¢ po sprawdzeniu , czy instalacje zostaly odtaczone od sieci zewngtrznych.

- Rozbidrka dachu — w pierwszej kolejnosci nalezy zdja¢ rynny i rury spustowe; pokrycie z
blachodachéwki rozbiera si¢ od géry do dotu potaci dachowej; nastepnie nalezy usuna¢
ocieplenie i otacenie. Stan techniczny drewnianej wigzby wydaje si¢ nie stanowi¢ zagrozenia
w trakcie jej demontazu.

- Rozbidrke §cian murowanych , po rozebraniu wszystkich innych elementéw budynku,
mozna ( zaleca si¢ ) wykonywac sposobem recznym , zdejmujac cegly warstwami.
Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy pracach rozbiérkowych od strony
przylegajacego budynku.

Sciane szczytowa przylegajaca do tego budynku nalezy zachowaé tacznie z pilastrami
wystajacymi w narozach i w srodku szerokosci tej $ciany.

Wydaje si¢ uzasadnione pozostawienie tych fragmentéw naroznych $cian podtuznych na
ktorych opieraja si¢ skrajne krokwie.

Pozostawiony mur nalezy bezwzglednie wzmocni¢ likwidujac w nim wszystkie
zarysowania , ubytki zaprawy i cegiel.



Zatowice dmia 9 sierpnia . . 179 r

Wojewodzki Zarzgd Host
i Osiedli Wie;skich
GLOWNY ARCHITEKT WO,EWOBZITWA

ul. Jagiellonska 25
40-032 KATOWICE

Nr éwid. 365/79

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, §6 ust. 3, §7 1 § 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel/ ka/P. A P A J.  _ FNA ZDZISZ AWA

_magister inzynier budownictwa ladowego

urodzony dnia ....2. WEZE $nia 1948 Yo W SOSHOWCW . .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajjce do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

_Obywatel/ ka/P A P AJ  EWA ZDZISMWA

......................... . jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukey jno-budowlanych budynkéw oraz
- innych budowli, z wylgczeniem linii, weziéw i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wod-
nych,

2) sporzadzania w budownictwie osob fizycznych, projektow w zakresie rozwigzan architekto-
nicznych:

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych i powtarzal-
nych 1nnych budynkow oraz sporzadzania planéw zagospodarowania dzialki, zwigza-
nych z realizacjy tych budynkow,

b) budowli nie bedacych budynkami.

3/w budownictwie osdb fizmycznych - do kisrowania,nadzorowania
i kontrolowania budowy, kicrowania i kont rolewaz ia wytwarza-
nia konsitirukeyjnych e’&t@ntuw budgwganyeh\@rdz oceniania 1 ba.
ﬁania stanu technicznego ebiektam&bﬂaﬁwianych.»
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PSOZ-WKZ-441/16/94

Zadwiadczenie nr 16/94
stwierdzajgce kwalifikacje do sporzgdzania
prac projektowych przy zabytkach nieruchomych
oraz kierowania robotami budowlanymi
przy zabytkach niernchomych

Na podstawie par. 16 i par. 19 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia
24 sierpnia 1964 r. w sprawie zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich i
archeologicznych prac wykopaliskowych (Dz.U. nr 31 poz. 197) stwierdza sie 7e -

Ewa Papaj

magister inzynier
urodzona dnia 2 wrzesnia 1948 r. w Sosnowcu

postada przygotowanie zawodowe upowazniajace do

I. wykonywania prac projektowych w specjalnoéci konstrukeyjno-inzynieryjnej
przy wszelkich zabytkowych obiektach budowlanych.:

2. kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych w
zakresie okreslonym posiadanymi uprawnieniami budowlanymi nr 365/79 z dnia 9
sierpnia 1979 r. wydanymi przez Wojewddzki Zarzad Rozbudowy Miast i Osiedli
Wiejskich - Glownego Architekta Wojewodztwa w Katowicach.

Wojewbdzki Korearwator Zabyikdw

dr inz. ai}i

Jacek OWCZAREK

ZAZGODNOSL £ CRYGINALEM:
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INZYRIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FQ7-TSV-PCI *

Pani Ewa Papaj o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4492/01

adres zamieszkania ul. Lenartowicza 150/12, 41-219 Sosnowiec

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy

G 2 ORYGINAEEM:
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wervlikaoylinym:

SLK-BH7-E5U-GYZ *

Nog
Pan Radostaw Nowakowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1238/03
adres zamieszkania ul. Modrzewiowa 33/9, 41-933 Bytom
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.
Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiacznym podpisem eleltronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-29 roku przez:
Roman Karwowsld, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa,

o {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego wwalifikowanege certyfikatu sz
réwnowazne pod wzglsdem skutkow prawnych dokumentorn apstrzonym podpisami wiasnoreczoymi}

= Weryfikacje poprawnosci danych w ninieiszym zadwiadezeniu moina sprawsdzi€ za ppmeca numery weryfikacyinego zadwiadezenia na
stronie Polskiej izby Iniynierdw Sudownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si 2 biurern wiadciwe] Okregowej izby Intynierow
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "PROJEKTOWANIE RYSZARD KWOSEK”
40-658 KATOWICE, UL.POLNOCNA 10 Tel.: 602-516-007, E-mail:vrk@vp.pl

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:
"Rozbudowa budynku Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Rudnie przy ul. Szkolnej 9"
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki, oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

KATOWICE , GRUDZIEN 2021 rok



