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BUDOWLANYNY
2021

RODZAJ PROJEKTU:
BRANZA:
SKALA:
DATA:
CZERWIEGQ

BUDYNEK TYLNY

PRZEKROJ C - C
ELEWACJA PN. - WSCH.| ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU:

44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26
upr. 219/91

PROJEKTOWANIE RYSZARD KWOSEK KATOWICE, UL. POLNOCNA 10

INWESTOR: ~MINA RUDZINIEC

ROZBUDOWA BUDYNKU

ZESPOLU SZKONO

- PRZEDSZKOLNEGO

mgr inz. arch. RYSZARD KWOSEK
SPRAWDZIL: upr. 48/10/SLOKK/II

mgr inz. arch. DOROTA CZAJA

W RUDNIE,
PRZY UL. SZKOLNEJ 9

TEMAT PROJEKTU:
PROJEKTOWAL.:

1672

248
312

600
KONSOLA NASCIENNA 4 PUNKTOWA. WSPORNIKI STALOWE O PRZEKROJU

60x120 mm WYKONANE SA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ.

NA STYKU DASZKA | ELEWACJI NALEZY WYKONAC OBROBKE
Z PROFILU DYLATACYJNEGO ORAZ USZCZELNIC STARANNIE SILIKONEM.

DASZEK TYPOWY NR 2, WSPORNIKOWY, dt. 250 cm, szer. 120 cm,
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