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Qrwnosﬂleﬂaiwnmmuﬂ),Im/Q%UmdaTﬂmquﬁeﬁmmﬁwmm&mydmmpw&wmldcsue\egaymuAH 2 Kosa odf
cbudowa z profil duriniowego biatego, dyizor z i UV mikropryzmaty igoeqo przed procy. —20C + mmmmmmmﬁm
Mm&m}mﬂ%muﬂzwﬁwnwmﬂv

q:mcémeﬂammtﬁdfu@IP)D.IKﬁle&T%RMMmmﬁwnmm&qﬁmyﬂMmp&&mmm 3 At+, 2 Kosa 3, montaz , obudowa z

durinionego biatega, dyfuzor z UV mikropr igoego przed dl pmcy—ZJ‘C MWW\MMWM}BWWM
(I.EBZD). cosu=u96, mmmn@zwwwmﬂvmmmm* rienia Swiatta, oprawa strumient Swietiny cprawy w zdemosdi od llasdl wiatfa naturdinego,
m@ﬂmuﬁmiyl&wﬁuw&%mﬂw&zmmm—1 ENW—Z—ZZENBZM Iub rownowaznymi

WWMM@,I%K@MMTMWWWWWmemmlw krk 1 -5500m / 41W, krok 2 — 5000m / 36W keok 3 —4500m / 32W, krok 4 -
Mm/mmmmﬂbmm i cbudowa z UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pariedq ksztatti; Kosz mikropryzmatyczny z pdiweglanu
i WV, ogr ,,,dmod)f)é‘i(stdwapudﬁmld«ewmypms&ommldwbmyHvsyw}auwzpdmdtwmmu‘egowﬁmnsﬂdmy‘mddodzdﬂmnﬂu@zwﬁwnwomﬂv
mewmdmwm%majqumwpdwynzatmm i strumienia, cosg>=0,98, terperatura procy. —20C + +40C MIBF: 65000h; stabinost temp. barwowej 3 SDOM zywotnost: 6000Ch (L8OB20),
oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z nonmami EN 60598-1, EN 60698-2-1, mm19mm1m11997—mwmmrammn

wmmmmlmmmmummwwww@mmpmm-m krk 1 -7000m / 53W, krok 2 — 6500m / 47W, krok 3 -6000m / 44W, krok 4 —

5500m / 39W, montaz nastrpowy, nascienny lub i UV poliweg mmmmmzwmm Z pdiwgganu
mmwmmwmmdmmﬁkstdmwmd\mxlddqmmywmmmlduumyubsymzpdmmmm sadanyni; ukiod zasilajgey: zoslacz LED z wyjsciem napieciowym SELV,

voposmywdmdmmeprmia.pmdamemmwpdwnzat trybow mocy i strumienia, cos¢>=0; arpeWupmy—m +40C MTBF: 65000h; stabinost temp. barwonej 3 SDOM zywotnost: 6000Ch (L8OB20):
oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnosé z nomami EN 606981, EN 60598-2-1, UNI9S54: 1989 DIN 18032-31997-04, EN62471 lub romnoweznymi

vamoslmmnmm@,IM@@T%MMmmeﬁdAmmﬂmﬁlmnpw&mﬂuume taz nastropowo Iub nascienny , cbudowa z palieganu stabilizowana
i WV, zasil y, Kosz biaty op gad'\cséznarrml:ENm-1ENGm-21llbv6MWyn

WMMML@,IPML@Q&T#OO(KRu>&),ImmﬁmwmﬁdAmmﬂMMy—mﬂp&&mmtwwwmmmmﬂnzmmm%dﬁmz
opdizowaneqo PC, 2 Kasa ochronnodd, ukiad zasilajgey. oddzielny, elektraniczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, Zywatnos¢ 30000h, Kasa energetyczna A+, terperatura pracy. —20C +

mmwmmﬂmm@ IP40, IK05, UGR19, rmmmmmmmmmmmmmmmm 139m/W, montaz: nastropowy, cbudowa o wym 595x505x51mm wykonana z blachy
stdowej mesﬂwmsomkzmd(iﬁzﬂaw inteligentny zasilacz LED z wyjsciem 2miang stru Sviatia; qmvnvopoa:bmwn‘ntegwmyse‘su’, dostosowujgey strumien Swietiny oprawy w
zdemosd od ilosci Swiatta e\e'gldom«azzwmiezyfmelyd)WqumepMem — nie wymaga

urzdzent sterujqeych tadch jok pand, zﬂuzrwte'ltp..mE 65000h, Zywotnost: 8000Ch (LBOB20), temperatura pracy. —20C + +40C, stabiinost temp. barvowej 3 SDXOM

vamoelMantﬁdhLﬂJ,ImK(ﬁ,Uka TWWMmmﬁ&mmﬁqﬁm—Mmpw&wmmm1Gmmmmamommd1ﬁélmmzuad1y
stdowej ldderowane] proszkowo, soczewki 2 PMMA, ukdad zasilaieey. inteligentny zasiacz LED 2 wyjsciem nep i aqmvnvoposﬁmwzmegwmy , dostosomuiey strurrief Swietiny oprawy w
2zdenosd od flosci swiatta warost o W&an@mﬁem&m@dw@mwwn‘kmmﬁm ietleni — nie wymaga st
uz;&aﬁstaumdntdodnp(pmd nﬂazm.ite'ltp,MTE 65000, Zywotnosé: 8000Ch (LBOB2D), temperatura procy. —20C : +40C, stabinost temp. barvowej 3 SOOM

CpmmcémeﬂewmmmhLEDIPQ%W&T%MMmemMW—MmWWWMM1ﬂn¢Wmﬂ¢n@meownmd1ﬁélmnw}amzuui1y
mjmwmjmmnzmmwmmmw LED z wyjsciem nap 2miang strumienia Swiatto; mvwmanwtﬁqwmymmmmwnywlyw
Zzdeinoéa od losci Swiatta naturdl wazrost mn&MWWWW&mmMWeM ch fqcznikach — rie wymaga
unmsteujqcyd\tdddmﬂ(pmd,mumne'itp.,mﬁ 65000, zywotnost: 8000Ch (LB0B20), temperatura pracy. —20C + +40C, stabiinos¢ terp. barviowej 3 SOOM

Qpravia oswietleniowa na Zr6dta LED, IP20, T=400K, pobdr mocy 56W, strumien Swietiny po przejéciu przez ukiad optyczny =5700m, montaz za pomooq zwieszakw lirkowych, obudowa z blachy staowej lakierowana proszkowo na kolar RAL 9003,
od:fy&l(vokamyzayskegquwmegod:ﬁimmsylcsw\drymx 2osilanie: Zintegrowany dektroniczny zoslacz LED

Qprawa oswietieniowa na zroda LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strurvien po przejsciu przez zespdt optyczny =3483m, pobdr mocy 40W, montaz nascienny, cbudowa wykonana z anodyzowanego profilu duminiowego, dyfuzor: - mrozony’, ukiod
Zoslajgey. zintegrowany zasilocz LED, MTBF: 65000h, stobinost temp. borwowej 3 SDOM, Zywotnosé: 6000Ch (LBOB20), 2qodnst z normarmi EN 605981, EN 6050821, EN 60688-2-22, EN 62471

WWMM@&WWIP&TMR‘Dm.mﬁmmmm’aJMpm&vmcyIGV(dxmlnw}wuumstdlmd:ﬂmwsm\dGMeWMmR}Lmﬁltbmdvfdnymw
RAL wybranym przez inwestora , dyfuzor szklo przefroczyste, chodzenie pasywne, Zywotnost: 3500Ch, stebiinos¢ temp. barvwowef 4

vamoslMeannﬁdhLﬂJt)wmslMuPﬁﬁ,mTﬂmﬁwmmmﬁwmmﬁmy—mnmpw&mﬂMWMW A wwob.lz\estdl 2} cbudowa wykonana z
as'na'megoodwudunmquevmuvsd(ownpdiesbanmmmmmmmszesid'm;uoszmmymsd(hm’tmg’hmzmnehmvnstwq rri«vsfe'yred.iu olsnienie,
specjdnie zaprojektowany ocbysnik ktory umozlivia uzytkownikow wybdr pomigdzy rozsylem symetrycznym a asymetrycznym, odblysnik z b g0 duminium g wmmm«am«wmaj@ inteligentny
zasilocz LED AC-OC z wyjéciem napigciowym SELV, cosf>0,90, MTBF: mﬂmmmﬂmmmﬂm}u@mmmm—m +40C, zgochost z normami: EN 605981, EN
60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471 Iub rownowaznymi
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Oprowa awaryjna LED, IP65, K07, 2 Kasa ochronnosd, pabdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=600CK i Ra>80, montaz nastropowy, modut awaryjny skiadajacy sig z fadowark, r6ctfa pradu stafego i jednostki kentrdujqeej deumulator 240

481,28 7 czomem fadonia 145rmin | requlowanym czosem autonorii 1,4,5/2/3/8h, 2ywoinesdiq 10t i flosciq ok odowania foziodowania rowng 7000 wieldkdorowa doda LED sygndizuigoa stan precy aprowy (fodoware, bigd bater Iub 2r6dia
Swiatta, proca bez bleddw); dwuzodoniowa (proca mm)zwnmmmmzmwwmwmmwﬂmmzwm wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejéciu przez zespot

cptyczny =800m dia pracy SE oraz 200m da procy SA, , dkres temperaturowy pracy. —20C  450C —bez st et o ok 2 nomor EN G581, I GE06.2.2, EN 6CE06.2-22, LN EN 1208, N
11222, EN 62034 b réwiowamyTi

Oprova avorya no 2rdia LED, IPBS, K07, 2 Kiasa ochronnasd, pobdr mocy moks. 13%, 30zt dod LED o T=5000K | Ra>80, modt owaryjny skiodajqcy sig z fadowarki, 2rddia produ stofego 1 jechostid kentrolujoe} durmulator 2470 96V 1,22
2 czasem fadowania 8 i reqowanym czasem autonomii 1/1,5/3h, zywotnosciq 10 lat; wielokdlorowa dioda LED sygndizujgoa stan pracy oprawy (fodowanie, biqd baterii Iub Zrédia $wiatta, praca bez bledow); dwuzadaniowa (SE praca tiko ciggfa,
SA/PS praca ciggta), do montazu nasdiennego; , z funkejg autotest wykonujgoq test funkcjondny co 28 dni i test autonomi msmmmwmmmmejmpmummwmwmw

whona 2 sagangcego trzwa (pivegan) w kclorze o (RAL 9003), otk syelrycany pachicany 2 npynym dlriniur o vk refels, Kosz 7 temey odpomego na p w,
strumiefi po przejéciu przez zespét optyczny =2000m (da 1h), 1500m (da 1,5h) oraz 800m (da 3h), strumiefi po przejéciu przez zespdt optyczny w trybie pracy sieciowej = 1Wszpchc§CzrmrunENﬁm-l EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1833 UNI 11222, EN 62034 lub rownowaznymi

COprawa ewdkuacyjna LED jednostronng, 1P6S5, 1K07, 2M®uod1wméu,peb&mym7,5M1MdodLﬂJoT=6000<|Ro>m,mmmmxmﬁamwymmsezwmmmaobgmpdmmﬁdumj
dunldu'L]O%VQNucmsaanﬁaM&rhImglwmynmnaﬂumiﬂ/lﬁﬂ/ﬁ/&], 2Zywotnoscig 10 lat i iloscig cykdi fadowani 16mng 7000, wi mmwmmammw(wmw

boterii lub #rGdta Swiatdo, praca Medfm);dmzﬂum(pmumm).zﬁﬂqquﬁo&d:mm 2 somogasngoego poliveganu RAL 9003, adbiyénik symetryczny biafy z poliweglanu, Kosz wysdkoprzezraczysty, strumien po przejsciu
przez -313mdupm:y$aoz13ﬂmdclwm)'sk, temperaturowy pracy. —20C + +50C —bez stosowania urzqdzen do podgzewania dkumudatora, zgodnose z nomnarri EN 606981, EN 60698-2-2, EN 60598-2-22, N
EN 1838, UN 11222, EN 62034 lub rownowazmymi

CQprowa ewckuacyja LED dwustronna, piktogram: strzatka lewo/prawo, IP65, K07, 2 Kasa ochronnosd, pobdr mocy maks. 7,5W 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, mantaz nastropowy, modt awaryjny skladaey sig z fadowarki, zrédia produ

stotego 1 jednostid kontralujgoe}. dumuator 2470 48V 1,24 2 czasem fodowania 145rmin | requlonanym czasem autenarri 1/1,5/2/3/8h, 2ywotnosciq 10 lat i g cyki fodonariayfoztadowcria réwng 7000, wielokdorowa dioda LED sygndizujaea

ﬁmmw(ﬂomq%bﬁllmm&mh.mbum);dm(pmﬂm;mo).ngMdammzmwﬂmwmmWWyWyzwmum
strumieni po przejsciu przez zespdt optyczny %Mmimﬁﬁndﬂp’m}'s& 2des teperaturowy pracy. —20C + +50C -bez stosowenia urzqdzen do podgrzewania dumuatorg, 2godhest z normami

605981, EN 60598-2-2, EN 60538-2-22, UN EN 1838 UN 11222, EN 62034 Iub réwnowaimymi

Cpmmefdmcyj‘nLEDdlMumpktogunstrmkuwcbf,IPGiIWZZMmuodwméd.peb&mcynﬂslml&tdodLﬂJonlwmmWamlmum*m}xyéngunMuMWI
Jechostid kontrolujgoe} dkurmuator 2470 4,8V 1,24 z czasem dadowania 145min i reguowenym czasem cutonomii 1/1,5/2/3/8h, 2ywotnosciq 10 lat i loscig cyki fadowenia dioda LED sygndlizujqea stan pracy
oprawy (fodowanie, blad baterii lub #r6dia $wiatta, praca bez bleddw); dwuzadariowa (praca no jasno’), z funkeiq autotest, cbudowa wykonana z samogasnquego poliwgglanu RAL mmmyudyzpdwauum
wysckoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =800m da pracy SE orez 200m da pracy SA, , zderes terrperaturowy pracy: ~20C + +50C -bez stosowania urzqdzefi do podgzewania dkumulatora, zgodnos¢ z nomnani EN
605981, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UN EN 1838 UN 11222, EN 62034 lub réwnowaznymi
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