
SZAFA KROSOWA SK

FTP/SFTP 4x2x0,6 kat. 6a

FTP/SFTP 4x2x0,6 kat. 6a

1. Całość montować zgodnie z instrukcją i zaleceniami  producenta

2. Prace montażowe mogą być wykonywane tylko przez firmę

posiadającą certyfikat dostawcy systemu.

Uwagi: 

3. Urządzenia połaczyć zgodnie z instrukcją instalacji

poszczególnych elementów.
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4. Szafa SK wyposażona w przednie drzwi szklane z
możliwością zamykania na klucz.
5. Ściany boczne z możliwością demontażu.
6. Szafę zasilić z wydzielonego obwodu zabezpieczonego
wyłącznikiem nadmiarowo-różnicowo-prądowym.
7. Szafę SK uziemić linką LgY do miejscowej szyny
wyrównawczej.
8. Zastosować patchcordy min. kat. 6a
9. Nie dopuszcza się łączenia skrętek / lutowania odcinków
okablowania. W sytuacji stwierdzenia uszkodzenia kabla przy
montażu należy w całości dany odcinek wymienić.

ISTNIEJĄCE URZĄDZENIA

SYSTEMU OSE PRZENIESIONE

Z SZAFY  Z POM. IS-1.4

URZĄDZENIA - 12U

UPS
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ISTNIEJĄCY MODUŁ RCP

UTP 4x2x0,6 kat. 5e

do przełożonego terminala

zbliżeniowego w pom. PP-1.2

T

światłowód jednomodowy 4 parowy - stara szafa OSE

SZAFA FD

IS-2.1

SZAFA FD

IS-2.1

światłowód jednomodowy 2 parowy - istniejąca szafa FD
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