Zatgcznik nr 12.

Karta katalogowa separator ttuszczu, zintegrowany z osadnikiem —

do zabudowy podziemnej
7 7
Wyposazenie standardowe uktadu: S /A V/ a c €
« zbiornik zelbetowy lub betonowy & ¥
(na bazie betonu min. C 35/45) 2 ) — ] | =
« krééce wlot / wylot z PE = 1 J—
- wydzielony przedziat osadnika s N
i separacji tluszczy N
« wlot/wylot wyposazone w deflektory z PE
« otwor rewizyjny, zamkniety wtazem T N N
Wyposazenie dodatkowe: N > Nt
« instalacja alarmowa (osadnika i/lub separatora) - N
« ukfad oprdzniania
« ci$nieniowe urzadzenie do poboru probek Sciekow N N
oczyszczonych N
« studzienka do poboru prébek sciekéw oczyszczonych AP OO0 OO NN N
« nadbudowa otworu rewizyjnego ~ =~
 przylgcze wentylacyjne D
« uktad zraszajacy (separator z mozliwoscig separacji skrobi)
« kosz separacyjny (separator z mozliwoscig separacji skrobi) rysunek pogladowy
wielkos¢ pojemnosc pojemnosc wymiary separatora [mm] przylac waga
typ separatora nominalna osadnika gromadzenia | $rednica wys. wys. ze orient.
[1/s] [1] thuszczu [I] Dw H G DN [Mg]
4 400 720 1200 2800 2040 160-200 | 4,12/5,13

Waga orientacyjna urzgdzenia zapisana w formacie: waga najciezszego elementu/waga catkowita). Grubosc¢ sciany zbiornika
Zelbetowego/betonowego: 90-200mm; grubosc dna zbiornika zelbetowego/betonowego: 100-300mm
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