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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

A. CZESC OPISOWA STR.
1 STRONA TYTULOWA 1
2 SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU 2
3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - OPIS 3-6
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L.P. AL TYTUL RYS. STR.
RYS.

1 Plan zagospodarowania
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
PODSTAWA OPRACOWANIA:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec
PN, ustawy, przepisy

Uzgodnienia

Opinia geotechniczna Geo-Eko

Zlecenie, uzgodnienia Inwestora

LOKALIZACJA INWESTYCIJI, TEREN:
Adres inwestycji: 44-160 Rudno, ul. Szkolna 9.
DZIALKA: 360/78

Teren: UO

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Zamierzenie budowlane polega na:

Rozbiérce budynkéw kottowni i budynku magazynowego
Budynek kottowni przeznaczony do rozbiorki

Wymiary poziome: 4,17 x 11,54 m

Wysokosé: 5,75 m

Pow. zabudowy: 48,10 m>

Pow. uzytkowa: 34,00 m>

Kubatura: 225,17 m’

Odlegtos¢ do granicy dziatki: 8,80 m

. Budynek magazynowy przeznaczony do rozbidrki.

Wymiary poziome: 7,60 x 11,35 m

Wysokosé: 7,1 m

Pow. zabudowy: 86,26 m’

Pow. uzytkowa: 70,20 m’

Kubatura: 491,46 m’

Budynek usytuowany w granicy dziatki, przybudowane do budynku na sagsiedniej dziatce
Rozbidrce istniejacych sieci kanalizacyjnych

Demontaz nawierzchni z ptyt azurowych betonowych

Przebudowie i rozbudowie budynku Zespotu Szkolno — Przestrzennego: projektuje si¢
dobudowe budynku 2 kondygnacyjnego bez podpiwniczenia, potagczonego tacznikiem z
istniejacym budynkiem szkoty. Funkcja budynku: w parterze przedszkole 2 oddzialowe. Na 1
pigtrze: pomieszczenia szkoty podstawowe;.

Budowie przytaczy: elektro- energetycznego, wod. — kan.

Budowie bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte

Budowie zbiornika retencyjnego na deszczéwke

Budowie drogi wewngtrznej

Wykonanie izolacji pionowej Sciany fundamentowej 1 piwnicznej budynku istniejacego

1 kondygnacyjnego od strony ulicy i wjazdu na dziatke.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Dziatka posiada powierzchni¢ 2340,0 m’. Rzedne dziatki: od 217,02 do 217,94 mnpm.

Na terenie zlokalizowany jest budynek Zespotu Szkolno — Przestrzennego, budynek kottowni
oraz budynek magazynowy. Dziatka od péinocnego —wschodu graniczy z ulicg Szkolng, od
péinocnego-zachodu z zabudowa jednorodzinng, gospodarczg i terenem rolnym, od
potudniowego-wschodu budynek szkolny sgsiaduje z kamienicg dwukondygnacyjng i terenem
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rolnym, od potudniowego-zachodu z terenem 1ak.

Budynki: kottowni oraz budynek magazynowy sg przeznaczone do rozbiérki. Budynek
kottowni jest budynkiem 1 kondygnacyjnym, wolnostojagcym, murowanym z cegly,
niepodpiwniczonym, o dachu dwuspadowym, pokrytym dachéwka, o wymiarach poziomych
4,17 x 11,54 m, wysokosci 5,9 m. Budynek magazynowy jest budynkiem 1 kondygnacyjnym,
usytuowanym przy granicy dziatki i przybudowanym do identycznego budynku na dziatce
sasiedniej, murowanym z cegty, niepodpiwniczonym, o dachu dwuspadowym, pokrytym
blacho-dachéwka, o wymiarach poziomych 7,60 x 11,35 m, wysokosci 7,1 m.

Zestawienie istniejgcych powierzchni zagospodarowania terenu:

Powierzchnia dziatki: 2340,0 m’

Powierzchnia zabudowy budynek szkolny: 464,0 m?

Powierzchnia zabudowy budynek kottowni: 48,12m?

Powierzchnia zabudowy budynek magazynowy: 86,26m>

Teren utwardzony: 409,0 m’

Powierzchnia zabudowy i utwardzenia terenu: 1007,38 m’ = 43.05%

Powierzchnia dzialki biologicznie czynna: 1332,62 m’ = 56,95%

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Prace rozbiorkowe: rozbiérka budynkéw kottowni i budynku magazynowego, demontaz
nawierzchni z ptyt azurowych betonowych gr. 10 cm, 5,3 x 13,50 m; rozbidrka istniejgcych
sieci kanalizacyjnych.

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkolno — Przestrzennego: projektuje si¢
dobudowe budynku 2 kondygnacyjnego bez podpiwniczenia, potagczonego tacznikiem z
istniejgcym budynkiem szkoty. Funkcja budynku: w parterze przedszkole 2 oddzialowe. Na 1
pietrze: pomieszczenia szkoly podstawowej.

Odprowadzenie $ciekéw bytowych: przewodami o srednicy 200 mm do zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ptynne o pojemnosci 10 m’, z ptyta gérna przystosowana do
przejazdu samochodéw ci¢zarowych. Projektuje si¢ separator ttuszczu.

Warunki techniczne Gminy Rudziniec nr. IZP-KN.7000.030.1.2021

Odprowadzenie $ciekéw deszczowych: przewodami o $rednicy 160 mm do zbiornika
retencyjnego o pojemnosci 20 m?, z mozliwoscia wykorzystania do podlewania terenu
biologicznie czynnego.

Warunki techniczne Gminy Rudziniec nr. [ZP-KN.7000.029.1.2021

Dostep do drogi publicznej: Zespét Szkolno — Przedszkolny usytuowany jest przy drodze
publicznej — ulicy Szkolnej (Dw). Wejscie gtéwne do szkoty podstawowej: od ulicy Szkolnej,
wejscie dodatkowe: od strony podwérka. Wejscie gtéwne do przedszkola: od strony podwérka.
Wjazd do podworka od strony ulicy Szkolne;.

Projektuje si¢ budowe przytacza wody z rur PE o przekroju 100 mm oraz wodomierz

w studzience wodomierzowej. Na przylaczu projektuje si¢ hydrant przeciwpozarowy
podziemny. Warunki techniczne wykonania przylacza wydane przez: Zaktad Budzetowy
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzincu nr: ZBKiM.421.68.2021.W

Przylacze elektroenergetyczne wg. warunkéw Tauron nr: WP/127363/2021/011R04
Projektowane uksztattowanie terenu: nie ulegajg zmianie istniejace rzedne dziatki: od 217,02
do 217,94 mnpm. W zwigzku z lokalizacjg budynku w srodkowej czgsci dziatki przewiduje si¢
niwelacje terenu. Projektuje si¢ przebudowg istniejacego utwardzonego ptytami azurowymi
betonowymi fragmentu drogi przy budynku parterowym tj. rozbiérka drogi, odbudowa drogi
wg. projektu. Zachowany zostaje naturalny spadek terenu do wewnatrz dziatki.

Zestawienie projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu:

Powierzchnia dziatki: 2340,0 m>

Powierzchnia zabudowy budynek szkolny frontowy: 464,0 m*

Powierzchnia zabudowy: budynek tylny wraz z tacznikiem: 374,32 m?

Teren utwardzony: 398,33 m’

Powierzchnia zabudowy i utwardzenia terenu: 1236,65 m’ = 52,85%
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Powierzchnia dzialtki biologicznie czynna: 1103,35 m? = 47.15%

Istniejacy budynek szkolny wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw.

Wydano zalecenia konserwatorskie Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Katowicach

nr: K-NR.5183.475.2021.AP, RPW/10126/2021

Miejscowy plan zagospodarowania nie okresla wystepowania terenéw goérniczych.

Projektowany budynek oraz zwigzane z nimi urzagdzenia budowlane nie bedg stwarzaty
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode¢: wode do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewniajg
2 hydranty zewnetrzne na wodociggu DN 110, zlokalizowane w odlegtosci 7 mi 38 m od

budynku.

Droga pozarowa: Droga pozarowa spetnia wymagania dotyczace drég pozarowych okreslonych

w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.

1030):

- zaprojektowano fragment drogi dojazdowej o dtugosci 15 m (§ 12. 10.), szerokosci 5 m
(§ 13. 1.), o nachyleniu podtuznym 5 %.

- zaprojektowano wjazd z ul. Szkolnej na wytyczony fragment drogi pozarowej spetniajacy
warunek minimalnego promienia zewnetrznego drogi pozarowej, ktory nie moze by¢ mniejszy
niz 11 m(§12.11.)

-zaprojektowano potaczenie drogi pozarowej z wejsciem do projektowanego przedszkola

utwardzonym dojs$ciem o szerokosci ponad 1,5 m i dlugos$ci nie przekraczajacej 28,30 m,

zgodne z wymaganiami okreslonymi w § 12. 7.

Warstwy nawierzchni drogi:

- 10 cm: ptyty azurowe betonowe

- 3 cm: podsypka cem-piaskowa

- 15 cm: gérna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie

- 25 cm: dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63,0 mm

stabilizowanego mechanicznie

- 10 cm: warstwa odcinajgca z piasku

Obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 i tawie

betonowej z oporem, wykonanej z betonu C20/25. Lawy podkraweznikowe wykonaé w

deskowaniu. No$no$¢ oraz zageszczenie warstw podbudowy powinno by¢ zgodne z

PN-S-02205.

Informacja o obszarze oddzialywania projektowanych obiektow:

Obszar oddziatywania projektowanego budynku bedzie si¢ miescit w granicach dziatki

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- budynek jest usytuowany w odlegtosci min. 4 m od granicy dziaiki.

- budynek nie przestania zadnych budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatce
sasiedniej

-projektowany budynek oraz zwigzane z nimi urzgdzenia budowlane nie bedg stwarzaty
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

- odpady state bytowe beda gromadzone w pojemnikach do ich czasowego gromadzenia oraz
wywozone na podstawie umowy z przedsigbiorstwem oczyszczania

- woda na cele bytowe bedzie pobierana z wodociagu, a $cieki bedg odprowadzane
poprzez kanalizacj¢ sanitarng do zbiornika na nieczystosci ciekte

- §cieki deszczowe beda odprowadzone do zbiornika na deszczéwke

-budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych
i ptynnych

-budynek oraz zwigzane z nim urzadzenia nie b¢dg emitowac hatasu oraz wibracji, a takze

promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.
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-nie przewiduje si¢ wycinki istniejacych drzew i krzewéw
-budynek oraz zwigzane z nim urzadzenia nie bedg powodowac zanieczyszczenia powierzchni
ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych
W s$wietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, projektowana inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji srodowiskowe;j.
Odniesienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec dla
obszaru, ktéry obejmuje tereny sotectwa Rudno:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) ustugi oswiaty,
b) zabudowa mieszkaniowa.
Warunek spelniony: wystepujg ustugi oswiaty
2) Przeznaczenie uzupetniajgce:
a) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego,
b) parkingi i garaze, dojazdy nie wydzielone.
c) urzgdzenia i sieci uzbrojenia terenu,
d) zielen towarzyszqca ustugom.
Warunek spetniony: wystepujg urzadzenia i sieci uzbrojenia terenu, dojazd, zielen
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.:
a) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejgcych ustug, realizacja nowych ustug, z
dopuszczeniem zmiany funkcji na zabudowe mieszkaniowo-ustugowgq,
b) zapewnienie potrzeb parkingowych w ramach dziatki,
c¢) przy przebudowie i rozbudowie, preferowane formy dachow: dwuspadowe symetryczne z
dopuszczeniem dachow naczotkowych i czterospadowych o kqcie nachylenia potaci
gtownych od 30° do 45°,
d) gtowne kierunki wjazdow oraz uzbrojenia dziatki od strony ulicy-drogi 01Z1/2 i Dw,
Warunek spetniony:
utrzymano istniejgce ustugi, zapewnia si¢ miejsca parkingowe na terenie dziatki,
katy dachéw mieszczg sie w kacie 30-45° , gléwny kierunek wjazdu oraz uzbrojenia— z drogi Dw.
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