POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA
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Adres obwodu RK/SA RG/RK RK/E RK/G01 RK /OP1 RK /REZ RK /REZ RK/PC1.1 RK/PC1.2 RK /PC.1 RK/PC2.2 RK/PC3.1 RK/PC3.2 RK/PC4.1 RK/PC4.2 RK/PC5.1 RK/PC5.2
llos¢ elementdw 1 1 J 10 J - - J J J J J J J J J J
Wartost mocy zainstalowanej k - 48,1 0,015 2,0 0,1 - - 0,2 9,0 0,2 9,0 0,2 9,0 0,2 9,0 0,2 9,0
Parametry przewodi/kabla 5x(LgY 1x25) 5x(N2XH-J 1x35) 6x(LgY 1x1,5) N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x1,5 - - N2XH-J 3x1,5 N2XH-J Sx4 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 5x4 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J Sx4 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 5x4 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J x4
elektroenergetycznego - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nazwa obwodu/odbiornika Ochronnik Czfon Lamki kontrolne Cniozda wtyczkowe Oprawy Rezerwa Rezerwa Sterowanie Pompa ciepfa Sterowanie Pompa ciepta Sterowanie Pompa ciepfa Sterowanie Pompa ciepfa Sterowanie Pompa ciepfa
enerqi elektrycznej/aparatu przeciwprzepieciowy 2asilajgey obecnosci napiecia ogdlnouzytkowe odwietlenia jawna jowna Pompa ciepta nr PC Pompa ciepfa nr PC2 Pompa ciepfa nr PC3 Pompa ciepta nr PC4 Pompa ciepta nr PC5
- - - - podstawowego - - nr PC1 - nr PC2 - nr PC3 - nr PC4 - nr PC5 -
- - - - i awaryjnego - - - - - - - - - - - -
Dodatkowe informacje -
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Uwagi:
1.) Pofqczenia obwodéw zewnetrznych Dane rozdzielnicy
nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
dfawnic i listew zaciskowych; Producent -
2.) W rozdzielnicy nalezy pozostawié ~
co najmniej 20% rezerwe wolnego miejsca Typ
na przysztq rozbudowe; Stopief
3.) Rozdzielnice nalezy wyposazyc ochrony IP55
w zamek z kluczem Stopief
oraz czytelny schemat strukturalny; ochrony
4.) Rozdzielnice nalezy wyposazyé od narazen IKQ7
w aparature modufowg umozliwiajgeq mechanicznych
wizualizacje mechaniczng standw Klosa
wytqcznikdw oddzielnie dla kazdego stanu: . I
- pofozenie wylgcznika ochronnosci
(zafqczony/wyfqczony); Pfqd 125A
- mechaniczny wskaznik znom|onowy/
wylqczenia awaryjnego trzy ”‘.G{Oéc 160A
na skutek przecigzenia lub zwarcig; ZWSEIZWO
— oddzielny mechaniczny wskaznik sie?:i (u, L2,TNL—3’S N, PE)
wytqczenia awaryjnego na skutek
prqdu réznicowego (w przypadku Montaz natynkowy
aparatéw nadprgdowych -
z czfonem rdznicowoprqdowym); \(A/Vi//gsg 600x1060x270
- mechaniczny wskaznik stanu stykow. Wejscie -
linii zasilajgce] od dofu/géry
Wyjscie B
linii odbiorczych od dofu/gory

BYTOMSKI

USLUGI BUDOWLANE

47-100 Jedrynie ul. Polna 3

INWESTOR: GMINA RUDZINIEC
44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26

TEMAT PROJEKTU: TYTUL RYSUNKU: RODZAJ PROJEKTU:
TECHNICZNY

ROZBUDOWA ROZDZIELNICA KOTLOWNI BRANGA:

BUDYNKU RK INSTALACJE

ZESPOLU SZKOLNO SCHEMAT STRUKTURALNY ELEKTRYCZNE

- PRZEDSZKOLNEGO WIDOK ELEWACJI | TELETECHNICZNE

W RUDNIE, SKALA:

PRZY UL. SZKOLNEJ 9 1:100

PROJEKTOWAL.: DATA: NR RYS

OPRACOWAL: 20.12.2022 E-07
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