SCHEMAT MONTAZU ZASUWY

obudowa teleskopowa
Z wrzecionem

ptyta betonowa zbrojona pod
skrzynki do zasuw

obsypka piaskowa 30cm

zasuwa kotnierzowa
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podsypka piaskowa 20cm /

odpora betonowa
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SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU PODZIEMNEGO

skrzynka uliczna zeliwna

ptyta betonowa zbrojona pod /

SCHEMAT WYKOPU
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odtworzenie do stanu pierwotnego/

zasypka gruntem rodzimym /

tasma lokalizacyjna
obsypka piaskowa 30cm ___—

o$ rurociggu PE__— E

podsypka piaskowa 20cm

skrzynki do zasuw

obudowa an
teleskopowa z
wrzecionem

1,0m

zasuwa
kotnierzowa DN80

rura @90x8,2 PE100

SDR11 L

skrzynka uliczna zeliwna

ptyta betonowa zbrojona pod
skrzynki do hydrantéw

hydrant podziemny DN80 PN16
zgodny z PN-EN 14339

podsypka odsgczajgca min. 0,5m® ze zwiru lub
ttucznia przepuszczalnego. W celu unikniecia
podmywania miejsca posadowienia hydrantu
nalezy przedtuzy¢ przewdd odwadniajgcy rurg
PE DN25 min. 0,5m. Koncéwke rury
zabezpieczy¢ wtokning przed zatykaniem.
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tuleja kotnierzowa @90/80
z dociskiem DN80

odpora betonowa

podpora betonowa

\ krcﬁc;iécd dwuko’mierzowy
z zeliwa sferoidalnego
DN80

kolano stopowe zeliwne
kotnierzowe DN80
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