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1. Rozdzielnica szkoły RSZ RG/RSZ 118,4 0,40 47,4 0,90 76,0 20 5 x N2XH 1 x 35 170 0,87 1,00 147,9 0,320 F gG 160 A 80 76,0 ≤ 80 ≤ 147,9 spełniony 147,9 ≥ 88,3 spełniony 143 36000 1,3 35,0 ≥ 1,3 spełniony

2. Rozdzielnica przedszkola RP.1 RG/RP.1 10,3 0,45 4,6 0,90 7,4 40 5 x N2XH 1 x 25 138 0,87 1,00 120,1 0,086 F gG 160 A 63 7,4 ≤ 63 ≤ 120,1 spełniony 120,1 ≥ 69,5 spełniony 143 21200 1,0 25,0 ≥ 1,0 spełniony

3. Rozdzielnica przedszkola RP.2 RG/RP.2 19,1 0,45 8,6 0,90 13,8 50 5 x N2XH 1 x 25 138 0,87 1,00 120,1 0,199 F gG 160 A 63 13,8 ≤ 63 ≤ 120,1 spełniony 120,1 ≥ 69,5 spełniony 143 21200 1,0 25,0 ≥ 1,0 spełniony

4. Rozdzielnica sali komputerowej RG/RSK 10,0 0,60 6,0 0,90 9,6 30 5 x N2XH 1 x 10 77 0,87 1,00 67,0 0,202 F gG 63 A 50 9,6 ≤ 50 ≤ 67,0 spełniony 67,0 ≥ 55,2 spełniony 143 13700 0,8 10,0 ≥ 0,8 spełniony

5. Rozdzielnica obiektowa R1.1 RG/R1.1 10,0 0,60 6,0 0,90 9,6 30 5 x N2XH 1 x 16 102 0,87 1,00 88,7 0,128 F gG 160 A 63 9,6 ≤ 63 ≤ 88,7 spełniony 88,7 ≥ 69,5 spełniony 143 21200 1,0 16,0 ≥ 1,0 spełniony

6. Rozdzielnica kotłowni RK RG/RK 5,0 0,80 4,0 0,90 6,4 55 5 x N2XH 1 x 10 77 0,87 1,00 67,0 0,247 F gG 63 A 50 6,4 ≤ 50 ≤ 67,0 spełniony 67,0 ≥ 55,2 spełniony 143 13700 0,8 10,0 ≥ 0,8 spełniony

gdzie:

MCB... - wyłącznik instalacyjny

MCCB... - wyłącznik kompaktowy mocy

ACB... - wyłącznik mocy

F… gG - rozłącznik bezpiecznikowy

I2 - najmniejszy prąd wywołujący zadziałanie urządzenia zabezpieczającego (górny prąd probierczy)
Wartość I2 w stosunku do prądu znamionowego lub prądu nastawczego In urządzenia zabezpieczającego 

wynosi:
1,9 - dla wkładek topikowych o prądzie znamionowym 6 ≤ In ≤ 13 A;

1,6 - dla wkładek topikowych o prądzie znamionowym In > 13 A;

1,45 - dla wyłączników nadprądowych
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Sprawdzenie spełnienia pierwszego warunku: 

Checking the fulfillment of the first 

condition:

IB ≤ In ≤ Iz'

Sprawdzenie spełnienia drugiego 

warunku:

Checking the fulfillment of the 

second condition:

I2 ≤ 1,45Iz'

Iz' ≥ I2/1,45
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