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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt wykonawczy przytacza wody oraz
instalacji wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej prowadzonych na zewnatrz budynkéw na
potrzeby rozbudowy budynku zespotu szkolno - przedszkolnego w  Rudnie
przy ul. Szkolnej 9. Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 360/78 1 558/75.

2. Inwestor

GMINA RUDZINIEC
44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26

3. Podstawa opracowania

— Uzgodnienia i zatozenia uzupelniajace dla opracowania dokumentacji technicznej
— Umowa z Inwestorem;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Obowigzujagce normy i przepisy;

— Uzgodnienia branzowe.

4. Stan istniejacy

Dzialka, na ktérej projektowany jest budynek jest zabudowana. Przewiduje si¢ wyburzenie
istniejacych, nieuzytkowanych budynkéw pod przyszta zabudowe. Na dzialce znajdujg si¢
instalacje kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej przeznaczone do likwidacji Na dziatkach
sasiadujacych wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociggowe;.

5. Przylacze wody

Zrédlem wody bedzie istniejacy wodociag @110 PVC w ul. Szkolnej. Nalezy wykonaé
przytacze o $rednicy @110x10,0 PE100 SDR11 na potrzeby projektowanego i istniejagcego
budynku. Wiaczenie nalezy wykona¢ poprzez tréjnik @110/110 z wykorzystaniem tgcznikéw
rurowych do rur PVC, PE. Za wlaczeniem do wodociggu nalezy zamontowaé zasuwe
kotnierzowag DNI100. Nalezy zastosowa¢ zasuwe¢ kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego,
rownoprzelotowg typu F5 dluga, z migkkim uszczelnieniem klina, wyposazong w obudowe
teleskopowg i zeliwng skrzynke do zasuw. Przy montazu zasuwy nalezy zachowa¢ dystans
minimum 160mm pomigdzy kapturem przedituzenia trzpienia zasuwy, a spodem pokrywy
skrzynki do zasuw. Przejscie pod ul. Szkolng nalezy wykona¢ przewiertem w rurze ochronne;.
Jako rur¢ przewiertowg (ochronng) zastosowac rure @250 PE100 SDR11. Instalacje na dziatce
Inwestora nalezy wykona¢ wykopem otwartym z rur @90x8,2 PE100 SDRI11. Przytacze
zapewnia¢ bedzie wode dla celow socjalno-bytowych i pozarowych. Gtéwny pomiar wody
odbywacé si¢ bedzie w szczelnej betonowej studni wodomierzowej @2000 zabudowanej na
dzialce Inwestora, zabezpieczonej przed zalaniem 1 mrozem. W celu zabezpieczenie
przeciwpozarowego na przytaczu wody przewiduje si¢ instalacje hydrantu podziemnego DNSO.
Instalacje 1 przytacze wody uktada¢ na gi¢bokosci ok. 1,50-1,70m.

Wszelkie prace ziemne wykonywane w poblizu istniejagcego uzbrojenia nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Po zakonczeniu rob6t montazowych i ziemnych
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wykona¢ ptukanie i dezynfekcj¢ wodociggu oraz prébe szczelnosci wg PN-92/B-10725 lub
rOwnowazne] w obecnosci wlasciciela sieci (szczegétowy opis préb i odbioréw zgodnie z
punktem nr 15 niniejszego opracowania).

Projektowany wodocigg oraz jego armatur¢ oznaczy¢ za pomocg tabliczek znamionowych na
stupkach lub istniejagcych obiektach - wg normy PN-86/B-09700 lub réwnowazne;j.

Przytacze wody bedzie zlokalizowane w jezdni asfaltowej ul. Szkolnej oraz terenie
utwardzonego na dzialce inwestora.

5.1. Zapotrzebowanie na wode

a) Na cele socjalno-bytowe

Zapotrzebowanie wody na cele socjalne wynosi:

opis ilos¢ |jednostkowe | ilo$¢ wody
zuzycie [ dm?/d]
[ dm’/pr*d]
Dzieci w przedszkolu 50 40 2000
Uczniowie szkoty 100 25 2500
Pracownicy 20 15 300
Przygotowanie positkow 150 20 3000
sSredniodobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd= 7,8

wspotczynnik |ilo$¢ wody

wspotczynnik nierdwnomiernos$ci dobowej (Nd) 1,3

wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej (Nh) 3,0

Maksymalne dobowe [m’/d] Qmaxd = 10,14
srednie godzinowe zapotrzebowanie [m3 /h] Qun = 0,422
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qmaxn = 1,27

Obliczenia wykonano na podstawie:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)
- Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody 1 ilosci sciekow

b) Na cele pozarowe — wewnetrzne gaszenie pozaru
W budynku zamontowany zostanie hydrant DN25.
Q max = 1,0 dm’/s = 3,6 m’/h

¢) Na cele pozarowe — zewnetrzne gaszenie pozaru
Na przytaczu zostanie zabudowany hydrant podziemny DN8O
Q max = 10,0 dm”s = 36,0 m*/h



5.2. Dobor wodomierza

Przeptyw obliczeniowy na przytaczu:

Lp. Przybory On » (dm3/s) Ilos¢, szt. Suma
1. |Umywalka 0,14 26 3,64
2. |Zlew 0,14 11 1,54
3. | Pluczka zbiornikowa 0,13 19 2,47
4. | Prysznic 0,30 1 0,30
5. |Zawor czerpalny DN15 0,3 3 0,9
6. | Pisuar 0,3 3 0,9
7. | Zmywarka przemystowa 0,5 1 0,5
8. | Kociot warzelny 0,14 1 0,14
9. | Piec konwekcyjny 0,3 1 0,3
10. | Patelnia elektryczna 0,3 1 0,3
11. | Obieraczka do ziemniakéw 0,3 1 0,3

Y o, (dm’/s)| 11,29

1. Przeptyw obliczeniowy w instalacji socjalnej wynosi:
q=4,4*(>Yqn)"*’-3,41 dm3/s

q =5,06 dm3/s = 18,20 m3/h,

2. Przeptyw obliczeniowy wody na cele p.poz.:
Q max = 10 dm’/s = 36 m’/h

Dla opomiarowania ilo$ci zuzywanej wody zaprojektowano wodomierz DN50 o cigglym
strumieniu objetosci 25,0 m’/h. Dhlugo$é odcinka prostego przewodu wodociagowego
(wspdtosiowego) przed wodomierzem nie moze by¢ mniejsza niz 5 $rednic przewodu, a za
wodomierzem 3 $rednice przewodu. Przed i za wodomierzami zaprojektowano zasuwy
odcinajace. Za wodomierzem do prostki nalezy wspawac kréciec i zamontowaé zawdr do
poboru prébek. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed przeplywami zwrotnymi zaworem
antyskazeniowym typu BA. Zestaw wodomierzowy wraz z armaturg nalezy zamontowac
w studni wodomierzowej na dzialce Inwestora. WielkoS¢ 1 wyposazenie studni zgodnie
z czg$cig rysunkowa.

5.3. Roboty ziemne i montaz przewod6w

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu koparki oraz re¢cznie na odktad. Przy
wykonywaniu wykopéw otwartych obowigzuje norma PN-B-10736-1999 lub réwnowazna.
Roboty w miejscu wilaczenia wykonywa¢ recznie. Prace prowadzi¢ w  wykopie
waskoprzestrzennym. Wykopy wykonywa¢ o $cianach pionowych, umocnionych wypraskami
stalowymi.

Wodociag nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE100 SDR11. Sktadowanie i ukfadanie
przewodéw wodociggowych wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta rur.
Rury o $rednicy wiekszej niz @63mm nalezy taczyé za pomocg zgrzewania doczotowego,
a o $rednicy @63mm i mniejszej za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Przy tgczeniu rur
nalezy S$cisle przestrzega¢ zalecen producenta zastosowanej rury, a aparatu do zgrzewania
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uzywa¢ zgodnie z instrukcj3. Proces zgrzewania winien by¢ obserwowany przez obstuge,
a osiggniety czas zgrzewania porownany z wartosciami w tabeli kontrolnej. Ztacze pozostawia
sie¢ w uchwytach az do ostygnigecia. Do budowy wodociggu moga stuzy¢ wytacznie rury
i ksztaltki nie posiadajgce sladéw uszkodzenia.

Rurociagi nalezy uktada¢ tylko w suchym wykopie. Przewéd w wykopie mozna utozy¢ po
uprzednim przygotowaniu podioza. Podtoze powinno by¢ wyréwnane i oczyszczone z kamieni.
Wodociag uktada¢ na 20cm podsypce piaskowej, obsypa¢ 10cm piasku 1 zasypaé warstwa
piaskowa o grubosci 30cm. Pozostalg cz¢s¢ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym, jesli w
odkrytym miejscu nadaje si¢ on do celow budowlanych. Nie dopuszcza si¢ zasypania gruntem
rodzimym jesli sg to warstwy nasypowe lub plastyczne. Na wysokosci 30cm nad wodociggiem,
w miejscu wykopéw otwartych utozy¢ tasme¢ PVC z wkladka metalowg (lokalizacyjno-
ostrzegawczg), szerokosci 20cm, koloru niebieskiego.

Nad wodociggiem od sieci do studni wodomierzowej uktada¢ drut miedziany o przekroju CU
2,5mm? DY. Konce drutu nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych. Nalezy zachowaé
odpowiedni zapas drutu umozliwiajacy dotaczenie urzgdzenia pomiarowego.

Na odkrytych kablach zaktada¢ rudy dwudzielne Arot. Projektowany wodocigg oraz jego
armatur¢ oznaczy¢ wg normy PN-86/B-09700 lub r6wnowaznej.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odbiornikiem $ciekow sanitarnych powstajacych w budynku bedzie bezodptywowy zbiornik
szczelny na nieczystosci o pojemnosci 30m’. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w plyte pokrywowa
dostosowang do obcigzenia ruchem kotowym. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
z rur PVC-U @160x4,7 oraz ¥200x5,9 SN8 SDR34 a takze z rur zeliwnych DN150 na wyjsciu
instalacji z kuchni. Nalezy stosowa¢ rury PVC-U lite. Na trasie instalacji kanalizacji
zaprojektowano studnie rewizyjno-potaczeniowa tworzywowe o $rednicy DN1000. Scieki
z kuchni nalezy oczysci¢ z separatorze ttuszczoéw. Odpowietrzenie szamba nalezy wykonac do
kanatu wentylacyjnego w budynku 1 wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

Przy r6znicy wysokosci wlotu od dna studni wiekszej niz 0,5m nalezy zastosowac¢ od strony
wlotu wilgczenie do studzienki poprzez kaskadg. W terenie najazdowym studnie nalezy
wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace oraz we wlazy typu cigzkiego D400 a w chodnikach
i trawnikach studnie wyposazy¢ we wtazy typu lekkiego A15. Przejscia przewodoéw przez
$ciany studzienek oraz budynkéw nalezy wykona¢ jako elastyczne i szczelne.

6.1. Bilans sciekow

Zaktada si¢ 1los¢ Sciekdw sanitarnych jako 95% ilosci zuzycia wody na cele socjalne.

zapotrzebowanie sredniodobowe Quer= 7,41 m3/d0bq
zapotrzebowanie maksymalne 3

max ) / d b
dobowe Qa %63 fh/dobe
zapotrzebowanie sredniogodzinowe Onsr 0,4 m’/h

zapotrzebowanie maksymalne

3
max b h
godzinowe Qn L2 m/

6.2. Roboty ziemne i montaz przewodow

Rury nalezy taczy¢ za pomocg tacznikéw systemowych z uszczelkami wykonanych przez tego
samego producenta, co rury w przypadku zastosowania rur bosych badz poprzez kielichy. Rury
uktada¢ zachowujac zasad¢ montazu od najnizszego punktu do najwyzszego. Rury nalezy
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uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 20cm. Po sprawdzeniu poprawnosci spadkéw kanatu
mozna przystagpi¢ do wykonania obsypki jednoczes$nie z obu stron kanatu. Obsypke ochronng
piaskowa do wysokosci 30cm ponad wierzch rury nalezy zageszcza¢ do stopnia 1s=0,97 za
pomoca lekkiej zageszczarki wibracyjnej o maksymalnym cigzarze roboczym 0,3kN badz
lekkiej zageszczarki plytowej o maksymalnym ci¢zarze roboczym do 1kN. Wykop nalezy
utrzymywac¢ w stanie odwodnionym. Dla wykonania zasypki wykopu od 30cm ponad wierzch
rury mozna stosowaé zageszczarke wibracyjna o srednim cigzarze roboczym 0,60kN lub
pltytowa wstrzasowa do SkN dla uzyskania stopnia zageszczenia Is=0,98 do warstwy
podbudowy nawierzchni. Srednie i cigzkie urzadzenia do zaggszczania gruntu wolno stosowaé
dopiero przy przykryciu rurociggu powyzej 1,0m. Zageszczenia dokonywa¢ warstwami co
20cm. W trakcie wykonywania zageszczania nalezy rownolegle wyjmowac szalunek, celem
nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokoét rury.

Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociggu) nalezy Scisle
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa zgodnie z zasadami BHP. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
oraz oznakowac.

Na odkrytych kablach zaktada¢ rudy dwudzielne Arot.

6.3. Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne o srednicy DN1000mm
z tworzyw sztucznych. Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-EN 13598-2:2016-09 lub normy
rOwnowaznej.

6.4. Separator thuszczéw

Nalezy zamontowac¢ separator o parametrach:
- wielko$¢ nominalna — 4 1/s

- pojemnos¢ osadnika — 400 1

- pojemnos$¢ gromadzenia ttuszczu — 720 1

- srednica Dw — 1200 mm

- wysokos¢ — 2800 mm

7. Instalacja kanalizacji deszczowej

Odbiornikiem wod opadowych powstajacych na dzialce bedzie bezodptywowy zbiornik
szczelny o pojemnosci czynnej 20m’. Wody opadowe z dachu budynkéw nalezy odprowadzié
poprzez system rur spustowych. Na kazdej rurze spustowej nalezy zamontowac¢ czyszczaki z
kratkami. Do kanalizacji nalezy przetaczy¢ podiaczenie istniejagcego odwodnienia liniowego.

Projektowang instalacje zewnetrzng wykona¢ z rur PCV-U litych klasy "S" SN8 SDR34
z wydtuzonym kielichem w zakresie S$rednic @#160+20. Na projektowanych kanatach
zabudowa¢ studnie tworzywowe DNO600 1 DNI1000 Studnie w terenie zielonym
i przeznaczonym dla ruchu pieszego wyposazy¢ we wilazy typu Al5, na obszarze parkingéw
dla samochodéw osobowych zastosowa¢ klase B125 a w terenie najazdowym studnie
z pierscieniem odcigzajacym oraz wtazem typu cigzkiego D400. Przejscia kanatéow przez
$ciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej 1 eksfiltracje sciekdw. Wszystkie studnie nalezy wykona¢ na mocno zaggszczonym
podiozu z piasku grubosci 20cm, a w przypadku naruszonego podtoza w wykopie na warstwie
chudego betonu grubosci 15cm. Eaczenie rur kielichowe na uszczelki gumowe dwuwargowe.
Rury uktada¢ na giebokosciach zapewniajgcych minimalne przykrycie 1,2m. Rury uktada¢ na
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20 cm podsypce z materiatu nie zawierajgcego kamieni — zaleca si¢ podsypke piaskowo —
zwirowg. Obsypke rur do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury nalezy wykona¢ réwniez
jako piaskowo — zwirowg. Uzyty material i sposéb zasypania wykopu nie powinien
spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu. Material zasypki nalezy starannie zagesci¢ po
obu stronach rury. Grubo$¢ warstwy zageszczanej nie powinna przekracza¢ 10 cm. Zasypanie
wykopéw powyzej rury nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci max. 25 cm
z zageszczeniem do osiggnigcia wskaznika Is = 1,0 pod drogami oraz Is = 85% na terenach
zielonych. Przejscia rurociagdéw przez sciany budynkéw wykona¢ w rurach ochronnych.

7.1. Bilans wéd opadowych

Przeptyw obliczeniowy w przewodach odptywowych
qd = y*A*1/10000
Obliczenia wykonano dla miarodajnego natezenia deszczu [=211 1/(s/ha)

Zredukowana
Lp. |Rodzaj powierzchni Wspétczynnik Powiezrzchnia Przepl)sfw powie.rzchnia
splywu y A, [m7] qq [dm/s] |zlewni
Fzr [m2]
1. Dachy 1,00 808.,0 17,05 808.,0
p, |Powierzchnia 0,80 85,0 1,43 68,0
utwardzona
SUMA 893,0 18,48 876,0

7.2. Zbiornik retencyjny

Ze wzgledu na brak miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w okolicy planowanej inwestycji,
wody opadowe nalezy zgromadzi¢ w zbiorniku retencyjnym.

Minimalng pojemno$¢ czynng zbiornika policzono na podstawie metody DWA-117:

V, =006 (G — qar) " ta fo fo .,

Vu - pojemnos¢ uzytkowa zbiornika, m3

gmax — maksymalne jednostkowe natg¢zenie deszczu o czasie trwania td (minut) i czestosci
wystepowania C (lat), dm3/(s-ha)

qdt — jednostkowy diawiony odptyw ze zbiornika, dm3/(s-ha)

td — czas trwania deszczu, min

fa — wspotczynnik opdznienia (redukcji); fa<l

fz — wspoétczynnik ryzyka przewyzszenia obliczanej objetosci; fze[1,1;1,2]

Fzr — zredukowana powierzchnia zlewni, ha

Vu=0,06%(211-0)*15%1,0*1,2*0,09

VYVu=19,97 m3

Minimalna pojemnos¢ czynna zbiornika retencyjnego wynosi 20 m3. Po zamontowaniu pompy
wode zgromadzong w zbiorniku mozna wykorzysta¢ do celéw gospodarczych.

7.3. Roboty ziemne i montaz przewodow

Jak w punkcie 6.2.



7.4. Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne o S$rednicy DN60O oraz
DN1000mm z tworzyw sztucznych. Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-EN 13598-2:2016-09
lub réwnowazne;j.

8. Odtworzenia nawierzchni

Teren odtworzy¢ z uwzglednieniem projektowanego zagospodarowania terenu wokot
budynkéw. Warstwy wykonczeniowe wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym
1 drogowym. Odtworzenia nawierzchni dziatki sgsiedniej wykonywa¢ zgodnie z Decyzjami
Wiascicieli/Zarzadcéw terenu.

9. Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem

— Przed rozpoczgciem prac nalezy ustali¢ przekopami kontrolnymi rzeczywiste glebokosci
posadowienia istniejagcego uzbrojenia terenu;

— Przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem i braku mozliwosci zachowania odstepu
pionowego pomiedzy rurami min. 20cm na rurociagi nalezy zaktada¢ rury ochronne;

— Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy
zawiadomi¢ o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogow.
Nadzoér nad pracami nalezy zleci¢ przedstawicielom wiasciciela sieci;

— W miejscach wykonania wykopéw otwartych na istniejacych kablach energetycznych
i teletechnicznych zaktada¢ rury ochronne typu Arot; Na skrzyzowaniach z istniejacymi
kablami niskiego napiecia na kablach zatozy¢ dwudzielne rury typu AROT @110 koloru
niebieskiego. Na skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami S$redniego napigcia zalozy¢
dwudzielne rury typu AROT @160 koloru czerwonego. Na skrzyzowaniach z istniejacymi
kablami telekomunikacyjnymi zatozy¢ dwudzielne rury typu AROT @110 koloru
czerwonego. Konce rur dwudzielnych uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

10. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury wodociggowe z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Na potaczeniach kolnierzowych (zasuwa i Kkotnierz
dociskowy), dla zabezpieczenia przed korozja kotnierzy i $rub, nalezy stosowac izolacj¢ za
pomoca tasmy np. ANTICOR (biala, szarg lub z6ttg o szerokosci 20-10cm). Nie dopuszcza si¢
wykonania izolacji stykéw kolnierzowych tasmami bitumicznymi.

Zastosowane rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, studnie tworzywowe nie wymagaja
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

11. Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzane z wykonaniem podioza, montazem rurociggdw powinny by¢ realizowane
w wykopie o naturalnej wilgotnosci gruntu, wzglednie w wykopie odwodnionym.
W przypadku wystgpienia w wykopie wéd gruntowych utrudniajagcych wykonanie robét nalezy
wykop odwodni¢ metoda powierzchniowa lub ewentualnie przy pomocy zestawow
iglofiltrowych.
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12. Sposob zabezpieczenia wykopow

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych roboét.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwa jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca
tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania
robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieS$ci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glgbienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy woko6t wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny
znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy
wpadnigcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren rob6t mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym sg
wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnic¢
staty jego dozér.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien, o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie
azurowe S$cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czeSci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana,
z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s0b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.
Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednocze$nie z transportem
urobku, wykop przykrywa si¢ szczelnym 1 wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
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2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie s3 obudowane.
Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywac¢ si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac
jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach - na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia si¢ nawisow
gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja
oznakowac¢. Przebywanie os6b pomiedzy $Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.
Teren, na ktérym odbywa si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢
przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony
0 zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych
i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi
lub obudowg prefabrykowana.

Grodzie i kesony powinny by¢:

1) zbudowane z materialéw trwalych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci;

2) wyposazone w urzadzenia zapewniajace osobom schronienie w przypadku wptywu
wody lub innych substancji. Budowa, przebudowa oraz demontaz grodzi i kesonéw
powinny odbywac¢ si¢ pod nadzorem os6b uprawnionych. Grodzie i kesony powinny
by¢ regularnie kontrolowane przez osoby uprawnione. W czasie wbijania grodzi
przebywanie oséb w odleglosci mniejszej niz 10 m od miejsca ich wbijania jest
zabronione. W czasie wyrywania grodzi przebywanie oséb w promieniu réwnym
dtugosci grodzi powigkszonym o 5 m jest zabronione.

Przy wykonywaniu roboét nalezy przestrzegac:

— Dz. U. z dnia 19 marca 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

— Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Ministerstwo Budownictwa i PMB
— Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
— BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe

1 kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

13. Wytyczne BHP

Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).
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14. Proby i odbiory

Préby 1 odbiory wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Ewentualne zanieczyszczenia
powinny by¢ usunigte. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do zlaczy ze
wszystkich stron. Kocéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia dla hydrantow,
zaworéw odpowietrzajacych i innej armatury powinny by¢ zamknigte za pomocg odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na calej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesuni¢gciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢
instalowane, przed przeprowadzeniem proby szczelnosci, hydranty, zawory odpowietrzajace
1 inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte zas
dtawiki dociagnigte w sposéb zapewniajacy ich catkowita szczelno$¢. Przewidziane bloki
oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly. Nie nalezy stosowaé zasuw
jako zamkni¢¢ badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do
wysokos$ci potowy $rednicy rur, za§ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu.
Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem lub innym materialem
zgodnie z dokumentacja, a ponadto, w szczegdlnych przypadkach, zakotwiona. Ztacza rur nie
powinny by¢ zasypane. Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach
albo konstrukcji powinno by¢ zapewnione jego trwate utozenie i zabezpieczenie ztagczy przed
rozluznieniem.

Probe wykona¢ wg podanej wyzej normy. Szczelno$¢ odcinka przewodu, bez wzgledu na jego
srednice obliczeniowg d,, powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie przez 30
min nie spadto ponizej wartosci cisnienia probnego p,. Szczelno$¢ calego przewodu powinna
by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wypltyw wody obliczony zgodnie z normg, nie
przekroczyt 1000 dm® na 1 km dtugosci, na metr $rednicy obliczeniowej przewodu d, i dobe.
Prébe szczelno$ci przeprowadzi¢ nalezy przy obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.
Wykonang sie¢ i przytacza wody zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej (szkic geodezyjny)
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy dokonac
ptukania przewodu woda wodociggowa, az do momentu gdy woda bedzie czysta (ocena
wzrokowa). Po przeptukaniu przewodéw wode z rurociggu nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Woda
musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych odpowiadac
warunkom podanym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417). Jezeli wyniki
badan wskazuja na potrzeb¢ wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten proces przy
uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24h (zalecane
stezenie: ldm’ podchlorynu sodu na 500 dm’ wody). Po 24h pozostatos¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10mgCl/dm’. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewéd
nalezy ponownie wyptukac.

Przed przystagpieniem do prob szczelnosci kanalizacji nalezy usungé wewnetrzne
zanieczyszczenia, dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji tj.: glebokos¢ utozenia, liniowosc
i prawidlowos¢ wykonanego podioza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociggi przed
przemieszczaniem si¢ przez czg¢sciowe ich zasypanie w  miejscach, gdzie nie wystepuja
potaczenia. Prébe szczelnosci kanalizacji wykona¢ wspdlnie ze studzienkami stosujgc cisnienie
statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem wody- metoda W zgodnie z normg PN-
EN 1610:2002 lub réwnowazng. Préby szczelnosci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy

13



uzyciu wody z zastosowaniem cisnienia statycznego nie wyzszego niz 0,5bar ze wzgledu na
wytrzymatos¢ studzienek 1 nie mniejszym niz 0O,lbar liczac od goérnej tworzacej rury.

Dopuszczalny ubytek wody nie powinien by¢ wyzszy niz 0,20 dm*/m?* powierzchni zwilzonej,
przy czasie trwania préby 30min.

15. Uwagi koncowe

Przy robotach ziemnych zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne.

Roboty ziemne wykona¢ z wytycznymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych” Czgs¢ I Roboty ogdélnobudowlane rozdz. 2. Roboty
ziemne oraz przepisy BHP.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nie wolno dopusci¢ do zawodnienia lub przemarzania
wykopu.

Roboty montazowe instalacyjne zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru” t. II ,,Instalacje przemystowe i sanitarne”.

Przestrzega¢ przepiséw BHP i porzadkowych.

Nalezyta ostroznos¢ zachowaé przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczegllnie
z czynnymi kablami energetycznymi.

W przypadku stwierdzenia nie przewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie
pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzér autorski lub inwestorski, ktory ustali sposéb
postepowania z napotkang przeszkoda.

Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i wywiadami branzami;
Potaczenia i uktadanie w gruncie wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg rurociggéw
z PEiPVC;

W pasie projektowanych ciggéw wodnych po 1,5m w obu kierunkach nie lokalizowac
statych obiektéw malej architektury, ogrodzenia, zieleni wysokiej itd.;

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce;

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, zalgczniki
stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej
oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji
technicznej nalezy rozpatrywac facznie.

W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci skladowej
dokumentacji technicznej, a ujeciu jej w pozostalych czeSciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji calosci zamoéwienia badz ujecia elementu w cenie
ofertowa.

Wykonawca przed zlozeniem oferty winien dokonac¢ wizji lokalnej.

16. Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz.
1397) projektowana inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacyjnej nie zalicza si¢ do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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17. Zestawienie podstawowych materialow

Przylacze i instalacja wody:

L.p. | Nazwa elementu Wielkosé llosé Jedn.
1 | Rura PE100 SDR11 PN10 110x10,0 8 mb
2 | Rura PE100 SDR11 PN10 90x8,2 39 mb
3 | Rura PE100 SDR11 PN10 - ochronna 250x22,7 6 mb
4 | Rura PE100 SDR11 PN10 - ochronna 110x10,0 1 mb
5 | Ztlgczka rurowa DN100 2 szt.
6 | Tuleja kotnierzowa z luznym kotnierzem DN100 2 szt.
7 | Tuleja kotnierzowa z luznym kotnierzem DN80 3 szt.
8 | Tréjnik PE100 110/110 1 szt.
9 | Tréjnik redukcyjny PE100 110/90 1 szt.
10 | Redukcja PE100 110/90 1 szt.
11 | Kolano PE100 90° 90 2 szt.
12 | Kolano PE100 45° 90 2 szt.
13 | Mufa elektrooporowa 110 2 szt.
14 | Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego | 100 1 szt.

typu F5, z miekkim uszczelnieniem klina, z
obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng (z
prefabrykatem betonowym)
15 | Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego | 80 1 szt.
typu F5, z miekkim uszczelnieniem klina, z
obudowg teleskopowg i skrzynkag uliczng (z
prefabrykatem betonowym)
16 | Hydrant podziemny z Zzeliwa sferoidalnego | 80 1 szt.
pokrytego zywica epoksydowg, z podwojnym
zamknigciem oraz odwodnieniem
17 | Kolano stopowe 80 1 szt.
18 | Drut miedziany CU 2,5mm?® DY 10 mb
19 | Tasma lokalizacyjna 37 mb

20 | Tabliczki oznacznikowe 3 szt.
21 | Manszety 100x240 2 szt.
22 | Ptozy BR 35 mm 5 obw.
23 | Piasek na podsypke i obsypke wg potrzeb

STUDNIA WODOMIERZOWA
Studnia z kregdébw betonowych DN2500,
wyposazona w stopnie ztazowe zeliwne oraz

. 1 kompl.
rzapie, z ptytg pokrywowg z otworem pod wtaz
zeliwny 9600, klasa obcigzen D400
Tuleja kotnierzowa PE 90 2 szt.
Kotnierz stalowy do tulei kotnierzowej DN80 2 szt.
Zwezka kotnierzowa DN80/50 2 szt.
Zasuwa kotnierzowa DN50 2 szt.
Krocie¢ L=250mm DN50 2 szt.
Wodomierz Q;=25 m*/h DN50 1 szt.
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Filtr siatkowy DN50 1 szt.
Zawoér antyskazeniowy BA DN50 1 szt.
Zawor do poboru probek DN15 1 szt.
Podpora pod armature wg potrzeb
tancuch uszczelniajgcy wg potrzeb

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z profilami i Decyzjami Wtascicieli/Zarzadcow terenu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej;

Nazwa elementu llosé Uwagi
1 Rura do kanalizacji zewnetrznej
" | 160x4,7 PVC-U SN8 SDR34 20,0 mb
5 Rura do kanalizacji zewnetrznej
© | $200x5,9 PVC-U SN8 SDR34 19,5 mb
3. | Rura zeliwna DN150 36mb
4. | Studnia kanalizacyjna rewizyjno-potgczeniowg
tworzywowa DN1000 z wtazem typu ciezkiego 3 kompl.
D400
5. | Separator ttuszczu 4 I/s; osadnik 4001, pojemnosé 1 kompl
gromadzenia ttuszczu 7201, Dw1200 Pt
6. | Szambo betonowe, szczelne o0 pojemnosci czynnej
3 1 kompl.
10m
4. | Piasek na podsypke oraz obsypke wg potrzeb
Instalacja kanalizacji deszczowej:
Nazwa elementu llosé Uwagi
] Rura do kanalizacji zewnetrznej 200x5,9 PVC-U
" | SN8 SDR34 20,0 mb
5 Rura do kanalizacji zewnetrznej 160x4,7 PVC-U
" | SN8 SDR34 106,6 mb
3 Studnia kanalizacyjna inspekcyjna tworzywowa 4 komol
"~ | DN600 z wtazem typu lekkiego B125 Pl
4 Studnia kanalizacyjna rewizyjno-potgczeniowag
~ | tworzywowa DN1000 z wtazem typu lekkiego 2 kompl.
B125
5 Studnia kanalizacyjna rewizyjno-potgczeniowag
~ | tworzywowa DN1000 z pierscieniem 2 kompl.
odcigzajgcym i wtazem typu ciezkiego D400
6. | Syfon Geigera 11 kompl.
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Szczelny zbiornik betonowy na wody deszczowe
0 pojemnosci czynnej 20m?; 4m x 3m x 2,7m

Rura Arota 110mm wg potrzeb
Piasek na podsypke oraz obsypke wg potrzeb
Uwagi:
A) W niniejszym wykazie materiatbw przedstawiono podstawowe urzgdzenia i materiaty.

B)

W kazdym przypadku nalezy przewidzie¢ réwniez wszystkie elementy, wynikajgce
zwymogow zawartych w pozostatych czesciach dokumentacji, niezbedne do
prawidtowego zamocowania i pozniejszej prawidtowej pracy oraz eksploatacji instalaciji
zewnetrznych oraz przytgczy wod-kan.
Dla zaprojektowanych studzienek nalezy zastosowac wtazy o nastepujgcych klasach:
— klasa A 15 - obcigzenie 15 kN, zastosowanie w terenach zielonych
i powierzchniach przeznaczonych dla pieszych i rowerzystéw
— klasa B 125 — obcigzenie 125 kN, zastosowanie w drogach dla pieszych
i parkingach samochoddw osobowych
— klasa C 250 — obcigzenie 250 kN , dotyczy tylko zwienczen wpustéw usytuowanych
przy kraweznikach w obszarze od sciany kraweznika maksymalnie 0,5 m w tor
ruchu i w droge dla pieszych 0,2 m

— klasa D 400 — obcigzenie 400 kN, zastosowanie w jezdniach drdg, utwardzonych
poboczach i parkingach dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych.
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

INWESTOR:

TEMAT:

ADRES
INWESTYCJI:

GMINA RUDZINIEC
44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26

PROJEKT PRZYEACZA WODY I ZEWNETRZNYCH INSTALACIJI
WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ DLA
ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W RUDNIE, PRZY UL. SZKOLNEJ 9

DZIAELKI NR 360/78 1 558/75, RUDNO, UL. SZKOLNA
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot obejmuje przytacze wody i instalacje zewnetrzne wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.

Kolejnos¢ wykonywanych roboét:

a) zabezpieczenie placu budowy:

- ogrodzenie terenu 1 wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- urzadzenie sktadowisk materiatéw 1 wyrobow,

- umieszczenie tablic ostrzegawczych informujacych o zakazie wstepu na teren budowy.
b) wytyczenie trasy rurociggéw

¢) wykopy liniowe z uzyciem sprz¢tu mechanicznego oraz recznie
d) wykonanie podsypki

e) dostawa i roztadunek elementéw rurociggéw

f) roboty montazowe, kontrolne i préby

h) zasypka, odtworzenie 1 uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, energetycznej

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

- czynne sieci kanalizacyjne, wodociggowe, energetyczne

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

a) wykopy o glebokosci do ok. 3,0 m — wykopy pod przewody, kanaly, studnie, zbiorniki
1 urzadzenia, od rozpoczgcia wykopdw do zakonczenia zasypki.

b) zgrzewanie doczolowe — wystagpi w miejscu wykonywania rob6t montazowych (w wykopie
i bezposrednim sgsiedztwie wykopu), w trakcie rob6t montazowych.

c) prace transportowe zwigzane z roztadunkiem i przemieszczaniem rur — zagrozenie wystapi
w miejscu roztadunku i montazu rur.

d) mozliwos¢ wpadniecia do wykopu podczas prac ziemnych na terenie budowy lub w wyniku
osunig¢cia si¢ wykopu,

e) wystepujaca przez caty okres budowy mozliwos¢ poslizgnigcia, potknigcia, doznania urazow
oczu (mechanicznych 1 termicznych) oraz sttuczenia i skaleczenia rgk 1 nog.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenie na stanowisku pracy (w miejscu wystepowania zagrozen) przed jej rozpoczeciem,
obejmujace problematyke robdt ziemnych, zgrzewania, transportowych i zagadnienia ppoz.
Szkolenie powinny przeprowadzi¢ osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje. Fakt
przeprowadzenia szkolenia powinien by¢ potwierdzony na piSmie przez szkolonych
pracownikow.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
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- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy 1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikOw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczgcia pracy
na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udost¢pnione
pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpocz¢ciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
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sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
¢ $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
- szkolenia BHP,
- staty nadzo6r nad wykonywanymi robotami,
- wlasciwe ogrodzenie i oznakowanie placu budowy,
- zastosowanie ktadek dla pieszych na traktach komunikacyjnych nad wykopami,
- wlasciwa organizacja ruchu kotowego i1 pieszego w trakcie realizacji rob6t w pasie
drogowym,
- stosowanie odpowiedniej odziezy roboczej i sSrodkow ochrony osobistej
- uzywanie sprawnych narzedzi,
- zachowanie szczegélnej ostroznosci (rgczne prowadzenie robdt ziemnych) w  rejonie
wystepowania innych elementéw uzbrojenia podziemnego,
- odpowiednia organizacja roztadunku i transportu materiatow.
e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
- przerwanie pracy,
- udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,
- powiadomienie kierownika budowy,
- wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba rowniez stuzb specjalistycznych
(straz pozarna, pogotowie elektryczne, pogotowie gazownicze, policja)
- wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
¢ $rodki ochrony indywidualne;j:
- rekawice robocze,
- odziez robocza,
- buty robocze,
- kaski ochronne z atestem,
- okulary ochronne,
e zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:
- roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

21



W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacj¢ do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

W instrukcjach 1 szkoleniach oraz podczas wykonywania rob6t budowlanych uwzglednic¢
przepisy bhp zamieszczone w:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
Z pozn. zm.),

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.),

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z p6z. zm.),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.
Nr 151 poz.1256),

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz.285),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz. U. Nr 62 poz. 290),

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
1 napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278),

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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