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KAZDA PORECZ NALEZY ZABEZPIECZYC
KULKA PRZED ZJEZDZANIEM

ODLEGLOSC MIEDZY
ELEMENTAMI BALUSTRADY

—
o

11

TOR PLATFORMY

SCHODOWEJ

218.83mnpm=-0.68

BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ POM. 1S-1.6

UWAGA:

BALUSTRADY WYKONAC
PO ZDJECIU WYMIAROW
Z NATURY

BALUSTRADY

max. 12 cm
WYS. PORECZY: 110 cm

6’52

ALUMINIOWE
SYSTEMOWE

PORECZE
PRZYSCIENNE
ALUMINIOWE
SYSTEMOWE

BALUSTRADY SCHODOW ZEWNETRZNYCH
SYSTEMOWE, ZE STALI NIERDZEWNEJ

WYKONAC 2 x W ODBICIU LUSTRZANYM

L0, 356 16
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PORECZE
TOR PLATFORMY PRZYSCIENNE
SCHODOWEJ ALUMINIOWE
SYSTEMOWE
o\ WYKONAG 2 x
—
e
35
So

PORECZE SCHODOW POM. IS-1.12

TOR PLATFORMY PORECZE

PRZYSCIENNE
ALUMINIOWE
SYSTEMOWE
WYKONAC 2 x

PORECZE SCHODOW LACZNIKA

‘ PROJEKTOWANIE RYSZARD KWOSEK KATOWICE, UL. POLNOCNA 10

INWESTOR: ~ M INA RUDZINIEGC

44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26

TEMAT PROJEKTU: TYTUL RYSUNKU: RODZAJ PROJEKTU:
ROZBUDOWA BUDYNKU BUDOWLANYNY
ZESPOLU SZKONO BRANZA:
“przepszkoneco | BALUSTRADY, | archirextura
W RUDNIE,

PRZY UL. SZKOLNEJ 9 PORECZE SKALA: 1:100
PROJEKTOWAL:  ypr. 219/91 DATA: NR RYS
mgr inz. arch. RYSZARD KWOSEK CZEZE‘;‘:'EC
SPRAWDZE: (pr. 48/1 0/SLOKKIII 25
mgr inz. arch. DOROTA CZAJA
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Maszyna do pisania
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